recgdkain den 24 .6.1973

R-314 LYKKMARKA 31

Etter oppdrag fra Planavdelingen v/jng. Skjelsvold er det utfert
grunnunderseokelse for boligtomt i Lykkmarka 31.

Markarbeide

—— i o ——

Borarbeidet ble utfert i tiden 16.6., - 7.6.1973 under ledelse av
boreformann Johannessen TIV.

Det er foretatt to 54 mm pravetakinger til 6 m dybde og en dreie-

sandering til 10 m dybde. Plasseringen av boringen fremgar av
oversiktskartet bilag 1. Resultatene av boringen er inntegnet pa
bilag 2. . .

Laharotoriearbeide

De opptatte prover er analysert ved vart laboratorium pad Valaoya.

Det er utfort klassifisering og beskrivelse samt vanninnhold (i % av
torrvekt) og romvekt. Leirens udrenerte skjzrfasthet er malt med
konusapparat. . '

Resultatene av laboratorieforsekene fremgdr av jordprofilene bilag J.

Gr unnfarhold

Det aktuelle omrddet ligger 1 sendre del av Skjethemarka.

Omrddet er bunn av en gammel skredgrop. Grunnforholdene er derfor
meget vekslende.- Prsvetakingene viser lite omvandlet torv til ca. 3 m
dybde. ‘Under myra bestar grunnen stort sett av ensgradert sand.

I hull i'éa det funnet et 1 m lag av blet kvikkleire umiddelbart under
myra. - js

Dette kvikkleirelaget er ogsa funnet igjen lengre nord. Det er ikke
fast%agt nayaktig hvor langt inn pa tomta dette kvikkleirelaget strekk
SEq.,

—— L S e e —

En er ikke kjent med hvordan den planlagte eneboliy er tenkt oppfart,
men gar ut ifra at en bygger med kjeller og at topp grunnmur kommer i
plan med veg. Under de radende grunnforhold skulle fundamenteringen
vaere gjennomfarbar forutsatt riktig fremgangsmate. '

Tarv og det relativt tynne kvikkleirelaget ved hull 1 ma fjernes og
byggegropa fylles med grus (til fundamenteringsnivd) pa en slik mate
at bankettene kommer godt inn p& grusputa. Ved & trekke huset noe
lengre mot sur oq samlidig forandre husets fasong kan muligens kvikk-

leirelaget unngies.



Torvlaget virker fast og lite omvandlet. Gravingen skulle derfor
ikke by pd problemer, men utgravd masse bar legges s langt fra
graveskrdning som mulig. [P'd grunn av torvlagets beskaffenhet
ventes setningen ved oppfylling av tomta & bli mindre enn vanlig

i myr, men det ber tas hensyn til dette under utsetting av hoyder.

Geoteknisk avd. TIV
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teq: LY KKMARKA 31 Proved: 54 mm Dato :19/6-73
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