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OSTFOLDBANEN GSTRE LINJE
SKORO UNDERGANG VED SKI

Det er utfort grunnundersdkelser for sivel provisorisk omlegging av linje.. -
for undergangen. Resultatene med angivelse av tillatt belastning p& grunn- -
angitt i rapport datert 28.3.58 og de tilhérende tegninger Gk. 2483,1 og

2483.2,

Rapport og tegninger er heftet Sammen og det vedlegges 2 eksemplarer.

Utgifter i forbindelse med grunnundersékelsen skal dekkes av Statens Vegve
0g regning vil bli sendt Sammen med regning for Brukontorets arbeider.,
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NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

DSTFOLDBAREN OSTRE LINJE
SKORO UNDERGANG VED OKI

Grunnundercikelser Tegning Gk. 248%.1-2

Byggeprosg jekt

Ten eksisterende undergoeng som er for smal ckal ombyggmes
$il dobbel kjérebane, nver med 5,0 m bredde + to fortcu
% 2,25 n bredde. '

Undergangen ckal bygges som lukket ramme med midtstdtte,
i prinsippet etter forslag tegning Bk 13027.

Linjen forutsettes omlagt pd 5 sett provisoricke bjelke-
bruer. Bjelkebruene tenkes opplrgret pi fundament av kryss-
lagte sviller. Provisoriet er inntegnet med rodt pi kopi
av tileendt tesning nr. 9034 fro Oslo distrikt, Bellggen-
heten av de provisoriske svillefundamenter fremgir ogsl av
vedlagt tegning Ck 2483.1.

Grunnunderedkelser

Hhrkarbeidena er utfirt i februar 19%58. Be utftrte zrunn-
boringer fremgdr av situasjonsplen tegning Gk 2433.1.

Det er foretatt en sonderboring ved hvsrt av de proajektort
svillefundamenter samt i punktene 5 og 6 pi "hoyre aids :
linjen.

Det er videre utfsrt to priveserier i punktenc & oz 24
herholdsvis pd hiyre og venstre cide av undergangen.

GCGrunnforhold

Resultstet av boringene fremgir av opptegnede profiler pi
tegning Gk 2483.2.

ferrencet er pd venstre cide horisontalt og pd hiyre side
faller det svakt mot -~ syd.

Fyllingen har en hiyde av ca, 4,0 m over omkringliggende
torreng. Fyllingen bestdr sv blandede jordmssser med endel
gtein, Ved hull 2 og hull 4 cr det fyllmasser ned til kote
+ 120, fordvrig er det fyllmacse til kote 121,

Under fyllmcscene ligger et ca. 2m tykﬁé%aet torraskorne—~
leire o herunder er det sand-og grusholdig leire. Leire-
substansen bestir av kvikkleire eller kvikkakiig leirs.
PA grunn av det store immhold av sandoy grug er det ikke
mulig & oppia helt uforstyrrede prover. Skjerfostheten ni
antas & vore noe gtdrre em angitt pd tegning Gk. 2483%.2.
Det mi ansees & vere forsvaerliz & regne med en midlere
gkjzrfesthet pi mellom 2,0 og 2,5 tomm/m2 for det liseste
leirlag.
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Fundamentering

Da undergzangen skal bygges gom lukket ramme, vil belastning
en ph byggegrunnen bli mindre enn vekten sv bortaravet fyl-
ling.

For de provigoriske svillefundamertene ved hull 1, 3 og 4
bér det graves minet mulig for & utnytte den fzgte tirr-
tkorpens bzreevne. Fundamenteringsdybden bdr dog vzre (0,5 =
under niverende skrining pé fundamentets utside. Det kan
da ansees forsvorlig 4 belasste grunnen under disse provie-
gsoriske fundamentene med ca. 15 tonn/m2.

Fundamentet ved hull 2 vil bli liggende helt inntil bygge-
gropen for undergangen (1,8 i1 fra konstruksjonen). Bygre-
gropen forntgettes forellpig utsravet ned til eca. kote
118,5.

¥ir det gjelder svillefundamentet ved punkt 2, er det ogsi
her Onckelig & bevare mest mulig av torrskorpen under fundc
nentet. P4 den annen side mf ikke dette fundamentet under-
graves for sterkt i fundamentgropen for undergangen. Dot
forealfes mt fundament ved punkit 2 graves ned ciik =% det
blir ligrende 0,5 m hiyere enn bunnen sv bygeegropen. Man
kan da for dette svillefundawment regne med e¢n tillatt be-
legtning pi 10 tonn/m2,

Takket vere dmlegging av linjen etir man ved detie bysgge-
arbeide forholdsvis fritt nfir det gjelder utgreovniug av
bygesepropen. Pette er en stor fordel, spesielt her hvor
grunnforholdene md ansees 4 vare dirlige o hvor man nil
forcta utgravningen med en viss forciktighet for &4 unngi
opprezsing av bunnen eller ras pa gidene, Hoydeforskjellen
mellom bunnen av byggegrop og topp av den bakenfor liggende
fylling, vil bli ca. 7,5 m. Fyllingen nd utgraves med do-
sering ikke brattere enn 1l:2, regnet fra byggegropeng bunn.

0slo, den 28,3,.1958.
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Lengdeprotil for provisorisk Linjeomiegaing.
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