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Sammendrag

Vi har utfgrt fjellkontrollboringer i et profil mellom
akse D og E. Fjelloverflaten er reigstrert & vare relativt
horisontal mellom kote +48,0 - +48,70.

Resultatene framgdr av rapporten med bilag.
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1. INNLEDNING

Prosjekt

Oppdrags-
forhold

Rapportens
innhold

I forbindelse med de grunnvannswvroblemer

som har oppstdtt i forbindelse med gjennom-
fgpringen av byggeprosjektet NDH er vi bedt

om & kartlegge fjelloverflaten i et profil
gjennom omrd&det. De foretatte fjellkontroll-
boringer er utfgrt i et profil pavist av

byggeleder, fra bygningene og mot ¢gst.

VAr bistand er utfgrt etter anmodning av
SBED's stedlige byggeledelse v/siviling. A. Bell,
Byggteam Bodg.

Oppdraget er avtalt ved va&r ordrebekreftelse
av 12.11.84.

Rapporten er, etter avtale, kun en datarapport

som gir resultatene fra den utfgrte undersgkelsen.

2. UTF@PRTE UNDERSPKELSER

Markarbeide

Borearbeidet er utf¢grt i november 1984.

Det er utfgrt fjellkontrollboringer i 11 punkt.
Ved denne metode bores det normalt 2,5 - 3,0 meter
ned i fjell for & redusere risikoen for at stor
blokk oppfattes som fjell. Dette er ogsa

utfgrt p& 7 av de 11 punktene. De gvrige

punktene er p& grunn av tidsngd i samr&dd med
oppdragsgiverlavsluttet etter bare 0,5 meter

i fjellet, som vist pa profilet.

Markundersgkelsen ble utfgrt med hydraulisk
borerigg av type Geotech og metoden er narmere

beskrevet i tillegg I bak i rapporten.
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Hgpyde- Borpunktene er nivellert med referanse til
referanse ferdig gulv i eksisterende bygning. Hgyden

er av siviling. A. Bell oppgitt til +54,30.
Bare de 7 hovedpunktene er nivellert.

Presentasjon Omradets plassering er vist ved oversiktskartet
i bilag 1 og borprofilets plassering er videre
vist pd akseplanen i bilag 2. Borpunktenes
plassering og terrengprofil med boreresultater

er vist i bilag 3. -

3. GRUNNFORHOLD

Lgsmasse Boringene har vist lgsmassemektigheter fra
ca. 5,20 - 6,00 meter under terreng. Det har
ikke inngdtt i ovopdraget & ta ovp prgver av

ldsmassen.

Fjellet Ut fra boringene synes fjelloverflaten & vare
relativt horisontal. Det vises til orofilet.
I tabellen under gis nivellert hgyde, boret
dybde og kote pa antatt fjell for punktene fra 1-7.

Punkt Nivellert Boret dybde Kote fiell
hgyde til fjell
1 54,13 5,68 48,45
2 54,03 6,03 48,00
3 53,91 5,48 48,43
4 53,75 5,58 48,17
5 53,62 5,53 48,09
6 53,50 5,23 48,27
7 53,56 5,28 48,28
Grunn- Grunnvannspeilets hgyde i omrddet er ikke

vannstand hgydebestemt ved denne undersgkelsen.
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MARKUNDERS@®KETLSER.

Sonderinger utfgres for & fA en orientering om
grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder
til antatt fiell eller annen fast grunn,

AVSLUTNING AV BORING
TYPER) .

[ 1

Boring avsluttet
(&rsak ikke an-
gitt)

%ﬂ. %
Boret i antatt
fijell. (Hvis
overgangen er

ukjent,settes
spgrsmdlstegn.)

® Dreiesondering

(GJELDER ALLE SONDERINGS-

e

I

Antatt sten,
morene,sand

.

Boret i fjell
og kjerne opp-
tatt.

Antatt

utfgres med 22 mm stdlstenger med glatte
skjgter pdsatt en 200 mm lang spiss av firkant-
st3]l som er tilspisset i enden og vridd en

omdreining.
Boret belastes med
inntil 1 kN og hvis
det ikke synker for
denne last,dreies
det ned med motor
eller for hind.

. Antall halve om-
dreininger pr.
20 cm synkning
noteres.vVed opp-
tegninger vises
antall halve om-
dreininger pr.
meter synkning
grafisk med dybd-
en i borhullet og
belastningen angis
til venstre for bor-
hullet.

O Enkel sondering
bestir av slagboring

1/2 omdr. pr. m
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Ant. fjstt

med lett fjellboremaskin

eller spyleboring til fast grunn eller fjell.
Ved slagboring med en spesiell spiss kan ned-
synkningshastigheten registeres som funksjon
av dybden som uttrykk for boremotstanden.
Myrdybden bestemmes ved hjelp av en lett myr-
dybdeprg¢vetaker som presses ned til antatt
myrbunn hvor prgve tas for kontroll.

¥ Ramsonderin
utfgres med 32 mm stilstenger med glatte skjster

og en normert spiss.

Boret rammes ned i 9, kNm/m
grunnen av et fall- 0 20 4w 60
Jodd med vekt 0,635 > —] P 177
kN og konstant fall-
hgyde 0,6 m. Mot-— “L:a
s@#nden mot ned-
sning reglist- S
seres ved antall 4
slag pr. 20 cm f;
synkning. =
el
Rammemotstanden TRR
Ant, ffell
Qo- Loddvekt x fallhpyde (kNm/m) angis 1

synkning pr. slag

diagram som funksjon av dybden.

fjell

Tillegg I.

Fiellkontrollborin
utfgres med 32 mm stenger med muffeskjgter

og hardmetallkrone nederst,
en tung trykkluftdrevet bor
med vann av hgyt trykk. Nir
noe ned i fjellet, vanligvi
under registrering av borsy
visning.

.Prgvetaking
utfgres for undersgkelse 1

nens geotekniske egenskaper

Boret drives av
hammer under spyling
fiell er nddd,bores
8 ca. 3 meter,

nk for sikker pd-

laboratoriet av grun-

med NGI's 54 mm stem-

Uforstyrrede prgver tas opp
pelprgvetaker. Prgvene skjzres ut med tynnveg-

gede stdlsylindre med innve
lengde 80 cm (evt. 40 cm).
begge ender for & hindre ut
i laboratoriet.

Representative prgver tas m
typer stgtbor- og ram-prgve
i nedspylte eller nedrammed
spylt matertale ved nedspyl
ved skovlboring i de ¢vre 1
hvor grunnen ikke egner seg
prevetaker og hvor slike pr
formdlet.

Vingeboring

ndig diameter 54 mm og
Pr¢vene forsegles i
teérking f¢r de 3pnes

ed forskjellige
taker, ved sandpumpe
e foringsre¢r, av opp-
ing av foringsr¢r og
ag. Slike prgver tas
for vanlig sylinder-
gver tilfredsstillerx

bestemmer udrenert skjzrstyrke (sy) av leire

direkte i marken (in situ)
Miling utfgres ved at
et vingekors,som er
presset ned i grun-
nen,dreies rundt med
bestemt jevn hastig-
het til brudd i
leira. Maksimalt
dreiemoment gir
grunnlag for &
beregne leiras u-
drenerte skjarstyrke,
som 0ogsd miles i om-
rort tilstand etter
brudd.

Porevanntrykket
‘T grunnen mdles med et piez
av et sylinderisk filter
av sintrert bronse som
trykkes eller rammes

ned til ¢nsket dybde

ved hjelp av rgr. Vann-
trykket ved filteret
registreres enten hy-
draulisk som stigehgyden
i en plastslange inne i
rgret (ved overtrykk
pisettes manometer over
terreng) eller elektro-
nisk ved hjelp av en
direkte trykkmiler
innenfor filtret.

Grunnvannstanden observeres
vannstand i borhullet.

preietrykksondering
utfgres me mm glatte

pdsatt en normert spiss.
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vanligvis direkte ved

skjgtbare stdlstenger

Borstangen trykkes

ned med konstant hastighet 3 m/min. og konstant

rotasjon 25 omdr./min.

Nir motstanden gker slik

¢kes rotasjonshastigheten.

Dette anfgres i diagrammet.

Sonderingsmotstanden
registreres som den til en . s
hver tid ngdvendige nedpres- R
ningskraft for & holde nor-
mert nedtrengningshastighet.
at
normert nedtrengningshastig-
het ikke kan opprettholdes,
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