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R 543 TRYGDEBOLIGER/LEGESENTER CHARLOTTENLUND.
ORIENTERENDE GRUNNUNDERS@KELSE.

1. TINNLEDNING

Etter oppdrag fra Bygge- og eiendomskontoret v/o.ing. Sandberg,
er det utfert grunnundersekelse for trygdeboliger og lege-
senter pd Charlottenlund. Omridet som dekker et areal pa ca

80 x 70 m ligger pd hjernet av Herlocks veg og Tunvegen, som
vist pd situasjonsplanen i bilag 1.

2. MARKARBEID

Arbeidet i marken er utfert i tiden 23.5. - 28.5. -80 under
ledelse av boreformann Varum.

Det er utfert 14 slagsonderinger og 4 prevetakinger med skru-
provetaker.

Plasseringen av boringene er vist pd situasjonskart bilag 1.
Resultatene er fremstilt pd profilene bilag 2. Profilene er
tegnet etter kotene pad situasjonskartet.

3. LABORATORIEARBEID

De opptatte prever er klassifisert og beskrevet ved vart
laboratorium pad Valegya.

Foruten beskrivelse er det bestemt vanninnhold. Resultatene
fremgdr av jordprofilet bilag 3.

k., TERRENG- 0OG GRUNNFORHOLD

Terrenget pad tomta er tilnermet flatt, med bare ubetydelig
fall mot nord. Slagboringene som er fra 2 til 5 m dype viser
gkende motstand med dybden og er stoppet i meget fast grunn.
Under et ca 0,5 m tykt humusholdig leirlag bestir lesmassene
av teorrskorpeleire som er meget fast. Vanninnholdet varierer
fra 5 - 28 %.

5. FUNDAMENTERING

Det foreligger ikke detaljerte planer for byggeprosjektet,
men med de observerte grunnforhold kan det regnes med direkte
fundamentering i den faste leira, med sédletrykk omkring

200 - 250 KN/ﬁ. Med vanlig fundamenteringsdybde synes ikke
noen del av prosjektet & komme i bereoring med fjell. Nar
nermere planer foreligger stdr vi gjerme til t jeneste med
mer detaljert geoteknisk vurdering av prosjektet.
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