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WYTT KRAFTVERK VED ASMULFOSS

Vi anser det ngdvendig med en felles befaring av den strekning hvor jernbanen blir
bergrt, og sannsynligvis vil det ogsd bli aktuelt med en nsrmere geoteknisk under-

sgkelse og vurdering.

Ved det nye damsted vil vamnstanden bli hevet ca 10 meter, og Jjernbanens fyllinger

er 1 alle fall delvis opplagt pé jordlag av varierende tykkelse. Ifglge de gitie oppe
lysninger vil hgydeforskjellen mellom svilleoverkant og hgyeste flomvannstand ved .
damstedet { ca. km 251,82) bli ca 6 meter. Vi fimmer grumn $il 4 nevne a‘é oppdemningen
ved Aunfoss under sterke flommer har hevet vamnmstanden betraktelig mot jernbanen med ,gf
virkning helt opp mot Asmulfoss, og det bgr derfor kiarlegges om den nye ﬁ&ﬁ ved stors
flom ytterligere kan gke stgrste vannstand nedenfor Rsmulfossen., j

En representant for jernbanens geotekniske kontor vil bli anmodet om & delta i b=

faringen, som vel gs&@smﬁé kazz i’ﬁm@@ sted 1 Juni m%n%ég gtter nmrmere avtale.

Fgr befaringe
hgyregulert vannstand.

en mé det pd visse aktuelle punkter vwre utsatt stikk i marken som angir

Deres meddelelse ingleses,
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Postadr: Storgt 33
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~ 8135/8 B/mk -4 UL 1967
Sak
'RONDHEIN-BODZ KM 251,833

Vedlagt oversendes befaringsrapport datert 21.6.67 1 & eksemplarer.
Vi ber om at et sett anleggsprofiler blir oversendt Nord-Trgndelag E-verk og at
ny profilering tllknyttet jernbanens kilometrering blir utfgrt av E-verket.

Forslag til forbygning og beskyttelse av linjen avventes.
For Generaldirekigren
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ASMULFOSSREGULERINGEN
BEFARING 5.6.67.

Deltagere:

Fra Nord-Trondelag E-verk: Overing. Tiedeman og
oppsynsmann Fjerdingen.

Fra NSB: Overingenitrene Sv. Skaven-Haug,og A. Raae,
avdelingsingeniorene E. Linjordet, B. Falstad og

H. Hartmark.

Banemester N. Myran.

Deltagerne besd forst den tidligere gjennomforte
regulering av Aunfossen. Regulert vannstand er her
kote 99,00 (V.V. hoyder) med dognregulering ned til
kote 98,50. Reguleringen har angivelig ikke hatt
innflytelse pa maksimal flonhdyde.

Som en orientering ble en del punkter ved Aunfoss-
dammen besiktiget. P4 steder hvor den regulerte vann-
standshyde nddde inn i jordterreng uten spesiell
steinkledning kunne ses bratte erosjonskanter med
opptil en meters hoyde. Analoge forhold er kjent
etter den gjennomférte regulering av Mjdsa i 1965.

For Asmulfossreguleringen ble fremlagt kart tegning
K-%4126,28 fra Nord-Trondelag E-verk, som viste damste
pé fjell ved jernbanens km 251,833,

Det ble oppgitt félgende kotehdyder for reguleringen:



H.R.V. (Hoyeste regulerte vannstand) 110,0 (V.V.)
H.V. (Hoyeste beregnede flomvannstand) 111,5 (V.V.)

Det ble opplyst at hoyeste flomvannstand blir over né-
vesrende hdyeste flom.

De to vannstander var utsatt i marken med henholds-

vis rode og blad staker pd diverse punkter.

Jernbanens planering ligger 1 bratt terreng ned mot
Namsen, delvis som halvskjering. P4 enkelte partier
slidr jernbanens fylling helt ned i Namsen. Fyllmassene
bestar hovedsakelig av stein som kan vere noe jord-
dekket.

Det ble avtalt at sprengstein fra kraftanlegget skal
brukes til beskyttelse mot jernbanen. Det skal dess-
uten legges opp depot av stein som blir tilgjengelig
for opplessing pad Jernbanevogn for senere behov til
skraningsbeskyttelse savel ved Asmulfoss som ved
Aunfossreguleringen,

Overingenior Tiedeman redegjorde for at en beskyttelse
p& utsatte punkter burde foregd ved en 3 m kjdrbar
planering av sprengstein. Toppen av steinsjetéen bor
vesre vel 1 m over H.R.V. Det ble slatt fast at en
slik beskyﬁtelse ikke skal vere generell, men omfatte

utsatte punkter.

Et sett anleggsprofiler skal oversendes E-verket. Det
ftas nye profiler med tilknytning til Jernbanens kilome

rering og hoyder for hver 10 m. Fjell i dagen innlegge
- pa profilene. Ekstra profiler tas hvor stikkrenneutlop

eventuelt blir neddemt.

Forslag til forbygning og beskyttelse fremlegges av
Nord-Trondelag E-verk og godkjennes av Vassdragsvesene
0g Jernbanen.

En del av jernbanens grunn blir neddemt. Nodvendig sko
rydding forutsettes utfort av E-verket.



2

Like s& lite som det er mulig & forutsi omfanget av
skader ved en nedbdr som aldri tidligere har forekomme
likes& lite er det mulig & forutsi i detalj omfanget
av skader som kan oppstd som fdlge av en hoyere vann-
stand enn det som tidligere har forekommet. Den riktig
fremgangsmédte md vsre a4 gjennomfdre pad forhind de
sikringstiltak som anses absolutt pdkrevet for & sikre
linjen mot katastrofale skader. Deretter kan man av-
vente erfaringsresultater og utfore de supplerende
tiltak som etter hvert viser seg nodvendig.
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