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Stig m? T0ne Furuberg

Sammendrag:

Kommunale vann- og avlepsledninger skal skiftes ut og delvis legges om 1 Munins veg.
Planlagt gravedybde er maksimum 3 meter.

Grunnen under ett topplag med torrskorpig leire bestédr av leire med avtagende fasthet med

Sonderingene indikerer blgtest leire i starten av traséen, boring 1 og 2. [ hull 2 er det gjort
provetaking. Her er det registrert kvikkleire fra 4 meter.

Det kan ikke tillates groftedybde sterre enn 2 meter. Videre ma grefta graves seksjonsvis,
dvs. maks 10 meter lange seksjoner gjores ferdig (graving, rerlegging og gjenfylling) for
neste seksjon pabegynnes.




1. INNLEDNING

Prosjekt Utskifting og delvis omlegging av kommunale ledninger.

Lokalisering  Munins veg ligger pa Hoeggen.

Oppdrag Undersoke gravestabiliteten.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid Feltarbeidet er utfort i uke 16, 2008. Det er dreietrykksondert i 5 hull og
tatt opp 54 mm prever fra ett hull.

Tidligere Det er gjort en tidligere undersekelse i omradet, R.77. Resultatet fra
undersokelser denne undersegkelsen er ikke medtatt 1 denne rapporten.

Laboratorie-  Det er utfort rutineundersekelse pa alle provene fra hull 2.
undersokelser

3.  GRUNNFORHOLD
Topografi Omrédet er trolig ei gammel rasgrop. Munins veg ligger pa kote 45.

Grunnforhold Grunnen, under ett topplag av terrskorpig leire, bestar av middels fast til
blet leire. I hull 2 er det registrert kvikkleire fra 4 meter under terreng.
Sonderingene indikerer at det kan veere kvikkleire i alle hull.

Presentasjon  Situasjonskartet er vist i bilag 1, sonderingene er vist i profilet, bilag 2.
Borprofilet er vist 1 bilag 3.

4. VURDERINGER

Det er planlagt a grave til maksimum 3 meter. Dette er 1 meter over
registrert registrert kvikkleire i hull 2. Det er bygninger neer inntil
traséen. Grefta kan graves om greftedybden reduseres til 2 meter. Videre
ma arbeidet gjores seksjonsvis (graving, rerlegging og gjenfylling for
neste seksjon padbegynnes) Strekning pa maks. 10 meter.
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