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1. INNLEDNING

Statens bygge- og elendomsdlrektorat planlegger a fore opp
"Postens godssenter i Oslo'" pa en tomt i Alfasetveien.

NOTEBY er engasjert som radgivende ingenigrer i geoteknikk, og
vi har utfert grunnundersekelser i 2 faser i 1991. Resultatene
av disse undersgkelsene er gitt i rapport 50077 nr. 2 datert
26.06.91 (rev. 26.09.91 ).

For dokumentasjon av stabilitetsforhold og pelelengder er det

nd utfert supplerende grunnundersegkelser, og resultatene er
presentert i den foreliggende rapport.

2. UTFORTE UNDERSZKELSER

Det er utfort 1 proveserie for laboratoriebestemmelse av
grunnens geotekniske data.

Det er utfert 5 vingeboringer for direkte maling av leirens
skjerstyrke.

Videre er det utfert 34 fjellkontrollborlnger for bestemmelse
av fjelldybder. Disse boringene gir ogsa informasjon om
lagdelinger i l@gsmassene.

For nazrmere beskrivelse av undersgkelsesmetoder og opptegning
vises til bilag 4000-1 og -2.

3. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersekelsene er vist i profiler pa tegnlng
50077-103 til -105. Geotekniske data fra proveserien pa
tegning 50077-15 og vingeboringene pa& tegning 50077-16 til
-19.

Beskrivelse av resultatene og hvilke konsekvenser de har for
prosjektet er beskrevet i NOTEBY'’ brev av 16.03.92.
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4 } Forboret ® DREIESONDERING

mhs Middels stor utferes med skjgtbare borstenger (22 mm) med 30 mm
= [] motstand skruespiss. Boret dreies med hand- eller motorkraft under
= o0 1 kN vertikallast. Nedsynkning registreres.

% *| Meget liten . .
] motstand Bormotstanden illustreres med tverrstrek i den dybde
0.50 é 100 spissen nidde for hver 100 halve omdreining. Skravur an-
z 30 Meget stor gir synkning uten dreining, pafert vertikal last under
1100 motstand synk angis pé venstre side av borhullet.
Hls00 Avsluttet uten 3 né Kryss angir at boret ble siatt ned.
fast grunn eller fjell
”myr
Avsluttet mot stein,
blokk eller fast
aronne O ENKEL SONDERING
- Borstal slas med slegge eller bormaskin eller spyles til
S fast grunn (eller antatt fjell).
Avsluttet mot
antatt fjell
xx
A Middels stor ¥ RAMSONDERING
motstand utfgres med skjgtbare borstenger (32 mm) med 38 mm
spiss (6-kantet). Boret rammes med en rammeenergi pa
opptil 0.5 kNm. Antall slag for hver 0.5 m synk registreres.
Liten motstand Bormotstanden illustreres ved angivelse av rammearbei-
Qs det (Qg) pr. m neddriving.
T Stor motstand
; _ Loddets tyngde x fallhgyde kNm/

o] Qo = S mm
.y — ynk pr. slag
e 1
0 50 100 150 kNm/m

T @ DREIETRYKKSONDERING
? Middels fast utfgres med skjgtbare borstenger (36 mm) med utvidet
sonderspiss. Borstangen presses ned med en hastighet p3
3 m/min. og roteres samtidig 25 omdr./min.
Lost Motstanden mot nedtrengning FpT registreres automa-
FoT tisk og angis i kN.
|
|
iy Fast ‘
| OV N )

0 5 10 kN

7 TRYKKSONDERING {
1" \3 ) utfgres med skjgtbare borstenger (36 mm) med kon spiss ‘
4, Liten motstand som trykkes ned med jevn hastighet (2 cm/sek.) Spissen ‘
2 har 10 cm? tverrsnitt og 60° vinkel. Over spissen er en |

de friksjonshyise med 150 cm? overflate. Spissmotstand (qe)

] c

,_<—:?’ Stor motstand og lokal sidefriksjon (fs) registreres kontinuerlig. En skri-

< Middels stor ver tegner opp qc og fs direkte. Forholdet fs/qc % gir

< motstand orientering om jordarten.

4:— Meget liten Friksjonsmantelen kan erstattes av en poretrykksmaler }
£ = motstand slik at poretrykket kan registreres og tegnes opp konti- |
¢ 5 10 5 20 MN/m 2 nuerlig.
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MINERALSKE JORDARTER

klassifiseres pa grunnlag av korngraderingen. Betegnelsen pa de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Biokk

Kornstgrrelse mm <0.002 0.002—-0.06 0.06-2 2—60 60—600 >600

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har sterst
betydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig feire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den stgrste frak-
sjonen angis fgrst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER

klassifiseres p& grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mere omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje, dy Omdannede, vannavsatte plante- og dyrerester
Mold Organisk materiale med Igs struktur
Matjord Det gvre, moldholdige jordlag
SKJARSTYRKE

Skjaerstyrken pa et plan gjennom jord avhenger av effektiv normalspenning pé planet (totaltrykk + poretrykk)
og av jordens

Skjerstyrkeparametre (a og @)

Disse bestemmes ved treaksiale trykkforspk pé representative prgver. Forsgksresultatene fremstilles som "“spen-
ningstier’’, dvs. utviklingen av skjarspenningen pa et plan vises som funksjon av en effektiv hovedspenning eller av
normalspenningen. P4 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for det aktuelle problem,

Pk N Karakteristiske parametre

Skjeer-
spennin
T kN/m912

2%

1% ) )
.~ Spenningsti

B

Effektiv normalspenning Op, kN/m?

Udrenert skjerstyrke (Su kN/m?)

gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk og bestemmes i laboratoriet ved enkle trykk-
forspk, konusforsgk, laboratorie-vingeforsgk eller udrenerte treaksialforsgk.

SENSITIVITET (S)

er forholdet mellom en leires udrenerte skjarstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsgk. Leire som blir flytende ved omregring betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)

angir massen av vann i % av massen av fast stoff i prgven og bestemmes ved tgrking ved 110°C.
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