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OMLEGGING AV VEG TIL KLEIVA

Man savner fremdeles Deres besvarelse av de med rgdt merkede avsnitt i vedliggende
gjenpart av Hovedstyrets brev av 10. april 1963.

Man har festet seg ved at det viste utkast til reguleringsplan viser at Vv e ien
fremtidig tenkes utvidet til en kjgrebanebredde av 7 m + 2 fortau a 2,5 m, tilsammen
12,0 m. Bodin Formamskaps vedtak av 5. mars 1963 presiserer kun at det er "enig i
bygningsridets vedtak angfende valg av alternativ for omleggingen P e
formuléring: kan 1 lys av det foreliggende utkast til reguleringsplan oppfattes
som en godkjennelse av traséen alene, ikke av byggverket. Kommumestyrets vedtak av
7. februar 1964 er tydelig nok hva bruplanen angr - man risikerer med 8 m's brubredde
intet nytt krav fra kommunens side, men lastklassen er ikke antydet. Skal Bodin
Kommunes tilbud 4 yte et bidrag pd kr. 20.000,- til omlegging av Kleivavegen etter
alternativ II, etter det foreliggende mitte godkjennes; md det 1 tilfelle skje med
fglgende forbehold?

1, At Bodin kommunes godkjenning pé at overgangsbrua skal bygges med en bredde
(5,5 + 2 x 1,25) = 8 m og etter vegvesenets lastklasse (¥.58 - 13 t) foreligger.

2. At Bodin kommune i stedet for & yte et pengebidrag pd kr. 20.000,~ er villig til
& utfgre arbeider for et tilsvarende belgp i forbindelse med vegomleggingen.

Til orientering vedlegges 1 eksemplar~av Geoteknisk kontors rapport angfende grunnfor-
holdene p& brustedet. % FL2X1  Kacc. T08,2

Detaljerte brutegninger, som i prinsippet bygger pé anleggets forslag péd tegn. M.B.ba.
1560.- vil bli utarbeidet her.

Nir nye detalJjtegninger er utarbeldet og endelig kostnadsoverslag kan settes opp. vil
man ta standpunkt til om saken md forelegges Samferdselsdepartementet til endelig
godkjenning.

- -

Dersom anlegget har andre aktuelle overgangsbru-spgrsmll klare, f.eks. ved Messiosen
mv. bgr disse fremmes snarest slik at et eventuelt fremlegg for Departementet kan gd 1
en samlet ekspedisjon. :
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NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR

Rapport

KLEIVA OVERGANGSBRU
MO-BODZ PEL 211,73 + 0,5
KM CA 726,28

Tegning Gk. 3221

Byggeforslaget fremgdr av anleggets tegning MBb.a.l560, som viser
en betongbru i 3 spenn.

Det er utfért grunnundersgkelser og resultatet fremgir av vedlagte
tegning. Grunnen bestir av et ca 2 meter tykt sand- og gruslag i
skjeringsskriningene. Herunder er det meget fast leire. I jernbane-
skjeringene er sand-gruslaget bortgravet og man er nede p& leir-
nivéet.

Leiren er s& fast at det ikke har vert mulig & ta prgver av grummen
med vanlig grunnboringsutstyr. Det er bare utfgrt dreieboringer,
men de angitte slagboringer ned til 3-5 m dybde representerer et
arbeid pd 5-6 timer pr. hull for et arbeidslag pé& 3 mamn.

Detler antatt fjell i1 kote 30,4 ved borhullet p& hgyre side av linjen.
Ved de gvrige borhull har boringene ikke gitt fjellappell.

Den faste leiravsetningen i og omkring Bodg er kjent fra tidligere
grunnundersgkelser og dét kan ikke vare noen betenkelighet ved en
direkte fundamentering av en kontinuerlig betongkonstruksjon pé
dette sted. Det fomslds derfor direkte fundamentering i vanlig
frostfri dybde, med tillatt belastning = 30 t/m2.

Oslo, den 8.6.1964.



N S B Geoteknisk kontor. -

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER Pl SITUASJONSPLAN:

MINERALJORDARTENES INNDELING

@  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
©  Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov )
6 _ 2 1" fin ) Grus
& Vingeboring " " " 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
2] Spyleboring G2 - 0,08 v £
0,06 - 0,02 mm grov )
® Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
0,006 - 0,002 " fin
] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
O Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering.(H.i. 1:200) Vingeboring.
- — ram i
Skovlboret hit o =
Zk' Forboret hit (ev.jumpet) C'_:y“" A’2£5§: B
i
25?? Sunket uten dreining / r
ma,/ Belastning anfért pi venstre side (
\
g% Dreining.Antall halve omdreininger. ! \\
m(Belastning = 100 kg) g 7 3 Z 5

Fast lag gjennomboret
ved slagboring

Boring gjennom ltse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet

Boringen stcppet pad stein

o

Antatt fjell

A.Skjerfasthet bestamt med
vingebor.

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmetoden.

C.Omrért skjerfasthet med
vingebor.

Talleﬁe angir skjsrfasthet
i t/m°.

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
tdérrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= porositet.

F = relativ finhet.

H.= relativ fasthet i omrdrt prdve.
H.= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -
substans.

udrenert skjerfasthet i t/m°.
volumvekt i ‘l‘./m3 (romvekt) .

humufisert osganisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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