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INNLEDNING.,

Efter oppdrag fra Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat v/o.ing.
Eivind Hagen, har Grunn-Teknikk A/S utfert grunnunderseskelser

for det aktuelle byggprosjekt, Horten Postgdrd i Horten.

Omfang og omkostningsramme for de geotekhiske undersogkelser ble
avtalt muntlig den 17.1.d.4. efter innledende konsultasjoner

med grunnlag sdvel i Direktoratets egne forslag som i h.h.t. vart
tilbudsbrev av 7 s.m, Forgvrig henviser vi til endelig avtale-

dokument av 20.1.d.8. fra Bygge- og Eiendomsdirektoratet,

Den foreliggende rapport gir foruten en beskrivelse av de regi-
strert rédendéAgrunnforhold, en vurdering av og en anbefaling i
fundamenteringsspersmdlet, I tillegg er de grave- og sikrings-

messige forhold av kjellerfleyen omhandlet .i rapporten.,

FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERSUKELSER.

Feltarbeidet ble utfert periodevis i lepet av januar og februar
1986, og har omfattet 13 dreiesonderinger, 3 preveserier og inn-
stallas jon av 2 grunnvannstandsmilere.

I tillegg har vi efter eonske fra arkitekten, bessrget en profil-

ering av den tilliggende gate, Anders Jorgensens gate m/fortauer.

Dreieboringene ble utfert med Borros AB motordreiesonde, og preove-
seriene med @ 54 mm NGI prevetager, standard utgave.

Videre ble det leiet gravemaskin til assistanse med preveseriene

i og med at kombinas jonen av stefk telepdvirket grunn og gamle
bygningsfundamenter, kjellergulv og murer ellers hadde stoppet

dette foretagende,

De opptatte jordprsver er analysert i laboratoriet i h.h.t. stan-
dardprogram med jordartsklassifisering, bestemmelse av naturlig

romvekt, naturlig vanninnhold og fasthetsmdlinger.

Plasseringen av boringene er vist pa bore/situas jonsplanen, tegn-
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ing 1, og resultatet fra boringene er gjegitt i profil pé tegn-
ing 2 samt i bilag 1- 3.

GRUNNFORHOLD.

Byggetomten som ligger innenfor kvartal 17, og langs Anders
Jorgensens gate og midt imot Vognmannsgaten, utviser en svakt
fallende terrengoverflate fra ca. kote 13,60 i vestkant til ca.
kote 12,0 - 12,25 i estkant,.

En sammenholding av samtlig innhentet borings- og prevetagnings-

data viser feolgende grunnkarakteristikk,:

1) Et ovre ca. 1,5 m tykt sand- og gruslag iblandet jord og
regulere fyllmasser. Lokalt(kfr. P.S. III) utgjeres topplaget
kun av fyllmasser,og trolig er hoveddelen av toppmassene deponert

og derved ikke originale avsetningsmasser,
2) En ca. 0,5 m tykk, antatt opprinnelig terrskorpeleire,

3) En underliggende, blet kvikkleire i betydelig mektighet(10—
metervis inntil antatt fjellgrunn), men avbrudt av markerte tykk-
ere og tynnere lag eller skikt med steorre fasthet i usystematisk

avsetningsgrad.,

4) Antatt fjellgrunn er pdvist i dybdeintervallet fra 19,3 -
32,8 m, h.h.,v. i borpunkter C-C + 42,5 m og A-A + 24 m.

Tomtens midtre til sydestre parti besitter tydligvis de steorste
dybdene( fra cé; 25 - 33 m), men de evrige deler viser dybder
pad ca, 20 m,

Det understrekes at det ikke er utfeort fjellkontrollboringer,
dog er den erfarte fjellappell i samtlige borhull sdvidt klar og
entydig at det synes som faktisk og reell fjellflate er patruff-

et ved stoppslagning av boret.

5) Grunnvannstanden er pr. 14,3.d.4. mdlt til 1,75 m og 1,85 m,
h.h.v. i filterspiss A(P.S.II) og B(P.S.III).

Forevrig henvises det til enkeltresultatene pd profiltegning 2 og

i bilag 1, 2 og 3.




Efter konferanse med arkitekten, vil mest éannsynlig 1 etg, kote-
nivd bli liggende pa ca. 12,75. D.v.s. at med en anfert kjeller-
hoyde pd 2,7 m, vil utgravningsnivdet bli liggende ca. 3 m dyp-
ere(i kotenivdet pd ca. 9,75) der det er aktuellt med kjeller-

etas je,

Under de registrert rddende grunnforhold med et svre uensartet
sand/grus— og fyllmasselag og en underliggende blet kvikkleire

i stor mektighet som karakteristiske og bestemmende jordarter,
anbefales fundamenteringsspersmidlet lsst med peler til fjellgrunn.
Foruten tomtens varierende og generellt svake besittende grunn-

og fundamenteringsbetingelser, er bygningens planlesning med kjel-
ler under deler av bygget samt hensynet tii en mulig 3 dje etas je
pad et senere tidspunkt, forhold som krever en samordnet og like-
verdig fundamentering uten uheldige konsekvenser, hverken pa kort
eller lang sikt.

Kjellergulv(ffittb&rende) og kjellervegger ma videre stepes vann-
tett opp til éksisterende grunnvannsniva, slik at ingen perma-
nent grunnvannssenkning med resulterende setningsforlep av den

nermestbeliggende bebyggelse finner sted.

Pelefundamentering ved bruk av beyningsstive betongpeler som

typen Herkules vil derfor anbefales,

Nedvendig dimensjonérende kapasitet kan feorst bestemmes efter at
den bygningstekniske konsulent har foretatt de nedvendige stat-
iske beregninger og svrige lastberegninger, slik at vi forbehold-
er oss 4 f4 komme tilbake til dette aspektet.

Likeledes bgr instruks for ramming av betongpeler inbefattet stopp-
slagningskriterie i fjell samt eventuellt morene utarbeides og

dokumenteres pad et senere tidspunkt.

Pelerammingen tilrddes utfert fra eksisterende terreng uten av-
graving pA forhdnd. Derved beholder man et forsvarlig bzrelag og
unngdr uheldig forstyrrelse av undergrunnen samt mulig grunnvanns-
problematikk, Lokal forgraving for enkeltpeler/pelegrupper kan
imidlertid bli p8krevet der gml. grunnmursrester og sterre funda-

menter/stener er blitt liggende igjen fra den tidligere bebyggelse.
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Avgraving mellom pelene ned til u.k. kjellernivd ber forevrig
kunne paregnes relativt enkelt for sterstedelen av gravedybden,
og det er forst ndr man kommer dypere enn grunnvannspeilet at

et eventuellt vanntilsigsproblem m.m. kan vise seg.

Med den gunstige kjellerpartiplassering i selve bygningen, og
derved innenfor egen tomt som overfor tilliggende gater og be-
byggelse(den nermeste bygning , Trygdegdrden, ligger ca. 22 m

ffa nordre kjellervegg) samt de svre jordartsforhold, er det
faktisk grunnlag tilstede for at utgravningen kan utferes som
"fri graving", D.,v.s. vi vil anbefale en terrassert avgravning/
avlasting i 1 - 1,5 m dybde over ca. 6 m ut fra alle byggegrube-
sider forst, og derefter foreta den siste 1,5 - 2,0 m utgravning
med sikre skréningshelninger.

I og med at man vil komme ca. 1 m dypere enn grunnvannspeilet, ma
det serges for midlertidig drenering/utpumping i et system og
omfang som vil vere avhengig av tilsigsmengden.

Og safremt grunnarbeidene for kjellerfleoyen utferes raskt og med
tanke pad en kortest mulig midlertidig og lokal grunnvannssenkning,
mener vi dette kan forsvares(kfr. tidligere anmerkninger) overfor

den nxrmest beliggende direkte fundamenterte bebyggelse,

En hensyntagen til mulige svakere lokalvariasjoner og derved
uforutsigbare lokale problemer under utgravningsarbeidet, til-
sier at en grad av sikringstiltak paregnes, slik at eksempelvis
anvendelse av visse stabiliserende skraningstilatk med stempling,

bruk av armert magerbetong o. lign. medtas i anbudsbeskrivelse.

Regulezr spunting skal det imidlertid ikke vere behov for., Derimot
md avgravet byggegrube forutsettes bunnstabilisert med magerbetong

inkl., armeringsnett og/eller med fiberduk inkl, egnet bzrelag.

Oppmerksomheten henledes foregvrig til den stipulerte gravedybde

pr. i dag. Dersom denne kan reduseres, eksempelvis til kote 10,00-
10,25, vil man gjere seg sdgodt som uavhengig av den underliggende
kvikkleire, samtidig som "undergravningen" av grunnvannspeilet blir

minst mulig, og omfanget av bunnstabilisering og problemer med

grunnvannstilsig blir mindre.
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Adkomstvei(er) og parkeringsplass(er) anbefales utfert i h.h.t.
kommunal standard eventuellt i flg. gjeldende Veinormal.
Sdledes vil en bzrelagsoppbygging for 8 t's akseltrykk bestd av

felgende sammensetning,:

1) Vei/plasstrauet utgjeres av de stedlige masser med nedvendig
mas;;utskifting av sand/grus der de gamle hus m/kjellere 0g grunn-
mursfundamenter fremdeles finnes, Minimum lagtykkelse 20 cm,

* samt ikke bestandige

2) Aktivt bzrelag pid 30 - 35 cm av pukk. fyllmasser m.m.

3) Avrettingslag i 5 - 10 cm tykkelse, bestdende av maskingrus.

SLUTTBEMERKNING,

Den foreliggende geotekniske rapport er ment a4 gi et dekkende
grunnlag for den prosjekterende ingenier, dog vil det utvilsomt
bli behov for en nermere kontakt for detaljkonsultasjon savel

med den valgte bygningstekniske konsulent som den utferende arki-

tekt, forevrig et samarbeide vi allerede er innstillet pa.

En stillingstagen til behov for fjellkontrollboring i enkelte
nekkelpunkter av de fremtidige peleplasseringer regner vi bl.a.

md komme opp efter at den endelige peleplan er utarbeidet.

Eventuelle konsekvenser av peleramming og/eller grave/anleggsar
beidet forevrig for den nzrmestbeliggende bebyggelse i form av :
rystelses- og/eller setningsskader anbefales tatt hdnd om slik at
byggtilstandsrapportering og montering av setningsbolter for lep-
ende presisjonsnivellement blir satt i gang. Forevriget engasje-

ment vi kan pata oss.

Sluttligen pdpekes behovet for en geoteknisk kontroll og oppfelg-

ing under grunnarbeideng, et oppdrag vi efter nermere ordre gjerne

Sandefjord, 15.3.1986
S}Q%&\\; N
arl Cht ., GUIMERESHhNN3

N\

kan utfere.



»

Grunn - teknikk %/s

BILAG 1

TEGNFORKLARING OG NORMER FOR BETEGNELSE AV JORDARTER

SIGNATUR: KORNFRAKSJONER:
seas 7 Kornstdrrelse Betegnelse
e fyllmasse / leire
Y > 600 mm Blokk
>20 mm Stein
VA%* . s .
1A stein ~|matjord 20 - 8 mm Srov-
,Z_YK‘ ~z grus
6 -2 mm Fin -
o ~ . 2 -0,6 mm 6rov-
o
ors grus a\gytje.dy 06-02  mm Metlom- sand
0,2~ 0,06 mm Fin-
: 0,06— 0,002 mm Silt
s N, ]
| sand "\ torv '
i %
<0,002 mm Leire
silt v | trerester,
‘eiplanterester,
sagflis
QOpptegning i plan. ofi Skjaerfasthet Betegnelse
O\  Proveserie 777 = Terreng kN/m? t/m?
W = Fjell >125 >1,25 Meget blot
D Prévegrop .
2: v tand 12,5-25 1,25-25 Blot
T —— = yanhsian H
" == - - Middels tast
Pr'évegrop/Pr'dveserie 25-50 2,5°5 taaels fas
50-100 5-10 Fast
5 Provebelastning T 17 Forboret med gvove;e =100 >10 Megetfast
utstyrenn sonderspiss
® Spyleboring
kg 5 _
" Sunket uten dreining
Slagsonderin " o
o 9 "o . Sensitivitet Betegnelse
150 Dreining
@®  Dreiescndering Neddrivning med slag <8 Lite sensitiv
i Enkel deri 8- 30 Middels sensitiv
Y  Trykksondering hkel sondering >30 Meget sensitiv
Borqvsliutning uten
angitt &rsak.
R son i . . " .
v amsondering Med kvikkleire forstas en leire som i omrort til-
. Antatt fjell stand er flytende,dvs. omrort skjaerfasthet <005 t/m?
4 Vannstandsmaling NB: lkke
fieltkontrollboret
€ Poretrykkmdling l
Antatt blokk
<+  Vingeboring
ey Elektrisk sondering
1 & BOREDYBDE
(=] Skovleboring
BORHULL NR,
[;] Seismisk madling
“w  Vannprover
® Permeubilitctsmﬁlinger
~ Rystelses mlling




. GRUNN-TEKNIKK A/S Hat PS. L. ... Bilag. .. . . [

BORPROFIL Niva.*12.75 ... Oppdrag 0/.T- 875
stea: POSTGARD HORTEN . ... .. ....... Proved 24.mM..... Dawo.2 /2" 6. ..
E R % .
§ Jordart g, : Vanninnhold % % E Skjeerfasthet t/m? ::rt‘es;
> 13 6 =
2] _ 10 20 30 40 o< 7 2 3 4 5
SANDJORD i steifd],1’] |
SAND.noe grusig, [:% ~
o ©
noe steinig _4°
fdrrskorpeplleﬂlfe —9/ 4 V1Y v %g
-/ |- V ¥
kvikk )7 © 208} 110
vikkp?, Y
LEIRE. noe sandig, i 6 E\ 2-07L
% O
grusig pFu.
og steinig /4“:
b
5 | /‘7 g Y
4/ (
7 [INSP|Ve[ TATT
Y. [T ARKR
10

Skjema G 1 F.L.VP

+ vingeboring © enkelt trykkforsok V konusforsek w = vanninnhold w|_ = flytegrense wp = utrullingsgrense




.| GRUNN-TEKNIKK A/S Hat . PS O ... Bilag....2........
) BORPROFIL Niva.*. 12,65 .. Oppdrag.0 /.77 875,
Sted:. POSTGARD. HORTEN .. ... ... .. Proved 34 mm.... Dato.2/2766...
[ o % .
® .| € Sensi-
§ Jordart 5 g Vanninnhold % E'E Skjeerfasthet t/m? tivitet
) ® 10 20 30 40 €~ 1 2 3 4 5
JORD M1
SANDJORD {34~ O
SAND.grusig,steiniff 3 ©
TORRS KORPELEIREZ > D
. FinY
LEIRE, noe sandigl/ A Y y 10
grusi‘,?ﬁ;S o 2,091
og steinig % L(‘ —' o) 12Z
11 2) 21 5; —* \ 8 75
kevi kK2 ¢ v 140
' N7 2,12 ¥ 165
5 7 'Y i alEN
= 9/} 3 o 25 L - v 140
2 -0
10
a
>
13
£
w3

+ vingeboring ® enkelt trykkforsek V konusforsek w = vanninnhold wy_ = flytegrense wp = utrullingsgrense




R GRUNN-TEKNIKK A/S wat PS I Bilag.....2........
BORPROFIL Niva.+.12.23....... Oppdrag. 0./7- 875
Sted:. POSTGARD.HORTEN ... ... Prove 24 M. ... Dato.2/2785. ...

g | E % ' Sensi-
b} Jordart 5 g Vanninnhold % E’E Skjzerfasthet t/m? tivitet
a @ 10 20 30 40 el 1 2 3 4 5
FYLLMASSER: 7
murstein,ror,ledn,
stein etc.
gmlt. kjigulv —, ¥
LEIR,E.nog sandig, g/ 7 a ¥ 19
grusiqg. s emlg.—l—/; 2 E 2.08 Q— 65
KVIKK A H (1.95) y 120
)] 3 214
Z 2
/pmmaG
EX 9. & - Y
é O
(L) STEIN
.L‘/‘
/ 1INSPVB TATT
] MARKA
70

Skiema G 1 F.L.VP
W8 RAMRLITIVIRINET - SANEAIONS

wp = utrullingsgrense

+ vingeboring © enkelt trykkforsgk V konusforsak w = vanninnhold w_ = flytegrense
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