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1. Innledning

Statsbygg planlegger nytt aktivitetsbygg for innsatte ved Oslo fengsel. Eksisterende bygning
tenkes revet. Nybygget planlegges med flerbrukshall og delvis 2 etasjer. Det er planlagt ett
lite kjellerrom lokalt i nordre del av bygget.

Lovlien Georad AS har ftt i oppdrag & gjennomferce grunnundersokelse samt utarbeide
foreliggende geoteknisk rapport til bruk i videre planleggingsarbeid. Var oppdragsgiver er
Statsbygg ved Rolf Jullum.

2. Utforte undersekelser

Markarbeid

Det er utfert totalsondering i 5 punkt og geoteknisk provetaking 1 2. Punktenes plassering
med boredybder er vist pa bilag 1. De 2 preveseriene bestar av i alt 12 posepraver og 3
uforstyrrede 54mm sylinderpraver.

Markarbeidet ble utfort i tidsrommet 21.04.09 - 22.04.09 med hydraulisk borerigg av typen
Geotech 605. Totalsonderingene er digitalt registrert og overfert. Totalsonderingene er vist
pd bilag 2 og 3. Totalsondering er generelt forklart pa tillegg 1 bakerst i rapporten.

Laboratoriearbeid
Prevene er analysert av Levlien Geolab AS. Det er utfert klassifisering og beskrivelse samt
maling av vanninnhold.

Rutineundersgkelsene er vist pd losmasseprofilene, se bilag 4-5. Lasmasseprofil er generelt
forklart pa tillegg 11 bak i rapporten, Kornfordelingskurve er tegnet opp for 2 prever, se
bilag 6.

Milearbeid

Borpunktene er satt ut v.h.a. handholdt laserméaler og innmélt av landmaéler. Basert pa dette
mélearbeidet og registreinger ved grunnboringen, har vi utarbeidet en koordinat- og
borpunktliste, jmf, bilag 7. Koordinatene er innmalt og angitt i EUREF-systemet, men
kartgrunnlag vi har mottat er basert pa et annet system, Bor-punktene er derfor plassert
manuelt pa bilag I med noe avvik fra neyaktig plassering,.

3. Grunnforhold

Topografi
Tomten er plassert pd Grenland i Oslo sentrum. Terrenget heller svakt serover — det er noe
brattere like nord for eksisterende bygg. Se ogsa bilag 1.

Loesmasser

Helt ned til ca. 7 meters dyp, i punkt 5, har vi funnet rester av treverk og tegl. I punkt 2 ble
det pavist tegl pa dybde ca. 3m. I dette punktet fant vi ogsa torv samt rester fra gipsplater og
glass. Ovennevnte er med all sannsynlighet fylte masser, og mektigheten virker 4 vare svaert
varierende. Fyllmassene har stort innhold av finstoff i leirfraksjonen, se bilag 4 og 5.
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Under fyllmassene er det leire. I punkt 5 har vi pavist middels fast til fast leire pé dybde ca.
6-7m. Fra 7m m4 en ta heyde for lag med svert blat kvikkleire.

Vi har klassifisert 2 prever m.h.t. telefarlighet, se bilag 6. Dette er masser fra punkt 2 og 5
og de er klassifisert som meget telefarlig (telegruppe T4).

Grunnvann
Grunnvannstand er ikke malt, men vi antar at grunnvannet star lavt 1 fyllingen. Forslagsvis
kan evt. vann registreres i forbindelse med pravegraving for miljetekniske analyser.

Fjell
Det er boret til antatt fjell i 3 punkter. Dybden til antatt fjell varierer fra ca. 17 til ca. 21m, se
bilag 1 og 7.

Miljotekniske forhold
Miljeteknisk provetaking er under planlegging. Rapport oversendes etter at
laboratorieanalysene er utfert og miljoteknisk radgiver har gjort nedvendige vurderinger.

4. Geotekniske vurderinger

Fundamentering

De ovre lag er lite egnet for fundamentering av bygninger. Stedvis heyt humusinnhold sker
risikoen for fremtidige setninger grunnet forratnelse. En kunne tenke seg masseutskifting,
men utgraving over sterre omrader er utfordrende fordi dette reduserer omréadestabiliteten,
Det kan ogsa tenkes at det finnes flere lommer med for heyt humusinnhold- selv om dette er
pavist i kun en prove. Fundamentering pé stedlig masse, er ikke umulig, men vi har kommet
frem til at dette mé frarddes.

Vi anbefaler derfor betongpeler som rammes ned i fjell.

Bareevne
Bareevne for losmasser er lite relevant 1.h.1. ovennevnte.

Setninger
Forutsatt peling til fjell, kan en forutsette at setningene for planlagt bygning vil bli
ubetydelige.

Stabilitet

Omrédet har i utgangspunktet tilfredsstillende stabilitet. Graveskraninger kan ha helning 1:2
eller slakere i byggefasen. Dype utgravinger over sterre omrider vil redusere
omradestabiliteten. Masseutskifting og senking av terreng péa tomta vil kunne gi for darlig
stabilitet. Lokal utgraving graving i byggefasen vil veere mulig. Oppfylling av masse nord og
ast for nybygg mé unngas.

5. Videre geoteknisk bistand

Grunnundersekelsen antas & gi tilstrekkelig underlag for videre planlegging. Stabilitet ved
utgraving for kjeller forutsettes kontrotlert 1 detaljeringsfase.
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