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Det ble boret som anvist pa kart (vedlegg 1). Som en kan merke ble det
ikke boret langs vegen. Dette p.g.a. opparbeidelse av ny veg som ikke
fglger den veg som er inntegnet pd kartet, samt en del store Jjordhauger
som var lagt opp ved vegkanten.

For bestemmelse av grunnforholdene ble det benyttet Borro Motor-dreie-
sonderbor og Cobra Ramsonderbor, men i de masser som en her har var det
nyttelgst & komme ned med det utstyret vi disponerer. Det ble derfor

i alle hull sl&tt ned bor med slegge uten at vi kom ned pa store dyp
eller kunne lokalisere fjell.

Utifra de erfaringer vi tidligere har gjort i forbindelse med grunn-
undersgkelser og gravearbeider har vi samme grunnen her som i store
deler av Breivik og Spjelkavikomrddet. Dette kan ogsa visuelt
konstanteres i de skjzringer man har rundt tomten i forbindelse med
anlegg av ny veg.

Mellom akse 1-3 har man ca. 20-30 cm matjord. Under matjordlaget har
man noen steder et lag med 20-50 cm sand oppd& moreneleiren. Andre steder
i nevnte omrdde ligger matjordlaget direkte oppd moreneleiren.

Melom akse 3-6 har man et lag myrjord pa ca. 2 m dybde pad det meste.
Under dette ligger et lag med sand oppd moreneleiren. Et par pkt. kunne
indikere fjell, men utifra de topografiske forhold og andre prgver rundt
gigr at vi gdr utifra at dette kun var stgrre stein.

Som konklusjon vil vi anta at bygget blir & fundamentere pad meget fast
lagret moreneleire som er god byggegrunn, altsd dirkete fundamentering.
Man kan i byggeperioden f& 1litt problemer med blgte masser i gverste
skikt som fglge av nedbgr og traffikering med maskiner pad massene. Men
p.g.a. moreneleirens meget hard-pakkede og tette konsistens vil en slik
oppblgting av massene avgrense seg til et tynt lag. En md derfor 1 grunn-
arbeidsperioden sgrge for best mulig drenering av overflatevann samt
fjerning av eventuelle blgte masser fgr stgping.
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