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Tegning nr. 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 og 1815.

I henhold til oppdrag i brev av 20. Jjuni 1949 fra ingenigrene Bonde & Co.
har vi foretatt endel nmrmere fastsatte undersgkelser for 4 f4 en orien-

terende oversikt over grunnforholdene pd et omrdde syd for Gaustad asyl.

Tomtearealet er beliggende mellom Torgny Segerstedts veil 1 nord og Gaustad-
bekken i1 syd med en bredde pd ca. 150 m, og malt langs Torgny Segerstedis
vel er lengden ca. 400 m. I gst er arealet begrenset av en dyp bekkedal
hvor bekken , et tillgp til Gaustadbekken, har skdret seg inntil 10 m ned

1 leiravsetningen. Det piglr arbeide med & legge denne bekken i rer.

Arealet fcrther seg som et tiltalende og ubergrt leirplatd, men det har
tidligere vaft furet av ytterligere 2 bekkedaler, begge med hovedretning
nord-syd. Bekkene, eller kanskje rettere vannsigene, er lagt 1 rgr, og
bekkedalene er i sin tid glenfylt av masser bestdende dels av byggetomt-
masser og dels av sgppel. Man kan si at platiet, byggegrunnsmessig, tildels
er en kalket grav.

P& oversiktskartet, tegning nr. 1810, har man markert oppfyllingsomrddene
med skraverte felter, idet man har nyttet kotekartet og endel holdepunkter

i terrenget. De oppfylte Jordlags tykkelse tiltar 1 tykkelse sydover, og har
i dalsiden ut mot Gaustadbekken en tykkelse av maksimalt 8 a 10 m. Om fyll-
massens art har man ingen sikre holdepunkter, bortsett fra en grop 1 vestre
bekkefar, hvor det ogsd 1 senere 4r har foreghtt fylling. De synlige fyll-
masser er her av dirligste kvalitet, vesentlig bestdende av bohave, blikk-
bokser og haveavfall, Selv om fyllmassene pd andre steder er av vesentlig
bedre kvalitet, mi oppfyllingsomriddene betegnes som en tarvellg byggegrunn.
Det bgr ikke bli tale om direkte fundamentering av bygninger i fyllmassene,
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kanskjé med unntakelse av en lett villabebyggelse eller lignende.

De utfgrte 17 dreieborhull, opptegnet 1 profiler p& tegning 1811 - 1815, gir
fgrst og fremst beskled om leiravsetningens tykkelse. I profil A-A,tegning
nr. 1811, er det fjell i dagen pid et omrdde oppe ved Torgny Segerstedts vel,
og flellet faller av i retning mot Gaustadbekken, hvor det ligger ca. 35 m
under bekkebunnen. P& det gvrige omrade, ligger fjellet 20 a * m under

niverende terreng.

Dreieboringer gir ikke i sin alminnelighet absolutte holdepunkter for
leirens fasthet, ldet den motstand som dreieboret mgter ikke er entydig
uttrykk for fastheten. Man md ngye seg med & konstatere at dreieboret sivel
i gstre ikke gJlenfylte bekkelele, og ogsd nede ved Gausfadbekken, har mgtt
s& liten motstand at leiren m& vmre kvikkaktig og temmelig lgs. I de midtre
borhull 1 de % profilene er motstanden, som boret har mgtt, sd stor at
leiren her mi vere relativt fast. Det er videre karakterisitisk at dreie-
boret har mgtt mindre motstand i borhullene langs Torgny Segerstedts vel.

I prgveserie I, beliggende ved Torgny Segerstedts vei i prefil D-D, er
det middels fast leire ti1 4.0 m, og herunder en kvikkleire som er lgs i
de opptatte prgver. Leiren er lkke helt humusfri, og vanninnholdet er 1itt

hgyere enn normalt.

I prgveserie;II 1 profil A-A er det en velutviklet tgrrskorpe, slik at leiren
. er smrdeles fast til dybden 3 m og meget fast til middels fast til dybden
8 m. Herunder er det kvikkaktig og betydelig lgsere leire. Leiravsetningen

er her humusfri og relativt vannfattig.

Man finner det sannsynlig at omriddene mellom de 3 sydnordgéende bekkeleler
og ogsé omrddet vestenfor vestligste bekkeleie har en sdpass sterkt ut-
viklet tgrrskorpe at byggegrunnen her kan betegnes som alminnelig god.

Man har ikke materiale til & bedgmme stabilitetsforholdéne‘i skrenten
ut mot Gaustadbekken, men vil peke pd at det foregdr erosjon i den steile
bekkekanten ved borhull 6.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

Bj. Rogstad (sign.)
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' Til dreisboringen er brukt borlengder og spise med henholds-
vis 18 og 30 "/, dimmeter. Skravert borhuil betyr at boret | v
- sunket av eig selv med den belastning pA boret som er [i-

skrovet borhullets venstre side. Starsie beiastning er 100 ka.

‘Denne belestning brukes alltid nar motstanden er €4 tior at
 boret mé& dreiee ned. Antall halve omdreininger er pafort hoire
_ side av borhullet. AN Sy
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Til dmobonnge\n ar brukt borlengder og episs me& henholde-
vie 18 og 30 "/, diameter. Skravert borhull betyr at boret har
sunket av eig selv med den belastning pd boret som er pi-
skrevet borhullets venstre side. Sterste belastning er 100 kq.
Denne belastning brukes alitid nédr motstenden er 83 stor &t
boret m& dreies ned. Antall haive 0mdrmmnqev er e;aémrt heire
side av borhullet.
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Til dres&bormgen er brukt borlengder og epies med hanhom&
vis 19 og 30 "/, diameter. Skravert borhull betyr at boret har
sunket av sig selv med den belastning pd boret som er p&-
skrevet borhullete venstre side. Stersic beiaetning ey 100 kg.
Denne belastning brukes allitid ndr motetanden er e4 etor &t
boret mé dreies ned. Antall haive omdreininger er patwt heire
side av borhullet.
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aljordartenes inndeling
ter korndiameter. B

vis 18 og 30 ™/, diameter. Skravert borhu! b

sunket av sig selv med den belastning p& boretisc |
skrevet borhullete venstre side. Starsts belastning er 100 kg.
Denne belastning brukes altid nar motstenden er sa stor at

boret mé dreies ned. Antall haive omdreining
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He = “  fasthet i omrert preve,
Hy o= “ uomrort

Wmvmﬁinnhalo i vektspmseni av terrsubstans
V = vanninnhold i volumprasent.
F. = relativ finhet,

£8

K -koh&sxan) skjamrfasthet i tonn pr m, mégt | praven,
0 wmgamsk stolf i vekisprosent av torrsubstans. ‘
oH tall< 7 angir sur reaksmn og tall > 7 basisk mak%;aﬁ.
7 wmlummkt i tonn or. m'.
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Til dmebormgen or brukt borlmgder og spise mad hénhm

~ vis 18 og 80/, diameter. Skravert borhuil betyr at bpret har
sunket av eig selv med den belastning pd boret som er pd-

skrevet borhullsts venstre side. Starsie Leiastning er 100 kq.
Denne belastning brukes alltid ndr motstanden er sé stor at

boret mé dreies ned. Antall halve om(iremmger or patmt heire

sud@ av borhu%let
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