ol-21.3) :
(-21,18) 264
2,20 2,24 2,24 2,50 246 54 70 2,43 ° % 2.63 2,63 1690 +28896 3 21440 279 440 2,80 283 490
=300\ 3AOEE %2155\ 103 ?OSb\ \ L122027% 104 f2224 2630757\ 105 A 300025 - 13,071:é,/23,64 . 14:;1%,76 2841 01070 /oave Y0 [~887 N
! / i C C_C._,_________C...... ' . 10 107 108
240 | Y 103a -21.5) : 106 » 26143 / 107 280 1070
/ 1024 3,—7‘;3—519,90/”’\'/"'&‘_::; 2 - 144 166050147 ./_‘\m' 12,80

[T by R B

. 2.08 42 277 1275
=T T 51490 ! *25.08
2,42 .

D e A T T R AR S
15§ 400 ug,ss e 150 1310 VAL 28l
101 136‘/\/150
£ 1220 2,79
18151 {49/ 150e— 8L v 9511260
160 3 ot-19.1) 140
(-12.99) _,2’5013,90 160 ‘ /
-970”'30 . . .
a4 .
. 218 1487 ,
5,89 10,40
/'S,OA
_12';';14,79 2,3?/700 '
9,‘ /483
170
2,42
i;-//{egz 64 . — TEGNFORKLARING
‘ =30 4¢’ .
o » sonderinger
- L]
9,00
i kote terren
11 /n—~—-—-—-9 boredyhde
, kote ant.fjell
s 00 227 N 0 282 202 (~1°4,0)
5,73 2 — 12 3785 R0 g (-12,6) o tidligere sonderinger
To1642 ‘ t12t; a5 (-11,65) ° -
: 0¢-20,15) 12a -2 ° ¢s.6) resultater av tidligere
Sz X LD {0 292418 7 sonderinger tit fjell

® Diomantboring

1
7,20 180 32

== 1320
-T540

~ 11,35

1,71

18,00 130 1330
{«16,29 131 1142
.\.1_‘?._1‘_._19‘10
129 47,36\
o
1,62 -

20,00

180 4,1 32170 /“”:';; esf 15
| Mg 7Y AT 153 152\
/m ,5(@155 }154\1,55 18,2
' 164

o(-M,?S)

-6,45,7.
¢ S {05,3)

15,5%%%\ L 0, 1694156 i
}74‘.6015173073 _Sts0 L2 fé
-1470 "o /7 S s \ \
19a  119b , s} ° \
1600 715 18,10 %%/' —r QO :zzb % \\ \
' . ' 122 ] \
(-13,;7.,) {0 \
-3,6)0 ’ o(-15,8) DATO TEGN.
OSLO 172-09] w/ f"if ,,
POSTGIRO OG JERNBANEPOSTHUS GOOKS ¢
373, CEe Fjellkotekart OPPDRAGSNR

M=1:200

1,73
13,6057 12

G4/22

(-10,36) 126
0

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

TEGNING NR. | RE

009




/——~ Omtrentlig terrenghdyde

7 77

kote o “ 77 2 7 — kote
o . ) 0
Katk
) _ ‘ Knoliekalk , vekslende tynne
S ~ 5 lag av kalk og skifer
v B Grd skifer |
-10 L o Ll ys gang
Alunskifer
15 /s S hig fallretni
s -15 / annsynlig fallretning
- 4 x méit vanngjennomgang
&3 i liter pr min. og meter
-20 ) 20 borhull (= Lugeon)
/ ;E“ ///’/
= 7
,mg Tynn sieppe p -
~D5 ] e

!

| OSLO POSTGIRO OG JERNBANEPOSTHUS|2'S  |Teo™"
Godkjent
PROFIL MED KJERNEBORINGER " & M
M= 1:200 g?f)dr. 64/ 22
Norges geotekniske institutt l‘:‘gn&wjos




Hull IIT (Terrengkote antatt ca. 1.9)
Dybde~ I R
. f e oped @
o intervall o & Z:&
gl fra ter- Beskrivelse av fijellet 5 ¢ ﬁ .
24 w,g §§§
_S reng A 4 oo o6
Y B Q| o
2 Shlgh| 8 | &
o m Boalda & Py
i} 5.50-8.35 Gréd massiv kalk 9 6 80 76
| 8.35-8.45 Gra kalk
|4
2 8.50i8,904 Uren kalk 15 112 52 49
8.90-9.80 Mgrk leirsteinskifer,
‘ kalkholdig ¢verst
9.80~10.40 | Mprk leirsteinskifer 10 8 80 78
4110.40-12.80 | Mgrk skifer 12 10 55 52
12.80-13.10 | Mprk skifer
13.10~13.14 | Lys kile (knust)
13.14~13.55 | Mgrk skifer
13.55-14.02 | Lys finkKornet gang
14.02-14.05 Mgrk skifer
5114.05-14.25 | Lys finkornet gang 9 63 50

14.25~14.77
14.77-14.80

114.80-15.20

15.20~-15.23

15.23-15.40

Alunskifer

Lys kile

Alunskifer
Lys kile
Alunskifer

13




IT (Terrengkote antatt ca. 2

grense mellom lagene

HUll u;Q)
Dybde~ L ElRE
. oot e | e
intervall CIETR PSS
é fra ter-- | Beskrivelse av. fiellet e B
; Q 0]
Mo reng ii) ﬁ Qﬁé e o0
o m 8'Ul +0
o3 EN R =) m
e - W0 V n s Iy
16.10-18.90 | Lys gré kalk 4 10.31100 91
21 18.90-19.60 | Lys kalk
19.60-20.10 | Uren kalk med bénd av mgrk |10 4 H98' 90
o skifer
20.10-22.40 | B&ndet kalk med skiferlag.
Tildels noe tykkere skifer-
3 lag med knoller av kalk. 7 2 1100 93
Mengde av skifer tiltar
nedover
22.40~-23.10 | Knollekalk
23,10-23.95 | Mgrk skifer med kalk-"—"" 1| °
: knoller -
4| 23.95-24.05 | Kalk 11 {5 | 76 | 73
| 24.05-24.15 | Mgrk skifer
24.15-24.90 | Lys homogen kalkholdig
leirstein '
24.90-26.30 | B&ndet skifer med lysere og
5 : mgrkere lag uten noen skarp 11| 6 80 65




Hull I (Terrengkote antatt ca. 2.4)
Dybde~— M H ?%E
N cIRIE
. interva oo s
2 fra ter- Beskrivelse av fjellet %;4 S G
. . ' SRR
'%é reng %% gﬁ:%d oY o
r m DGl S alom
2 AR
O . . 3
3.45-3.60 | Uren kalk med bind av mgrk
1 skifer 6 2 ool 97
3.60-4.05 | Gréd skifer med mgrke band
2| 4.05-5,10 | Gré til svart skifer med | | |~
noen fa kalk~knoller i1 41 90| 62
5.10-5.30 Gréa skifer
5.30~5.50 'Kalkholdigskifer tildels
3 med sm& kalk-knoller 8 6 83| 75
5.50-6.05 | Gr& skifer med noen mgrke
bé&ndg
6.05-6.80 | Grd skifer
41 6.80~6.90 | Svart skifer 1121 81 65] 69
6.90-7.15 | Gr& skifer
7.15-7.40 | Gré skifer
51 7.40~7.50 | Svart skifer 151 10| 68| 58
7.50-7.75 | Grd skifer '
6 7.75-8.00 Gra skifer 26 | 201 25| 25
8.00-8.20 | Svart skifer
8.20~8.45 | Gra skifer ;
71 8.45-8.55 | Svart skifer 18112 62 57
8.55~9.10 | Gré& skifer
9.10~9.60 | Gr& skifer
819.60~9.80 |Kalkholdig skifer 191 114 70] 57
9.80~10.60| Gra skifer
9 |10.60~11.65|Gré leirstein/skifer 15110 52{ 52
11.65-13.45|Lys gr& leirstein - skifer ”
10 med endel band som er m¢rkere«V9 61 86l 73 1"

Ingen skarp grense mellom
béndene.




KONKLUSJON

De opptatte kjerneprgver har vist at fjellgrunnen i alt vesentlig
bestdr av kalk og skifer. Ved den sydligste boring (III)
ble det i stgrre dybde enn 8-9 m under fjelloverflaten funnet

alunskifer.

Det er grunn til 8 tro at bergartenes strgk og fall stort sett
har en slik retning at lagningen omtrent er parallell med V

dyprennens syd-skréaning.

Det ble ikke registrert kjernetap ved boringene og undersgk-
elsene har ikke pdvist stgrre svakhetssoner i bergartene. I
stgdrre eller mindre utstrekning finner man glideplan og gamle

sprekker i form av tynne &rer fylt med sekundarmineraler.

De utfgrte vanngjennomgangsmdlinger viser at fjiellet i
hvertfall péa de hgyeste nivder er medet permeabelt, tilsvarende

©30-60 Lugeon.
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Selv om man antar at strgket er N@-SW, og fallet er 60g, vet
man ikke i hvilken retning fallet gdr. Fjelloverflaten kan
imidlertid si noe om dette. Skraningen pé ﬁordsiden av rennen
er meget bratt, og i fglge rapporten 64/22«3 er det antagelig

| vertikale skrenter her. Dette gjér det sannsynlig at fallet
her er nordlig. Den gverste orienterte prgven i hull II synes

& vise at rennens sgrskrdning er delvis parallell med lag-
stillingen, delvis er den nok noe slakere. Fallet er antageligm
nordlig ved hull III ogs&. Dette passer med at man ved hull III
kommer til det dypeste:strateqrafiske'nivé. Hvis fallet var
s¢prlig ved hull III, ville de forskijellige bergartene man har

i dette hullet komme opp i rennens sgrsk#éning. Man skulle da

vente at skréningen var mer uregelmessig enn den er.

FPolder og forkastninger kan gjgre forholdene adskillig mer
kompliserte enn det som her er skissert, men med de data som

er til ré&dighet kan man ikke si noe mer om dette.

Det ble ikke registrert noe kjernetap under boringene. Videre
er det ikke pévist noen stgrre svakhetssoner i bergartene,

men pa enkelte steder er kjernene knust. Dette skyldes nesten
alltid steile‘forkaStninger (glideplan) som gplitter kjernene,
og hvis det da er andre sprekker itillegg, f&r man omré&der

som bestdr av smdbiter.

Det er mange glideplan, s®rlig i hull III. Glidestripene viser
at bevegelsene har vert 1 forskijellig retning i de forskjellige

planene.

En mer detaljert besgkrivelse av de‘opptatte fiellprgver er
gitt i tabellform nedenfor.

P& tegn. 008 er resultatene av vanngjennomgangsmélingene gitt
ved tall til vehsfre'for‘vedkommende borhull og med angivelse
av hvilket dybdeintervall m&lingen omfatter. Tallene.angir
madlt vanngjennomgang pr"metef borhull pr. min. multiplisert
med 4, ‘hvilket gjg¢r at verdiene kan sammenlignes med den
internasjonale mdleenhet Lugeon som er basert pé& et 4 ganger
hgyere trykk enn benyttet i dette tilfelle. -




S

Efter som det i mange tilfeller er vanskelig & vurdere om en
sprekk er naturlig eller ikke, kan RQD—verdiene vaere beheftet
med noen usikkerhet. Ved sprekktellingen er det bare tatt

med det som er brudd i kjernen. Mange av de tynne arene som
er registrert, er nok ogsd gamle sprekker som er fylt av
sekundermaterialer. Mange av drene representerer svakhetssoner
der man kan vente brudd, nadr belastningen gker. En god del

av &rene synes imidlertid ikke & gjgre bergarten svakere,

idet man finner at mekanisk brudd har oppstdtt pd tvers av

drene.

RESULTATER

Bergartene i borekjernene ser ut til & vare av kambrisk alder
uten at det er gjort noen paleontologiske undersgkelser.

Det er ikke mulig & korrelere horisonter fra hull til hull.
Dette er heller ikke & vente eftersom bergartenes fall er

sd steilt.

T hull I og II er det liten variasjon 1 bergartene, mer
variasjon i hull III. Det er en 15 m dyp renne i fjellgrunnen

der boringene er foretatt. Hull I ligger pd kanten av denne

- rennen pa nordsiden, mens hull III ligger pé‘kanteﬂ p& sgrsiden.

i
1
1S

b%

.

Hull IT ligger i rennené's¢rskréning. Rennensg retningAer N~ SW.

For & finne ut hvilke bergarter som st&r i skraningene mellom
borehullene, m& man kjenne de strukturgeologiske forhold.

De er vanskelig & utrede eftersom det bare er fra hull II

det er orienterte stykker. Bergartenes fall er ca. 609 i
forhold til horisontalen (400¢ skala) i alle hullene, men
strgket vet man ikke s& mye om unntatt i de orienterte stykkene.
Det er sannsynlig at strgket hér omtrent sammeiretning som |
rennen, altéé NG-SW. Det gverste orienterte stykket fra hull IT
passer ogsa ganske bra med dette, mens det nederste orienterte
stykket har et noe annet strgk. Det:antas'at;strgkrétningen
ligger mellom @-W og N@-SW for det passer ogsd med den ut-
pregede kaledonske retningen. P& tegn. 008 er det 1agethet

+~geologisk snitt gjennom omrddet. Profilplanet er lagt mellom
" hull I og II, og hull III er ogsd tegnet inn selv om det
. : &

3

faller noe utenfor dette planet.



INNLEDNING

Efter avtale med A.L. Hgyer pd mgte den 15. juli i &r har
Instituttet engasjert et spesialfirma til & utfgre 3 kjerne-
boringer i fjell pa tomten for girobygget. To av boringene

‘er foretatt innen de omréder hvor man under utgravningen
kommer til & blottlegge fjellet, og hensikten med disse

har fgrst og fremst vert & klarlegge fjellets beskaffenhet

med henblikk pd drenasje. Den tredje boringen er tatt'innen et
cmréde'medvsteilt fjellf hvor det vil komme ned store pilar-
laster.

Det er 1 den foreliggende rapport gitt en beskrivelse av de
opptatte’borkjerner samt gitt resultatene av. vanngjennomgangs-— -
médlinger som ble foretatt samtidig med boringene. '

UTF@RTE - UNDERSPKELSER

:ﬁéfﬁéfgéidet ble utfgrt av A/S Grunnboring i september i &r

og har bestatt av 3 stk. 10 m 1ange kjerneborinqer (¢ 46/32 mm)
i fjell. Dessuten ble det i hvert hull foretatt vanngjennom-
gangsmalinger i 3 forskjellige.dybdeintervaller, hvor man
“registrerte den vanhmengde som gikk inp i fjellet i lgpet av ,
5 min. ved et overtrykk (i forhold til terreng) p& 2.5 kg/csz'

Det skal bemerkes at det ved en av boringene (hull II) lykkes
& ta to orienterte kjerneopptak.

Beliggenheten av de tre borhull fremgdr av kartet pd tegn. 009.

Laboratorieundersgkelsene har omfattet en geclogisk beskrivelse
av borkjernene, videre er foretatt opptelling av sprekker og
oppmdling av alle'kjernebiter} Herunder er utregnet fglgende
to'karakteristiskefmél for fjellets oppsprukkenhet:
FKB angir summen av lengden av alle biter over
10 c¢m i prosent av opptakslengden. ’

ROD ‘angir summen av lengden av alle biter over 10 cm
i .
mellom naturlige sprekker i prosent av opptaks-

lengden.
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