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Sammendrag

Etter oppdrag fra Vegpakke Helgeland har vi utfert grunnundersgkelser for reguleringsplanen til E6-01/02: Brattasen - Lien
i Grane kommune, Nordland fylke.

Denne rapporten er en vurderingsrapport som i forbindelse med reguleringsplanen omhandler omradet mellom profil
9550 og 15300. Det vil ogsa bli utgitt 2 egne vurderingsrapporter for de gvrige delene av parsellen.

Lasmassene i denne delen av parsellen bestar av svaert vekslende masser fra grovere sand og delvis grusmasser til mer fin-
korninge silt- og leirmasser. | hovedsak er disse leirmassene lite til middels sensitive, men der er ogsa lokalt (hull 85 og
141) og i forholdsvis tynne lag patruffet sensitive masser.

Det vil veere behov for geotekniske tiltak bestdende av utslaking av skjeeringer samt utlegging av motfyllinger innenfor
flere delomrader. 1 tillegg bar en ogsa ut fra stabilitetsforholdene for tillapsfyllingene vurdere & forlenge flere av de plan-
lagte bruene.

Det anbefales benyttet pelefundamentering eventuelt fundamentering pa frigravd bergoverflate der dette er mulig, for
alle bruene pa denne delen av parsellen.

Setningsberegninger for noen utvalgte fyllinger viser totale setninger pa mellom 20 og 40 cm for disse profilene. Det
synes som hoveddelen av disse setningene (60 til 80 %) vil kunne vaere unnagjordt i lgpet av det farste aret etter utlegging
av fyllingene.

Det er behov for relativt omfattende geotekniske undersgkelser og vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av bygge-
plan og tilbudsgrunnlag for parsellen. 1 tillegg ber det settes ned et starre antall poretrykksmalere for 3 avklare pore-
trykksforholdene bedre i kritiske omrader.

Det forutsettes ogsa at alle fyllinger innenfor kritiske omrader legges ut med poretrykkskontroll hvor det pa forhdand angis
grenseverdier for tillatt poretrykksgkning.

Emneord:
Grus, Sand, Leire, Fylling, Skjeering, Motfylling, Stettemur

Distribusjonsliste Antall Distribusjonsliste Antall
Bard Nyland
Dagfinn Braekken

Stein Johansen
Leif Jenssen

Tor Karlsen 1
Elisabeth Kongsbakk
Dag Theo R. Andreassen
Andrews Omari
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Geoteknisk rapport nr. 2010/231837-072

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/palitelighetsklasse

Palitelighetsklasse Konsekvens- .

(RC/CC) Kontrollklasse klasse (CC) Beskrivelse

RC1/CCT Bibegransef] cc Liten kopsekvens i fprm av tgp av menn.e:.skeliv, pller sma eller
uvesentlige ckonomiske, sosiale eller miljemessige konsekvenser

RC2/CCa Niloriall 2 Middels. stor kopsekvens 1 fgm av tgp av menneskeliv, betydelige
gkonomiske, sosiale eller miljemessige konsekvenser

RC3/CC3 U (utvidet) 3 Stor kopsekvens.i form av tgp av mfj'nneskeliv, eller svaert store
gkonomiske, sosiale eller miljemessige konsekvenser

RC4 Skal spesifiseres Igggdbog é 16, kap. 0.3.1: Tre pditelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1,
og CC3.

Dag Theodor R. Andreassen

Kontrollklasse Kategori Omfang
B (begrenset) 1 Utf@res av den som utfd@rte prosjekteringen.
Kellegakontroll, utferes av en annen person enn enn den som utfgrte
N (normal) 2 . )
prosjekteringen.
. Utvidet kontroll, utf@res av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utfarte
U (utvidet) 2 . , .
prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet.
U {uavhengig) 3 Uavhengig kontroll, utf@res av et annet firma enn det som utfaerte prosjekteringen.
Kategori Valgt Kontrollklasse Streknin
9 kategori 9
1 B (begrenset)
2 v N (normal) | Profil 9550 14950
3 U (uavhengig)
Prosjektkontroll Enhet/navn Signatur Dato
Geo-og laboratorieseksjonen f P,
BCrEnse! Arild Sleipnes (BNLJ\ S \-C{-L[;"’ﬁ"ul 3 2003012
Normal Geo- og laberatorieseksjonen %7/2 / %MW 2013-04-12

Utvidet/Uavhengig

Palitelighets-/konsekvensklasse 1 2 3 4

Geoteknisk kategori 1 1

Geoteknisk kategori 2 2

Geoteknisk kategori 3 3 Palitelighetsklasse (CC(RC)
Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler 1 2 3 4
Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i omrader med kvikkleire eller

sprabruddsmateriale 0| X | X
Fyllinger i sja, stor fyllingshayde eller massefortregning X | X

Spunt og stattekenstruksjoner X | X
Bergskjeeringer med st@rre h@yde enn 10 meter X

Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold | X | (X)

Region nord - Ressursavdelingen - Geo og lab
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INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE ......oouiiiiiiieie ettt bbb 3
VEDLEGGSOVERSIKT ..ottt sttt sttt st snenresnenneeneas 3
1 INNLEDNING/ORIENTERING .....ccciiiiiiieiiiiseeeie e 5
2  TIDLIGERE UNDERS@KELSER ........cccooiiiiiiieiiiee e 5
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERS@KELSER.........ccccoitiiiiniiiniene e 7
4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD ......cccciiiiiiiiieeieserie e 9
O R 1T (=) (g 1 [ S LT o OSSPSR 9
4.2 Hagtun - Stormoen, profil 9550 - 11670 .......ccccciiiiiiiieieeieree s 10
421  Utfarte UndersBKEISEN ..........oooiiiiiiiiiicee e 10
4.2.2  GrunnforNOId ..o 10
4.2.3  Valg av geotekniske parametere .........cccocvvveieeieiiese e 10
4.2.4  StabilitetSTOrnold .........ooviiii 11
4.25  SetniNgSTOrNOId .......oooieee e 15
O VAV o[ ] Vo T SRR 16
4.2.7  Fundamentering av overgangsbru veg/jernbane, profil 9630...........c..cccccvervvennene. 19
4.2.8 Fundamentering av Tjerhusdalen bru, profil 10265-10380..........ccccceevrivrriennnene 19
4.2.9  Fundamentering av Finnsaselva bru, profil 11190-11310 ..........ccccceevevevereverennnen, 20
4.3 Stormoen - Lien, profil 11670 — 14950 ........cceiimiiiiiiieieeie e 20
4.3.1  Utfarte UNdersBKEISEN ..........oooiiiiiiiiiieee e 20
4.3.2  GrunnforNOId........coooiii e 20
4.3.3  Valg av geotekniske parametere ..........cccevveieeieiiese e 21
4.3.4  StabilitetSTornold .........cooviiii 22
4,35  SetniNGSTOrNOIU ......c.oocviee e 24
N I VAV o 1= ] Vo T USSP 25
4.3.7  Fundamentering av overgangsbru veg/jernbane, profil 12715.........c..cccccevvvenene. 26
4.3.8  Fundamentering av Valryggen bru, profil14280-14665 ..........ccccccvvveiiiieninnnnene 26
5  VIDERE ARBEIDER .......ociiiiiiiiieie ettt 26
B HMS - FORHOLD .....ociiiiieieeee sttt ans 27
7 REFERANSER ..ottt bbb bbb 28
VEDLEGGSOVERSIKT

Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)
Bilag 2: Oversiktskart i malestokk 1:60 000 i (A4 format)

Bilag 3: Borpunktoversikt (9 sider)
Bilag 6: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 85-1
Bilag 7: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 86-1 (2 sider)

Bilag 8: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 88-1

Bilag 9: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 94-1

Bilag 10: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 96-1

Bilag 13: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 141-1 (2 sider)
Bilag 21: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 115-1

Bilag 23: Resultater fra laboratorieundersgkelser, hull 141-4

Bilag 28: Treaksialforsgk aktivt, hull 141, dybde 3,3, 4,4 0g 9,3 m

Bilag 29: @dometerforsgk, hull 141 dybde 3,4 m

Bilag 30: @dometerforsgk, hull 141, dybde 9,2 m

Bilag 31: @dometerforsgk, hull 141, dybde 4,7 m

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Bilag 35:
Bilag 36:
Bilag 37:
Bilag 38:
Bilag 39:
Bilag 40:
Bilag 41:
Bilag 42:
Bilag 43:
Bilag 44:
Bilag 45:
Bilag 46:
Bilag 47:
Bilag 48:

Conrad-utskrifter CPTU, hull 90-2

Sammenstilling av tolkede skjeerstyrkeverdier, hull 90-2
Conrad-utskrifter CPTU, hull 141-2

Sammenstilling av tolkede skjeerstyrkeverdier, hull 141-2
Conrad-utskrifter CPTU, hull 141-3

Sammenstilling av tolkede skjerstyrkeverdier, hull 141-3
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 9640
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 9690
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 9890
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 9930
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 10010
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 10210
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 10260
Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 10410

Bilag 48B: Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 10460

Bilag 49: Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 11150
Bilag 50: Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 12530
Bilag 51: Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 13020
Bilag 52: Resultater fra stabilitetsberegninger Plaxis, profil 13860
Malestokk
Tegn. V21: Oversiktskart, profil 9600-9990 1:1000
V22: Oversiktskart, profil 20000-10380 1:1000
V23: Oversiktskart, profil 10400-10790 1:1000
V24: Oversiktskart, profil 10860-11240 1:1000
V25: Oversiktskart, profil 11290-11680 1:1000
V26: Oversiktskart, profil 11800-12180 1:1000
V27: Oversiktskart, profil 12460-12850 1:1000
V28: Oversiktskart, profil 12910-13300 1:1000
V29: Oversiktskart, profil 13550-13960 1:1000
V30: Oversiktskart, profil 14000-14390 1:1000
V31: Oversiktskart, profil 14600-14980 1:1000
V114: Tverrprofil, profil 9640 1:200
V115: Tverrprofil, profil 9690 1:200
V116: Tverrprofil, profil 9780 1:200
V117: Tverrprofil, profil 9890 1:200
V118: Tverrprofil, profil 9930 1:200
V119: Tverrprofil, profil 10010 1:200
V120: Tverrprofil, profil 10210 1:200
V121: Tverrprofil, profil 10260 1:200
V122: Tverrprofil, profil 10410 1:200
V123: Tverrprofil, profil 10460 1:200
V124: Tverrprofil, profil 10550 1:200
V125: Tverrprofil, profil 10780 1:200
V126: Tverrprofil, profil 10970 1:200
V127: Tverrprofil, profil 11150 1:200
V128: Tverrprofil, profil 11200 1:200
V129: Tverrprofil, profil 11350 1:200
V130: Tverrprofil, profil 11660 1:200
V131: Tverrprofil, profil 11830 1:200

(2 sider)

(2 sider)
(2 sider)
(2 sider)
(2 sider)
(6 sider)
(6 sider)
(6 sider)
(6 sider)
(9 sider)
(6 sider)
(9 sider)
(9 sider)
(6 sider)
(9 sider)
(9 sider)
(9 sider)
(9 sider)

Format
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
A3
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
A0
A0
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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V132: Tverrprofil, profil 11950 1:200 Al
V133: Tverrprofil, profil 12150 1:200 Al
V134: Tverrprofil, profil 12530 1:200 Al
V135: Tverrprofil, profil 12610 1:200 A0
V136: Tverrprofil, profil 12920 1:200 Al
V137: Tverrprofil, profil 13020 1:200 Al
V138: Tverrprofil, profil 13290 1:200 Al
V139: Tverrprofil, profil 13610 1:200 Al
V140: Tverrprofil, profil 13860 1:200 Al
V141: Tverrprofil, profil 14180 1:200 Al
V142: Tverrprofil, profil 14280 1:200 A0
V143: Tverrprofil, profil 14310 1:200 A0
V144: Tverrprofil, profil 14340 1:200 Al
V144B: Tverrprofil, profil 14410 1:200 A2
V144C: Tverrprofil, profil 14460 1:200 A2
V145: Tverrprofil, profil 14690 1:200 A3
V146: Tverrprofil, profil 14860 1:200 Al
V147: Tverrprofil, profil 14910 1:200 A3

1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra Vegpakke Helgeland ved Dagfinn Braekken har Geo- og laboratorieseksjonen
i region Nord utfagrt grunnundersgkelser for reguleringsplanen til E6-01/02: Brattasen - Lien i
Grane kommune, Nordland fylke.

Denne rapporten er en vurderingsrapport som i forbindelse med reguleringsplanen omhandler
omradet mellom profil 9550 og 15300. Det vil ogsa bli utgitt 2 egne vurderingsrapporter for de
gvrige delene av parsellen.

Bilag 2 viser er oversiktskart i malestokk 1:50.000 for omradet.

2 TIDLIGERE UNDERSYJKELSER

Alle nye og tidligere grunnundersgkelser for parsellen er framlagt i geoteknisk datarapport
2010/231837-055 av 15. mars 2013.

Det henvises til denne rapporten samt tidligere rapporter som det der er henvist til for en
fullstendig gjennomgang av alle utferte grunnundersgkelser.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Figur 1: Utsnitt av kvartaergeologisk kart for omradet mellom Nedre Svenningdal og Lien
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| falge NGU’s lgsmassekart bestar lasmassene i omradet hovedsakelig av breelv og elv- og
bekkeavsetninger, men ogsa omrader med morene samt omrader med hav- og fjordavsetninger.

Elv- og bekkeavsetning (fluvial avsetning) bestar av materiale som er transportert og avsatt av
elver og bekker. Materialet er sortert og rundet, og er dominert av sand og grus. De mest
typiske formene er elvesletter, terrasser og vifter.

Breelvavsetning (glasifluvial avsetning) er materiale transportert og avsatt av breelver, og
bestar av sorterte, ofte skrastilte lag av forskjellig kornstarrelse fra fin sand til stein og blokk.
Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som terrasser, rygger og vifter, og
mektigheten er ofte flere ti-talls meter.

Morenemateriale er plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, og er vanligvis darlig sortert
og hardt sammenpakket. Materiale kan inneholde alt fra leir til stein og blokk.

Hav- og fjordavsetninger (marine avsetninger) er finkorna sediment som er utfelt i stillestdende
vannmasser pa bunnen av apent hav eller i en fjord. Pa grunn av landhevingen finner en disse
avsetningene over dagens havniva, men bare under marin grense. Silt og leire er oftest de
dominerende kornstarrelsene.

Den marine grense i dette omradet ligger ca. 130 m.o.h.

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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3 MARK-OG LABORATORIEUNDERSYKELSER

Grunnundersgkelsene i dette omrade omfatter i alt 42 totalsonderinger, 13 dreietrykk-
sonderinger, 2 fjellkontrollboringer, 3 trykksonderinger (CPTU) samt tatt 6 representative og 8
uforstyrrede pragveserier.

| tillegg har vi ogsa tatt med 2 totalsonderinger fra motsatt elvebredd.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige bo-
ringene framgar av bilag 3. | denne listen er det ogsa avmerket hvilke borpunkt der de oppgitte
kotehgydene er beregnet direkte ut fra terrengmodellen.

Plasseringen av alle borpunkt er vist pa oversiktskartene, tegn. V21 til V31.

De opptatte praveseriene er analyserte ved vart laboratorium i Bodg med hensyn til korn-
gradering og vanninnhold.

I tillegg er 1 praveserie sendt til Sentrallaboratoriet i Oslo hvor det i tillegg til rutine-
undersgkelser ogsa er utfart treaksial- og gdometeranalyser for a fa ytterligere data av styrke-
og setningsegenskapene til leirmassene.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prgveseriene framgar av de
aktuelle tverrprofilene i tegn. V114 til V147,

| tillegg er ogsa resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av prgveseriene vist i
tabellformat i bilag 6 til 23.

Resultatene fra treaksial- og gdometeranalysene er vist i bilag 28 til 31.

Nar det gjelder trykksonderingene (CPTU) er disse tolket bade ved hjelp av dataprogrammet
CONRAD versjon 3.0 utviklet av SGI i Sverige samt et eget regnearkprogram der aktivt s, er
tolket ut fra NGI’s metoder og praksis (se vedleggsliste).

Det er benyttet fglgende formler i vare tolkninger av skjarstyrker ut fra trykksonderingene

Direkte skjeerstyrke ut fra spisstrykket blir i Conrad tolket ut fra formel:

-0.2
- G —ov, [ OCR
" k9+k10-w, | 1,3

der gt = korrigert spisstrykk og

oy = totalspenning

Nk = spissmotstandfaktor

w_ = flytegrense

OCR= overkonsolideringsgrad tolket i Conrad

I disse beregningene er det ved tolkningen av skjerstyrkeverdiene ut fra spissmotstanden be-
nyttet en N tilsvarende 13,4 + 6,65 wi. Dersom flytegrensen ikke angis er Nt = 16,3 for
leire. Tilsvarende er Nkt = 14,5 for siltmasser.

s = Q. — o

ua
Aktiv skjeerstyrke ut fra spisstrykket tolkes ut fra formel: N

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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Nkt = 7,8+2,5log0OCR+0,08l,, for Si<15
= 8,5+2,5logOCR for S;>15

der I, = plastisiteten og
Si = sensitiviteten

u2 uO
Sua =
Aktiv skjeerstyrke ut fra poreovertrykk tolkes ut fra formel: N au
der u, = malt poretrykk og
Up = insitu poretrykk
Nau = 6,9 — 4,0lo0gOCR+0,071, for S;<15
=9,8 - 4,5l0gOCR for Si>15
S, = g, —Uu,
N ke

Aktiv skjeerstyrke ut fra poretrykksparameter, B, tolkes ut fra formel:

Nke = 11,5'9,0Bq fOI’ St<15
=12,5-11,0B, for S¢>15
der Bq = (U2 — Ug)/ (4t-Ovo)
Nedre grense for Ne i denne tolkningen er 2,0.

Tolkning av OCR gjeres helst ut fra spisstrykket etter formelene:

OCR = (Q¢/3)*? for Si<=15
= (Qy2)"* for S>15

der Q; = (Qr-0vo)/c’vo 09 G’\o= effektivspenning

Det kan ogsa utfgres tolkninger av OCR ut fra poreovertrykket, Au samt poretrykks-
parameteren, B,

Resultatene fra disse tolkningene av skjerstyrkeverdier ut fra spissmotstand og poreovertrykk

er framlagt i bilag 35 til 39.

Vi har oppnadd falgende nullpunktsvariasjoner og CPT-klasser ved de utfgrte sonderingene:

Nullpunktsvariasjon
Hull nr. Dato utfert Spiss- | Pore- Side- Maks CPT Merknad
trykk | trykk | friksjon | helning | klasse
kPa kPa kPa
90-2 6.3.2012 - - - 21,0 Uten- | Ingen nullpunktsavlesning
for etter sondering. Data kun
klasse | fra mikrofon?. 1 tonns

sonde

141-2 9.7.2012 104 -3,7 11,9 6,6 2 Liten poretrykksrespons
ned til 10 m

141-3 9.7.2012 128 -1,5 -13,4 2,5 2 Tatt pa nytt, noe liten
poretrykksrespons ned til 9
m

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen
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4 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

4.1 Geoteknisk kategori

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 “Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1:
Allmenne regler” og NS-EN 1997-2:2007 +NA:2008 “Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering,
Del 2: Regler basert pa grunnundersgkelser og laboratorieprgver” er konsekvens-
/palitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2 for dette omradet. Dette medfarer at det skal
benyttes kategori 2 som geoteknisk kategori disse delene av parsellen. Kontrollklasse er satt til
normal (N) kontroll.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/palitelighetsklasse med angivelse av
hvilke deler av parsellen som er valgt i de forskjellige geotekniske kategorier er vist pa side 2 i
rapporten.

Ut fra prosjektklasse samt en vurdering av konsekvensklasse (CC3 alvorlig konsekvens) og
bruddmekanisme (ngytralt brudd) er ngdvendige materialkoeffisienter, y,, for de delene av
parsellen der det er pavist leire-/siltmateriale satt til 1,50.

For gvrige deler av parsellen der det kun er friksjonsmasser (sand og grus) blir det benyttet
materialkoeffisienter, ym pa 1,40.

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk
kategori og felgende tabell:

Geoteknisk kategori

Kontroll av 1 > 3
Tilleggsmalinger der det er aktuelt:
- av grunn og grunnvann,
- arbeidsrekkefglgen,
Inspeksjon, enkle Grunnens egenskaper, - materialenes kvalitet,
Utfarelse kvalitetskontroller, kvalitativ arbeidsrekkefalge, - tegninger,
bedgmmelse konstruksjonens oppfarsel - avvik fra prosjektering

- resultat av malinger,
- observasj. av miljgforh.
- uforutsette hendelser

Ekstra undersgkelser av jord og berg

Befaring, registrering av jord og Kontroll av egenskap til jord og L
Grunnforhold - - e som kan veere viktige for
berg som avdekkes ved graving berg i fundamentniva Konstruksjonen
Grunnvann Dokumentert erfaring Observasjoner/malinger
Byggeplass Ikke krav til tidsplan Utfarelsesrekkefalge angis i prosjekteringsrapport
Overvakning Enkel, kvalitativ kontroll Maling av bevegelser pa utvalgte | Maling av bevegelser og analyser av
punkter konstruksjon
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4.2 Hggtun - Stormoen, profil 9550 - 11670

Oversiktskart: tegn. V21 til V25
Tverrprofiler: tegn. V113 til V130

4.2.1 Utfgrte undersgkelser

| dette omradet er det til sammen utfert 18 totalsonderinger, 13 dreietrykksonderinger, 1
trykksondering (CPTU) samt tatt opp 5 representativ og 4 uforstyrrede prgveserier.

I tillegg har vi ogsa tatt med 2 dype totalsonderinger fra motsatt elvebredd.

4.2.2 Grunnforhold

De registrerte lgsmassemektighetene varierer mellom 4,2 og 35,4 meter. Beliggenheten av
bergoverflaten er registrert ved 10 av de 18 totalsonderingene og som en kontroll pa at den
virkelig er patruffet er det boret videre mellom 0,2 og 3,1 meter ned i berget, og dette er gjort
for 7 av de 10 totalsonderingene. For at det skal regnes som en sikker pavisning av
bergoverflaten burde det ha veert boret minst 3 meter ned i berget for alle boringer. 1 tillegg er
antatt berg registrert ved ytterligere 2 totalsonderinger.

Lesmassene i dette omradet synes a besta av vekslende noe grovere silt- og sandmasser samt
omrader med mer finkorige og lite til middels sensitive leirmasser. Det er utenom hull 85-1,
dybde 6 til 6,8 meter ikke registrert sprabruddsmateriale/kvikkleire i dette omradet.
Totalsonderingene pa motsatt elvebredd er boret henholdsvis 38,7 og 62,0 meter under

terrengoverflaten. Disse gir indikasjoner pa at det under et topplag av fastere masser kan vere
sensitive leirmasser pa elvesletta nord for Almdalsbekken (visa vi ca. profil 9500).

4.2.3 Valg av geotekniske parametere

| vare stabilitetsberegninger for dette omradet har vi valgt & benytte falgende parametere:

Lag Densitet, Udrenert | Attraksjon, | Friksjons- | Merknad
¥ skjeerstyrke a vinkel,
SuA ¢
kN/m?® kPa kPa o
Vegfyllinger 19 - 0 42
Sandmasser 19 - 5 35
Fast silt/leire 19,5 - 0 28
Leire 19-20 60-90 10 24,5
Grusmasser 19 - 0 38
Faste bunnmasser 19 - 15 38

Grunnvannstanden er antatt & ligge anslagsvis 0 til 4 meter under terrengoverflaten og det er
regnet med et hydrostatisk fordelt poretrykk.

Det er benyttet trafikklaster inkl. materialfaktor pa 13 kPa for alle vegfyllinger. For jernbanen
er det benyttet en trafikklast inkl. materialfaktor pa 100 kPa i 1,1 meters bredde. | omrader der
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trafikklastene ligger i passivt omrade (gir gkte materialfaktorer/sikkerheter) er de ikke tatt med
i stabilitetsberegningene.

Det benyttes falgende anisotropifaktorer for ADP-beregninger i ikke sensitive leirmasser:
A=1,0 A4=0,67 A,=0,33

Hele dette omradet er definert i geoteknisk kategori 2 og det benyttes i utgangspunktet en
gnsket materialfaktor, yy, pa 1,5 for stabilitetsberegningene i omradet. For profiler med kun
friksjonsmasser (sand og grus) benyttes gnsket materialfaktor, v, pa 1,4.

| setningsberegningene er det benyttet parametere framkommet fra gdometerforsgket i hull 141
(profil 12610,3/11 mH) serlig fra dybde 3,4 og 4,7 meter.

Det er lagt inn 2 leirlag med fglgende parametere i disse beregningene:

Lag Mo m P’ P’ Gz Cunc | DkningiC,, | Merknad
kPa kPa | kPa | m%&r | m%ar | m?%(ar*kPa)

@vre leirlag 4000 16,5 | 40 200 40 2,0 0,01

Nedre leirlag 6000 20 80 300 8,0 3,0 0,01

Der det leirmassene overlagres av sand er dette laget lagt inn med parametere som gir sma eller
neglisjerbare setninger. Det er i alle setningsberegninger lagt inn drenerende lag i overkant og
underkant av leirmassene.

4.2.4 Stabilitetsforhold

Ved vare beregninger for profil 9640 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

Ym
GeoSuite Stability ag 1,54 Glideflate fra hgyre side
Plaxis ad 1,467
GeoSuite Stability ag 2,13 Glideflate mot jernbanen
Plaxis ag 2,01

1) Aksepterer materialfaktor ned til 1,40 for dette tilfellet

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V114. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis (glideflate fra hgyre side) er vist pa bilag 41.

Ved vare beregninger for profil 9690 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

¥Ym
GeoSuite Stability ad 1,53 Glideflate fra hgyre side
Plaxis ad 1,289
GeoSuite Stability ad 1,93 Glideflate mot jernbanen
Plaxis ag 1,70

1) Noe for lav materialfaktor i forhold til krav (1,40). Det ma eventuelt vurderes & slake ut denne
skraningen noe.
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Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V115. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis er vist pa bilag 42.

Ved vare beregninger for profil 9780 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ad 1,88 Skraning hayre side

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V116.

Ved vare beregninger for profil 9890 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

¥Ym
GeoSuite Stability ad 1,95 Ny vegfylling uten tiltak
Plaxis ao 1,86
GeoSuite Stability ag 1,78 Skjeering mot jernbane
Plaxis ag 1,67

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V117. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis er vist pa bilag 43.

Ved vare beregninger for profil 9930 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

Ym
GeoSuite Stability ad 2,83 Glideflate fra hgyre side
Plaxis ao 2,64
GeoSuite Stability ad 1,497 Gildeflate fra venstre side
Plaxis ad 1,40

1) Aksepterer materialfaktor ned til 1,40 for dette tilfellet

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V118. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis (glideflate fra venstre side) er vist pa bilag 44.

Ved vare beregninger for profil 10010 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ad 1,36 Glideflate fra jernbaneskraning
ADP 1,49 (usikkert med hensyn til grunnforhold)
GeoSuite Stability ag 1,55 Ny vegfylling uten tiltak
ADP 1,22
Plaxis ag 1,48
ADP 1,49
GeoSuite Stability ag 2,02 Motfylling med helning 1:10
ADP 1,54 til 63,5 m ut fra senterlinje
Plaxis ag 1,98
ADP 1,87
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Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V119. Resultatene fra

stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 45.

Ved vare beregninger for profil 10210 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ag 1,95 Ny vegfylling
Plaxis ag 1,75
GeoSuite Stability ad 1,56 Glideflate fra hgyre til ny vegfylling
ADP 1,80
Plaxis ag 1,56
GeoSuite Stability ad 1,33 Glideflate fra jernbanefylling
ADP (usikkert med hensyn til grunnforhold)

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V120. Resultatene fra

stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 46.

Ved vare beregninger for profil 10260 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
¥Ym
GeoSuite Stability ad 1,66 Ny vegfylling uten tiltak
ADP 1,28
Plaxis ao 1,53
GeoSuite Stability ad 2,33 Motfylling til kote 74 mellom veg
ADP 1,56 og jernbane
Plaxis ao 1,90
ADP 1,53
GeoSuite Stability ad 0,96 Glideflate fra jernbanefylling
ADP 1,04 (usikkert med hensyn til grunnforhold)
GeoSuite Stability ad 1,17 Motfylling til kote 74 mellom veg
ADP 1,06 0g jernbane

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V121. Resultatene fra

stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 47.

Ved vare beregninger for profil 10410 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ag 1,37 Vegfylling uten tiltak
ADP 0,92
Plaxis ag 1,38
GeoSuite Stability ag 1,99 Motfylling med helning 1:10
ADP 1,57 til 65 m ut fra senterlinje
Plaxis ag 1,89
ADP 1,477

1) Aksepterer en noe lavere materialfaktor enn gnsket (1,50). Starrelse av motfylling ma vurderes narmere

i neste planfase.
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Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V122. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 48.

Ved vare beregninger for profil 10460 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

Ym
GeoSuite Stability ag 1,54 Glideflate fra venstre
Plaxis ad 1,449
GeoSuite Stability ad 1,83 Glideflate fra hayre
Plaxis ad 1,467

2) Aksepterer materialfaktor ned til 1,40 for dette tilfellet

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V123. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis er vist pa bilag 48B.

Ved vare beregninger for profil 10780 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym

GeoSuite Stability ad 2,26 Vegfylling glideflate til hayre
ADP 2,89

Geosuite Stability ad 2,73 Vegfylling glideflate til venstre
ADP 2,68

Geosuite Stability ad 1,78 Jernbanefylling
ADP 1,50

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V125.

Ved vare beregninger for profil 11150 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ad 1,28 Vegfylling, glideflate til hgyre
ADP 1,21
Plaxis ADP 1,27
GeoSuite Stability ad 1,98 Med motfylling i bekkedal
ADP 1,57 topp motfylling pa kt. 79.
Plaxis ao 1,89
ADP 1,77

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V127. Resultatene fra

stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 49.

Ved vare beregninger for profil 11660 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ag 1,70 Glideflate fra venstre til ny vegfylling
(naturlig skraning)
GeoSuite Stability ag 2,53 Ny vegfylling
GeoSuite Stability ag 1,49 Glideflate fra hgyre til ny vegfyling
(naturlig skraning)
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Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. VV130.

4.2.5 Setningsforhold

Setningsberegningene er utfart med Geosuite Settlement, og det er ikke tatt hensyn til
sekundaersetninger/krypsetninger ved disse beregningene.

Setningsberegningene for profil 10410 viser totale setninger pa mellom 7 og 39 cm for dette
profilet. Dette setningsoverslaget er relativt usikkert da parameterne er hentet fra relativt lang
unna og at de sannsynligvis ikke er helt representativt for dette profilet. Ca. 80 % av
setningene under vegfyllingene vil vare unnagjort i lgpet av det farste aret etter utlegging av
fyllingene og etter ca. 4 til 5 ar vil alle setninger vere unnagjorte. Det forventes relativt store
setningsforskjeller i tverrprofilet men hoveddelen av disse vil vaere unnagjorte i lgpet av det
forste aret etter utlegging av fyllingen.

Setningsberegningene for profil 10780 viser totale setninger pa mellom 20 og 23 cm for dette
profilet. De beregningsmessige setningene under jernbanefyllingen er svaert sma.

Ca. 60 % av setningene under vegfyllingene vil veere unnagjort i lgpet av det farste aret etter
utlegging av fyllingene og etter ca. 8 til 10 ar vil alle setninger veere unnagjorte. Det forventes
kun sma setningsforskjeller (ca. 3 cm) i tverrprofilet.

Figur 2: Setningsberegning for profil 10780 inkl. jernbanefylling
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4.2.6 Vurderinger

Skjeeringer mellom profil 9550 og profil 9730

| dette omradet ligger ny E6 ca. 4 til 5 meter lavere enn jernbanen, mens avstand mellom
senterlinjene varierer mellom ca. 18 og 30 meter. De utfarte stabilitetsberegningene viser
tilstrekkelige stabilitetsforhold for skjeeringen mot jernbanen med de planlagte
skjaeringshelningene 1:2. Skjeaeringen pa motsatt side har beregningsmessig noe lavere
sikkerhet sa her kan det bli aktuelt med noe utslaking eller en lokal senkning av terrenget langs
skjeeringstoppen. Det er ngdvendig med ytterligere grunnundersgkelser i dette skjeerings-
omradet far de endelige konklusjonene trekkes. | verste fall kan det ogsa bli behov for en eller
annen form for stettekonstruksjon serlig for skjeeringen inn mot jernbanen.

Skjaringer og fyllinger mellom profil 9730 og profil 9940

| dette omradet ligger ny E6 ca. 6 meter lavere enn jernbanen og det er relativt liten avstand
mellom disse. Da det ikke er utfart grunnundersgkelser i dette skjeeringsomradet, men kun pa
motsatt side av ny E6 har vi ikke tilstrekkelig grunnlag for a kunne vurdere lgsninger for
utforming av skjaeringen opp mot jernbanen. De utfarte totalsonderingene pa motsatt side av
ny E6 viser middels fast lagrede, sannsynlige blandede sand, silt/leirmasser.

Det er mulig/sannsynlig at det vil bli behov for en eller annet form for stgttekonstruksjon i
denne skjeringen for a holde stabilitetsforholdene pa et akseptabelt niva. Det er imidlertid
utfart stabilitetsberegninger med antatte parametere for skjeeringene i profil 9890 og 9930 som
viser tilstrekkelige stabilitetsforhold for skjeeringen med helning 1:2 mot jernbanen.

Ogsa for vurdering av de planlagte fyllingene er det utfart begrenset med grunnundersgkelser,
men stabilitetsberegningene for den ca. 5 meter hgye fyllingen i profil 9890 viser tilstrekkelig
gode stabilitetsforhold.

Ogsa i dette omradet er det behov for ytterligere grunnundersgkelser far de endelige
konklusjonene trekkes.

Fyllinger mellom profil 9940 oq profil 10265 (Tjserhusdalen bru)

| dette omradet er det behov for motfyllinger pa hgyre side i omradene mellom profil 9990 og
10020 samt mot venstre side (mot jernbanen) mellom profil10200 og 10260 (Tjerhusdalen
bru).

Motfyllingen mellom profil 9990 og profil 10020 ma ha falgende dimensjoner:

Bredde topp: 63,5 meter ut fra senterlinje

Helning topp: 1:10

Hoyde ytterkant: 11,5 meter lavere enn senterlinje (kote 77)
Helning front: 1:3

Motfyllingen mellom profil 10200 og profil 10260 ma ha falgende dimensjoner:

Hayde topp motfylling: kote 74.0
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Avslutningen av motfyllingen i lengderetningen mot landkaret til Tjeerhusdalen bru ma
tilpasses etter at endelig brulengde er bestemt. Det kan ogsa vere aktuelt & bygge deler av
disse fyllingene opp av lette masser for a redusere omfanget av motfyllingen inn mot og foran
landkaret.

Begge motfyllingene ma bygges opp av sprengtstein. Eventuelt kan motfyllingene tildekkes
med et inntil 1 meter tykt lag av andre typer lgsmasser som torv- eller matjord. | tillegg ma
motfyllingene veaere utlagt til full hgye for arbeidene med de delene av vegfyllingene som ligger
hgyere enn topp motfylling pabegynnes.

Ogsa i dette omradet vil det vaere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske
vurderinger.

Fvyllinger mellom profil 10380 (Tjeerhusdalen bru) oqg profil 10440

| dette omradet er det behov for motfylling pa hgyre side i omradene mellom profil 10370
(Tjeerhusdalen bru) og profil 10415.

Motfyllingen ma ha fglgende dimensjoner:

Bredde topp: 65 meter ut fra senterlinje

Helning topp: 1:10

Hoyde ytterkant: 13,4 meter lavere enn senterlinje (kote 77)
Helning front: 1:3

Auvslutningen av motfyllingen i lengderetningen mot landkaret til Tjeerhusdalen bru ma
tilpasses etter at endelig brulengde er bestemt. Det kan ogsa vere aktuelt & bygge deler av
disse fyllingene opp av lette masser for a redusere omfanget av motfyllingen inn mot og foran
landkaret.

Motfyllingen ma bygges opp av sprengtstein. Eventuelt kan den tildekkes med et inntil 1 meter
tykt lag av andre typer lgsmasser som torv- eller matjord. I tillegg ma motfyllingene veere
utlagt til full haye far arbeidene med de delene av vegfyllingene som ligger hgyere enn topp
motfylling pabegynnes. Stabilitetsberegningene med Plaxis viste en noe for lav materialfaktor
for denne motfyllingen. Det er mulig at det derfor vil bli behov for mindre justeringer av
serlig hgyde for indre del av topp motfylling i neste planfase.

Ogsa i dette omradet vil det hgyst sannsynlig vaere behov for supplerende grunnundersgkelser
0g geotekniske vurderinger.

Skjaringer mellom profil 10440 og profil 10580

| dette omradet ligger ny E6 ca. 4 til 5 meter lavere enn jernbanen, mens avstand mellom
senterlinjene varierer mellom ca. 50 og 30 meter. Det er utfgrt kun 2 totalsonderinger i og
inntil dette skjeringsomradet. Disse undersgkelsene viser middels fast lagrede, sannsynlige
blandede sand, silt/leirmasser. Pa grunn av den relativt betydelige avstanden mellom ny E6 og
den noe hgyereliggende jernbanen forventer vi ingen vesentlige stabilitetsproblemer for denne
fyllingen i hvert fall i farste del av omradet. Det kan i midlertid ikke utelukkes at det ma
benyttes en eller annen form for stgttekonstruksjon i den siste del av omradet.
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Stabilitetsvurderinger for skjearingene i profil 10460 viser akseptable stabilitetsforhold med
skjeeringshelning 1:2.

Fyllinger mellom profil 10550 og profil 11190 (Finnsaselva bru)

| dette omradet er det behov for motfylling pa hgyre side i omradene mellom profil 11135 og
profil 11200 (Finnsaselva bru).

Motfyllingen ma ha fglgende dimensjoner:
Hgyde topp motfylling : kote 79

Auvslutningen av motfyllingen i lengderetningen mot landkaret til Finnsaselva bru ma tilpasses
etter at endelig brulengde er bestemt. Det kan ogsa veere aktuelt a bygge deler av disse
fyllingene opp av lette masser for a redusere omfanget av motfyllingen inn mot og foran
landkaret.

Motfyllingen ma bygges opp av sprengtstein. Eventuelt kan den tildekkes med et inntil 1 meter
tykt lag av andre typer lgsmasser som torv- eller matjord. I tillegg ma motfyllingene veere
utlagt til full hgyde far arbeidene med de delene av vegfyllingene som ligger hgyere enn topp
motfylling pabegynnes.

Ogsa i dette omradet vil det hgyst sannsynlig veere behov for supplerende grunnundersgkelser
0g geotekniske vurderinger.

Fyllinger mellom profil 11310 (Finnsaselva bru) og profil 11360

Det er ikke utfgrt grunnundersgkelser for denne tillgpsfyllingen til Finnsaselva bru. Starste
fyllingshgyde synes a vare ca. 7,5 meter. De mest narliggende grunnundersgkelsene i profil
11350 viser undergrunn bestaende av gvre lag av blandede sand, silt/leirmasser deretter mer
rene leire/siltmasser med en overgang til faste sannsynlige sand/grus masser fra ca. kote 80.

Det kan ikke utelukkes at det vil veere behov for geotekniske tiltak i dette omradet ved bru av
motfyllinger, lette masser eller en kombinasjon av disse.

Det vil veere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske vurderingen far de
endelige konklusjonene trekkes for dette omradet.

Skjaringer mellom profil 11360 og profil 11420

| dette omradet ligger ny E6 ca. 10 meter lavere enn jernbanen, mens avstand mellom
senterlinjene varierer mellom ca. 50 og 630 meter. Den utfgrte totalsonderingen og
uforstyrrede praveserien fra profil 11350 viser undergrunn bestaende av gvre lag av blandede
sand, silt/leirmasser deretter mer rene leire/siltmasser med en overgang til faste sannsynlige
sand/grus masser fra ca. kote 80.

Uten ytterligere grunnundersgkelser i selve skjaeringsomradet er det ikke mulig & ha noen helt
entydig formening om aktuelle lgsninger for dette skjeeringsomradet, men en eller annen form
for stgttekonstruksjoner er mulig/sannsynlig.
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Det vil veere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske vurderingen far de
endelige konklusjonene trekkes for dette omradet.

Fvllinger mellom profil 11420 oqg profil 11670

| deler av dette omradet ligger ny E6 pa en inntil 15 meter hgy fylling. Mellom ca. profil
11390 og 11430 svinger denne erosjonsdalen ut fra vegfyllingen, mens den i den resterende
delen av omradet ligger parallelt med og direkte under vegfyllingen.

Mest sannsynlig vil det bli behov for motfyllinger muligens i kombinasjon med lette masser i
omradet mellom ca. profil 11390 og 11430 mens eventuelle stabilitetsproblemer videre
framover relativ enkelt kan lgses med utslaking av fyllingsskraningene.

Det vil veere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske vurderingen far de
endelige konklusjonene trekkes for dette omradet.

For alle disse skjeringsomradene samt ogsa for et flertall at de relativt store planlagte
fyllingene er det behov for relativt omfattende grunnundersgkelser bestdende av sonderinger,
trykksonderinger (CPTU), opptak av uforstyrrede prgver og nedsetting av poretrykksmaélere.

4.2.7 Fundamentering av overgangsbru veg/jernbane, profil 9630

Denne brua planlegges i 3 spenn med totallengde 60 meter og den skal bygges over bade ny E6
0g jernbanen.

Det forutsettes at brua i sin helhet fundamenteres pa peler til berg eller eventuelt pa direkte pa
bart/frigravd bergoverflate.

Det er ikke utfagrt grunnundersgkelser i de aktuelle pelepunktene, men de mest narliggende
viser middels til lgst lagrede i hovedsak sandmasser med lagvis innhold av grus- og siltmasser.

Det ma i neste planfase utfgres supplerende grunnundersgkelser i alle aktuelle fundamentpunkt.
| disse undersgkelsene ma det spesielt vektlegges a kartlegge forholdene for de fundamentene
som blir liggende pa toppen av de nye skjeringene for E6. Det kan ogsa bli problemer med
stabiliteten for tillgpsfyllingene pa toppen av disse skjaeringene for E6.

4.2.8 Fundamentering av Tjeerhusdalen bru, profil 10265-10380

Denne brua planlegges som en bjelke-/kassebru i 3 spenn med totallengde 115 meter.

Det forutsettes at brua i sin helhet fundamenteres pa peler til berg eller eventuelt pa direkte pa
bart/frigravd bergoverflate.

Det er ikke utfart grunnundersgkelser direkte i de aktuelle pelepunktene, men de mest
narliggende viser middels til fast lagrede silt, sand og leirmasser hvor leirinnholdet synes & gke
med dybden. Det bar ogsa vurderes om det er formalstjenlige & gke brulengden noe, sarlig
mot minkende profil.

Det ma i neste planfase utfgres supplerende grunnundersgkelser i alle aktuelle fundamentpunkt.
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4.2.9 Fundamentering av Finnsaselva bru, profil 11190-11310

Denne brua planlegges som en bjelke-/kassebru i 3 spenn med totallengde 120 meter.
Det forutsettes at brua i sin helhet fundamenteres pa peler til berg eller fast grunn.

De utfgrte grunnundersgkelsene i dette omradet viser relativ store lgsmassemektigheter pa
mellom 31,2 og 35,4 meter i dette og nzrliggende omrader. De utfarte grunnundersgkelsene
viser vekslende masser i dette omradet. Det kan synes som om det i hvert fall stedvis er et
topplag fast lagret og overkonsolidert leire/siltig leire og deretter fast lagrede, mulige sand eller
grusmasser. Det bar ogsa vurderes om det er formalstjenlige a gke brulengden noe.

Det ma i neste planfase utfgres supplerende grunnundersgkelser i alle aktuelle fundamentpunkt.

4.3 Stormoen - Lien, profil 11670 — 14950

Oversiktskart: tegn. V27 til V31
Tverrprofiler: tegn. V131 til V147

4.3.1 Utfgrte undersgkelser

| dette omradet er det til sammen utfart 24 totalsonderinger, 2 fjellkontrollboringer, 2
trykksonderinger (CPTU) samt tatt opp 1 representativ og 4 uforstyrrede pragveserier.

4.3.2 Grunnforhold

De registrerte lasmassemektighetene varierer mellom 0,1 og 47,7 meter. Beliggenheten av
bergoverflaten er registrert ved 16 av de 24 totalsonderingene og som en kontroll pa at den
virkelig er patruffet er det boret videre mellom 0,4 og 3,8 meter ned i berget, og dette er gjort
for 11 av de 16 totalsonderingene. For at det skal regnes som en sikker pavisning av
bergoverflaten burde det ha veert boret minst 3 meter ned i berget for alle boringer.

Lesmassene i dette omradet synes a besta av vekslende noe grovere silt- og sandmasser samt
omrader med mer finkornige og lite til middels sensitive leirmasser. Det er utenom hull 141-1
samt muligens hull 96-1 (se under) ikke registrert sprgbruddsmateriale/kvikkleire i dette
omradet.

Mellom ca. profil 11750 og profil 12750 ligger den nye traseen over Kringelmomyra. Ingen av
de utfarte boringene i dette omradet indikerer noen vesentlige torvmektigheter.
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4.3.3 Valg av geotekniske parametere

| vare stabilitetsberegninger for dette omradet har vi valgt a benytte falgende parametere:

Lag Densitet, Udrenert | Attraksjon, | Friksjons- | Merknad
¥ skjeerstyrke a vinkel,
SuA ¢

kN/m® kPa kPa -

Vegfyllinger 19 - 0 42 Benytter c=1 kPa i Plaxis-
beregninger

Sandmasser 19 - 5 35
Fast silt/leire 19,5 0 30
Leire 19,5 10 24,5
Faste bunnmasser 19 - 5/15 38

Grunnvannstanden er antatt & ligge anslagsvis 0 til 4 meter under terrengoverflaten og det er
regnet med et hydrostatisk fordelt poretrykk.

Det er benyttet trafikklaster inkl. materialfaktor pa 13 kPa for alle vegfyllinger. For jernbanen
er det benyttet en trafikklast inkl. materialfaktor pa 100 kPa i 1,1 meters bredde. | omrader der
trafikklastene ligger i passivt omrade (gir skte materialfaktorer/sikkerheter) er de ikke tatt med
I stabilitetsberegningene.
Det benyttes fglgende anisotropifaktorer for ADP-beregninger i ikke sensitive leirmasser:

A.=1,0 Aq=0,67 A,=0,33
For leire som er definert som sprgbruddsmateriale i henhold til retningslinjer/veileder fra NVE
er aktiv skjearstyrke design-profiler tolket ut fra trykksonderinger (CPTU) redusert med 15 %.
Ogsa direkte og passiv skjerstyrke er noe redusert.
Dette gjelder kun falgende trykksonderinger:

e Hull 141-2 og 141-3 (profil 12619,3/11mH) i dybde 8 til 10 meter (og 4 til 5 meter)

For sprgbruddsmateriale benyttes det fglgelig falgende anisotropifaktorer:

A,=0,85 Aq=0,65 Ap=0,30

Tilnaermet hele dette omradet er definert i geoteknisk kategori 2 og det benyttes en gnsket
materialfaktor, vy, pa 1,5 for stabilitetsberegningene i omradet. For eventuelle profiler med kun
friksjonsmasser (sand og grus) benyttes gnsket materialfaktor, v, pa 1,4.

| setningsberegningene er det benyttet parametere framkommet fra gdometerforsgket i hull 141
(profil 12610,3/11 mH) serlig fra dybde 3,4 og 4,7 meter.

Det er lagt inn 2 leirlag med fglgende parametere i disse beregningene:

Lag Mo m P’ P’ Gz Cunc | DkningiC,, | Merknad
kPa kPa | kPa | m%ar | m%ar | m?%(Ar*kPa)

@vre leirlag 4000 16,5 | 40 200 40 2,0 0,01

Nedre leirlag 6000 20 80 300 8,0 3,0 0,01

Region nord - Ressursavdelingen - Geo- og laboratorieseksjonen

Side 21 av 29



Geoteknisk rapport nr. 2010/231837-072

Der det leirmassene overlagres av sand er dette laget lagt inn med parametere som gir sma eller
neglisjerbare setninger. Det er i alle setningsberegninger lagt inn drenerende lag i overkant og
underkant av leirmassene.

4.3.4 Stabilitetsforhold

Ved vare beregninger for profil 12150 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
¥Ym
GeoSuite Stability ad 2,66 Glideflate til hgyre
ADP 2,88
GeoSuite Stability ao 2,71 Glideflate til venstre
ADP 2,44

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V133.

Ved vare beregninger for profil 12530 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ad 1,18
ADP 0,99 Naturlig skraning i bekkedal
Plaxis ad 1,15
ADP 1,10
GeoSuite Stability ad 1,74 Senkning av terreng og motfylling i
ADP 1,50 bekkedal
Plaxis ao 1,83
ADP 1,58

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V134. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 50.

Ved vare beregninger for profil 12610 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ag 3,31
ADP 2,64

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V135.

Ved vare beregninger for profil 12920 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
¥Ym
GeoSuite Stability ag 1,50 Glideflate fra hgyre
ADP 1,91
Plaxis ad 1,44
ADP 2,10

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. VV136.
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Ved vare beregninger for profil 13020 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad
Ym
GeoSuite Stability ad 1,47
ADP 1,43 Skraningsheling 1:2
Plaxis ad 1,37 Bar slakes ut til 1:2,5 eller 1:3
ADP 1,53

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V137. Resultatene fra

stabilitetsberegninger med Plaxis (ADP) er vist pa bilag 51.

Ved vare beregninger for profil 13610 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ypm:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

¥Ym
GeoSuite Stability ad 1,59 Glideflate fra hgyre
Plaxis ad 1,477
GeoSuite Stability ag 2,23 Glideflate fra venstre
Plaxis ag 2,08

3) Aksepterer materialfaktor ned til 1,40 for dette tilfellet

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V139.

Ved vare beregninger for profil 13860 har vi oppnadd fglgende materialfaktorer, yp:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

Ym
GeoSuite Stability ad 1,48 Y Skjaringshelning 1:1,5
Plaxis ad 1,407

4) Aksepterer materialfaktor ned til 1,40 for dette tilfellet

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V140. Resultatene fra
stabilitetsberegninger med Plaxis er vist pa bilag 52.

Ved vare beregninger for profil 14910 har vi oppnadd falgende materialfaktorer, ym:

Beregningsprogram | Beregningsmetode Materialfaktor, Merknad

Ym
GeoSuite Stability ag 2,23 Fyllingsstabilitet, hayre side
GeoSuite Stability ag 2,04 Skjeeringsstabilitet, venstre side

Resultatene fra stabilitetsberegningene med GS Stability er vist i tegn. V147.
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4.3.5 Setningsforhold

Setningsberegningene er utfart med Geosuite Settlement, og det er ikke tatt hensyn til
sekundaersetninger/krypsetninger ved disse beregningene.

Setningsberegningene for profil 12610 viser totale setninger pa mellom 17 og 20 cm for dette
profilet. For lokalvegen vil det kunne opptre setninger pa i sterrelsesorden 17 til 18 cm. Pa
grunn av antatt store dybder (25 til 30 meter) pa leirmassene vil det kunne opptre setninger pa i
starrelsesorden 1 til 2 cm midt under jernbanen. Dette overslaget er sveert usikkert da vi ikke
har setningsparametere for de dypere lagene som betyr mest her. Uansett synes det som om
eventuelle setninger under jernbane vil opptre relativt raskt (2-5 ar etter utlegging av fyllingen)

Ca. 60 % av setningene under vegfyllingene vil vaere unnagjort i lgpet av det farste aret etter
utlegging av fyllingene og etter ca. 10 til 15 ar vil alle setninger veere unnagjort. Det forventes
kun sma setningsforskjeller (2 til 3 cm) i tverrprofilet.

Figur 3: Setningsberegning for profil 12610 inkl. jernbanefylling og lokalveg
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4.3.6 Vurderinger

Fvllinger og skjeringer mellom profil 11670 oq profil 12450

Pa grunn av begrensede fyllingshgyder og skjeringsdybder synes det ikke a vaere behov for
spesielle geotekniske tiltak innenfor dette omradet.

Fvllinger mellom profil 12450 og profil 12650

| dette omradet er det behov for en relativt omfattende motfylling samt utslakning/senkning av
terrenget i omradet mellom ca. profil 12460 og profil 12580. Hovedgrunnen til dette er at den

beregningsmessige stabiliteten av den naturlige skraningen ned mot bekkedalen pa hgyre side

av den planlagte vegfyllingen er sveert lav.

Motfyllingen ma ha fglgende dimensjoner:

Bredde topp: 115 meter ut fra senterlinje
Helning topp: 1:10

Hoyde ytterkant: kote 89

Helning front: 1:3

| tillegg ma terrenget utenfor den nye lokalvegen avslakes til helning 1:4. Dette ma gjares for
motfyllingen legges ut og motfyllingen ma i tillegg veere ferdig utlagt for arbeidene med
vegfyllingene pabegynnes.

Motfyllingen ma bygges opp av sprengtstein. Eventuelt kan den tildekkes med et inntil 1 meter
tykt lag av andre typer lgsmasser som torv- eller matjord.

| dette omradet vil det veere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske
vurderinger.

Fvllinger og skjeeringer mellom profil 12650 og profil 14280 (Valryggen bru)

Ut fra de utfarte grunnundersgkelsene synes det ikke a vaere behov for noen omfattende
geotekniske tiltak innenfor dette omradet.

Mellom profil 12890 og profil 13060 bar skjeringshelningen slakes ut fra 1:2 til 1:2,5 eller 1:3.
Dersom dette er mulig pa grunn av lokalvegen pa toppen av skjeeringen bgr en ogsa vurdere a
slake ut skraningen noe mellom ca. profil 13550 og 13720.

| omradet mellom profil 13800 og 13900 ber skjeeringen for lokalvegen slakes ut til 1:1,75 eller
1:2.

Ogsa i dette omradet vil det vaere behov for supplerende grunnundersgkelser og geotekniske
vurderinger.

Fvllinger og skjeringer mellom profil 14665 (Valryggen bru) og profil 14950

Ut fra de utferte grunnundersgkelsene synes det ikke a veere behov for spesielle geotekniske
tiltak innenfor dette omradet.
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For noen av disse omradene er det behov for relativt omfattende grunnundersgkelser bestaende
av sonderinger, trykksonderinger (CPTU), opptak av uforstyrrede prgver, nedsetting av
poretrykksmalere.

4.3.7 Fundamentering av overgangsbru veg/jernbane, profil 12715

Denne brua planlegges i 3 spenn med totallengde 50 meter og den skal bygges over bade ny E6
0g jernbanen.

Det forutsettes at brua i sin helhet fundamenteres pa peler til berg eller faste masser.

Det er ikke utfart grunnundersgkelser i dette omradet, men de mest narliggende, ca. 100 meter
unna viser middels til lgst lagrede i hovedsak silt- og leirmasser som lagvis klassifiseres som
sprebruddsmateriale.

Det ma i neste planfase utfgres supplerende grunnundersgkelser i alle aktuelle fundamentpunkt.
| disse undersgkelsene ma det spesielt vektlegges a kartlegge stabilitetsforholdene for tillgps-
fyllingene i tillegg til beliggenheten til bergoverflaten i alle pelepunkt/brufundament.

4.3.8 Fundamentering av Valryggen bru, profil14280-14665

Denne brua planlegges som en stalkassebru i 6 spenn med totallengde 385 meter og den skal
bygges over Vefsna samt en lokalveg ved sgndre elvebredd.

Det forutsettes at brua i sin helhet fundamenteres pa peler til berg eller pa frigravd berg-
overflate. Det er sannsynligvis relativ sma lasmassemektigheter for begge landkarene sa her
bar en vurdere a frigrave bergoverflaten. For de gvrige pelepunktene synes lgsmasse-
mektighetene a variere mellom 7,2 og starre enn 47,7 meter der dette er registrert.

Ut fra det som er registrert synes lgsmassene i hovedsak a vere relativt fast lagrede,
sannsynligvis sandmasser i dette omradet, men vi har ikke praver fra umiddelbar neerhet som
kan bekrefte dette.

Det ma i neste planfase utfgres supplerende grunnundersgkelser i alle aktuelle fundamentpunkt.
Sannsynligvis vil det vere utfordrende a fa utfart grunnundersgkelser ute i elva og det ma
sannsynligvis paregnes at det ma bygges midlertidige fyllinger ut til pelepunktene for a fa
utfart dette. Slike fyllinger vil ogsa veare ngdvendige i byggeperioden.

5 VIDERE ARBEIDER

Som papekt flere steder i tidligere i rapporten er det behov for relativt omfattende geotekniske
undersgkelser og vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan og tilbudsgrunnlag
for parsellen.

Ngdvendig omfang av dette vil matte avklares pa dette tidspunkt, men vi ser for oss at det som
et minimum vil matte utfares supplerende grunnundersgkelser i forbindelse med valg og
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prosjektering av fundamenteringslasninger for bruer og spesielt for murkonstruksjonen mellom
ca. profil 9200 og 9520.

| tillegg ber det settes ned et starre antall poretrykksmalere for & avklare poretrykksforholdene
bedre i kritiske omrader. | tillegg ber disse malerne plasseres slik at det kan benyttes til
oppfelging av poretrykksutviklingen/gkningen i anleggsperioden. Det ma ogsa paregnes at det
da ma installeres ytterligere flere poretrykksmalere.

Det forutsettes ogsa at alle fyllinger innenfor kritiske omrader legges ut med poretrykkskontroll
hvor det pa forhand angis grenseverdier for tillatt poretrykksgkning.

| forbindelse med anleggsarbeidene for denne parsellen vil det veere behov for svert detaljerte
beskrivelser av rekkefglgen for de forskjellige arbeidene. Det forutsettes at alle tiltak som er
ngdvendig for a forbedre sikkerhetsnivaet for eksisterende terreng er utfart i sin helhet far
anleggsarbeidene for E6 starter opp. | denne forbindelse vil ogsa plasseringen av midlertidige
anleggsveger samt eventuelle lagring av masser matte ngye vurderes geoteknisk og beskrives i
detalj.

6 HMS - FORHOLD

I henhold til byggeherreforskriftene skal det for dette arbeidet lages byggherrens HMS-plan.
Dette kapittelet gjelder risiko i forbindelse med geotekniske arbeider ved E6 Brattasen-Lien,
profil 9550 til 14950.

Ved utfarelse av arbeidet ma en ta hensyn til fare for utglidninger og ras i forbindelse med
utlegging av alle typer fyllinger, midlertidig og permanent deponering av overskuddsmasser,
utgraving av lesmasseskjeringer, grgftegraving samt fundamentering av bruer og eventuelt
andre konstruksjoner. Det er derfor et krav at tiltak som beskrives i denne og pafglgende
geotekniske rapporter fglges i detalj. Det papekes ogsa at det ikke hverken midlertidig eller
permanent ma mellomlagres masser uten at dette pa forhand er geoteknisk avklart.

I byggefasen skal entreprengren, for de kritiske arbeidsoperasjonene som utlegging av fyllinger
slik som veg- og motfyllinger, utgraving av skjeeringer samt bygging av bruer, murer og
eventuelt andre konstruksjoner lage risikovurdering (sikker jobbanalyse). Krav om dette skal
fremga av byggherrens SHA-plan.
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Recommended Practice for Soft Ground Site Characterization (SHANSEP). Av Charles C.
Ladd og Don, J. DeGroot, 10. april 2003
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Statens vegvesen

TEGNINGSFORKLARING

Blankett nr. 497 : : Bilag 1A
for geotekniske kart og profiler 9
Opptegning i plan / pa& oversiktskart.
TEGNINGSSYMBOLER
Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.
Symbol| Metode Anmerkning Symbol| Metode Anmerkning
() 2401 Sondering m. registrering [ ] 2410 Nivellementspunkt.
Dreiesondering | av motstand. Setningsmaling
@ 2402 Prgvene tatt med borings— @ 2411 Standard Penetration Test
Preveserie redskap (skovlbor, prevetager, S.P.T.
diamantkjernebor m.m.)
XX 2412 Boring ned til og i fjell.
2403 Prevene tatt i gropvegg. EJeI'IkontroII—
Prevegrop oring
2404 Peler, terrengplater, Yo' 2413 Inkludert maling av grunn—
Prevebelastning | fundamenter o.l. Poretrykks— vannstand.
mdling
2405 Sondering uten registrering av
Enkel sondering rrlwotat.,_f.eks. spyleboring, Q® 2414 Infiltras jonsforsek, preve—
slagboring m.m. In situ pumping m.m.
permeabilitets—
v 2406 Maskinsondering med madling
Bgiﬁé:%kk_ automatisk registrering. + 2415 Maling av uomrert og omrert
9 Vingeboring udrenert skjerstyrke.
v 2407 Sondering der spissmotstand, 2416 Elektrisk motstand, korro—
CPTU lokal friksjon og poretrykk Elektrisk sivitet etc.
registreres under nedpressing sondering
(8) 2408 Kompressometer o.l. = 2417 Inklinometer.
Skruplateforsosk Helnings—
maling
v 2409 Sondering der borstang slas
Ramsondering ned.f ﬁr’aangdlometer, Iogi(dvekt @ 2418 Kombinasjonsboring gjennom
0g fallheyde er normert. Totalsondering lzsmasser og fjell.
Qg registreres.

NIVAER OG DYBDER (i meter)

12,8
=57

OPPTEGNING | PROFIL

Generelt

Terreng

18,5+3,0  Over linjen
Ut for linjen :
etter plusstegn (+3,0).

Under linjen : sikker fjellkote.

Fiell

. kote terreng eller elvebunn, sjebunn ved boring i vann (12,8).
boret dybde i lesmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis

Vannstand

XX XXX

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Forboret

Forboret med

AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)

Il

Ant. stein, blokk
eller fast grunn.

Boring avsluttet

Ld ¢t

Ant. fjell, berg. Boret i ant. fjell
Ring=bergindikator

—1—

tyngre utstyr

% AKX
P}
P}

=z

Boret i fjell og kjerne
opptatt




GRUNNVANNSTAND

+1,3(081195) 1,3(081195)

+
Z. Z

O

© PORETRYKK

P14

|

Poretrykk, u, fremstilles
i et diagram. En teo-—
retisk linje for hydro—

_ " Vannstand malt i P2 P x Yoz statisk trykkfordeling
a) Apent hull og w Ywz kan vises.
b) rer beskyttet mot <
overflatevann. p3 &
b) Angivelse av kote og 0 20 40
maledato. u kN/mZ
VANNSTAND v RAMSONDERING
HFV  Heyeste flomvannstand L
T oomte rederte vt Rommemotatanden 0y ongs som brut
HHV Hoyeste hayvannstand rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.
LLV  Laveste lavvannstand
HV Normal heyvannstand
LV~ Normal lavvannstand Q =Y XSH
MV Normal middelvannstand
\Y Vannstand (dato angis)
GV Grunnvannstand (dato angis) der W = Tyngde av lodd (kN)
H = Fallheyde (m)
s = Synk i m pr. slag

ENKEL SONDERING

Boringer som bare |_
har til hensikt &
registrere dybder til
fjell eller fast lag,

uten registrering av [
neddrivingsmotstand.

sek,/m.

0 50 100 150 200
sek/m synk

JAN
0

Ved enkel sondering
med slagbormaskin og
sondering med fjellrigg
kan synk vises som

50
Qo kNm/m

+ VINGEBORING

+

RV
f

Borhullet markeres med
enkel tykk strek.
Skjerstyrken sy og s’y
angis i kN/m2 med tegnet
+. Verdier merka (+)
ansees ikke representative.
Verdien som angis er den
kalibrerte omrerte og uom—

y

® DREIETRYKKSONDERING

Borhullet markeres med en enkel

rerte skjerstyrke.

10 20 30 40 50 60 70
S, kN/m?

Malt nedpressingskraft er vist som

Vanlig boring med 25 omdr. /min.
ING Pumping
@kt rotasjon
tykk strek.
0 5 10 20 30
FpT kN funksjon av dybden. Kraften er

registrert ved automatisk skriver.

@ DREIESONDERING

Forboringsdybde markeres og
diameter angis i mm. Vertikal—
lasten i kN angis pd& borhullets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skygge—
legging eller raster.

Hel tverrstrek for hver 100 halv—
omdreining. Halv tverrstrek for
hver 25 halvomdreining. Mindre
enn 100 halvomdreininger vises
ved & skrive ant. halvomdr. pa

h. side. Neddriving ved slag pa
boret vises m. kryss, slagant. og
redskap kan angis. Endret ned—
drivingsmate vises m. hel tverrstr.

oo
RO INY
o

35
75

1,00



v CPT / TRYKKSONDERING

AW

S
5

e
—_—

Y

TAVAN

=

Trykksondering med poretrykksmdling og friksjonsmadling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss—
motstandskurven tegnes inn.

Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i

hevelig nerhet til spissmotstandskurven.

Skala velges etter (opptredende) malte spenninger.

0 4 8 12 16 20 0
Spisstrykk [MPal

01 02 03 04 05
Poretrykk [MPal

@ TOTALSONDERING (alt. 1)

FpT kN
0 5 10 20 30

I

B 2

1 Y
A4 Y

\§ t—
0 100 200 300 400
Bortid s/m

SPYLING
SLAG

Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering

og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Malt nedpressingskraft vises som funksjon av

dybden der hvor boringen er utfert med prosedyre

som for dreietrykksondering. @kt rotasjonshastighet

vises med kryss for denne delen av boringen.

KODELISTE

0 0,05 0101502 0,25
Friksjon [MPal

@ TOTALSONDERING (alt. 2)

f

LT
AT
i

V774

SN

Y.

LY
L
V2zz22z227%

AN

500 400 300 200 100 0 0
01 2 3 &
Borfid s/m
Spyletrykk MPa

5 10 20 30 kN
MATEKRAFT

Ved boring med slag og spyling markeres dette med
skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft
tegnes ogsd for denne delen av boringen. Bortid tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, pd motsatt side

av diagrammet (alt. 2).

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For & hjelpe borlederen finnes det en
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om enskelig tegnes til heyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER

00 Foreg. kode feil, skal vere kode...
01 Startnivd for fglgende kode
02 Metodebytte ved fortsatt sondering
i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
03 Ytterligere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppniva for tidligere forsek (komb. m.
stoppkode).

11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)

12 Dreining ikke utfert fra det markerte niva.

13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).

14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
17 Poretrykksutjevning avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borstangen bayer seg.

61 Trolig grunnvannsniva.

62 Markert mottrykk under oppbygging.
63 Slutt mottrykk.

BED@MMELSESKODER

Fyllmasse
Terrskorpe

Leire

Silt

Sand

Grus

Morene

Torv

Gytje

Forekomst av stein
Stein, blokk eller berg.

Sluttniva for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70
71

72
73
74
75
76

@kt rotasjon begynner
@kt rotasjon avsluttet
Spyling begynner
Spyling slutter

Slag starter

Slag slutter

Slag og spyling starter samt.

—3—

77 Slag og spyling slutter samt.
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

STOPPKODER

90 Sondering avsl. uten & ha opp—
nadd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke
drives videre etter norm. pros.

92 Ant. stein eller blokk

93 Ant. berg
94 Avsl. etter boret snsket dybde
i fiell.

95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen material— eller mask.feil
97 Boring avsl. (&rsak notert)
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Materialsignatur (iht. NGF)

Sand

Anmerkning

T = terrskorpe
Leire: R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.

blokk Morene vises ved skyggelegging.
v Eks.: ~
’ 3 , Moreneleire
O o
é 3 5:. Grusig morene
Silt Leire Skjell
i, For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i
\\’/v -~ — iyl materialsignaturen.
V\\; ~ g oy Ca = kalkkonkresjoner
Vv ~ oy e Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle
Trerester Matjord Torv Gytje, dy
Sagflis Planterester (vannavsatt)
SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA
Laboratoriebestemmelser Bokstav—| Tegn— Anmerkninger
symbol symbol
Jordarter beskrives i samsvar med
Materiale retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.
Vanninnhold Angis i masseprosent av terrstoff.
Naturlig vanninnhold W .
Plastisitetsgrense Wp —
Flytegrense Wi — Metode skal angis.
Flytegrense konus We —
Tyngdetthet / densitet Tyngdetetthet kN/m3. Densitet t/m?.
Tyngdetetthet ¥ ¥ (kN/m?3)
Densitet Q
Terr densitet o
Korndensitet Os
Porgsitet n
Poretall e
Skjerstyrke, udrenert
Konusforsegk, uomrert Suk v Symbolet settes i () hvis verdien ikke
Konusforsek, omrert Su’k v ansees representativ.
Enkelt trykkforsek Sut N Aksialdeformasjon ved brudd (£)
angis i % slik: 15—1%—5%
Sensitivitet St Metode begr angis.
Organisk materiale Angis i masseprosent av terrstoff
for forsek.
Innhold av organisk karbon Oc
Glgdetap Ogl
Humusinnhold ONa Bestemt ved NaOH—-metoden.
Formuldingsgraden vP Klassifisering etter von Post skala Hy—H1o

Forgvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of
Soil Mechanics and Foundation Engineering.

—4—




e
Kringlejonnan .9
@ D3
808
W _Tmrgagal
2 &, : ™
a7 adtohna
or ||~
atos
_m
& Jahaugen
3 .
B\
/ D4
\ 4 " A o~
IX 7272000 - Al (gl Sy Pty gatondan X 7272000
| e
4 [
Uitikifen
R
~, .
\ Tuv“% ..w:
\-\ Gaalioe
<
, ano®, :
Skomibekk- |
= holet
A A
7 e, P q‘fﬂ
: > 0,
Ly = J-:.'-'-““ : i
S &
‘o 0.”8? =
& 3
R '.'" Cl::nn:_mn
inden / : Somet
“ary ,"‘I ¥ w
i’ &
'8 e g
¢ 2 Nonshaugen
ped - Ml L
& . =
" Fughaugen
X 7266000 X 7266000
| - )
Baftjellet
! -Bavloenvaartoe
: '._“ 7|
g
e
STTC) 3
; &
Dimpa ® - 4
M, el
e YR
f .
-
=~ v S
05 P S o
- g - -~ y A
¥ i [ v = L Rlteleis e
§ ot P 218, - 2 b
Q f )
J i) Stoindukken .
I ! I ‘* . . o f ,‘ 4 & _.'/
"aos T4 ' § N OVERSIKTSKART
aed Litifiollet £ E6 Bratt.és - Lien
ronfjellet e Hio Reguleringsplan
] 09.07.2012
Maélestokk 1:60000
726 ¢ “Hun -
. bid { Statens vegvesen Region Nord
L=/ ¥ a5




Side 1 av 11

BORPUNKTER 50581 E6 Brattas-Lien

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
1 1833840.19 | 95763.07 676.6 -1.5 |Ikke tatt, berg i dagen i neerheten
2 1833881.09 | 95800.52 131.59 [Totalsondering 94 11.0 3.0 730.6 9.0
5 1834059.82 | 95826.38 137.45 |Totalsondering 94 1.3 3.7 911.5 -22.7
3 1834059.87 | 95826.34 137.42 [Totalsondering 94 1.4 2.2 911.5 -22.8
4 1834060.04 | 95846.77 137.16 |Totalsondering 94 1.2 0.8 914.9 -2.6
6 1834328.74 | 95904.84 134.32 [Totalsondering 94 4.2 1.7 1190.3 15
7 1834336.11 | 95892.04 133.71 |Totalsondering 94 6.9 4.6 1193.2 -13.0
8 1834453.10 | 95959.33 152.23 [Totalsondering 94 0.6 3.7 1326.2 7.1
9 1834565.23 | 95985.86 144.85 |Totalsondering 94 2.2 15 1440.9 -4.2
10 1834680.31 | 96011.55 132.83 [Totalsondering 94 2.9 15 1558.7 4.4
11 1834787.44 | 96015.61 132.68 [Totalsondering 94 2.6 1.1 1664.2 12.7
12 1834864.35 | 95999.54 132.16 [Totalsondering 93 7.9 0.6 1741.3 11.5
13 1834936.09 | 95975.30 131.22 |Totalsondering 93 8.6 0.5 1815.7 10.9 |Terrenghgyde fra terrengmodell
14 1835070.43 | 95905.10 130.00 |Totalsondering 94 4.9 0.9 1965.3 12.6 |Terrenghgyde fra terrengmodell
15 1835130.39 | 95842.82 123.53 |Totalsondering 94 2.4 1.8 2049.0 -8.6
16 1835255.03 | 95801.72 125.43 [Totalsondering 94 7.8 3.6 2179.4 3.3
17 1835385.34 | 95774.49 128.41 |Totalsondering 94 3.5 0.2 2313.0 -1.6
18 1835542.22 | 95783.21 140.64 |Totalsondering 91 4.8 2470.0 -1.1 |Terrenghgyde fra terrengmodell
19 1835663.65 | 95798.04 146.25 |Totalsondering 94 9.8 1.8 2592.3 2.5
20 1835769.90 | 95810.07 142.38 [Totalsondering 94 1.1 2.5 2699.2 4.8
21 1836030.15 | 95831.96 146.60 |Totalsondering 94 1.1 2.1 2960.4 2.9 |Terrenghgyde fra terrengmodell
22 1836220.71 | 95837.71 136.67 [Totalsondering 94 4.7 1.7 3150.7 -8.8
23 1836407.81 | 95818.60 133.62 |Totalsondering 93 6.8 0.4 3342.2 -35.1
24 1836520.55 | 95794.14 133.79 [Totalsondering 94 3.7 0.1 3465.2 -37.7
25 1836731.80 | 95738.67 129.79 |Totalsondering 94 10.8 0.8 3685.1 -15.1
132-1 1837051.04 | 95626.72 130.21 [Rep. prgveserie 90 3.0 4023.3 -3.7
132 1837051.04 | 95626.72 130.21 |Totalsondering 93 28.8 0.0 4023.3 -3.7
26 1837103.91 | 95639.67 129.45 [Totalsondering 94 26.7 2.8 4066.7 28.6 .
Gl 1837211.89 | 95567.93 133.76 |Prgvegrop 4193.5 11.1 |For vurdering av brukbarthet av masser
27-1 1837221.60 | 95561.64 132.03 [Rep. prgveserie 90 3.0 4205.0 10.2 »)
27 1837221.60 | 95561.64 132.03 [Totalsondering 91 31.2 4205.0 10.2 s

Euref89 NTM sone 13

VEGLINJE: 10000

50581 Borpunktoversikt GeoSuite.xIsx



Side 2 av 11

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad

koordinat kote
28 1837313.78 | 95503.68 130.76 |Totalsondering 94 18.4 0.8 4313.2 7.5 |Terrenghgyde fra terrengmodell
G2 1837355.95 | 95482.58 131.33 |Pragvegrop 4359.7 13.4 |For vurdering av brukbarthet av masser
29 1837388.81 | 95456.01 128.30 |Totalsondering 91 17.4 4401.5 10.8 |Terrenghgyde fra terrengmodell
30-1 1837446.57 | 95344.71 79.59 |Rep. proveserie 90 5.0 4515.7 -41.7
30 1837446.57 | 95344.71 79.59 |Totalsondering 94 7.8 1.8 4515.7 -41.7
31 1837513.22 | 95411.45 126.05 |[Totalsondering 91 19.6 4526.1 52.1
G3 1837550.17 | 95340.75 126.13 |Prgvegrop 4599.4 19.5 [For vurdering av brukbarthet av masser
32 1837589.22 | 95312.49 125.87 |Totalsondering 94 12.7 1.0 4647.8 20.9
33 1837665.19 | 95245.25 89.17 |Totalsondering 94 2.6 1.0 4749.3 11.9 |Terrenghgyde fra terrengmodell
131 1837734.22 | 95115.98 65.01 [Totalsondering 94 1.9 2.9 4878.5 -55.2 |Terrenghgyde fra terrengmodell
34 1837809.22 | 95152.47 86.48 |Totalsondering 94 2.6 3.0 4921.5 16.1
35 1837811.28 | 95055.83 63.48 |Totalsondering 94 12.6 2.9 4972.9 -65.4
37 1838081.42 | 94975.95 59.91 |Totalsondering 94 5.1 4.0 5244.9 -15.1
36 1838094.94 | 95004.82 62.55 [Totalsondering 94 10.5 2.9 5246.1 16.8 |Terrenghgyde fra terrengmodell
39 1838183.74 | 94936.08 59.55 |Totalsondering 94 12.5 3.5 5353.9 -15.1 |Terrenghgyde fra terrengmodell
38 1838195.15 | 94963.00 59.37 |Totalsondering 94 10.0 3.7 5355.5 14.1
40 1838298.88 | 94935.41 58.79 |Totalsondering 94 23.8 3.0 5463.6 20.1
42 1838620.84 | 94831.44 59.50 [Totalsondering 94 11.0 3.4 5801.6 -14.2 |Terrenghgyde fra terrengmodell
41 1838636.70 | 94851.04 57.79 |Totalsondering 94 21.9 3.0 5813.6 8.0
43 1838843.80 | 94775.37 55.71 |Totalsondering 94 1.1 4.7 6033.7 -0.3
44 1838954.79 | 94711.83 74.91 |Totalsondering 94 0.8 2.9 6161.7 0.9
155 1838966.03 | 94719.14 75.69 |Totalsondering 94 0.6 3.1 6166.6 134
45 1838958.29 | 94672.14 85.32 [Totalsondering 94 1.5 3.4 6188.1 -29.2
157 1838968.35 | 94680.49 81.57 |Totalsondering 94 0.9 1.6 6191.3 -16.5
156 1838996.36 | 94686.23 83.81 |Totalsondering 94 1.3 2.1 6210.2 5.0
46 1838963.10 | 94637.94 90.18 [Totalsondering 94 3.4 3.0 6213.5 -53.5 |Terrenghgyde fra terrengmodell
47 1839044.76 | 94631.11 102.50 |Totalsondering 94 9.1 4.6 6282.4 -7.7 |Terrenghgyde fra terrengmodell
48 1839141.51 | 94572.52 101.88 |[Totalsondering 94 13.5 2.9 6394.8 6.3
49 1839225.62 | 94503.18 102.07 |Totalsondering 94 12.0 2.9 6503.3 -5.2
50 1839319.57 | 94459.87 101.49 |Totalsondering 94 7.6 3.0 6606.4 0.5 |Terrenghgyde fra terrengmodell
51 1839430.77 | 94413.23 103.90 |[Totalsondering 94 3.6 3.0 6727.0 -1.0 |Terrenghgyde fra terrengmodell
52 1839475.51 | 94399.43 108.91 |[Totalsondering 94 7.1 4.1 6773.8 -0.5
53 1839605.69 | 94368.14 151.00 [Totalsondering 94 0.3 3.0 6907.6 -1.6 |Terrenghgyde fra terrengmodell

Euref89 NTM sone 13
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Side 3 av 11

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
133 1839612.52 | 94331.53 155.20 |Totalsondering 94 0.4 2.7 6920.0 -36.7 |Terrenghgyde fra terrengmodell
54 1839819.49 | 94352.52 119.64 [Totalsondering 94 2.9 0.7 7121.9 -2.5
SW165 1839828.30 | 94355.50 119.76 [Totalsondering 94 5.7 5.2 7130.8 0.8
SW169 1839830.55 | 94309.80 123.86 [Totalsondering 94 1,23 3,10 7131.4 -45.6
SW172 1839838.30 | 94279.99 124.63 [Totalsondering 94 5.8 10.0 7137.6 -75.7
135 1839834.89 | 94395.38 7139.1 39.8 |lkke tatt pga terrengforholdene
SW164 1839837.27 | 94355.63 119.94 |Totalsondering 94 7.9 4.7 7139.8 -0.1
SW168 1839842.43 | 94311.50 123.54 |Totalsondering 94 6.9 3.1 7142.8 -44.4 |Flyttet 2,2 m mot 167. z fra terrengmodel
SW174 1839838.17 | 94377.93 113.40 [Totalsondering 94 7.3 3.8 7141.7 22.2
SW171 1839850.57 | 94285.11 124.26 |Totalsondering 94 14.1 3.6 7149.3 -71.1
SW163 1839847.34 | 94356.21 119.74 [Totalsondering 94 5.5 11.6 7149.9 0.0
SW167 1839850.14 | 94312.93 123.32 [Totalsondering 94 11.7 3.4 7150.3 -43.3
SW170 1839860.85 | 94283.40 124.09 [Totalsondering 94 22,17 3,05 7158.8 -73.4 |Steinblokk 13,3-13,7 og 20,0-20,6
SW173 1839855.83 | 94378.66 112.76 |Totalsondering 94 7.3 3.7 7159.7 21.9
SW162 1839857.41 | 94356.64 119.62 [Totalsondering 94 9.7 15.2 7159.9 -0.1
SW166 1839860.28 | 94313.82 123.10 |[Totalsondering 94 19.5 3.3 7160.1 -43.0
SW161 1839867.36 | 94357.54 119.50 [Totalsondering 94 9,3 3,22 7169.9 0.1
134 1839871.68 | 94314.83 123.43 |Totalsondering 94 3.4 2.9 7171.1 -42.8
55 1839882.02 | 94349.05 121.17 [Totalsondering 94 4.9 2.5 7183.8 -9.5
136-1 1839879.07 | 94396.25 108.52 [Rep. prgveserie 90 4.0 7184.9 37.8
136 1839879.07 | 94396.25 108.52 [Totalsondering 94 3.8 1.0 7184.9 37.8
137 1839938.41 | 94387.75 121.50 |Totalsondering 94 0.4 3.0 7244.6 22.6 |Terrenghgyde fra terrengmodell
138 1839957.93 | 94335.26 129.00 [Totalsondering 94 2.7 0.8 7256.2 -32.1
56 1839984.06 | 94368.75 132.00 |Totalsondering 94 0.9 2.7 7287.0 -3.4 |Terrenghgyde fra terrengmodell
57 1840135.40 | 94403.29 137.49 [Totalsondering 94 2.1 3.2 7441.6 -7.2
59 1840207.70 | 94489.89 84.87 |Totalsondering 94 2.8 3.2 7541.9 48.0
58 1840228.87 | 94444.78 92.64 |Totalsondering 94 12.8 2.9 7543.3 -1.8
127 1840183.04 | 94602.30 76.01 [Totalsondering 91 38.5 7567.9 160.6 |[Terrenghgyde fra terrengmodell
60 1840296.08 | 94494.32 97.37 |Totalsondering 94 9.8 2.0 7625.6 13.9
126 1840246.06 | 94608.69 69.30 |Totalsondering 91 36.9 7633.4 138.5
154-1 1840369.99 | 94544.16 69.77 |54mm prgveserie 90 9.8 7713.8 24.4
154 1840369.99 | 94544.16 69.77 |Totalsondering 94 11.9 3.3 7713.8 24.4
129 1840373.73 | 94614.08 7744.9 86.0 |lkke tatt pga terrengforholdene
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Side 4 av 11

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
130 1840360.08 | 94652.28 63.10 |Totalsondering 91 37.9 7747.6 126.4
61 1840413.63 | 94540.12 90.75 |Totalsondering 91 37.4 7751.0 2.2
142 1840310.23 | 94841.50 72.10 [Totalsondering 91 28.7 7769.0 320.1 |Terrenghgyde fra terrengmodell
134-1 1840364.32 | 94867.17 68.07 |54mm prgveserie 90 10.8 7809.8 325.2
143 1840364.32 | 94867.17 68.07 |Totalsondering 91 29.2 7809.8 325.2
125 1840421.00 | 94711.67 60.04 |Totalsondering 91 37.4 7812.6 159.7
153-1 1840439.32 | 94671.71 61.81 |54mm prgveserie 90 9.8 7816.6 116.0
153 1840439.32 | 94671.71 61.81 |Totalsondering 91 33.4 7816.6 116.0
123 1840358.11 | 94946.91 58.92 |Totalsondering 91 37.8 7822.4 402.8
124 1840398.53 | 94826.13 68.60 [Totalsondering 91 34.1 7823.5 275.5 [lkke innmalt-omtrentlige plassering
144 1840493.99 | 94840.14 83.11 |Totalsondering 91 30.1 7892.7 264.5
118 1840524.92 | 94695.89 87.65 |Totalsondering 91 37.4 7892.9 117.0
0207-1 1840435.77 | 95402.75 54.20 |Dreiesondering 93 1.8 7920.4 828.1 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-3 1840467.56 | 95435.01 72.20 |Dreiesondering 93 3.3 7927.0 854.9 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-2 1840450.16 | 95418.42 66.80 |Dreiesondering 93 4.0 7928.1 841.2 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-2PR | 1840450.16 | 95418.42 66.80 |Rep. proveserie 90 3.5 7928.1 841.2 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
119 1840550.37 | 94798.70 82.01 |Totalsondering 91 37.4 7928.4 213.4
128 1840559.81 | 94854.64 56.20 |Totalsondering 91 39.2 7941.6 267.3
128-B 1840559.81 | 94854.64 56.20 |Totalsondering 91 40.7 7941.6 267.3 |Kun data fra 25m pga datafeil
62 1840628.15 | 94559.61 87.30 |Totalsondering 91 39.3 7969.3 -33.9
120 1840614.38 | 94736.70 81.38 |Totalsondering 91 37.1 7972.7 143.7
121 1840658.08 | 94689.43 77.68 |Totalsondering 94 38.9 0.6 8007.1 93.4
63 1840699.19 | 94598.92 62.20 |Totalsondering 91 25.4 8043.8 2.1
145 1840740.90 | 94696.05 61.30 [Totalsondering 91 23.0 8080.7 100.4 [Ikke innmalt-omtrentlige plassering
145-1 1840740.90 | 94696.05 61.30 |Trykksondering (CPTU) 90 9.9 8080.7 100.4 [Ikke innmalt-omtrentlige plassering
64-1 1840746.95 | 94641.84 57.47 |54mm prgveserie 90 9.0 8089.1 46.6
64 1840746.95 | 94641.84 57.47 |Totalsondering 91 32.5 8089.1 46.6
64B 1840746.95 | 94641.84 57.47 |Totalsondering 91 33.4 8089.1 46.6
SW185 1840754.14 | 94594.35 67.05 [Totalsondering 90 25.1 8098.8 -0.4
0207-4 1840807.12 | 95113.72 50.00 |Dreiesondering 91 2.5 8117.0 521.3 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-5 1840807.12 | 95113.72 50.00 |Enkel sondering 91 7.8 8117.0 521.3 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-6 1840808.36 | 95123.70 52.20 |Dreiesondering 91 2.3 8117.5 531.3 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-7 1840810.62 | 95134.65 55.50 |Enkel sondering 91 5.7 8118.9 542.4 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
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Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
SW175 1840815.06 | 94822.73 51.36 |Dreietrykksondering 90 36.7 8145.0 231.5
SW175CPT| 1840815.06 | 94822.73 51.36 |Trykksondering (CPTU) 91 15.2 8145.0 231.5
122-1 1840786.01 | 94748.39 52.90 |54mm prgveserie 90 10.0 8120.3 155.4 [Terrenghgyde fra terrengmodell
122-2 1840786.01 | 94748.39 52.90 |54mm prgveserie 90 7.8 8120.3 155.4 |[Terrenghgyde fra terrengmodell
122 1840786.01 | 94748.39 52.90 [Totalsondering 91 39.9 8120.3 155.4 [Terrenghgyde fra terrengmodell
SW176 1840861.19 | 94821.09 50.62 |Dreietrykksondering 90 26.1 8210.0 231.5
65 1840866.29 | 94592.97 64.02 |Totalsondering 91 40.3 8119.5
SW186 1840865.35 | 94642.70 62.19 |Totalsondering 90 39.0 8211.2 53.1
SW187 1840954.52 | 94599.24 58.75 [Totalsondering 94 20.6 3.2 8300.0 0.0
SWI187PZ | 1840954.52 | 94599.24 58.75 |Poretrykksmaling 90 8.0 8300.0 0.0 [SN 106912
SWI187VB | 1840954.52 [ 94599.24 58.75 |Vingeboring 90 10.0 8300.0 0.0
SWI187PR | 1840954.52 [ 94599.24 58.75 |Rep. proveserie 90 4.0 8300.0 0.0
SW188 1840942.46 | 94659.86 58.58 |Totalsondering 90 27.8 8300.0 61.9
SW189 1840929.88 | 94728.04 58.58 |Totalsondering 90 25.1 8301.4 131.1
SWI189CPT| 1840929.88 | 94728.04 58.58 |Trykksondering (CPTU) 91 19.2 8301.4 131.1
SWI189PR | 1840929.88 | 94728.04 58.58 |Rep. proveserie 90 3.0 8301.4 131.1
66 1841017.25 | 94629.42 57.80 |Totalsondering 94 26.3 1.0 8369.4 12.6
SW177 1840962.76 | 94811.71 50.81 |Dreietrykksondering 90 14.1 8382.5 202.6
SW177CPT| 1840962.76 | 94811.71 50.81 |Trykksondering (CPTU) 91 13.0 8382.5 202.6
SW177VB | 1840962.76 | 94811.71 50.81 |Vingeboring 90 8.0 8379.9 205.9
SW177PR | 1840962.76 | 94811.71 50.81 |Rep. proveserie 90 2.0 8379.9 205.9
SW190 1841033.57 | 94622.04 59.37 [Totalsondering 93 19.7 8382.4 0.127 |Flyttet 12 mot elv. Z fra terrengmodell
SWI190PR | 1841033.57 | 94622.04 59.37 |Rep. progveserie 90 6.0 8383.4 0.128
SWI190PZ | 1841033.57 | 94622.04 59.37 |Poretrykksmaling 90 8.0 8384.4 0.129 |SN 23512
146-1 1841015.22 | 94671.41 57.01 |54mm prgveserie 90 11.8 8382.5 52.8
146 1841015.22 | 94671.41 57.01 |Totalsondering 91 21.9 8382.5 52.8
146-2 1841015.22 | 94671.41 57.01 |Trykksondering (CPTU) 91 12.2 8382.5 52.8
160 1840999.32 | 94780.32 58.95 |Totalsondering 91 21.0 8411.5 159.9
160-1 1840999.32 | 94780.32 58.95 |Trykksondering (CPTU) 90 18.4 8411.5 159.9
67 1841106.80 | 94655.21 56.67 |Totalsondering 94 15.6 3.0 8462.8 2.6
68-1 1841097.76 | 94684.39 55.48 |Rep. proveserie 90 4.0 8465.9 33.0
68 1841097.76 | 94684.39 55.48 |Totalsondering 91 40.0 8465.9 33.0
150 1841079.43 | 94729.51 56.95 |Totalsondering 91 25.1 8466.7 81.7
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Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
150-1 1841079.43 | 94729.51 56.95 |Trykksondering (CPTU) 90 16.9 8466.7 81.7
SW178 1841048.83 | 94807.39 51.30 |Dreietrykksondering 90 16.4 8469.0 165.3
0207-8 1840987.67 | 95090.41 54.70 |Dreietrykksondering 91 20.4 8508.6 450.5 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-8PR | 1840987.67 | 95090.41 54.70 |Rep. prgveserie 90 4.0 8508.6 450.5 [Wh-02-07, nr.1 av 7.11.1986
159B 1841136.25 | 94719.21 53.71 |Totalsondering 91 39.4 8513.0 50.7
159B-1 1841136.25 | 94719.21 53.71 |Trykksondering (CPTU) 90 12.4 8513.0 50.7
SW191 1841160.90 | 94674.20 55.38 |Totalsondering 90 12.7 8520.0 0.0
SW179 1841120.10 | 94822.55 51.26 |Dreietrykksondering 90 17.1 8530.6 153.3
SW179CPT| 1841120.10 | 94822.55 51.26 |Trykksondering (CPTU) 90 15.7 8530.6 153.3
159 1841145.32 | 94751.44 53.36 |Totalsondering 91 23.1 8530.8 77.9
0207-9 1841053.44 | 95078.83 52.10 |Dreietrykksondering 91 20.4 8544.0 417.5 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-9PR | 1841053.44 | 95078.83 52.10 |Rep. prgveserie 90 3.0 8544.0 417.5 [Wh-02-07, nr.1 av 7.11.1986
SW192 1841264.29 | 94716.49 55.85 |Totalsondering 93 7.0 8629.9 13.3
SW193 1841256.19 | 94760.39 56.87 |Totalsondering 90 29.8 8630.0 57.9
SWI193PR | 1841256.19 | 94760.39 56.87 |Rep. proveserie 90 8.0 8630.0 57.9
SW193PZ | 1841256.19 [ 94760.39 56.87 [Poretrykksmaling 90 18.3 8630.0 57.9 [SN 23212
SWI193CPT| 1841256.19 | 94760.39 56.87 |Trykksondering (CPTU) 90 17.9 8630.0 57.9
SW193bCP1 1841256.19 | 94760.39 56.87 |Trykksondering (CPTU) 91 28.8 8630.0 57.9 |Tatt p& nytt fra 8m pga stor helning
SW194 1841243.15 | 94832.81 58.28 |Totalsondering 90 23.2 8630.4 131.5
SW194PR [ 1841243.15 | 94832.81 58.28 |Rep. prgveserie 90 3,5 8630.4 1315
SW194VB | 1841243.15 | 94832.81 58.28 |Vingeboring 90 15.0 8630.4 131.5
0207-10 | 1841272.90 | 95050.59 50.00 |Dreiesondering 91 1.9 8676.7 342.5 [Wh-02-07, nr.1av 7.11.1986
0207-11 | 1841272.19 | 95062.61 53.10 |Dreietrykksondering 91 2.5 8676.1 354.6 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
69 1841364.00 | 94710.69 8727.8 -3.5 [Ikke tatt pga kabler
70-1 1841364.49 | 94734.76 56.24 |54mm prgveserie 90 14.8 8729.0 20.6
70 1841364.49 | 94734.76 56.24 |Totalsondering 94 36.3 3.0 8729.0 20.6
70-2 1841364.49 | 94734.76 56.24  |Trykksondering (CPTU) 90 20.3 8729.0 20.6
SW195 1841365.88 | 94711.12 58.25 |Totalsondering 93 4.6 8729.7 -3.1
SW180 1841361.30 | 94879.05 50.79 [Dreietrykksondering 90 14.0 8730.2 164.9
158 1841386.70 | 94863.09 57.57 |Totalsondering 91 37.6 8750.5 148.6
149-1 1841406.20 | 94826.98 56.81 |54mm prgveserie 90 14.8 8767.1 112.7
149 1841406.20 | 94826.98 56.81 |Totalsondering 91 37.5 8767.1 112.7
Sw181 1841410.89 | 94882.04 50.79 |Dreietrykksondering 90 14.1 8769.8 167.9
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Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
147-1 1841412.19 | 94767.64 56.02 |54mm prgveserie 90 8.8 8774.1 53.6
147-3 1841412.19 | 94767.64 56.02 |54mm prgveserie 90 13.0 8774.1 53.6
147 1841412.19 | 94767.64 56.02 |Totalsondering 91 33.4 8774.1 53.6
147-2 1841412.19 | 94767.64 56.02 | Trykksondering (CPTU) 91 10.4 8774.1 53.6
147-4 1841412.19 | 94767.64 56.02 |Trykksondering (CPTU) 90 12.6 8774.1 53.6
148-1 1841427.90 | 94698.11 59.23 |Rep. pragveserie 90 5.0 8792.7 -15.1 |Terrenghgyde fra terrengmodell
148 1841427.90 | 94698.11 59.23 |Totalsondering 93 5.6 8792.7 -15.1 |Terrenghgyde fra terrengmodell
0207-14 | 1841497.60 | 95032.22 53.10 |Dreietrykksondering 91 7.9 8834.1 323.2 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-12 | 1841503.34 | 95021.08 50.90 |Dreiesondering 91 1.8 8840.5 312.7 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-13 | 1841503.34 | 95021.08 50.90 |Enkel sondering 93 2.9 8840.5 312.7 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
151-2 1841528.41 | 94752.28 57.58 |54mm prgveserie 90 14.8 8889.4 46.8
151-1 1841528.41 | 94752.28 57.58 |Rep. prgveserie 90 7.0 8889.4 46.8
151 1841528.41 | 94752.28 57.58 |Totalsondering 91 29.5 8889.4 46.8
151-3 1841528.41 | 94752.28 57.58 |Trykksondering (CPTU) 90 25.5 8889.4 46.8
SW182 1841536.35 | 94864.22 50.31 |Dreietrykksondering 90 24.0 8889.5 159.0
SW182CPT| 1841536.35 | 94864.22 50.31 |Trykksondering (CPTU) 91 20.4 8889.5 159.0
SW182VB | 1841536.35 | 94864.22 50.31 |Vingeboring 90 12.0 8889.5 159.0
SW182PR [ 1841536.35 | 94864.22 50.31 |Rep. prgveserie 90 2.0 8889.5 159.0
71 1841528.48 | 94709.38 57.75 |Totalsondering 94 21.7 3.6 8892.4 4.0
SW198 1841584.76 | 94774.86 56.45 |Totalsondering 90 27.5 8949.5 71.4
SWI198PR | 1841584.76 | 94774.86 56.45 |Rep. proveserie 90 2.9 8949.5 71.4
SW198PZ | 1841584.76 | 94774.86 56.45 [Poretrykksmaling 90 10.0 8949.5 71.4 |[SN 107012
SWI198CPT| 1841584.76 | 94774.86 56.45 |Trykksondering (CPTU) 90 10.0 8949.5 71.4
SW198BCP| 1841584.76 | 94774.86 56.45 |Trykksondering (CPTU) 90 24.6 8949.5 71.4
SW197 1841585.34 | 94704.76 57.93 |Totalsondering 90 13.5 8949.6 1.3
SW199 1841585.40 | 94838.00 55.77 |Totalsondering 90 26.7 8950.8 134.5
SWI199PR | 1841585.40 | 94838.00 55.77 |Rep. proveserie 90 4,3 8950.8 134.5
SW199VB [ 1841585.40 | 94838.00 55.77 |Vingeboring 90 15.0 8950.8 134.5
73 1841667.14 | 94753.88 55.61 |Totalsondering 94 15.6 3.0 9037.7 44.5
SW183 1841656.86 | 94839.86 50.45 |Dreietrykksondering 90 14.0 9039.6 131.1
71-2008 | 1841673.00 | 94734.96 55.96 |Rep. proveserie 90 3.0 9041.1 24.9 |Rapport 2007/028025-051
7-2008 1841673.00 | 94734.96 55.96 |Totalsondering 94 9.0 0.2 9041.1 24.9
72 1841676.61 | 94727.03 56.29 |Totalsondering 94 14.4 3.1 9043.6 16.6
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Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
74 1841749.12 | 94763.84 55.78 |Totalsondering 94 0.8 2.9 9125.4 37.9
75 1841739.97 | 94798.42 54.31 [Totalsondering 91 115 9125.7 73.6 |lIkke boring i berg
75B 1841739.97 | 94798.42 54.31 |Totalsondering 94 11.1 4.0 9125.7 73.6
SW184 1841710.22 | 94836.62 50.42 |Dreietrykksondering 90 15.6 9103.1 118.0
SWI184CPT| 1841710.22 | 94836.62 50.42 |Trykksondering (CPTU) 90 15.1 9103.1 118.0
6-2008 1841769.19 | 94720.58 71.15 |Totalsondering 94 1.8 0.9 9133.3 -9.2 [Rapport 2007/028025-051
0207-15 | 1841715.18 | 95009.03 51.00 |Dreiesondering 91 9.1 9179.8 282.1 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-15P | 1841715.18 | 95009.03 51.00 |Rep. prgveserie 90 7.0 9179.8 282.1 [Wh-02-07,nr.1av 7.11.1986
5-2008 1841815.25 | 94753.72 76.81 |Totalsondering 94 0.4 1.9 9187.4 8.0 [Rapport 2007/028025-051
0207-16 | 1841714.76 | 95033.05 61.90 |Dreietrykksondering 91 20.8 9192.4 304.8 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-16P | 1841714.76 | 95033.05 61.90 |Rep. proveserie 90 4.0 9192.4 304.8 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
41-2008 | 1841871.87 | 94761.23 89.44 |Rep. prgveserie 90 3.8 9242.8 -6.2 [Rapport 2007/028025-051
4-2008 1841871.87 | 94761.23 89.44 |Totalsondering 94 5.0 0.6 9242.8 -6.2 |Rapport 2007/028025-051
3-2008 1841912.42 | 94768.83 92.22 |Totalsondering 94 3.5 1.8 9283.3 -14.9 |[Rapport 2007/028025-051
21-2008 | 1841974.21 | 94791.45 94.50 |Rep. proveserie 90 4.2 9350.6 -15.0 |Rapport 2007/028025-051
2-2008 1841974.21 | 94791.45 94.50 |Totalsondering 94 5.6 1.9 9350.6 -15.0 [Rapport 2007/028025-051
77 1841955.00 | 94879.00 9356.7 74.4 |Ikke tatt, antatt grunt til berg
76 1841990.50 | 94795.71 94.87 |Totalsondering 94 3.9 3.5 9367.9 -15.3
0217-18 | 1841936.60 | 95062.78 56.50 |Dreietrykksondering 91 20.4 9378.8 256.8 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-17 | 1841943.17 | 95044.62 50.20 |Dreiesondering 91 13.6 9380.2 237.6 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
1-2008 1842020.78 | 94813.47 95.15 |Totalsondering 94 8.4 0.1 9402.1 -4.8 |Rapport 2007/028025-051
0207-20 | 1842037.73 | 95107.40 57.20 |Dreietrykksondering 91 4.6 9448.4 283.9 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-19 | 1842040.49 | 95097.33 50.70 |Dreiesondering 91 15.6 9449.5 273.6 |Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0207-19P | 1842040.49 | 95097.33 50.70 |Rep. prgveserie 90 9.0 9449.5 273.6 [Wh-02-07, nr. 1 av 7.11.1986
0204-3 1842149.81 | 95233.81 55.15 |Totalsondering 91 60.5 9517.0 407.2 |Wh-02-04, nr. 4 av 27.10.1994
78 1842139.58 | 94851.45 96.08 |Totalsondering 94 11.4 2.8 9521.2 24.7
0204-2 1842279.55 | 95135.66 50.50 |Totalsondering 91 62.0 9602.0 324.7 |Wh-02-04, nr. 4 av 27.10.1994
79-1 1842262.32 | 94855.71 98.29 |Rep. prgveserie 90 9.0 9636.6 47.0
79 1842262.32 | 94855.71 98.29 |Totalsondering 94 10.0 3.0 9636.6 47.0
80 1842279.15 | 94890.53 96.18 |Totalsondering 94 5.6 3.0 9645.5 84.6
0204-31 | 1842371.01 | 95152.49 50.00 |Totalsondering 90 38.7 9679.2 407.2 |Wh-02-04, nr. 4 av 27.10.1994
81 1842314.36 | 94865.22 102.88 [Totalsondering 94 13.3 3.1 9685.3 67.4
82 1842409.80 | 94863.44 101.87 [Totalsondering 94 6.7 3.1 9778.9 86.1
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Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
83 1842515.08 | 94798.40 81.08 |Totalsondering 94 9.1 0.2 9895.7 45.1
84 1842555.29 | 94813.58 89.26 |Totalsondering 94 4.2 3.1 9931.7 68.5
85-1 1842628.35 | 94764.91 78.36  |54mm prgveserie 90 7.8 10013.5 36.5
85 1842628.35 | 94764.91 78.36  |Totalsondering 94 20.7 3.1 10013.5 36.5
86-1 1842823.92 | 94752.12 96.05 |54mm prgveserie 90 13.8 10211.3 64.0
86 1842823.92 | 94752.12 96.05 |Totalsondering 94 27.8 14 10211.3 64.0
87 1842867.04 | 94662.00 69.88 |Totalsondering 94 9.4 3.1 10266.3 -20.3
88-1 1843017.53 | 94693.79 77.57 |54mm prgveserie 90 8.8 10414.3 17.5
88 1843017.53 | 94693.79 77.57 |Totalsondering 94 13.4 0.5 10414.3 17.5
139 1843058.62 | 94667.31 93.55 |Totalsondering 93 9.4 10457.0 -5.9
89 1843147.14 | 94659.65 91.89 |Totalsondering 93 5.5 10545.9 1.7
0204-14 | 1843404.01 | 95041.81 50.00 |Dreietrykksondering 91 20.6 10645.2 445.2 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-13 | 1843392.60 | 94983.05 48.00 |Dreietrykksondering 93 8.5 10653.8 386.4 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-12 | 1843374.83 | 94909.42 90.20 |Dreietrykksondering 91 13.9 10663.2 311.4 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-12P | 1843374.83 | 94909.42 90.20 |Rep. proveserie 90 14.0 10663.2 311.4 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-11 | 1843362.45 | 94851.68 90.00 |Dreietrykksondering 91 24.8 10672.6 253.3 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-23 | 1843485.10 | 94959.83 66.60 |Dreietrykksondering 91 24.9 10744.2 400.0 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-23P | 1843485.10 | 94959.83 66.60 |Rep. proveserie 90 4.0 10744.2 400.0 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-22 | 1843486.60 | 94938.78 70.90 [Dreietrykksondering 91 39.3 10753.6 381.1 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-21 | 1843486.91 | 94867.73 89.70 |Dreietrykksondering 93 6.9 10780.9 315.5 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
90 1843370.42 | 94583.52 87.17 |Totalsondering 91 25.2 10781.5 8.4
90-2 1843370.87 | 94584.11 87.24  |Trykksondering (CPTU) 90 25.1 10781.7 9.1
91 1843535.62 | 94490.29 87.67 |Totalsondering 91 32.7 10969.7 -14.9
92 1843702.36 | 94422.83 86.87 |Totalsondering 91 19.7 11149.6 -13.8
93 1843762.21 | 94436.92 70.13 |Totalsondering 91 35.4 11199.6 22.0
94-1 1843893.39 | 94367.13 89.98 |54mm prgveserie 90 9.8 11347.4 7.6
94 1843893.39 | 94367.13 89.98 |Totalsondering 91 31.2 11347.4 7.6
0204-35 | 1844261.61 | 94751.20 64.90 |Dreietrykksondering 93 3.7 11481.7 514.8 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-35P | 1844261.61 | 94751.20 64.90 |Rep. proveserie 90 4.0 11481.7 514.8 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-33 | 1844216.44 | 94661.22 81.50 |Dreietrykksondering 91 11.0 11484.9 414.2 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-32 | 1844241.37 | 94699.65 75.00 |Dreietrykksondering 91 16.8 11487.0 459.9 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-34 | 1844215.68 | 94629.22 93.10 |Dreietrykksondering 91 16.0 11496.2 386.0 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-41 | 1844339.09 | 94727.34 66.20 |Dreietrykksondering 91 11.1 11539.8 533.3 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991

Euref89 NTM sone 13

VEGLINJE: 10000

50581 Borpunktoversikt GeoSuite.xIsx




Side 10 av 11

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
0204-42 | 1844310.42 | 94657.98 78.10 |Dreietrykksondering 91 15.4 11550.2 459.2 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-42P | 1844310.42 | 94657.98 78.10 |Rep. prgveserie 90 10.0 11550.2 459.2 [Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
140 1844166.98 | 94219.54 97.37 |Totalsondering 91 12.8 11657.9 8.8
95 1844324.32 | 94155.62 107.24 [Totalsondering 91 37.3 11829.8 5.6
96-1 1844440.53 | 94126.07 108.15 |54mm prgveserie 90 11.0 11949.7 6.1
96 1844440.53 | 94126.07 108.15 [Totalsondering 91 35.5 11949.7 6.1
97 1844630.79 | 94063.69 105.39 |[Totalsondering 91 33.4 12149.7 0.5
99 1845009.86 | 94004.49 86.37 |Totalsondering 91 35.6 12521.0 80.9
98 1844994.52 | 93947.36 102.00 |[Totalsondering 91 35.5 12529.9 22.4
141-1 1845063.23 | 93903.37 100.29 [54mm proveserie 90 10.8 12610.3 11.0
141-4 1845063.23 | 93903.37 100.29 |54mm prgveserie 90 0.1 12610.3 11.0
141 1845063.23 | 93903.37 100.29 [Totalsondering 91 31.5 12610.3 11.0
141-2 1845063.23 | 93903.37 100.29 |Trykksondering (CPTU) 91 23.3 12610.3 11.0
141-3 1845063.23 | 93903.37 100.29 [Trykksondering (CPTU) 90 12.1 12610.3 11.0
100 1845332.79 | 93750.91 101.70 |[Totalsondering 94 18.1 3.6 12919.5 0.4
101 1845418.69 | 93702.50 103.20 |Totalsondering 94 18.5 0.4 13018.0 2.3 |Terrenghgyde fra terrengmodell
102 1845659.36 | 93576.25 97.54 |Totalsondering 94 13.5 1.3 13288.7 18.0
103 1845650.99 | 93554.64 95.95 |Totalsondering 94 10.2 1.8 13293.5 -4.7
105 1845894.22 | 93347.28 100.91 |[Totalsondering 94 22.4 1.8 13610.0 24.9
104 1845875.45 | 93334.40 100.17 [Totalsondering 94 19.9 3.0 13611.0 2.1
106 1846033.97 | 93150.52 98.01 |Totalsondering 91 13.8 13858.5 26.9
107 1846304.96 | 93004.46 56.72 |Totalsondering 94 4.6 3.0 14178.5 34.8
108 1846392.18 | 92941.08 58.03 |Totalsondering 94 1.5 2.9 14281.3 22.2
111-1 1846432.05 | 92961.71 42.34 |Rep. prgveserie 90 10.0 14301.4 61.8
111 1846432.05 | 92961.71 42.34 |Totalsondering 94 22.7 3.3 14301.4 61.8
109 1846412.22 | 92915.41 52.89 |Totalsondering 94 7.2 3.0 14311.7 12.6
110 1846452.01 | 92918.10 42.85 |Totalsondering 91 29.4 14340.7 38.8
0204-40 | 1846483.70 | 92851.08 39.26  |Fjellkontrollboring 91 47.7 14406.4 9.1 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
0204-90 | 1846514.77 | 92811.31 39.17 |Fjellkontrollboring 91 38.7 14456.1 3.7 |Wh-02-04, nr. 2 av 24.10.1991
113 1846616.00 | 92606.25 46.43 |Totalsondering 94 0.6 2.9 14687.5 -22.1
112 1846645.67 | 92616.24 54.48 |Totalsondering 94 2.3 3.1 14689.9 9.2
114 1846684.47 | 92446.11 59.56 |Totalsondering 94 24.3 0.8 14861.8 -13.8
115-1 1846708.03 | 92458.13 54.74  |54mm prgveserie 90 7.8 14860.2 12.5

Euref89 NTM sone 13

VEGLINJE: 10000

50581 Borpunktoversikt GeoSuite.xIsx




Side 11 av 11

Hullnr. x-koordinat |y- koordinat Z-. Bormetode Stopp- Lgsmasse| Fijell Profil Avsett [Merknad
koordinat kote
115 1846708.03 | 92458.13 54.74  |Totalsondering 94 9.6 3.8 14860.2 12.5
117 1846697.65 | 92400.80 61.03 |Totalsondering 94 11.1 3.1 14907.0 -21.7
116 1846719.83 | 92409.90 53.65 |Totalsondering 94 2.1 3.3 14909.3 2.2
TOTALT 4670.4 | 328.5
Euref89 NTM sone 13 VEGLINJE: 10000

50581 Borpunktoversikt GeoSuite.xIsx




BILAG 6

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 85-1
\Zﬂ Dybde| w [ w, | w_ | Ip | su,|su, | S | sue ngd' y |Jordart
[m] (%] [ [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] [(kN/m®)

1 0,10

1 0,50 | 24,3 Siltig sandig leire

1 1,00

2 1,10

2 1,50 | 41,3 Siltig sandig leire

2 2,00

3 2,10

3 250 | 23,9 Sanglig siltig leirig
matriale

3 3,00

4 3,10

4 3,15 | 23,7 25,0 | 5,0

4 325 | 25,6 16,5 [ 3,0

4 3,35 | 24,7 24,0 27,0 2,1 | 12,9 20,2 |Sandig siltig matriale

4 3,55 | 26,4 16,0 [ 5,0

4 3,80

5 4,10

5 4,25 | 29,0 12,21 56 | 2,2

5 4,35 | 25,3 19,9

5 4,45 | 25,9 155 | 6,0

5 4,55 | 26,2 195 [ 6,0

5 4,65 | 254 20,5 | 5,0

5 4,80

6 5,10

6 525 | 23,9 325 | 7,0

6 535 | 25,2 26,0 339( 3,3 ]10,3 20,4

6 545 | 23,3 255 7,0

6 555 | 25,1 22,0 | 5,0

6 5,80

7 6,10

7 6,15 | 22,9 30,0 | 5,0

7 6,25 | 24,2

7 6,35 | 23,2 23,0 51,3| 1,7 | 30,2 20,3 |[Siltig leire

7 6,45 | 26,1 110 [ 2,0 sensitiv

7 6,55 | 26,7 11,0 | 4,0

7 6,80

8 7,10

8 725 | 25,4 135 | 5,0

8 7,35 | 24,7 19,41 9,0 | 2,2 20,6 |[Siltig sand

8 745 | 24,6 220 | 2,0

8 7,55 | 23,0 220 | 3,0

8 7,80

Sidelav1l

Pravetaker: NGI 54mm



BILAG 7

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 86-1

\F,’(r;a Dybde| w | w, | w, | Ip |su,|su, | S | sue B:;::fjd' y |Jordart
[m] [%] | [%]| [%] (kPa) [ (kPa) (kPa) [%] | (kN/m?)

1 0,10

1 0,50 | 15,6 Sand

1 1,00

2 1,10

2 1,50 12,8 Sand

2 2,00

3 2,10

3 2,50 | 12,8 Sandig grusig matriale

3 3,00

4 3,10

4 3,25 | 31,5 60,0 | 11,0

4 3,35 | 34,7 |123,0137,0|14,0|142,2| 4,0 | 10,6 19,7 |[Siltig leire

4 3,45 | 28,8 55,0 | 14,0

4 3,55 | 28,6 57,0 | 15,0

4 3,80

5 4,10

5 425 | 29,5 28,5 | 12,0

5 435 | 31,1 |21,0/31,0|10,0/26,6| 2,8 | 9,5 19,6 |Leire

5 445 | 33,8 31,0 | 12,0

5 455 | 29,8 28,5 | 15,0

5 4,80

6 5,10

6 525 | 29,2 15,0

6 535 | 30,1 |21,0|31,0)10,0/24,8| 2,9 | 8,6 19,6 |Leire

6 545 | 33,9 275 | 14,0

6 555 | 30,5 27,5 | 15,0

6 5,80

7 6,10

7 6,25 | 29,9 28,0 | 15,0

7 6,35 | 33,9 |22,0]35,0)13,0/28,3| 3,2 | 8,8 19,4 |Leire

7 6,45 | 32,3 35,0 | 13,0

7 6,55 | 29,7 29,5 | 13,0

7 6,80

8 7,10

8 7,25 | 34,4 33,0 9,0

8 7,35 | 31,4 |21,0132,011,0/34,3| 3,3 | 10,4 19,4 |Leire

8 7,45 | 33,4 350 | 9,0

8 755 | 32,6 350 | 12,0

8 7,80

9 8,10

9 8,25 | 28,3 31,5 | 15,0

9 8,35 | 28,4 120,0129,0/9,0|319| 2,6 | 12,3 19,6 |Leire

9 8,45 | 30,7 340 | 9,0

9 8,55 | 30,9 345 | 11,0

9 8,80

10 9,10

10 9,25 | 31,0 28,0 | 14,0

10 9,35 | 34,2 |24,0|36,0|12,0/36,3| 3,4 | 10,7 19,6 |Leire

Sidelav?2

Provetaker: NG|l 54mm



BILAG 7

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 86-1

\F,’(r;a Dybde| w | w, | w, | Ip |su,|su, | S | sue B:;::fjd' y |Jordart
[m] [%] | [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] | (kN/m?)

10 9,45 28,5 28,0 | 15,0

10 9,55 28,9 28,5 15,0

10 9,80

12 11,10

12 11,25 | 26,3 29,5 15,0

12 11,35 | 27,5 [19,0127,018,0/30,0( 2,5 | 12,0 19,8 |Leire

12 11,45 | 32,8 33,5 14,0

12 11,55 | 31,0 33,0 | 10,0

12 11,80

13 12,10

13 12,25 | 29,0 35,0 | 12,0

13 12,35 | 30,9 [22,0] 33,0 11,0/ 31,7 | 4,0 7,9 19,8 |Leire

13 12,45 | 30,0 35,0 | 15,0

13 12,55 | 26,9 38,0 | 14,0

13 12,80

14 13,10

14 13,25 | 23,7 33,5 14,0

14 13,35 | 24,5 24,0 3041| 2,3 | 13,2 20,4 |Leire

14 13,45 | 23,4

14 13,55 | 22,6 32,0 | 13,0

14 13,65 | 28,7 37,0 | 15,0

14 13,80

Side 2 av 2

Provetaker: NG|l 54mm



BILAG 8

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 88-1
\F,’(r;a Dybde| w | w, | w, | Ip |su,|su, | S | sue B:;::fjd' y |Jordart
[m] (%] | [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] [ (kN/m®)

1 0,10

1 0,50 | 17,3 Siltig sand

1 1,00

2 1,10

2 150 | 16,2 Sandig siltig matriale

2 2,00

3 2,10

3 250 | 27,4 Siltig sandig leire

3 3,00

4 3,10

4 3,50 29,7 Siltig leire

4 4,00

5 4,10

5 450 | 15,3 Sandig siltig grusig
matriale

5 5,00

6 5,10

6 550 | 16,5 Siltig sand

6 6,00

7 6,10

7 6,25 | 29,3 90,0 | 15,0

7 6,35 | 26,0 [22,0]32,0(10,0| 72,0 9,0 | 8,0 Siltig leire

7 6,45 | 29,2 450 | 11,0

7 6,55 | 26,7 72,0 | 15,0

7 6,80

8 7,10

8 7,15 | 25,3 57,0 | 9,0

8 7,35 | 23,8 28,0 72,0| 83 | 8,7 20,2 |[Siltig leire

8 7,45 27,7 48,0 | 12,0

8 7,55 | 28,8 70,0 | 12,0

8 7,80

9 8,10

9 8,25 | 28,9 90,0 | 13,0

9 8,35 | 26,0 28,0 70,0 7,7 | 9,1 20,3 [Sandig leirig silt

9 8,45 | 19,5 40,0 [ 4,0

9 8,55 | 26,3

9 8,80

Sidelavl

Provetaker: NG|l 54mm



BILAG 9
RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 94-1
\F,’(r;a Dybde| w | w, | w, | Ip |su,|su, | S | sue B:;::fjd' y |Jordart
[m] (%] | [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] [ (kN/m®)

1 0,10

1 0,50 | 25,6 Sandig silt

1 1,00

2 1,10

2 1,50 | 19,2 Sandig siltig matriale

2 2,00

3 2,10

3 250 | 115 Sandig siltig grusig
matriale

3 3,00

4 3,10

4 3,50 | 16,1 Sandig siltig matriale

4 4,00

5 4,10

5 450 | 24,0 Siltig leire

5 5,00

6 5,10

6 550 | 22,7 Siltig leire

6 6,00

7 6,10

7 6,40 21,7 Siltig sandig leire

7 6,80

8 7,10

8 7,25 | 26,8 83,0 | 15,0

8 7,35 | 25,9 [20,0129,0[9,0|68,0( 51 | 13,3 20,1 |Leire

8 7,45 | 29,9 58,0 | 11,0

8 755 | 27,6 50,0 | 15,0

8 7,80

9 8,10

9 8,25 | 25,7 45,0 | 14,0

9 8,35 | 25,8 [18,0127,0[9,0]|41,2| 4,0 | 10,3 20,5 |[Siltig leire

9 8,45 | 23,1 47,0 | 14,0

9 8,55 | 24,4 50,0 | 14,0

9 8,80

10 9,10

10 9,25 | 22,6 49,0 | 15,0

10 9,35 | 29,0 (21,01 32,0(11,0/66,0| 7,7 | 8,6 20,6 |[Siltig leire

10 9,45 | 27,2 58,0 | 15,0

10 9,55 | 25,6 67,0 | 15,0

10 9,80

Sidelavl Provetaker: NG|l 54mm



BILAG 10

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 96-1

\Zﬂ Dybde| w [ w, | w_ | Ip | su,|su, | S | sue ngd' y |Jordart
[m] (%] [ [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] [(kN/m®)

1 0,10

1 0,50 | 18,1 Siltig sand

1 1,00

2 1,10

2 1,50 | 16,9 Siltig sand

2 2,00

3 2,10

3 2,50 8,1 Sandig grusig matriale

3 3,00

4 3,10

4 3,50 | 11,2 Grusig sand

4 4,00

5 4,10

5 4,50 16,4 Grusig sand

5 5,00

6 5,10

6 550 | 15,3 Grusig sand

6 6,00

7 6,10

7 6,50 | 25,5 Sandig leirig silt

7 7,00

8 7,30

8 745 | 34,5 16,5 | 15,0

8 7,55 | 34,8 [20,0]35,015,0]126,6| 2,2 | 12,1 19,3 |Leire

8 7,65 | 34,9 18,5 | 14,0

8 7,75 | 30,0 17,0 | 15,0

8 8,00

9 8,10

9 8,25 | 30,0 14,0 | 15,0

9 8,35 | 30,6 [19,0|30,0(11,0/20,7| 1,9 | 10,9 19,4

9 8,45 | 30,8 16,5 | 15,0

9 8,55 | 34,3 21,0 | 15,0

9 8,80

10 9,10

10 9,25 | 34,3 19,0 | 15,0

10 9,35 | 32,9 [20,0]32,012,0/120,3| 1,7 | 11,9 19,3 |Siltig leire

10 9,45 | 30,0 18,0 | 15,0

10 9,55 | 31,8 19,0 | 15,0

10 9,80

11 | 10,30

11 | 10,45 | 34,8 | 0,0 24,0 | 15,0

11 | 10,55 | 33,5 |21,0]134,0(13,0/21,9| 2,5 | 8,8 19,4 |Leire

11 | 10,65 | 34,4 18,5 | 11,0

11 | 10,75 | 30,0 21,0 | 15,0

11 | 11,00

Sidelav1l

Pravetaker: NGI 54mm



BILAG 13

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 141-1
\Zﬂ Dybde| w [ w, | w_ | Ip | su,|su, | S | sue ngd' y |Jordart
[m] (%] [ [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) | [%] [(kN/m®)
1 0,10
1 0,50 | 26,4 Siltig sandig leire
1 1,00
2 1,10
2 1,50 | 33,2 Siltig sandig leire
2 2,00
3 2,10
3 2,15 | 33,7 18,0 | 15,0
3 2,35 | 29,4 [19,0]32,0(13,0|/356(| 45| 7,9 19,7 |Siltig leire
3 245 | 29,5 20,0 | 14,0
3 255 | 29,3 18,0 | 15,0
3 2,80
5 4,10
5 4,25 | 34,8 11,0 | 14,0
5 4,35 | 31,6 |20,0| 30,0 (10,0 14,4 1,5 | 9,6 19,3 |[Siltig leire
5 4,45 | 34,1 12,0 | 13,0
5 455 | 354 14,0 | 14,0
5 4,80
6 5,10
6 525 | 37,4
6 535 | 35,0 [20,0]34,0(14,0|113,2| 2,0 | 6,6
6 545 | 38,4 12,0 | 13,0
6 5,80
7 6,10
7 6,25 | 33,3 [20,0] 35,015,0|126,6| 3,3 | 8,1
7 6,35 | 30,2 16,5 | 12,0 | 19,4
7 6,45 | 33,0
7 6,55 | 33,9 16,5 | 15,0
7 6,65 | 34,8 15,5 | 15,0
7 6,80
8 7,10
8 7,25 | 31,8 18,0 | 14,0
8 7,35 | 30,4 [19,0]31,0(12,0|127,0| 2,8 | 9,6 19,7 |Siltig leire
8 7,45 | 26,9 25,0 | 14,0
8 7,55 | 28,3 20,5 | 15,0
8 7,80
9 8,10
9 8,25 | 28,0 10,0 | 15,0
9 8,35 | 27,5 26,0 18,2 1,7 | 10,7
9 8,45 | 26,0 10,0 | 15,0
9 8,55 | 28,5
9 8,80
10 9,10
10 9,25 | 23,4 16,5 | 10,0
0.2 Sandig siltig leirig
10 9,35 | 21,9 21,0 283 14 ' matriale
10 945 | 21,5 16,5 [ 6,0
10 9,55 | 20,0

Side 1 av 2

Pravetaker: NGI 54mm



BILAG 13

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

\Zﬂ Dybde| w [ w, | w_ | Ip | su,|su, | S | sue ngd' y |Jordart
[m] [%] [%] | [%] (kPa) | (kPa) (kPa) [%] (kN/m3)

10 9,80

11 10,10

11 10,25 | 34,4 14,9 15,0

11 10,35 | 32,2 |20,0] 32,012,011 21,1| 2,5 8,4 19,2 |[Siltig leire
11 10,45 | 29,6 8,0 15,0

11 10,55 | 34,5 7,6 15,0

11 10,80

Side 2 av 2

Pravetaker: NGI 54mm



BILAG 21

RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 115-1

\Zﬂ Dybde|[ w [ w, | w, | Ip |su,|su, | S | sue ngd' y |Jordart
[m] [%] | [%] | [%] (kPa) [ (kPa) (kPa) [%] | (kN/m?)

1 0,10

1 050 | 29.4 Siltig sandig leirig

matriale

1 1,00

2 1,10

2 150 | 23,1 Siltig leire

2 2,00

3 2,10

3 2,25 25,6 55,0 3,0

3 2,35 | 25,3 |122,0132,0/10,0/193,2(21,1| 44 20,2 |[Siltig leire

3 2,45 | 26,1 40,0 [ 3,0

3 2,55 | 25,0 90,0 | 7,0

3 2,80

4 3,10

4 3,25 | 26,1 550 | 8,0

4 3,35 | 25,8 |123,0135,0/12,0/198,1(24,0| 4,1 20,5

4 3,45 25,7 55,0 7,0

4 3,55 24,4

4 3,80

5 4,10

5 4,25 29,0 45,0 | 15,0

5 4,35 | 28,7 |22,0133,0|11,0{47,2| 7,1 | 6,6 19,8 |Leire

5 4,45 28,7 43,0 | 15,0

5 4,55 30,8 45,0 | 15,0

5 4,80

6 5,10

6 5,25 32,4 58,0 | 15,0

6 535 | 34,4 |24,0140,0|16,0147,2( 7,7 | 6,1 19,9 |Siltig leire

6 5,45 28,5 58,0 | 10,0

6 555 | 30,0 60,0 | 15,0

6 5,80

7 6,10

7 6,25 27,9 60,0 | 13,0

7 6,35 | 29,8 |21,0134,0113,0/54,1( 6,1 | 8,9 19,9

7 6,45 28,9 65,0 [ 14,0

7 6,55 29,5 65,0 | 15,0

7 6,80

8 7,10

8 7,25 27,2 68,0 | 14,0

8 7,35 | 28,9 |24,0]135,0)11,0/62,3( 9.4 | 6,6 20,0 |[Siltig leire

8 7,45 | 27,9 65,0 | 15,0

8 7,55 | 28,9 65,0 | 13,0

8 7,80

Sidelav1l

Pravetaker: NGI 54mm
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RESULTATER FRA LABORATORIEANALYSER

HULL 141-4
\Zﬂ Dybde| w |w, | w, | Ip |su,|su,| S | sue Baue(;ld- y Glti(;e' Jordart
[m] [%] | [%] | [%] (kPa) [ (kPa) (kPa) [ [%] [(kN/m®)| (%)
1 3,10
1 3,15 | 31,4 16,0 | 14,0
1 3,25 | 32,6 250 | 6,0
Siltig leire,
1] 3% 193 | 10 |humusholdig
1 3,55 21,0130,0]9,0121,1| 1,4 | 151
1 3,65 | 335 245 | 6,0
1 3,80
2 4,10
2 4,15 | 29,9 24,0 6,0
2 4,25 22,01 35,013,0120,3| 2,1 | 9,7
2 4,35 19,1 0,0 |[Leire
2 4,45 | 39,8 20,0 | 4,0
2 4,55 | 26,7 22,0 4,0
2 4,80
3 8,10
3 8,15 | 27,1 15,0 | 15,0
3 8,25 19,01 26,017,0]132] 19 | 6,9
3 8,35 20,1 0,7 |Siltig leire
3 8,55 | 27,0
3 8,65 | 33,7 255 | 8,0
3 8,80
4 9,10
4 9,15 26,0( 36,0 (10,01 19,0 1,9 | 10,0
4 9,35 19,0 1,6 [Leire, humusholdig
4 9,45 | 23,5 23,0 | 12,0
4 9,55 | 29,7 23,0 | 11,0
4 9,65 | 33,4 23,0 | 12,0
4 9,80

Sidelav1l

Pravetaker: NGI 54mm
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CPT-test performed according to EN ISO 22476-1 EFOJ_CC‘ Egsgga“ase“ « Lien
roject nr
Predrilling depth 5,00 m Reference Terreng Fluid in filter Gelatin S'tJ 90-2
Start depth 5,00 m Level at reference 87,24 m Coordinats . e‘ . )
Stop depth 25,12m Predrilled material Equipment  Memocode MKII C13 | Designation 90
Ground water level 2,00 m Geometry Normal Cone nr 51055 Date 20120306
Tip resistance q, (MPa) Friction f. (kPa) Porepressure u, u,, Au (kPa) Friction ratio R, (%) Porepressure parameter B  Inclination (degrees)
t t N ft q
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Geo- og laboratorieseksjonen Statens vegvesen Region Nord

PAISEVO0006R_00012\07_Fag\Geoteknikk\Grunnlag\Conrad\H90.CPW

2012-07-09



CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007 gr"!“‘ ?gsgza“asen - Lisa
. - roject nr
Reference Terreng Predrilling depth 5,00 m Evaluator S'tJ 90-2
Level at reference 87,24 m Predrilled material Evaluation date e )
Ground water level 2,00 m Equipment Memocode MKII C13 Designation 90
Start depth 5,00 m Geometry Normal Date 20120306
Undrained shear strength 7~ (kPa) Friction angle (°) Relative density | (%) Modulus (MPa)
Classificaton O 20 40 60 8 100 120 0 5 10 150 5 10 15 200,000 0,005 0,010
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Dybde (m)

10

Hull nr.

50581 90-2

Beregnet aktiv s, fra trykksondering (CPTU)

S, (kPa)

20 30 40 50 60 70 8 9 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
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— — — CPTU H90-2 - Spissmotstand Conrad (OBS! direkte skjeerstyrke) —#— 0.28 po' OCRO0.6

0.32 po' OCRO0.9 ~——<— Ndu St<15
—— Nkt St<15 Nke St<15
e Design SUA e Design SuD

Design SuP




CPT-test performed according to EN ISO 22476-1 l‘j“’!e“ Egsgqa“as = Liem
roject nr S
Predrilling depth 2,00 m Reference Terreng Fluid in filter Gelatin/Fett S'tj 1412
Start depth 2,00 m Level at reference 100,29 m Coordinats ! e‘ . )
Stop depth 23,30 m Predrilled material Equipment  Memocode MKII CI3 | Designation 683
Ground water level 2,00 m Geometry Normal Cone nr 51151 Date 20120709
Tip resistance q, (MPa) Friction f, (kPa) Porepressure u, u,, Au (kPa) Friction ratio R, (%) Porepressure parameter Bq Inclination (degrees)
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12-07-
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CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007 E“’J_e“ ‘55(?5‘2;3“35 - Lienn
\ L . . roject nr
Reference Terreng Predrilling depth 2,00 m Evaluator Arild Sleipnes S'tJ 141-2
Level at reference 100,29 m Predrilled material Evaluation date 9.7.2012 ! e. . )
Ground water level 2,00 m Equipment Memocode MKII C13 Designation 683
Start depth 2,00 m Geometry Normal Date 20120709
Undrained shear strength 7, (kPa) Friction angle (°) Relative density | (%) Modulus (MPa)
Classification O 50 100 150 O 20 40 60 0 5 10 15 20 O 10 20 30 40 50 60 70
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PAISEVOO006R 00012107 _Fag\Geoteknikk\Grunnlag\Conrad\H141-2.cow 2012-07-09
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Dybde (m)

Hull nr. 141-2

50581

Beregnet aktiv s, fra trykksondering (CPTU)

S, (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

— — — CPTU H141-2 - Spissmotstand Conrad (OBS! direkte skjeerstyrke) —#— 0.28 po' OCR0.6
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——— Nkt St>15 Nke St<15

Nke St>15 A Hull 141-2 Konus
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CPT-test performed according to EN ISO 22476-1 EFOJFC‘ ?g;;;a“as =Lien
roject nr
Predrilling depth 2.00 m Reference Terreng Fluid in filter Gelatin/Fett S'tJ 1413
Start depth 2.00 m Level at reference  100.29 m Coordinats e ) -
Stop depth 12.12m Predrilled material Equipment ~ Memocode MKII CI3 Designation 634
Ground water level  2.00 m Geometry Normal Cone nr 51151 Date 20120709
Tip resistance g, (MPa) Friction f, (kPa) Porepressure u, u,, Au (kPa) Friction ratio R, (%) Porepressure parameter Bq Inclination (degrees)
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CPT test evaluated accorrding to SGI Information 15 rev. 2007

Project

E6 Brattas - Lien

Project nr 50581

Reference Terreng Predrilling depth  2.00 m Evaluator Arild Sleipnes Sit 14123
Level at reference  100.29 m Predrilled material Evaluation date 9.7.2012 ! e' . )
Ground water level 2.00 m Equipment Memocode MKII C13 Designation 684
Start depth 2.00 m Geometry Normal Date 20120709
Undrained shear strength 7, (kPa) Friction angle (°) Relative density | (%) Modulus (MPa)
Classificationy 0 20 40 60 80 1000 20 40 60 O 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 35
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Dybde (m)

Hull nr. 141-3

50581

Beregnet aktiv s, fra trykksondering (CPTU)

S, (kPa)
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. Hull 141-3 Enaks A Aktiv treaks
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e Design SuD Design SuP




PLAXIS Report

PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre
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PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2

Colour

Y unsat kN/m * 16,00 17,00

Dilatancy cut-off No No

e min 0,000 0,000

Rayleigh o 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre

C rer kN/m * 1,000 3,500

W (psi) ° 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 160,1

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes

Strength Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes

K, determination Automatic Automatic

Data set Standard Standard

w



PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre

Type Coarse Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00 13,00

Set to default values No No

ky m/day 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/278), Incremental displacements |Aul|

[m]
2600,00
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——— 1800,00
——— 1600,00
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1 1000,00
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0,00

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 2515 m (Element 358 at Node 6338)




5.1 Chart1l

PROFIL 9640-Drained brudd imot veg til venstre

Output Version 2012.0.10011.8315
15
Chart 1
- Curve 1
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Project iptic Date
P L A X I S PROFIL 9640 13.03.2013
Project filename Step User name
PROFIL 9640 278 Norwegian Public Roads Administration




PLAXIS Report

PROFIL 9690-Drained
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PROFIL 9690-Drained

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 3 4

Colour . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 15,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No No

€ min 0,000 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3 10,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3 3759 11,28E3

N H



PROFIL 9690-Drained

C rer kN/m * 1,000 3,500 0,3000 0,3000

W (psi) ° 0,000 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 98,39 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard Standard

w



PROFIL 9690-Drained

Type Coarse Coarse Coarse Coarse

2 ym - 50 pm % 13,00 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 9690-Drained

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/524), Incremental displacements |Aul|

[*10°% m]
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Maximum value = 0,4988*10'3 m (Element 356 at Node 5110)
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PLAXIS Report

PROFIL 9890-Drained-Skjaering mot jernbanen
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PROFIL 9890-Drained-Skjeering mot jernbanen

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2

Colour .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No

e min 0,000 0,000

Rayleigh o 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 9890-Drained-Skjeering mot jernbanen

C rer kN/m * 1,000 3,500

W (psi) ° 0,000 0,000

V, m/s 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes

Strength Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes

K, determination Automatic Automatic

Data set Standard Standard

w



PROFIL 9890-Drained-Skjeering mot jernbanen

Type Coarse Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00 13,00

Set to default values No No

ky m/day 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 9890-Drained-Skjaering mot jernbanen

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/594), Incremental displacements |Aul|

[m]
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Maximum value = 2,785 m (Element 424 at Node 2617)




5.1 Chart1l

Output Version 2012.0.10011.8315

PROFIL 9890-Drained-Skjaering mot jernbanen

1,7 Py
/LW Chart 1
1 ; - Curve 1
Step[]
PLAXIS PROFIL 9890 09.04.2013
PROFIL 9890 594 Norwegian Public Roads Administration




PLAXIS Report

PROFIL 9930-Drained-Glideflate fra venstre
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PROFIL 9930-Drained-Glideflate fra venstre

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2

Colour

Y unsat kN/m * 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No

e min 0,000 0,000

Rayleigh o 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 9930-Drained-Glideflate fra venstre

C rer kN/m * 3,500 1,000

W (psi) ° 0,000 0,000

V, m/s 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes

Strength Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes

K, determination Automatic Automatic

Data set Standard Standard

w



PROFIL 9930-Drained-Glideflate fra venstre

Type Coarse Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00 13,00

Set to default values No No

ky m/day 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 9930-Drained-Glideflate fra venstre

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/269), Incremental displacements |Aul|

[*10°% m]
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Incremental displacements |Au|
Maximum value = 0,5373*10'3 m (Element 113 at Node 4221)
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PLAXIS Report

PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling
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PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 4

Colour . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No

€ min 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 10,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 3759 11,28E3

N H



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

C rer kN/m * 1,000 0,3000 0,3000

g (psi) ° 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 95,26 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard

w



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

Type Coarse Coarse Coarse

2 um - 50 pm % 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 3

Colour

Y unsat kN/m ® 16,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

Gu/s .M 500,0

S

Y"E 4,000

m H



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

S rer kN/m 2 59,80

y ref m 80 ,00

s. /s A 0,3300

s, %% /s A 0,6650

vy 0,4950

R inter 11000

6 inter 01000

K ox 0,5853

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

o



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

50 pm -2 mm % 77,00

K « m/day 0,000

'lIJ unsat m 10,00E3

Cx 1,000E15

~



PROFIL 10010-NGI-ADP-Motfylling

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/360), Incremental displacements |Aul|

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 1479 m (Element 992 at Node 1664)

[m]
1500,00

1400,00

1300,00

1200,00

1100,00

1000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00
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PROFIL 10210-Drained fra hgyre til ny veg

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 3 4

Colour . . . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 15,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No No

€ min 0,000 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000 0,000

E kN/m 2 30,00E3 30,00E3 10,00E3 30,00E3

G kN/m ? 11,28E3 11,28E3 3759 11,28E3

N H



PROFIL 10210-Drained fra hgyre til ny veg

C rer kN/m ? 1,000 3,500 4,500 0,000

W (psi) ° 0,000 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 98,39 165,0

E inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard Standard

w



PROFIL 10210-Drained fra hgyre til ny veg

Type Coarse Coarse Coarse Coarse

2 ym - 50 pm % 13,00 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 10210-Drained fra hgyre til ny veg

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/244), Incremental displacements |Aul|

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 3974 m (Element 1741 at Node 2783)

[m]
4000,00
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3600,00
3400,00
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~ 1200,00
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800,00
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400,00
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PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 4

Colour . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No

€ min 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

C rer kN/m * 1,000 3,500 0,000

g (psi) ° 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard

w



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

Type Coarse Coarse Coarse

2 um - 50 pm % 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 3

Colour .

Y unsat kN/m ® 15,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

Gu/s .M 500,0

Y+« E

S

4,000

m H



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

S rer kN/m 2 60,00

Y ret m 67,47

s. /s A 0,3300

s, %% /s A 0,6650

vy 0,4950

R inter 11000

6 inter 01000

K ox 0,5853

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

o



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

50 pm -2 mm % 77,00

K « m/day 0,000

'lIJ unsat m 10,00E3

Cx 1,000E15

~



PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/555), Incremental displacements |Aul|

[*10°% m]
1,20

1,10

1,00

0,30

0,00

Incremental displacements |Au|
Maximum value = 1,131*10'3 m (Element 203 at Node 6653)




5.1 Chart1l

Output Version 2012.0.10011.8315

PROFIL 10260-NGI-ADP-Motfylling-vegfylling

G P e ) - et

Chart 1

Step[]
PLAXIS PROFIL 10260 08.04.2013
PROFIL 10260 555 Norwegian Public Roads Administration




PLAXIS Report

PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

8y OV1Ig



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 4

Colour . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No

€ min 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

C ref kN/m * 1,000 3,500 11,70

g (psi) ° 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard

w



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

Type Coarse Coarse Coarse

2 um - 50 pm % 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 3

Colour .

Y unsat kN/m ® 16,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

Gu/s .M 500,0

S

Y"E 4,000

m H



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

S rer kN/m 2 60,00

y ref m 75 ,00

s. /s A 0,3300

s, %% /s A 0,6650

vy 0,4950

R inter 11000

6 inter 01000

K ox 0,5853

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

o



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

50 pm -2 mm % 77,00

K « m/day 0,000

'lIJ unsat m 10,00E3

Cx 1,000E15

~



PROFIL 10410-NGI-ADP-Motfylling

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/391), Incremental displacements |Aul|

[*10°% m]
170,00

160,00
150,00
140,00
—— 130,00
—— 120,00
—— 110,00
——— 100,00
—— 90,00
—— 80,00

—— 70,00

—— 60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 0,1628 m (Element 736 at Node 62)
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PROFIL 10460-Drained-Glideflate fra venstre

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2 3 4

Colour . . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No No

€ min 0,000 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000 0,000

E kN/m 2 30,00E3 30,00E3 30,00E3 30,00E3

G kN/m ? 11,28E3 11,28E3 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 10460-Drained-Glideflate fra venstre

C rer kN/m ? 1,000 3,500 0,3000 0,3000

W (psi) ° 0,000 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 165,0 165,0

E inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard Standard

w



PROFIL 10460-Drained-Glideflate fra venstre

Type Coarse Coarse Coarse Coarse

2 ym - 50 pm % 13,00 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 10460-Drained-Glideflate fra venstre

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/358), Incremental displacements |Aul|

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 710,7 m (Element 379 at Node 2561)

[m]
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600,00
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400,00
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320,00
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40,00

0,00



PROFIL 10460-Drained-Glideflate fra venstre
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PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 2

Colour .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No

e min 0,000 0,000

Rayleigh o 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

C rer kN/m * 1,000 3,500

W (psi) ° 0,000 0,000

V, m/s 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes

Strength Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes

K, determination Automatic Automatic

Data set Standard Standard

w



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

Type Coarse Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00 13,00

Set to default values No No

ky m/day 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 3

Colour .

Y unsat kN/m ® 16,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

Gu/s .M 500,0

S

Y"E 4,000

m H



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

S rer kN/m 2 60,00

y ref m 80 ,00

s. /s A 0,3300

s, %% /s A 0,6650

vy 0,4950

R inter 11000

6 inter 01000

K ox 0,5853

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

o



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

50 pm -2 mm % 77,00

K « m/day 0,000

'lIJ unsat m 10,00E3

Cx 1,000E15

~



PROFIL 11150-NGI-ADP-Motfylling

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/208), Incremental displacements |Au|

[*10°% m]
10,00

9,50
9,00
8,50

8,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Incremental displacements |Au|
Maximum value = 9,647*10'3 m (Element 1429 at Node 17151)
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PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1

Colour .

V unsat kN/m ¢ 16,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

E kN/m 2 30,00E3

G kN/m 2 11,28E3

N H



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

C rer kN/m 2 1,000

Y (psi) ° 0,000

vV, m/s 165,0

E inc kN/m 2 /m 0,000

C inc kN/m */m 0,000

Tension cut-off Yes

Strength Rigid

Consider gap closure Yes

K, determination Automatic

Data set Standard

w



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

Set to default values No

ky m/day 0,000

€ init 0,5000

.h |



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 2 3 4

Colour .

Y unsat kN/m ® 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No

€ min 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000

Gu/s .M 500,0 300,0 500,0

Y+« E

S

4,000 4,000 4,000

m H



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

S rer kN/m * 30,00 38,30 77,00

Y ref m 100,0 95,00 80,00

s. /s A 0,3300 0,3500 0,3300

s, /s A 0,6650 0,6750 0,6650

vy 0,4950 0,4950 0,4950

R inter 1,000 1,000 1,000

O inter 0,000 0,000 0,000

Koox 0,5853 0,5853 0,5853

Type Coarse Coarse Coarse

2 um - 50 pm % 13,00 13,00 13,00

o



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

50 ym - 2 mm % 77,00 77,00 77,00

K m/day 0,000 0,000 0,000

P unsae m 10,00E3 10,00E3 10,00E3

Cx 1,000E15 1,000E15 1,000E15

~



PROFIL 12530-NGI-ADP-Motfylling

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/126), Incremental displacements |Aul|

[m]
17,00

16,00

15,00

14,00

13,00

— 12,00

11,00

10,00

— 9,00

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 16,26 m (Element 360 at Node 11522)
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PROFIL 13020-NGI-ADP

1.1.1.1.1 Materials - Soil and interfaces - Mohr-Coulomb

Identification number 1 3 4

Colour . .

Y unsat kN/m * 16,00 16,00 16,00

Dilatancy cut-off No No No

€ min 0,000 0,000 0,000

Rayleigh a 0,000 0,000 0,000

E kN/m * 30,00E3 30,00E3 30,00E3

G kN/m * 11,28E3 11,28E3 11,28E3

N H



PROFIL 13020-NGI-ADP

C ref kN/m * 0,3000 3,500 1,000

g (psi) ° 0,000 0,000 0,000

Vo, m/s 165,0 165,0 165,0

E inc kN/m 2/m 0,000 0,000 0,000

C inc kN/m 2 /m 0,000 0,000 0,000

Tension cut-off Yes Yes Yes

Strength Rigid Rigid Rigid

Consider gap closure Yes Yes Yes

K, determination Automatic Automatic Automatic

Data set Standard Standard Standard

w



PROFIL 13020-NGI-ADP

Type Coarse Coarse Coarse

2 um - 50 pm % 13,00 13,00 13,00

Set to default values No No No

ky m/day 0,000 0,000 0,000

€ init 0,5000 0,5000 0,5000

.h |



PROFIL 13020-NGI-ADP

1.1.1.1.2 Materials - Soil and interfaces - NGI-ADP

Identification number 2

Colour .

Y unsat kN/m ® 15,00

Dilatancy cut-off No

€ min 0,000

Rayleigh o 0,000

Gu/s .M 500,0

S

Y"E 4,000

m H



PROFIL 13020-NGI-ADP

S rer kN/m 2 30,00

y ref m 100,0

s. /s A 0,3300

s, %% /s A 0,6650

vy 0,4950

R inter 11000

6 inter 01000

K ox 0,5853

Type Coarse

2 pm - 50 ym % 13,00

o



PROFIL 13020-NGI-ADP

50 pm -2 mm % 77,00

K « m/day 0,000

'lIJ unsat m 10,00E3

Cx 1,000E15

~



PROFIL 13020-NGI-ADP

2.1.1.1.1 Calculation results, <Phase 2> (2/205), Incremental displacements |Aul|

Incremental displacements |Au|

Maximum value = 3978 m (Element 489 at Node 3171)

[m]
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PROFIL 13020-NGI-ADP
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Fc=180 | Material  UnWeigth StbWeigh i C  C  As Ad Ap
Mafemgl UnWeigth StbWeigth Fi  C C Aa Ad Ap \ FC @:1.33 Fc @:’]95 FC @:156 Profil 10211 Profil 10211 Vegfyling 1900 900 420 00
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10000.VL
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Material  UnWeigth SubWeigth Fi C  C Aa Ad Ap
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