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RAPPORT NR 5.

STATENS INN VINGSSENTRAL - SEFTNINGSMALINGER ADM.BYGG

Fiter aviale er det den 16.04.96 utfrl setningsmalinger (nvellement) av tidligere svmerkede
og registrerte mélepunkier i 1. etg i administrasjonsbygget.
¥rem til nd er folgende mélinger utfort:

Miling ar i Uke 51 - 1993
Milingnr2: Uke 8§ - 1994
Miling nr 31 Ulke 16 - 1994
Miling nr 4:  Tike 26 - 1994
Milng nr 5. Uke 16 - 1996

Setninger.

Som mélepunkter er benytiet fasiborede bolier i 1 sammen 6 stk betongseyler, 2 stk
purtkier i underkant betongdragere i dekke over 1. etg samt 2 stk punkier pé gulv.
Resultatene er vist i tabell pé tegning 93114 - 02C.

Differansen melipm métingene er stort sett som vist nedenfor, minus tisier setaing av

Differanse mellom méling 1 og 2: 0 til -4 mm
Differanse mellom maling t og3: -t til -6 mm
Differanse mellom miling t og 4 +1 til - 6 mm
Differanse mellom miling 3 og 5. -2 6l -14 mm
Differanse meflom méling 4og 5: -2 til -8 mm

Mellom mdling 1 og miling 4 (ca 6 méneder) viser resultatene cn jévn
setmingsutvikling, meny det mellom maling 4 og miling 5 (ca 22 méneder) er noe starre
sprang i setningene. Dette er naturlig pd grumm av avstandene i 1id mellom milingene.
Maed bakgruan i resultatene tyder disse pa at det foreghr en relativi jevn setning av
bysget over tiden, 1 tillegg nevnes at det ogsd vil vaere toleranser/ungyaktigheter ved

maleravlesninger.
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NORDLAND TEKNIKK A/S

Kosekvenser vedrorende bmresystemet.

Beresystemet bestar av DT -elementer opplagt ph hyllebrelker 1 yttervegger.
Hyliebjclkene er opplagt pa konsoller pd betongsavler. Yitervepgselementer av betong
er apphengt pd betongsoylene med skjult innfesting,

Ujevne setninger medforer at det skier on omfordeling av laster/krefter pa dekke,
dragere, konsoffer oy seyier. 1 tillege medferer dette tvangskrefter/snakning av
innilliggende veggelementer av betong slik at disse fir uthayninger og eksira patorte
krefier.

A forets teoretiske beregninger av sfike omfordelte krefier og laster er vanskelig og vil
uansett bl svaert teoretiske og vil métte basore seg pa en del antagelser.

Det mé dog bemerkes at det er oppsidit en del sprekker og riss i ferbindelse med
opplegg deicke/bjetker/sayler, spesielt | omridet ved akse DV8.

Shntitkomymentar,

Som for nevnt tyder resultatene pi en relativt jevi sctningsutvikfing med unntak av
plasstept midtkjerne {méilepunk: akse 5/C og 6/C} samt betongseyle akse 8/D, Disse
malepunktene viser en noe storre setning enn de evrige punktene. Detie er spesicht
betenkelig for sayle akse 8/D, da denne allerede ved mating 2 hadde en setning pd

ca 25 - 30 mm i forhold i sevier akse 7/D og 9/D. Denme okte differanseseiningen er
meaet ubeldig, men det svart vanskelig 4 antyde hvor langt denne kan gi fiar det er

)

NORDLAND TEKNIKK AS

snakk om eventuelt bradd.

Noyaktigheten av milepunkiene (2 stk) pd sulv er noe usikker da disse ikke or markert
med holt eller lignende. Generelt er gulvet i 1. efg velthg ujevnt og det virker som om
dette har setninger som er forskjellig fra setningene til barekonstruksjonene. Dette er
natutlig da gsulvet er stept direkte pd oppfylt grumm uten opplegg pd
barekonstiuksjoner.

Sannsynlig 4rssk til setningene or utvasking av grungen under bygget. Dette kan
skyldes enten by grunnvanistand, fio og fimre elier mye nedber, eller en kombinasjon
ay disse.

1 tillegg kan nevnes at det pd gulvet i 2. etg § kontor ved akse D/8-9 ble mik en
haydeforskiell pi 51 mm over en lengde pl ca 4,30 m.

Avslnthingsvis vil vi anbefale at det biir foretatt kontrollmaiinger med jeviie mellomrom
i tiden fremover. Pette for & kunne falge med den videre setningsutviklingen.

Statens Innkrevingsseniral v/Gunnar Schmidt

Vedlegg: Tegning nr 93114-02C
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IMALING NR. 1 2 3 4 5
__..___m._l_m_uCZmA._. DATOD 22.12.03[21,02,2419.04.9427.06.9416. 04, 96
Avlesning + O 350+ & 360 4+ 59 353 + 9, 361 i+ 9, 358
Setning totalt o -1 +i -2
o BOLT I SBYLE AKSE A/2 Setning siden forrige maling 0 -1 12 —3
o Avigsning + 9, 381 0 o349 4 9 317 4 8,319 |+ 9, 344
- Setning totalt -2 -4 -2 -7
m BOLT I SBYLE AKSE D\m Zetning =siden forrige mdling -2 -2 +2 =5 |
+ Avilesning + 8,364 [+ 5,357 [+ 0 359 1+ & 361 |+ 9, 356
(BN Setning totalt —4 -2 0 -5
E m BOLT T S@YLE AKSE A/3 S=tning siden forrige maling —4 12 +2 -5
m ﬁ Avlesning + 9 317 |+ & 345 |+ G, 314 + 9, 316 |+ 4, 311
Setning fotalt —a ~3 -1 —B
-1 = <= = =
> BOLT I SAYLE AKSE D/3 Setning siden farrige maling ~2 -1 12 -5
E M Aviesning +10, 687 |+10, 683 |[+10, 683 [+10, 662 [+10, 675
(T =% Setning totalt -4 -4 -0 =12
[EN N x UK DRAGER AKSE 5/C Setning siden forrige miling =4 g -1 =7
= . Avlesning +10, 675 [+10, 674 10, 669 [+10, 669 [+10, £61
= ul Setning totalt -4 =6 =G =14
| % UK DRAGER AKSE 6/C Setning siden forripe mdling -4 -2 g -8
w Avlesning + 0,260 |1 8,266 |+ 3. 266 i+ 9 J66 [+ 9, 261
= = Setning totalt —3 -3 -3 —&
m nﬂ BOLT I S@YLE AKSE B/D Setning siden forrige mdling ~3 2 4 =5
W H Avlesning + 9,302 |+ 5 360 1+ 9, 300 [+ 9,300 [+ 9, 298
Setning totalf -2 -2 -2 -4
H__ .. BOLT I SBYLE AKSE 9/D Setning siden forrige maling -2 U 0 -2
ﬁ ™ Aviesning + 8,333 [+ 8 334 [+ 8 334
— 0l Setning totalf +1 -2
=T GULV AKSE L\D Setning siden forrige maling +1 -3
Aviesning + 8,339 |+ 8,339 [+ 8, 325
Setning totalg ¢ —-i0
GULY AKSE 8/D Setning siden forrige mdling 0 -0

C Halinger 45.04.95 K.H.
5] Malinger 27.05.94 i5.08.94 K. H.
A Bgdinner 19 04,94 goaad |,
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