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INNLEDNING

Efter oppdrag fra Statens Bygge- og eiendomsdirektorat v/o.ing.

Eivind Hagen, har Grunn-Teknikk A/S utfert grunnundersokelser for

ny Biltilsynstasjon pa As i Sem Kommune.

omfang og omkostningsoverslag for oppdraget ble avtalt i h.h.t.
brev m/vedlegg av 26.6.d4.4. fra Hagen og vart tilbudsbrev av 1.9.

s.d. Forevrig refererer vi til var korrespondanse av 6.5. samt
Direktoratets bekreftelsesbrev av 26.9.1986.

Efter nermere diskusjon med Hagen ble det forevrig avtalt at
grunnet den tett bevokste byggetomten, skulle profileringsarbeidet
kun. innbefatte selve byggearealet med en rimelig margin. Siv.ing.
Dalan ga imidlertid sterkt uttrykk for at det opprinnelige pro-
fileringsopplegget i h.h.t. et avgitt gridsystem, var pdkrevet.

I forstdelse med Hagen den 28.10: ble derfor dette engasjement =
gjeninntatt i vart oppdrag, og avtalt utfert promte, med begynnelse
denl.11.d4.4. Dette arbeidet vil dog madtte faktureres separat, og

som et supplement til den egentlige grunnundersekelse.

Den foreliggende geotekniské rapporf gir foruten en beskrivelse

av de registrert rddende grunnforhold, en vurdering av og en an-
befaling i fundamenteringsspersmalet.

Forevrig har vi vart i kontakt'med den bygningstekniske konsulent,
siv.ing. Tellef Dag Dalan, og et sett kopier av de geotekniske

resultattegningerlog bilag ble oversendt ham pr. 24.10.d.a.

FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERSQKELSER

Feltarbeidet ble utfert hovedsakelig i september mdned, men har i
tillegg lept over i oktober d.a. Boringsprogrammet har omfattet
14 dreieboringer og 4 prevetagninger/serier, hvorav samtlige av de
sistnevnte eriutfert i kombinasjon med begynnende sjaktgraving med

gravemaskin.







GRURR-TERMONK A-3

sten m/noe siltaehalt.

3) Et 2 - 3 m tykt fastere leirelag med heyt innhold av sand, grus
og sten. Lokalt bzrer leiren preg av forvitring, og er i reali-

teten torrskorpeléire i de heyeste skikt.

4) I dypere lag, d.v.s. fra ca. 4 - 5 m under eks. terreng er
leiren kvikkaktig eller regular kvikk, og fastheten synker fra

3 -4 t/m2 i det ovenforliggende lag (kfr. punkt 3)) til ster-
relsesorden 1.5 - 2 t/m . Kvikkleirens mektighet er betydelig, og
er pavist sdvidt dypt som 15 - 20 m. '

5) Fjellgrunn {antatt) er ikke registrert, men fastere avsetnings-

lag patreffes under kvikkleiren.

6) Grunnvann er pavist heyt (kote 15.5 i byggets laveste hjerne,

sydest) .

For ytterligere og detaljdata henvises det til profiltegninger 2,
3 og 4, samt bilag 1, 2, 3 og 4.

FUNDAMENTERING

Kombinasjonen av tomtens topografi (terrengfall fra vest til est

pd ca. 2.5 m langs nordre veggliv, og ditto ca. 1.0 m i sendre
veggliv, samt ca. 2 m differens fra nord til syd i vestre veggliv,
og ditté ca. 1.0 m langs estre veggliv) og registrert besittende
grunnforhold sammenholdt med de aktuelle byggeplaner, m.bl.a. kjel-

ler under hele byggkomplekset:; foranlediger til at fundamenterings-

sporsmalet anbefales lgst med hel, solid armert fundamentplate.

Fundamentéringsnivdet anbefales bestemt slik at sdvel omfanget av
utgraving som oppfylling, blir balansert i forhold til hverandre.

Fullstendig kompensering vil ikke kunne la seg gjeve grunnet ter-

rengfallet.
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GRUWR-TEXRILKT A-S

Kjellerkonstruksjonen anbefales stept vanntett, slik at grunnens
bestdende grunnvannsnivd kan opprettholdes. Ved mulig oppfyllings-
heyder overstigende ca. 1 m av konvensjonelle masser, anbefales

bruk av kombinasjonsfylling av lettere og normale fyllmasser.

Endelig valgt fundamenteringsnivd anbefales tatt stilling til i
fellesskap med den bygningstekniske konsulent, og i tillegg efter
at det senere avtalte profileringsarbeidet av hele tomten, er

ferdig opptegnet.

Byggegruben kan paregnes utfert generellt som fri graving med
stabile graveskrdninger (1:1): Eventuelle grunnvanntilsig ber ,
kunne ledes bort eller pumpes ut ved nedsettelse av pumpekumm(er).
Ved mulig sterk grunnvannstremning, kan det vise seg negdvendig a
grave en avskjarende greft i overkant eller i foten av graveskra-
ningen, denne ber uansett utferes slik at tilfredsstillénde mar-

gin er tilstede.

For selve byggégruben graves ut,mé anlagte fylling pa nordsiden
av byggegruben avgraves i forsvarlige terrasser, eventuellt fjernes

fra influensomradet.

Avhengig av maksimal gravedybde, den ber som antydet ikke bli for
betydelig, skal man ikke kunne komme ned i kvikkleirelaget, like-
vel lokalvariasjoner kan forekomme, og det anbefales at visse
stabiliserende tiltak tas med i beregningene, slik som bruk av
fiberduk og/eller nettarmert magerbetong pa eventuelle svake er-

farte partier.

All avgraving md imidlertid utferes som en operasjon, slik at ingen
unedig forstyrrelse av fundamenteringsgrunnen finner sted ved

senere maskinoverkjering e. lign.

Avslutningsvis pdpekes behovet for et nzrmere samarbeide med ‘den

bygningstekniske konsulent, og vi stdr derfor fortsatt til geotek-

nisk rddgivning i sakens anledning.
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