NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL

RADGIVENDE INGENIORER

AVDELING FOR GRUNNUNDERSPKELSER, FUNDAMENTERING OG GEOTEKNIKK

SIVILINGENIZR JAN FRilS
M. N I.E, M.R.1LF.

ANSVARLIG MEDARBEIDER:

SIVILINGENIZR O. 5, HOLM
M.NLFL

Deres ref.:

Vir ref.

OSH/¥H.

OSCARSGT., 46 B, OS50

TELEFON "B8 4¢ 80
TELEGRAMADR. NMOTEBY
BANK: REALBANKEN
POSTGIRO NR.1 1806

osLo.. 18, Jamuar 1963.

Rikshospitalet,

Nytt laboratoriebyss.
Happort nr., i:

Grunnmundersgkelser,

R AR A ot fn e b it L4 L

Tegning nr. 4858-1-2-3-4-5-6-7-8-0-10-11.
Bilag 1 og 2.

A, INHLEDNING.

Det foreligger planer om & fgre opp et nytt laboratoriebygg for
iikshospitalet pa hjgrnetomten mellom Pilestredel og Holbergsgate.
Hovedbygget bestir av en 12 etasjers hgyblokk med en sokkeletasje, under
hgyolokken ligger det en utvidet del som omfatter tunneletasje, kjeller
og underkjeller, slik at det blir 3 etasjer under bakken mol gst og 2 mot

gatene i vest.
Bygpet tegnes av Ark. MNAL XK.P. Hotzfeldt.
Ridgivende ingenigr 1 byggeteknikk er Siv.ing. Erik Restad LYED

Gjennom Statens Bygge- og Eiendomsdirektorat har vi fatt 1 oppdrag Y
virke som rddgivende ingenigrer i geoteknikk. Oppdraget gér ut pd 4 ut-
fgre de ngdvendige grunmundersgkelser samt gi rdd med hensyn til funda-

menteringen og andre geotekniske spgrsmdl i forbindelse med byggepros jektet.

Denne rapport inneholder resultatet av grunnundersgkelsen,
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B. UNDERSEKELSER 1 ARKEN OG LABOIATORIREL

Det er utfgrl sonderboringer med forskjellige typer ulsiyr for & klarlegge
dybdene il flell og fast grunn, I enkelte punkter er det rotasjonsboret
wed ¢ lamantbor for 4 fastlegpe flellets beliggenhet med sikkerhebt og ta

préver av fjelleb,

Detl, er tatt opp preveserier med S omn prgvetaker for nmrmere laboratorie-

undersgkelse av grunnens geoltekniske data,
Grunrvannstanden er mdll ved hjelp av plezometre.

Fra tidligere foreligger det et fjellkotekart over dette omréde, utarbeldet
av Oslo kommune pd grunnlag av boringer utfgrt 1 1920-arene, Videre har
ingenigrfirma Bigrgulf Haukeli:d ulfgri enkelte spyleboringer pa tomten I

19535.

P nermere beskrivelse av boringsutstyr og undersgielsesmetoder er gitt

o

na vedlagbe bilag L og 2,

C, GRUMNFORHOLD.

Hesultabet av undersslelsen er gitt i plan og proliler péd tegr

BABE -1 - 25-6-T-8-0-10 ag -1l

e generelle géologiske fornold 1 omradet er kjent fra tidligere. Den
s3kalte "Bislelbekkens dyprenne” gdr under Pllestredel og Holbergsgate

og skjerer under cen vestre del av tomten. Kigften er £yli av leire og
bunnen ligger del sand, grus og stein, Ved undersgkelscne for Shellgirden
lengre syd ble det sdledes rotasjonsboret glennom store blekker i den
dypere delen av kigfien og derunder ble det igien Tunnet leire, sand of

grus L1l flell.

Profil A-A viser Torholdene mot Holbergsgate og profilene B-B til 1-%

viger forholdene omirent pi tvers av kKigften.

PS grunniag av vare og Lidligere utfgrie boringer nay vi pa tegning nr.
§355-2 tegnet et flellkotekart, Vi fremhever at kotekartet ikke gir noe
eksakt bilde av {jeilkonturene, men er ment & vare av orienterende art for
4 lette oversikiten og gi el grunnlag for fastsetbelse av pilar- og pele-

lengder, Der del ey foretatl diamantboringer bekrefter disse bheringer de
L
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dybder til fjell som er funnet med forskjellig sonderboringsulstyr. P4 grunn
av det hegrensede antall boringer m&é man vore forberedt pd endel variasjoner

mellom virkelig og antatit flell.

I nordgst og sydgst ligger flellet pid ca. kote 23, med en forsenkning

rett ¢gst. © . Bunnen av dypremnen, som Ligger vest for hgyblokken, ligger

pd det dypeste omkr ng kote minus 6. cingene i1odet vesire hjgrnet av tomten
viger at fjellet her stuper ned fia ca. kote pluss 10 Lil minus 6, Fstsiden
av Klgften varierer mellom slake op meget bratte partier. Under hgyblokkens
gstvegr ser det ut til at fjellet ligger pd kote pluss 4 11 pluss 10 og

under vestveggen pd kete minus 2 11l pluss 2.
P P

Diamantbor ingene viser at fjellel stort sett bestdr av lelrskifer og kalk-
fiell med hirdhetlsgrader fra 3 til 4. Skiferen inneholder endel svovelk's
og er tildels mgrk av farge. Skiferen tilhgrer de bergarter som Xan inne-
holde farlig alunskifer. En Kkjemisk 2nalyse viser Imidlertid atl prgvene
inneholder lite reakiivi svovel. Undersgkelsene tyder derfor pd at det ikke

dette feltet ligger farlip alunskifer som ellers kunne ha fgrt til asngrep
1

pa betongen

Diamantboringene i den vesire delen av tomten Lyder pd at fjellet langs
vestveggen av klgfien bestir av leirskifer og kalkstein av samme type,
men at de sedimentore formasjoner er gjennombrudt av en permisk eruptivgang

av meget hardl f.ell. Disse hardgenger er alminnelige 1 Oslo- omradet,

Pregveserie I i profil A-A, som er tatt midt over dyprennen, viser alt grunnen
der bestar av nce f{yilmasse gverst med meget fast tgrrskorpeleire ned Ui L

ca. 3 m dybde, Videre ned ligger del leire med en skierfasthet som faller

£ k.2"? L - ",2-0 5 T r 2 H

fra 5 t/m” 1 3 m daybde til 2.5 t/m” 1 12 m dybde, der leiren gdr over i
kvikkleire. Leiren er forgvrig megelt sensitiv allerede fra 5 m dyhde. Vann-
irmholdet lipgger stort sett pd 25-40 % og leiren mi betegnes som noe over
wmiddels kompressibel. Den gvre delen av leiren er meget plastisk mens plasti-

"

siteten er moderat mot dypet. I de megel sensiltive lagene ligger del natur-
Lige vanninnholdet pd eller over flytem

rensen.

4

Prgveserie TI i profil E-E viser at det Lligger fyllmasse og lgrrskorpeleire
ned til 4 m dybde. Videre ned ligger det leire med en slijwrlasthel som
varierer mellom 3 og 5 L/m . Leiren beholder noe av sin fasthet ved cmrgring
op sensitiviteten er tiisvarende lav, jed umitak av laget like under tgrr-

skorpeleiren si ligger vanninnheoldet og dermed kompressibilitelen noe lavere

Py
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serie IT ena 1 1. Det naturlige vanninnholdet ligger i dette tlifelle

‘nnenfor plastisitetsomridet,

brgveserie I1I, profil C-C, er tatt i nordgst, der det er grunt til fjell.
Del ligger gverst et ca. 2 m ityki lag av megel fast tgrrskorpesilt som gir
over i en Torhwoldsvis blgl leire med en skjsrfasthel pd 2-% 3/m2, Under
tgrrskorpen er leiren forholdsvis blgt i omrgri tilstand med tlilsvarende
sensitivitet, Vanninpholdet ligger mellom 25 og 30 ¥ og kompressibiliteten

er moderat,

Prgveserie IV, profil I-I, er bLatlt i den sgndre del av omrddet., Det ligger
fylling ned il ca. 2 m dybde og derunder meget faslh tgrrskorpesilt til

5 m dybde., Videre ned til 7 m dybde ligger detlt siltig leire med skisrfasthel
som faller til ca., 4 t/me. Derunder Ligger det kvikkieire med en skjmrfaﬁthét‘
pd ca., 3 t/mg. Leiren er meget sensitiv allerede fra 5 m dybde, Lelrens vann-
innhold ligger pd ca. 35 % og kompressibiliteten er middels hgy. I kvikkleire-

laget ligger det noturlipge vamninnholdet over flytegrensen,

T alle prgveseriene har del vist seg at leiren inneholder endel organisk
materiale,

Grunnvannstanden er rmdlt i 4 plezometre i profil H-H, E-F, C-C og B-B.

I syd, vest og nordgst ligger grunnvamnstanden pa kote pluss 20-21, og 1

nord pi ca. kote 2%,

D, SAMMENDRAG AV GRUNNFORHOLD, »

Terrenget pd tomben ldag ligger sborl seli pd kote 23, men lengst 1 nord og
noxﬂﬁsi stiger del opp i Kote 25-27. Gatenivdet stiger fra ca., kote 20 i ayd
i Pilestredet il ca. kote 25 i nord i Holbergsgale, Mot gatene stdr det en
forstdining&mur. P& tomten stir det en forholdsvis tung murbygning, som inng-
holder det ndvemrende patologisk institutt,

Det pir en dyprenme i relning nord-syd under tomben med burnen pi ca. kote
minus 6. Vesbveggen er stupbratt med toppen pd ca. kote pluss 10. {sisiden

har variervende helning med bratte og slake partier opp til ca. kote pluss 23.

Fiellet bestdr av agrk skifer og kalkstein med enkelie harde eruptivgenger.

Det er ikke pa

st fariig alunskifer, men mulighetene for delie kan ikke ute-t

s pamrnimngo SRR RS

luldces,
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Igsmassene bestdr gverst av {ylling, som er et par meter Lykk bak muren mot
gaten, men som avtar i tykkelse gstover. Videre ned ligger det el ca. 2 m
tykt lag Tast tegrrskorpeleire som gar over 1 en noe uren leire med en

sl imrfasthet pd 3-4 t/m2 og med et vanninnhold pi 25-40 #. Det ser ut til
at del stort seti ligger kvikkleirve mot fjell langs dyprennens gsteide

med noe sand, grus og stein pd fjellet i enkelie felter, I bunnen av dyp-

rennen ligger det leire, sand, grus og stein,
Grunnvarmstanden ser ut Lil & ligge pd kote pluss 20-23.
Nir bygningen Uil patologisk institutt er revet, bgr del utfgres en

supplerende undersgkelse for & lastlegge flellets forlgp nmrmere under

denne delen av tomben.
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