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Beskrivelse av niverende bygninger.

Tegning nr. h839-6!

A, INNLEDNING.

I'kvértalet'Pilestreést » Keysersgate - Munchsgate - Testergaten, Oslo,
prosjekteres et stgrre forretnings- og kontorbygg av arkitekt MNAL
F.S. Platou for A/S Rosenkrantz térnm.

Virt firme er engasjert som ridgivende ingenigrer i geoteknikk for
tygget. I denne rerblndslse h:r'vx innhentet en del cpplysninger ved—
rirende de niverende bygnznger pd tomten seat for andre nerliggende
bygninger. Opplysningene er hovedsakelig innhentet i arkivet hos

Oslo kommune, Bygningakentrollen. Denne rapport inneholder disse
opplysninger, '

De enkelte bygninger, henholdsvis bygningadeler, har i rapporten

sitt referansenunmer , som refersrer til tegning nr. 4839-6.

B. NAVERENDE BYGNINGER PA TOMTEN.

a. Test gsten Br, ll. i

En mindre 1 etasjes hygning uten kjeller oppf¢rt i bakgérd fgr 1859.
Ingen angivelse av fundsmentering (senere revet ?)
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1875: Oppfgrt en 4 etasjers bygning, 1, med kjeller.rUtvendige vegger

i murverk 13 stein, Utvendige vegger og fundamenter i grasteinsmur.

Diverse innvendige forandringer har funnet sted frem til 1957, for-

andringene bergrer ikke utvendige kjellervegger og/eller fundamenter.

Dimensjoner fremgir av vedlagte bilag.

b,

Tgaterggpen nr. 13.

21

2 etasjers bygning uten kjeller oppfgrt fgr 1876, Utvendige
vegger av utmurt bindingsverk. Fundsmentvegger av grasteinsmur.

U.k, fundament ca. 2.40 m under o.k. terreng.

i etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1888. Fasadehdyde ca. 15 n,

‘Utvendige vegger 13 stein mur. Utvendige kjellervegger av 100 na

tykk grésteinsmur, stér péd sdle b/h = 160/50 cm (heller, flate 7)
U.k. fundsment ca. 2.60 m under c.k. terreng.

1" " " 0*50 m " 4 "

2 etasjers bygning (smie/verksted) uten kjeller oppfgrt 1888.
Utvendige vegger 13 steins mur. Fundamenter av griésteinsmur
(1.20 m tykk) p& heller. U.k. fundsment ca. 2.40 m under

0.k, terreng. Fundsmentbredde i bunn er ca. 1.60 m, Gavlvegg

a-b understgpt 1926, Flite under grésteinsmur fjernet fgr under-
stgpning. U.k. fundament ca. 0.60 m under o.k. kjellergulv i
byening 4. Sdlebredde ca. 1.50 m. Hgy skorstein, fundanentering ?

Ny 1 etasjes bygning (malerverksted) med kjeller stgpt 1926
(gammel 3 etasjeré bygning cppf¢rt fgr 1876 ble da revet).
Stdpte 50 cm kjellervegger pé stripefundsmenter b/h - 100/50 cn.
U.k. fundament ca. 2.30 m under o.k.,térreng og ca, C.50m

under o.k. kjellergulv.,

Ingen senere data vedrgrende grunn og/eller fundamenter.

Kfr. forgvrig vedlagte bilag (4 kopier).

Testergaten nr. 15.

3 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1859. En U. etasje pdbygget
1887.4v "expeditionsdokument"” fremgdr "solid grunnmur pid flite".

I snitt a-a: utvendig kjellervegg 1.0 m tykk i grésteinsmur.
Fundement (fiite ?), b/h ¥ 150/50 cm. U.k. fundament ca. 2,00 m

under o.kK. terzeng”(fortau);
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7: 2 etasjers bygning delvis med kjeller oppfgrt 1887. (Kjellers
plasering m& undersgkes pé stedet), Stor presse med eget fundament
montert i 1915 (~ punkt x), dybde ikke angitt. Hvor ikke kjeller -
betonggulv péd kult.

8: 2 etasjers verkstedsbygning med kjeller oppfgrt 1887. Utvendige
kjellervegger og fundamentvegger ca. 1.00 m tykk grasteinsmur
pd flate. O.ke kjellergulv ca. 2.00 m under o.k. terreng.

9: Som 8

10: Innebygget forbindelsesgang utfgrt 1915. 1 steins nur ps

"frostfritt fundament®.

Ingen senere data vedrgrende grunn og/eller fundsment,

d. Teatergaten nr, 17.

11: 3 etasjers bygning med kjeller oppférﬁ fgr 1882. Yttervegger
av "fakmur", ) ‘

12: 1 etasjes uthus uten kjeller oppfgrt 1882, Fundamenter av
grasteinsmur. I 1894 ominnredet (til maimorsliperi).
Gulv direkte p& grunn: murstein i cement med fall til kloakk-

kum,

13: 3 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1889, beboelseshus.
Utvendige vegger 12 steins mur. Utvendige kjellervegger,
fundsmenter av gristeinsmur (pd heller, flite ?)

1b: Verksted (kjeller, fund. 7) 3 etasjer,

15: Privet for midﬁbygning oppfdrt 189k, Murte stripefundamenter

til ¢a,. 1.00 m under o.k, terreng.

Ingen senere data vedr. grunn/fundament. Kfr. forgvrig vedlagie

e. Rosenkrsntz plass nr. 1 (Teatqgg;tén nr. 19}.

3 etasjers bygning (Andresens Bank i l. etasje). Ingen arkivmappe
tilgjengelig. Sannsynligvis har bygningen bankhvelv - tillatelse md
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innhentes fra Andresens Bank om nzrmere undersgkelser gnskes,

£, Pilestredet nr, 16.

16: 2 etasjers bygning med kjeller oppfgrt fgr 1893, I 1895 for-
andringer i kjellereﬁasjen, kjellergulv sv betong med cement-
fliser/steinbeller. Notat fra 1895 sier: " . . Kloakken senkes i
lovbefalt dybde og samtlige rom i kjeller og lyskasser dreneres”.

. o 17: b etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1893. Kjellervegger og
ff' o fundsmentvegger grasteinsmur til fjell.

Ingen senere forandringer vedr. kjeller/fundsment ifglge
mappe.

Kfr. forgvrig védlagte bilag.

g Pilestredet Qr.,;é'B,

Tomten Pilestredet 16 B ser hovedsakelig ut til & ha vart benyttet

aon lagertomt ﬁed di?erSe skur. Det finnes ingen dats vedr. bygningen
D4 mer enn 1 etasje eller bygningef med kjeller og/eller dype
fundamenter, I 1957 nedgravet en 6000 1 oljetank (plasering pd tomt 7).

Eventuelle nzmere undersgkelser mé gjdres pa stedet.

thPil§§tredet nr, I&TV

18: 2 etasjers bygning uten kjeller oppfgrt fgr 1873.
19: 1 etasjes bygning,i'laftet¢maer oppfgrt fgr 1873. Kjeller, fund. ?

20: I 1889 innredning av stall med underliggende murt binge.

1877 oppfgrt et skur i 1 etasje uten kjeller pd fundamenter av

no
N
-—h

g

grasteinsmur,

Ingen ytterligere opplysninger i mappeé. Bgr s5jekkes nzrmere pi
stedet,
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C, NERLIGGENDE BYGNINGER.

a. Pilestredet nr. 20,

23: 3 etasjers bygning med kjeller. Byggetillatelse datert juli 187h.
Fasadevegger 13 steins murverk, etasjeskillere i tre.

Ifglge snitt gjiennom pipeldp i bygningens bakerste del ligger
u.k. fundamenter ca. 85 cm under o.k. kjellergulv.

Fundamentvegg b/h v 110/200 cm (gréstein ?) Ingen koteangivelser.
Det fremgar ikke av arkivmappe om det senere har vert foretatt

forandringsarbeider vedr. kjeller og/eller fundamenter.

b Pilestredet j13 40 15 Bc

24: 5 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1926/28, Semmenbygget
med Kristian Augustsgate nr. 5, Utvendige vegger av cement~
klinker 13 -~ 2 stein. Av fundamentberegninger for bakgirden
datert 16/5.1927 fremglr: "Grunden bestdr av blialeire.
Fundamentene bestar av ca. 30 cm tykke granitheller og under
disse ligger flite (tdmmer) i to lag. Underste lag war over
hele kjelleren og ligger tett i tett, Nar fliten ikke tas i
betraktning vil pdkjenningene pd grunnen bli: Bakvesg 1.75 kg/mﬂg.
Fasader 1.17 kg/cmg, Frontvegg 1.63 kg/cme"

Fundamentberegn. arkivmappe Bl. 33.
Kjellerplan " Bl. 1.

Vertikalsnitt av bygning'fbreligger ikke.

c. Pilestredet nre 13,

25: 5 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1898/99 (etasjehgyde ~ 3,30 m).
Teglateinsbygg. Fundamentering ensartet under hele bygningen:
dobbelt fléte av 6" x 8" bjelker med oppidliggende 60 cm tykk
betongplaste, Grunn angitt til fast leire. U.k. Tlate ligger
1.05 m under c.k. kjellergulv. Kotehdyder ikke angitt.
Vertikalsnitt inkl. funéamehtef foreligger i arkivmappe.

d. Pilestredet nr. 9.

26: 1872: davarende 2 etasjers "grunnmurede gaard", pabygget en

etasje. Fasadevegger 13 stein.



189h: 3 normaletasjer + loftetasje med kjeller. Fundamentering:

‘gragteinsmur med utvidet fot pa flate.

1929/31;: Diverse ombygginger, L normaletasjer, loftetasje og
kjeller. Senking av kjellergulv. Barende vegger har fatt
fundamentpilarer til fjell. O.k. kjellergulv pd kote + 10,45,
Kjellergulv og vegger stdpt venntett opp til kote + 10.82,
Drensledning ligger pa kote + 10.30 ved indre grunnmur og
faller med 1 : 60 ut mot Pilestredet.

Vertikalsnitt inkl. fundamenter med kotehgyder foreligger
(arkivmappe Bl, 48 og Bl. 56).

€ Pile,str,e:det, Bi’_& Te

27: 3 etasjers bygning med kjeller. Hjgrneflgy mot Rosenkrantz

plass oppfdgrt fgr lSTS. Utvendige vegger 11 steins mur
{bindingsverk ?). I 1882 pdbygget privet i 3 etasjer,

fundamentering grasteinsmur pd flate,

1897: Bakgird (verkstedsbygning) oppfgrt i 4 etssjer med
kjeller. Fundsmentering: grésteinsheller pé 3-dobbelt flate,
(Milsatt vertikalsnitt foreligger i arkiv. Ingen koteangivelse).
Snitt gjennom figy langs Kristian Augustsgate (dat. 1895) viser
u.k. fundsment (stripefundament b/h = 120/100 em) ca. 1l.15 m
under o.k. kjellergulv.

1908/09: Reparasjon av fundementer. Den vestre gavls grunnmur
ommurt. Kjellerguiv senket etter opprinnelig utfgrelse og Tlate

rétnet da den ble tgrrlsagt.

f,rRQSenkrantz plass nr, 2 (tidl. Teatergaten ;8).

28: 3 etasjers bygning med kjeller oppfgrt fgr 1874, Utvendige

vegger av 13} steins mur (bindingsverk ?). O.k, kjellergulv
ca, 1,40 m under o.k. fortau Teatergaten. Kloskknettets leie

lavere enn kjeliergnlz. Fundameriteringsart og dybde Tremgér ixke.

1896: Kjeller under girdsplass utgravet og hvelvet. U.k. kjeller-

gulv ca. 2.60 m under o.k. girdsplasa.

1926: Innredet til apotek.
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Ytterligere data vedr. grunn/fundament foreligger jkke.

g. Teatergaten nr. 16,

29t 3 etssjers bygning med kjeller oppfgrt fgr 1863. Utvendige
vegger av bindingsverk 13 stein. Kjellervegger/fundamenter

av grasteinsmur pa dobbelt fléte,

e , Det fremgir ingen senere forandringer vedr. kjellervegg

og/eller fundamenter.

he Teateggaten» nr. 1k,

30: 2 etssjers bygning med>kje11er oppfégrt fgr 1858. Utvendige

vegger bindingsverk 13 stein.

1896/98 diverse forandringer bl.a. senking av etasjeskillere.

7 Utvendige kjellervegger (t = 1.00 m) i gristeinsmur pd stripe=
:;f ' fundamenter b/h = 150/30 cm, U.k. fundament ca. 40 cn under
0.k. kjellergulv.

Vertikalsnitt med fundamenter i arkivmappe.

Det fremgir ingen senere forandringer vedr. grunn/fundamenter,

i. Teatergaten nr. 12.

31: 2 etasjers bygning med kjeller mot Teatergaten oppfgrt fgr 1897.
Fasadevegg 13 steins mur, Utvendige kjellervegger ca. TO em tykk
pa stripefundamenter b/h = 110/50 cm. U.k. fundament ca. 50 em

under o.k. kjellergulv, Grunn i leire,

1897 til og pébygning bakgird.
3 etasjer med kjeller. Fundamentering: gristeinsmur pid heller,

- 192h: Bakgdrd forandret til lagerbygning, Fundamentvegger
S (v 1.0 m tykke) fgrt til fjell. NB! Det fremgir ikke om dette
- ogsd gjelder forbygning mot Teetérgaten.

Nedriving av mnrhus:(st¢rrelsé'?)spé gardsplass og oppfgring
av heissjakt mot lagerbygping.

je Teatergaten nr. 10.

Bak pd tomt lagerbygning i 33 etasje fundamentert pa fjell, oppfgrt
1898. I 1931 oppfgrelse av bensinastasjon, senere fjernet,
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Forgvrig ingen tnnge bygnlnger pa tomten. Ingen ytterligere

’;; : ,  opplysninger vedr. grunn[fnndamenter i arkiv.

k. Teatergaten nr. 9.

32: 3 etasjers bygniﬁg med kjeller'oppfgrtnfﬁr 1866, Kjellerplan

fra 1866 foreligger i arkiv. Ingen ytterligere opplysninger

T : vedr. grunn/fundamentering i arkivmappe.

1. Keysersgate nr.,&i(Engekassgn),

33: En hovedbygning i 3 etasjer med kjeller samt en flgybygning
mot Munchégate i b etasjer gggbkjeller eppfﬁft 1898/1900.
Utvendige vegger av “betongstgbning og mursteinrsamt facade~
bekledning af huggen éten". Grunn: "sannsynligvis leerbund".
Fundamentering: "Betonstgbning", Kjeller ogsd under girdsplass

red blea. centraloppvarminganleggets kjelehus,

Utdrag av tilsynsprotokoll (1898/1900): " . . . Udgraving
foregir 1 dype sjskter hvorfra leren gses opp i1 bgtter.

« o Forst#tningsmur'5£¢pes'ag'sjakter sees tomme 1 9 n dybde,
« o « Betonstgming foregar fremdeles pd fjell.

« « « For hjgrnepilar skal en senkkasse innbringes, ellers -

graveg og stgpes ?& fjell®.
1954 /59 Pabygning.
Kfr. forgvrig vedlagte bilag. - .

m, Keysersgate nr. 7 Bf

34: 4 etasjers murbygning (bolighus) med kjeller oppfart f@r 191k.

1936: Understgpning av grunmmur gavl mot tidligere Keysersgate 9,

Arssk var setningsskader i gavlvegg da Keysersgate 9 ble revet.

I brev fra fime ing. F. Selmer datert 8/6.1936 heter det bl.a.:
"Herved meddeles st vi etter nzrmere undersgkelser av funda-

nentene for Kegse:sgate'? B straks gér i gang med erstatning

av de gamle flétér pé den del av bygningen som ligger nermest nr. 5",
Ingen ytterligere apphysnlﬁger'eller tegnznger vedr, grunn/
fundamenter i arklvm&ppe.
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n. Munchsgate nr. 5.

35: 1935/36: Bensinstasjon og vaskehall oppfgrt. Bygningsteknisk
konsulent: ing. Lund & Aass. Av korrespondanse fremgdr bl,a.:

"

"Fyrrom oppféres i 2 etasjer" « « « Tappestasjon er funda-

mentert pd sdle med et max. grunntrykk av 1 kg/dmem
" « « « Bygningen fundamenteres i sin helhet til fjell pd veler
eller pils?er etter dybdene. Der er for fundamenteringen tat
hensyn il den videre pabygn."

Sskenr. hos Iund & Asss: 1085,

Tegning nr. 1085-8 (korr. h}?.38): Vegger i vaskehall,

gnitt (viser pilarer til fjell).

Tegn. nr. 1085-10 (korr. 2/7.38): Fundamenter, Pilarer

(angir alunskifer).

1939/40: Hybelhus i 9 etasjer med kjeller oppfgrt mot Munchsgate
ved siden av vaskehall og bensinstasjon. Oeke kjellergulv
kote + 13.45, Fundamentering: sgyler/pilarer til fjell.

1939/40: Hgyblokk i 9;etasjer,§sg kjeller oppfgrt mot Bermh.
Getzgate ved siden av vaskehall og bensinstasjon. O.k. kjellergulv
kote + 15.70. Fundamentering: sgyler/pilarer til fjell,

Arkitekt for hybelhus og hgyblokk: Ark. Knut Knutsen.

 Ridgivende ingenigr: Bonde & Co.

Saksnr. hos ark, K. Knutsen: 113 -

Ark.tegn.: 119-022 snitt A<A (Munchsgate)
" " 119-023 snitt B-B (Bernh. Getzgate)
" " 119-030 plan kjeller

os_Keysersgate nr. 13 (hjgrnebygning Keysersgste/Munchsgate).

36: 3 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1877. Utvendige vegger

av 13 steins mur, Fundamentvegger av gristeinsmur.
1898: ominnredning av kjeller, Plantegn, med snitt foreligger.

1923: mot Keysersgate/Munchsgate stgpt area ned til u.k. fundament
avligp til drensledning.

Ingen senere forendringer vedr. grunn/fundamenter fremgdr av arkiv.
Kfr., forgvrig vedlsagte bilsg.
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s Keysersgate nr. 15.

'37: 3 etasjers bygning med kjeller oppfgrt 1880 mot Keysersgate.
Tegning med snitt av 1896 viser ﬁtvendigé vegger av 13 steins mur.
Utvendlge kjellervegger og fundeamenter av grasteinsmur pd stripe-
fundamenter. Strlperndament b/h = lSO/hQ ome
U.ks fundement ca. 2.80 m under o.k. terreng {fortau) og ca. 0,40 m
under o.k. kgellergulv.

1931: Snitt-tegn. i forbindelse med innred. av klossetrom
viser b etasjer + kjeller. (Har pdbygning funnet sted i ridse
rommet 1897 = 1931 ?)

3 etasjers bakbyaning (kontor og lagerbysning) uten kjeller
oppfgrt 1930. (O,k, 1. etasjes gulv til o,k. gesims 10 n).
Bygningen er fundamentert pa en gJennamgaende armert betongplate.
Séletrykket er satt til ity = 0 6 kgfcm .
I brev fra A/S Hgyer-Ellefsen av 11/7.1930 til bygningssjefen
i'0slo stér det bl.aw: " . . anmode om tillstelse til at fdre
fundamentene rundt den armerte plate ved ovenstidende bygg til

1.5 m under gardsplass”..

I ekspedisjonadokumerit, notat av 19/7.1930: "Gavlvegger mot
nebo m& fundamenteres i en dybde av mimnst 2,50 m". Det fremgir

ikke av asrkivmappe om dette ble gjort.

Forbindelsesbre mellam for- og bakbygsing oppfgrt 1937.
andamentering' Platefundament i frostfri dybde 1.60 m
under gar&splassens nivé. Av korrespondansen fremgir:
M e e Grunnen blzr belastet med O, 6 kgicm Den nye
konatruksgon belaster 1kke de navarenée bygnxnger »

Ingen senere forandringer vedr, grunn/fundamenter ifglge arkiv-
MEPPE« '
Kfr. forgvrig vedlagte bilag.

NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S
Jan Friis
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