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ERONN-TERMITN A-D

INNLEDNING

Efter oppdrag fra STATSBYGG v/ overarkitekt Ferenc Kiss gjennom
den bygningétekniske konsulent Kjeldsaas & Bransater v/siv.ing.
Kjell Bransazter, har vart firma, Grunn-Teknikk A/S utfert rele-
vante grunnundersekelser i h.h.t. forslag fra Bransater, samt
profilering for de aktuelle tilbygg og nybygg for Larerheyskolen
pa Notodden.

Omfang og omkostningsdverslag ble avtalt i h.h.t. vart tilbudsbrev
av 26.9.d.4., og bekreftet ved brev av 12. 10.s.a. fra Statsbygg.

I tillegg ble nedvendig terrengprofilering klarert efter medgdtt:
tid. Et boerings-supplement ble likeledes avtalt den 28.ds., direkte
med Bransater i og med Ferenc Kiss ikke var tilgjengelig pa den
dagen og for 4 unngd unedig tidspille med en ekstra retur til
Notodden, ble disse boringene utfert i lepet av den dagen mens vi
enda hadde utstyret p& stedet. K.fr. forevrig vart tilbudsbrev

av 25.ds. i sakens anledning.

Den foreliggende rapport gir foruten en beskrivelse av de registrert
radende grunnforhold, en vurdering av og en anbefaling i fundament-

eringssparsmalet.

Den bygningstekniske konsulent v/siv.ing. Kjell Bransater har for-
evrig blitt holdt lepende orientert om undersekelsens utfall (senest
d.d.).

De basisgrunnundersekelser som er utfert for de eksisterende skole-
bygninger er dokumentert i geoteknisk rapport nr. 8991-2 av 9.mai
1973 fra firma Noteby A/S. Efter samrdd med Bransster, ble denne

rapport rekvirert direkte fra vart firma i og med at de mest nar-

liggende boringer til den aktuelle utbygging ble funnet nyttig og
verdifull.




FELTARBEIDE OG LABORATORIEUNDERSBKELSER

Feltarbeidet ble utfert periodevis i tiden 21. - 29.10.d.4.

Boringsprogrammet har, inkl.-tilléggsboringene, omfattet 15 dreie-
sonderinger og 2 prevetagninger, hvorav den mest representative,
P.S.I, ble utfert som proveserie med anvendelse av B 54 mm stempel-
prevetager.

Samtlige boringsoperasjoner ble utfert med var beltegdende bor-

rigg, Geo-Combi.

De opptatte jordprever er analysert i vart laboratorium i h.h.t.
standard program med jordartsklassifisering, bestemmelse av naturlig

vanninnhold og romvekt, samt fasthetsmadlinger, hvor relevant.

Plasseringen av boringene er vist pd bore/situasjonsplanen og re-
sultatet fra boringene er gjengitt i profil pé& tegning 2, samt i
bilag 1.

Situasjonsplan 1 A viser samtlige nivellementspunkter.

GRUNNFORHOLD

Terrengforholdene pé& stedet er sterkt kuperte og varierer fra en
relativ bratt skrdning i estkant (musikkpaviliongen) med kotehoyder
i verdi-intervallet fra 135,12 e@stligst til 130,85 i det sydvestre

hjernet.

Byggutvidelsen i sydkant (kfr. borpunkter 5 og 6) derimot har fra

den tidligere arrondering en flat terrengflate i o.k. av kote 127,00.

I vest, sydvest ligger terrenget stort sett pa kotenivéet 127,50,
men totalt varierer heydeforskjellen fra 127,05 - 129,75 for h.h.v.
borpunkt 4 og 11.




ERUNM-TERWINN A-5

Grunnforholdene er meget ensartede pa stedet med avsetningsmasser.
bestdende hovedsakelig av siltig leire/leirig silt med generelt
middels til hey lagringsgrad. Lokalt er-lesmassene "delt" ved
meget faste skikt og lagdelinger av sand og grus, forevrig pavist
pd de fleste steder umiddelbart over fjellgrunn. Grunnnen (les

leiren) er usedvanlig telefarlig.

Grunnvannstanden er lav og ligger lavere enn ca. 4 m under terreng
i P.S.I.

Fjellgrunn, som pavist ved dreiesonderingene, ligger grunnt for
| paviliongbygget, dybdene er her registrert fra 1,9 - 4,1 m under
terreng.

I sydkant eker dybdene noe og borpunkter 5 og 6 viser verdier pa

7,1 og 5,4 m under terreng.

I sydvest er dybdene til fjellgrunn sterre, men jevne, sdledes er
dybdeintervallet registrert fra 8,8 - 10,8 m, h.h.v. i borpunktene
3 og 13.

For ytterligere og detaljdata henvises det til resultattegninger

og bilag 1.

FUNDAMENTERING

Fundamenteringsspersméalet for de eksisterende skolebygninger er

lest ved en kombinasjon av direkte fjellfundamentering, sjaktede
pilarer og direkte pa de stedlige lessmasser.

Selv om lagringsgraden og fastheten av avsetningsmassene har vert

og er hay, har denne fundamenteringskombinasjon medfert en setnings-
utvikling med synlige sprekkdannelser som resultat.

Pr. idag, d.v.s. ca. 20 &r efter byggingen av skolesenteret er det
imidlertid faktisk grunnlag for at setningsforlepet forlengst er
stoppet opp og en stabil tilstand er etablert.

Men,.dette betyr at en mulig direkte fundamentering pé& lesavleir-

ingene, spesielt inntil de eksisterende fundamenter, fraraddes, i og

med at det nye fundamenttrykket i s& fall vil medvirke til fornyet




ERUNA-TEXMIEL A

spenningsekning under de gamle fundamenter, noe som igjen vil sette
i gang et setningsforlep, om enn av mindre sterrelsesorden enn det

opprinnelige.

Savel av ovenstéende grunner som de nye bygningers setningsemfiendt-
lige konstruksjoner med bl.a. glasstak, betyr derfor at pelefunda-
metering til fjell md8 fastlegges som den sikreste fundamenterings-

metode for tilbyggene i vest- og sydkant.

Vi forutsetter anvendt skjetbare betongpeler av forsvarlig aksept-
abel bere-evne. For peltypen er endelig valgt, anbefales det at
peleleveranderen fremlegger spesifikasjoner for pelen med dimensjon-
eringsberegninger, betongtype m.m.

Pelere forutsettes videre rammet ned til fjellgrunn og bare unntage-
lsesvis til/i morenemasser ved forsvarlig oppnadd stoppslagnings-

kriterie.

I og med at pelerammingen vil medfere massefortrengning og derved
forarsake porevannsovertrykk, anbefales dette forhold kontrollert
under pelearbeidet. Spesielt viktig er dette i narheten av de eks-
isterende fundamenter og vi anbefaler at det innstalleres poretrykks-

madlere (piezometere) ved de mest utsatte partier.

Musikkpaviliongen, derimot, som blir frittliggende i estkant, ligger
an til en fjellfundamentering eventuelt kombinert med sjaktede
pilarer og eller grunnmurer fert helt ned pad fjell der dybdene er
sterst.

Med et kotenivd p& 131,50 vil det forevrig bli pakrevet med spreng-

ning i det nordestre hjernet av byggegruben.

Avslutningsvis presiserer vi at vart firma efter behov, stédr til fort-

satt geoteknisk assistanse med byggprosjektet.

Carl Chr. GulliRsen.
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