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Sammendrag:

Det skal bygges nytt undervisningsbygg for 1.- 4 klasse ved Sjetne skole. Bygget er
planlagt oppfert i ett plan uten kjeller. Denne rapporten gir informasjon om

grunnforholdene og fundamenteringsforholdene pa tomta. Rapporten bygger pé bade nye
og tidligere grunnundersekelser ner det aktuelle bygget.

Direkte fundamentering av bygget er anbefalt under visse forutsetninger.




1. Innledning

Det skal bygges nytt undervisningsbygg for 1.- 4 klasse ved Sjetne skole. Bygget er planlagt
oppfort i ett plan uten kjeller. Etter oppdrag fra Trondheim Bygg og Eiendom har
Utbyggingskontoret undersgkt grunn- og fundamenteringsforholdene pa tomta.

Det er ogsa tidligere utfort grunnundersekelser pa tomta. Den utforte undersgkelsen nd er et
supplement til tidligere undersakelser. I rapporten presenteres de nye undersekelsene og de
mest relevante undersekelsene utfort tidligere.

Det gis ogsé en generell vurdering av fundamenteringsforholdene pd tomta. Mer detaljerte
vurderinger kan vere aktuelt i tilknytning til prosjektering av grunnarbeidene.

2. Utforte grunnundersgkelser

Tidligere undersokelser

Tidligere grunnundersekelser i neerheten av tomta ligger framgar av rapportene:
e 0.731 (Kummeneje for Trondheim kommune, 1968)

e R.1025 (Trondheim kommune, 1997)

e R.1025-2 (Trondheim kommune, 1998)

De n&rmeste boringene er fra rapport O.731. Mest relevante resultater av denne
undersekelsen er medtatt i denne rapporten.

Undersokelser utfort spesielt for dette prosjektet

Det ble i mai 1999 utfert folgende grunnundersekelser:

e dreiesondering i 2 punkter

e opptak av uforstyrrede prover i 1 av punktene; til sammen 5 prever

Plassering av tidligere og nye borpunkter er vist pé situasjonskartet i bilag 1.
Det er utfort rutineundersekelser pa alle provene i laboratoriet. For & underseke styrke- og

deformasjonsegenskapene er det i tillegg utfort treaksialforsgk pa én prove og edometerforsek
pa to av prevene. Det er dessuten utfort kornfordelingsanalyser pa to praver.

Datagrunnlag

Resultatene av tidligere og nye undersgkelser er vist i folgende bilag:

e Dbilag2o0g3: geotekniske profiler I-IIT (profil I og III er fra O.731)
o bilag 4: borprofil hull 2

e Dbilag5: kornfordelingsanalyser hull 2, dybde 3,6 og 4,5 meter
e bilag6: treaksialforsek hull 2, dybde ca 2,5 meter

e Dbilag 7 og &: odometerforsgk hull 2, dybde 2,6 og 4,5 meter

e bilag9: borprofil hull A4 (etter O.731)

3. Terreng- og grunnforhold

Terrenget der den nye skolen skal bygges er forholdsvis slakt og ligger stort sett mellom kote
110 og 112. I servestre del av bygget, som kommer nermest inn til den bratte skraningen opp
mot Heimdalsplatéet, er terrenget inntil ca 1 meter hayere.




Sjetnemarka er ei skredgrop og skolebygget skal fores opp i bakkant av skredgropa. Typisk
for grunnforholdene pé stedet er et variabelt topplag av masser som har falt ned etter at selve
hovedraset gikk (etterras). Under dette topplaget ligger det meget faste og sterkt
overkonsoliderte masser.

Topplagets mektighet tyder pé & variere over tomta. Langs sendre begrensning av bygget
tyder boringene pA at topplaget gér ned til ca kote 107. P4 nordsiden, 20-25 meter nord for
bygget, viser de tidligere boringene A4 og D4 liten boremotstand ned til kote 101-102, mens
det nye borpunkt 1 omtrent midt i mellom tyder pé fast grunn fra kote 107,5.

Provene fra hull 2 og hull A4 viser at topplaget av rasmasser 1 hovedsak besta av finsand og
silt. Massene har noe innhold av organisk materiale, og det er ogsa pavist rene humuslag, selv
om disse er tynne. Det vi vet om egenskapene av rasmassene i toppen kan kort oppsummeres
slik:

e moderate vanninnhold og relativt hay romvekt (unntatt i de mest humusholdige lagene)
e normale styrke- og defomasjonsegenskaper

Grunnvannsforholdene er ikke undersgkt nd, men poretrykkmalinger som er utfert tidligere
lenger ost (O. 731) tyder pa at topplaget har poreovertrykk i dybden. Dette er ogsd naturlig pd
grunn av omrédets beliggenhet inn mot skréningen.

4. Fundamenteringsforhold

Da topplaget bestar av rasmasser, er fundamenteringsforholdene pa tomta noe usikre. Det er
en viss risiko knyttet til muligheten for lokale forekomster av organiske lag (torvlag), men det
er ikke pévist slike lag i en sé stor mektighet at de har betydning for et bygg av denne
karakter.

Det anbefales direkte fundamentering av bygget under folgende forutsetninger:

1. Hoydeplassering av bygget slik at golvet ikke blir liggende over néiveerende terrengnivé (i
motsatt fall anbefales masseutskifting med lette masser slik at en generell tilleggslast fra
golvet unngas)

2. Rensk og nodvendig masseutskifting av urene topplag over hele tomta (i hull 2 tyder det
pé at ca 1,5 meter uttrauing under naveerende terrengniva er ngdvendig)

3. Forsiktig valg av fundamenttrykk (fudamenttrykk ca 150 kPa kan antydes, men endelig
fundamentsterrelse forutsettes vurdert av geotekniker nar fundamentplan og lastoppgaver
foreligger)

Nybygget er planlagt oppfort i ett plan uten kjeller. Det er aktuelt & anlegge bygget, som totalt
er ca 70 meter langt, i to nivier med en rampeforbindelse mellom delene. Dette anbefales for
a gi best mulig terrengtilpasning.

Ved storre terrenginngrep pé sersiden av bygget kan det oppsté stabilitetsproblemer.
Permanente skjaringskraning her ma ikke anlegges brattere enn 1:2,5.
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