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A. INNLEDNING

Egil A. Braathen A/S skal f¢re opp et nytt kontor- og forretnings-
bygg i Teatergata 5. Beliggenheten er vist pd situasjonsplanen,
tegning nr. 18990-1.

Utfgrende arkitekt er arkitekt MNAL John Henrik Christensen.
Radgivende ingenigrer i byggeteknikk er Thorup & Oliver A/S.

Vadrt firma er engasjert som radgivende ingenigrer i geoteknikk
og har i den anledning utfg¢rt grunnundersgkelser pa tomten.

Det er tidligere utfgrt undersgkelser for Keysers gate 6 og

for Teatergata 9. Resultatet av disse er beskrevet i vare
rapporter nr. 4833, datert 9.5.62 og nr. 3826, datert 10.2.62.
Videre er det i 1930 &rene utf¢rt slagboringer av Oslo kommune,
Undergrunnskartverket. Relevante data fra disse undersgkelsene
er innarbeidet.

Denne rapport inneholder en beskrivelse av grunnforholdene og

retningslinijer for utfe¢relsen av fundamentering og grunn-
arbeider. Rapporten inngdr som en del av anbudsmaterialet.

B. UTF@RTE UNDERS@KELSER

Undersgkelsene i 1980 har bestatt i 7 fjellkontrollboringer for
sikker pdvisning av fjellets beliggenhet. Videre er det tatt
opp en serie med uforstyrrede prgver for laboratoriebestemmelse
av grunnens geotekniske data og utfgrt vingeboring for mdling
av leirens udrenerte skjarfasthet Det er gravet 3 sjakter
langs nabobyggene for & £f& et inntrykk av grunnmurenes
forfatning og nivad pd u.k. mur/fundament.

Undersgkelsene pa nabotomtene‘har bestatt i sonderboringer,
vingeboringer og prgvetaking.

I geotekniske bilag, tegning 4000-1 og -2, er gitt en narmere
beskrivelse av boringsutstyr og undersgkelsesmetoder.

C. GRUNNFORHOLD

Resultatet av undersgkelsene er vist i profiler pa tegning nr.
18990-100 og -101. Geotekniske data for lgsmassene er vist

pd tegning nr. 18990-10 og -11l. Boringenes beliggenhet fremgir
av borplanen, tegning nr. 18990-2. Ved hvert borpunkt er pafert
terrengkote, boret dybde i lgsmasser og fjell, samt fjellkote.
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P& tomten har tidligere stdtt gamle teglsteinsbygninger. I dag
stdr det bare igjen en en-etasjes garasje helt innerst pa
tomten ved Keysers gate 6. Ovrige bygninger er revet og
kjellerne gjenfylt med rivningsmasser. Omrddet er asfaltert

0og benyttes som parkeringsplass. P& nabotomtene Teatergata 7
og 9 er ogsd gammel bebyggelse revet og arealene benyttes

til parkering.

Terrenget p& tomten varierer fra ca. kote 16 innerst ved
Keysers gate 6 til ca. kote 15.2 til 15.4 mot fortauet i
Teatergata.

Boringene viser at dybdene til fjell varierer fra ca. 5 til

11 m. De stgrste dybdene er registrert midt p& tomten hvor
fjellet ligger pad ca. kote 5. Herfra stiger fjelloverflaten

til ca. kote 11 mot Keysers gate 6 og ca. kote 8 mot Teater-
gata. P& grunnlag av boringene er det utarbeidet et orienterende
fjellkotekart som vist pd tegning nr. 18990-3. Det er
sannsynligvis uregistrerte, lokale partier med stogrre og

mindre dybder enn det kotene angir.

Fjellet i omr&det bestdr av aggressiv alunskifer som er meget
forvitret i1 overflaten. Dette er blant annet pdvist ved
kjerneboringer i Keysers gate 6 og i T-bane tunellen pé&
sydsiden av Teatergate.

Lpsmassene bestdr ¢verst av 1.5 - 2.5 m med fyllmasser og
rivningsmasser, derunder 1 - 1.5 m med t@grrskorpeleire og

videre ned til fjell blgt leire. I den bl¢te leiren er
skjerfastheten milt ved vingebor 15 - 20 kN/m2 mens enaksiale
trykkforsgk viser ca. 12 - 20 kN/m2. I omrgrt tilstand blir

leiren praktisk talt flytende og er p& grensen til 3 karakteriseres
som kvikk. Vanninnholdet i leiren llgger omkring 40%, hvilket
tilsier hgy kompressibilitet.

Det m& paregnes kjellerkonstruksjoner og grunnmurer etter
revet bebyggelse i de ¢vre lag.

Grunnvannstandsmaling mot Teatergata 3 viser en grunnvannstand

péd ca. kote 13.0. Vannstanden vil variere noe med &rstid og
nedbgrsforhold.

D. FUNDAMENTERING AV NABOBYGG. KABLER OG LEDNINGER I GRUNNEN

Opplysningene- om nabobyggene er basert pa sjaktgravinger.
Erfaringer fra gammel bebyggelse tilsier at forholdene kan
variere mellom sjaktpunktene. Data om kabler og ledninger
i grunnen er tatt fra tegninger til de respektive etater.
Ngvaktig posisjonsbestemmelse krever frigraving.
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Teatergt. 3

Dette er en gammel mursteinsgdrd fra arhundreskiftet.
Bygningen har 5 etasjer med kjeller under hele grunnflaten.
Sjaktgraving inntil grunnmuren viser at u.k. grunnmur ligger
pd ca. kote 13.9. Muren bestdr av blokker og er i god
forfatning. Den er fundamentert pd& en krysslagt tgmmerflite.
I sjakt 1 nermest Teatergata var flédten meget ratten.

0.K. gulv i kjelleren ligger p& ca. kote 14.4.

Akersgt. 65B

Bygningen har 2 etasjer med kjeller. U.k. grunnmur ligger

pad ca. kote 13.9. Sjaktgraving viser at det er hulrom under
grunnmuren hvilket indikerer at fldten er fullstendig ridtnet bort.
I forhold til teglmuren over terreng, stikker grunnmuren opptil

20 cm inn pé& Teatergata 5.

Keysersgt. 6

Bygningen er i 3 etasjer med kjeller hvor o.k. gulv ligger

pd kote 14.5. U.k. grunnmur er ca. 14.1. Muren ligger direkte
pd leire og tgmmerflate er ikke pdvist. Muren stikker opptil
30 cm utenfor teglsteinsveggen.

Teatergt. 7

Samtlige gamle bygninger p& tomten er revet og omradet benyttes
i dag til parkeringsplass. Kjellerrester og grunnmurer
stdr antagelig igjen i grunnen.

Kabler og ledninger i Teatergatd

I fortauet langs Teatergata ligger det kabler fra Oslo Lysverker
og Televerket. Ute i Teatergata gdr det en 15" kloakkledning

og en 15" vannledning. Orienterende beliggenhet er vist pa
tegning nr. 18990-2.

E. FUNDAMENTERING

Gulvet i kjelleren er prosjektert pé& kote 12.85. Gulv og
kjellervegger utfgres som vanntett konstruksijon.

Bygget fundamenteres til fjell pa sjaktede pilarer og rammede
betongpeler.
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Sjaktede pilarer forutsettes utfgrt fra ferdig utgravet planum
hvor dybdene til fjell er mindre enn 4 m. Det legges ut
magerbetonglag fgr planum trafikkeres med maskinelt utstyr.
Utgraving utfgres innenfor sti&lrgr som presses/rammes ned i
takt med utgrabbing av massene. For 4 hindre vanntilsig

og innvasking av masser ved avsluttende graving og preparering
av pilarfoten, kan det bli ngdvendig med ekstra tetting

mot f£jell. Vannlensing md paregnes.

Ramming av betongpeler ma av hensyn til grunnens lave bareevne
utfgres fra et nivd hgyere enn endelig graveplanum. Dette niva
md vurderes av entreprengren. F¢r ramming md det for hver
pelegruppe paregnes forgraving for & f4 fjernet gamle bygnings-
rester.

Krav til pilarfot, betongpeler og rammingens utfgrelse fremgdr
av anbudsbeskrivelsen.

F. UTGRAVING OG SIKRINGSARBEIDER

Utgravingsnivd for kjelleren pd kote 12.15 medf¢rer gravedybde
pd 2.5 - 3.0 m i forhold til Teatergata. Mot Keysersgt. 6,
Akersgt. 65B og Teatergt. 3 skal det graves ca. 1.7 m dypere
enn underkant grunnmurer.

For & unngd store setninger pa naboveggene som vender mot
byggegropen, skal disse henges opp pd stdlpeler som rammes
til f£jell. I veggene monteres konsoller som pésveises stdl-
pelene. Av hensyn til stabilitetsforholdene mot nabobyggene
md pelene ikke rammes fra et niv& lavere enn kote 14.5.

Gravesidene skal overalt sikres med stdlspunt rammet til fjell.
Spunten forankres med forspente stag i fjell og fordybles
med vertikale bolter i fjell.

P4 grunn av stabilitetsforholdene i leiren md gravingen
planlegges slik at nivaforskjellen mellom det plan gravemaskinen
stdr p& og den dybden det graves til er mindre enn 2.0 m.

For & hindre opproting ~ benyttes plant skjer ved den avsluttende
graving. Det skal tildels graves mellom oppstikkende peler

og det md utvises aktsomhet slik at skader unngés.

Detaljer vedrgrende grave- og sikringsarbeidene er vist pa
tegning nr. 18990-500 til -504. P& tegningene er angitt
forankringsnivd og dimensjoner p& puter og stag. Videre er
det angitt i hvilken rekkefglge arbeidene utfgres.

Av hensyn til sikkerheten av byggegrop og tilst¢tende bygg,
méd fremdriftsrekkefglgen og utfgrelsen ikke avvike uten NOTEBY's
samtykke,
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Etter at kjellerveggene er stgpt direkte mot spunten og

dekke over kjeller er stgpt, skal konsollene pé& underpinnings-
pelene brennes av. Plan for avbrenning vil bli utarbeidet
av NOTEBY.

Fundamentering av byggekran og eventuell spuntforsterkning
i denne forbindelse vurderes spesielt.

G. BESKRIVELSE OG NIVELLEMENT FOR NABOBYGG

Beskrivelse av nabobygg er utfgrt av Nerdrums Oppmé&ling A/S.
Dette firma har ogsd etablert bolter i nabobyggene for regel-
messige nivellementer inntil byggearbeidene er avsluttet.

H. KONTROLL

Byggherren vil fgre tilsyn med alle deler av fundamentering og
grunnarbeidene. Entreprengren stdr fritt til & foresld andre
utfgrelsesmdter enn de som er beskrevet, eventuelle forslag
skal forelegges byggherrens radgiver for vurdering og god-
kjennelse.

NOTEBY
NORSK TERNISK BYGGEKONTROLL A.S
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