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4000-768

Peletype

Forgraving

Utsetting og
innmdling

Skjpting

Rystelsesmalinger

Rammeutstyr

Peletype angis av Thorup & Oliver A/S.

Pelene skal ha en alder p& min. 7 dégn. Bygg-
herren kan forlange dokumentert at forutsatt
betongkvalitet er tilstede i de leverte peler.

Peler som har fatt skader fo¢r ramming, f£. eks.
riss og avskalling, kan kasseres uten omkost-
ninger for byggherren.

Det m& forgraves gjennom rivningsmasser.
Naermest Teatergt. 3 m& det forgraves til under-
kant av denne bygnings fundamenter, slik at
skade p& disse unngas.

Pelene skal settes ut fra etablerte akser og
innméies i forhold til disse etter rammingen.
Entreprengren er ansvarlig for utsetting og
innmdling. Peler som i kappnivéd avviker mer
enn 100 mm fra teoretisk plassering, eller
gom avviker mer enn 40:1 fra angitt helning
kan bli vraket.

Hvig noen peler i en gruppe faller utenfor
toleransen, skal entreprengren ta opp med bygg-
herren evt. justert plassering av de ¢vrige
peler 1 gruppen og plassering av evt. erstat-
ningspeler,

Pelene skijgtes som angitt av produsenten. Ved
skjgpting skal peleaksens vinkelendring ikke
overgtige 1:150.

Det vil bli foretatt rystelsesmi&linger i
Teatergt. 3. Angitt rammeprosedyre kan matte
tilpasses resultatet av rystelsesmalingene.

Det forutsettes brukt 20 kN fallocdd.

Energioverfegring til pelen m& skje i pelens
lengdeakse.

Peletoppen skal utstyresmed slagstykke og skal
beskyttes av tilpasset slaghette av stdl med
hardvedinnlegg.
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Peleprotokoll Det skal fgres protokoll for hver pel. Proto-
kollen skal inneholde alle relevante opplysninger
ocm pelen og pelingen,

Slagserier registreres ndr synkningen er 1lik
eller mindre enn 3¢ mm pr. 10 slag for maksimal
fallhgyde.

Ramming Pelene skal rammes til fiell.

Hvor pelene mgter liten motstand begrenses
fallhgyden til 20 cm.

Nidr fijell ventes pdtruffet, eller synkning pr.
slagserie & 10 slag blir mindre enn 5 mm, skal
fallhgyden reduseres til 10-15 cm.

Innmeisling Nidr pelespissen treffer fjell, skal fjellfestet
meisles ut med minst 200 slag.

Dernest rammes minst 5 slagserier 4 10 slag,.
Under de 3 fgrste slagserier ¢gkes fallhgyden
gradvis til ca. 40 cm.

Rammekriteriet er oppnadd og rammingen avslut-
tes ndr synkningen for 2 slagserier med ca.

40 cm fallhgyde er jevn eller avtakende og
tilsammen mindre enn 6 mm.

Dersom synkningen under innmeislingen er gkende,
kan dette tyde pd at pelen har skrenset mot
fijell eller brukket. Fallhgyden skal da straks
reduseres og innmeislingsprosedyren gjentas

for om mulig & etablere nytt fjellfeste.

Etterramming Alle peler skal etterrammes etter at samtlige
peler i fundamentet og peler narmere enn 10 m
er rammet. Ved etterrammingen skal ovensté-
ende avsluttende rammekriterium tilfredsstilles
P& nytt,

Nivellering Peletopp nivelleres fg¢gr og umiddelbart etter
etterramming og umiddelbart f¢r kapp. Viser
de to siste nivellementer at noen pel har
beveget seg mer enn + 2 mm, skal pelen etter-
rammes pany (f¢r den kappes). Alle nivelle-
menter protokollfgres med angivelse av dato.
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4000-768

Vrakpeler Oppfgrer noen pel seg unormalt med hensyn til
synkningsforlgp, skrastilling eller uventet
stor eller liten dybde eller det er mulig at
pelen kan vare skadet pd& annen mdte, kan pelen
bli vraket. Beskrivelse av hendelsesforlgpet
protokollifgres.

Spprsmalet om det skal rammes erstatningspeler
og plasseringen av slike skal 1 hvert enkelt
tilfelle tas opp med byggherren. Om mulig
skal vrakpeler trekkes.

Kapping Pelene skal kappes som angitt pa tegning.
Metoden skal godkjennes av byggherren. Intet
punkt p& den renkappede pelen skal avvike mer
enn 15 mm fra et plan vinkelrett pa peleaksen.

Godkjennelse Ingen peler tillates kappet uten byggherrens
godkjennelse. Kappede peler skal ogsad god-
kjennes av byggherren f¢r innstgping. God-
kjennelsene fgres pa peleprotokollene.
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