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1.NORDLANDSBANEN KM 303,4 (Deres ref.:4.5.59 -1284/3-55 B/Ra

2.

oW " 249,2 ( " "

5.5.59 -1204/45

B/Ra;

Etter anmodning er de% utfirt grunnundersikelser. Resultatene er for tilfelle 1.
gjengitt pd tegning Gk.2625 og i tilhdrende rapport datert 15.6.59 og for tilfel-
le 2. pd tegning Gk.2628 og i tilhBrende rapport datert 25.6.59.

P4 begge steder ligger linjen i skrdterreng med skjering p& innsiden og fylling pd

utsiden. Jordarten er mosand eller mjzlig mosand, d.v.s. jordarter som nir de er

utsatt for vanntrykk far sigetendenser (kvahbjord). I begge tilfelle er det under
anlegget tatt langsgdende drensgrdft pd linjens innside og drensrdrene (muffeldse
teglrdr) er teite som félge av forskyvning og/eller utilstrekkelig filterbeskyt-

telse. PA begge steder er det masseskiftingstrau. ggff'ﬂvea’gfﬁ/dn

Setningene skyldes vann gjennom linjen og oppbldting av fyllingsskriningen, spesi-

elt i vdrlésningen.

Masseskiftingstrauet har det tilfelles med en drensgréft som er firt gjennom opp#/.
fylt grunn at det oppstdr forsenkninger i bunnen. Br det ikke her sirget for et
varig drensldp i tverretningen blir slike punkter en permanent trussel for lin-
jens stabilitet. I gunstigste fall fir man som her forhéndsvarsel i form av synk=-
ninger i linjegrbftens bunn eller &rlige signinger i fyllingsskrdningen,

Botemidlene m& bli:

1,

Oppgraving av tette langsgdende drensgréfier hvor det legges mufferdr med &pne
skjéter helt omhyllet av pdlitelig filtermasse som grus eller lok.slagg. Griften
fylles opp med filtermasse og avdekkes dverst med et tett lag. I markerte for-
senkninger i linjegrdften hvor overvann gir ned i grunnen bdr overveies avdekning

med prefabrikert og lamellert betongrenne som ¥ist pd tegning ad.Gk.2413,2. Ren-
nen bdr fundamenteres p& 0,2-0,3 m tykt lag av tett, svart myrjord.

2.

P4 fyllingssiden systematisk tverrutldp fra traubunnen og helst i punkter hvor det
er blitt forsenkninger. Disse tverrutldpene reduserer vannmengden i de mes?t sr-
bare punktene i fyllingen. Tverrutlépene tas med spadebredde og fylles med varig

filtermasse som grus eller lok.slagg.


pynhav
Doknr


3-

Grusfylte drensgréfter normalt pd linjeretningen i vannsyke skrédninger. Utbul-
ninger i fyllingsskréninger eller nedenforliggende skriterreng md tas first.
Utbulninger i skj@ringsskrdninger kan ha like stort behov for drenering. Vanlig=-
vis b8r dybden vere 1,5-2,0 m, bredden kan vare minimal og tilpasses gravereds
skapen. (Gravemaskin, skrapespill eller lignende). Hovedstyret er interessert

i & bli kjent med erfaringsmessig mest hensiktsmessig redskap.

Brfaringen viser at hvor linjen ligger i skrétt og fuktig kvabbterreng, spesielt
med halv skjering og halv fylling, blir linjens stabilitet for eller senere

truet, De 2 tilfellene som her etter distriktets anmodning er bliti nmrmere
understkt er analoge bade ndr det gjelder &rsak og botemidler. Tilfellene er
dessverre langt fra & vere enestdende. Med de erfaringer som man har om utilstrek=-
kelige eller ikke varige drensforanstaltninger p& forholdsvis nye baner er det
nédvendig & ta drensforholdene opp til systematisk vurdering. Utbuling og synk- |
ning i1 skréminger og synkning i linjegrift er sikre tegn. p& at dreneringen er
utilfredastillende. ’

I denne forbindelse henvises til artikkelen "Vann gjennom linjen", trykt i
Tekniske meddelelser, nr. 1-1959.

Det vedlegges 2 eksemplarer av innheftede tegninger og rapport,
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Lapport

FYILING VED AUNFOSS UTSATT FOR SIGNING
NORDLANDSBANEN KM 249,2
GRUNNUNDERSUKELSER OG FORSIAG TIL UTBEDRING

Ved distriktets brev av 5.5.59, 1204/45 B/Ra, er det

jort rede for at et ca, 15 m langt fyllingsparti
%}talvek;]ﬁring) er utsatt for stadiﬁnaeminger. Synk-
ningen har vaert storst ved ytre skimnestreng og under
ugunstige verforhold har det vert nddvendig & 16fte og
pakke skinnegangen mellom hvert tog, Det ble anmodet
om grunnunderstkelser,

Allerede under anlegget var man klar over at grunnen
var vannsyk og - vanskelig. Det ble den gang utfért
grunnmunderstkelser pd et 100 m lengt parti beliggende
ca, 250 m lenger syd, og det foreligger tegn. Gk. 152
med tilh8rende rapport datert 12,5,1934, Her var det
et vanmsykt og urolig skraterreng og grummen viste seg
& bestd av finkornig sand med en del tynne Sandlag,
Lagdelingen hadde svak helling ut mot Namsen og de
enkelte sanllagene hadde sterk vannftring i undre kent,
Det ble skjelnet mellom en Hvre lagserie hvor sanden
var meget finkornig (fin mosand) og en undre lagserie
med noe grovere sand (grovmo eller grovere), Den
mest finkornige sanden ble ogsd gjenfunnet som et ned-
seget ca. 2 m tykt lag i den nederste del av skriningen
helt ned til Namsen, Det ble anbefalt systematisk
drenering, med langsgdende drensgréft pd linjens inn-
side og drensgrifter normalt pd linjeretningen i
skréninger,

Det er nd utftrt grummundersdkelser for det urolige
parti ved km, 249,2 og resultatene er gjengitt pd
tegning Gk, 2628, Understkelsene er konsentrert i et
eneste tverrprofil i km., 249,20 og linjen ligger her
i halvskj@ring,

Av profilet overst til venstre pd tegningen fremgdr det
at jordarten i fyllingsskrdningen er finmo til cag 3 m.
og at det dypere er grovmo og enda growre sand. Dette
er helt i overensstemmelse med grunnunderstkelsen

250 m lengre syd i 1934, Grumnnvannet sto i mei 1959 .
helt oppe i dagen sfAvel i skjeringsskrdningen pa venstre
gide som i skréningen omfattende fyllingsfot og ned il
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Namsen, Da grunmnundsrstkelsens ble utfirt etter em
lengre ttrkeperiode er det utemn videre innlysende at
det er grumnvannstrykk i fyllingeskrining og nedenfore
liggende gkrining som gr frsak il signingen som :I.ng
férexr: t1l er wder ytre skimestreng, Skr
ningen har sterkt behov for drenering,

I profilet nederst til venstre pd tegningen er vist
resultater av plezomstermfilinger, FPorevemnstrykket er
milt 4-5 m under terrengoverflaten 1 3 punkter, Det
viste seg at grumvemmetrykket her var mindre enn det
hydrostatiske trykket, og dem til demme dybden svarende
vammstend ligger 1-2 m under den som er konstatert 1
overflaten, Forklarincen mid vere at den grbwre sandemn
péd et virker drenerende, men at de Uvre jordlag er
sfvidt tettcog bratte at e%are mengder overvenn
spesielt om véren, ikke rekker & trenge ned pé &ypat.
Slike tilfelle er sjeldne, men de er kjemt fra fir,

Under anlegget er det utftrt en systematisk drenering,
Séledes er det p& linjens innside langsgidende drens-
grift, Denne er ved grunnundersbBkelsen gravel opp i
en del punkier og drengriften haur utflrelse som vist
i profilet Sverat til venstre pd tegningen, Under
linjegrtften er det tott kvabbmasse til 0,40 m, her-
under uklasnderlig filtermasse (grus), I bunnen av
groften ligger 2 stk, 4" dremsrdr av tegl pd treremne,
Dis«e dremerdrene har antekelig hatt torv over skjiteme,
men nd var det bare spor & se etter torv, Drens-
rérene var gatt tette av safslam og finfordelte torve
materialer, Vannet sto 1litt hiyere enn overkant rir,

P4 anleggste ene er vist drensgrifier sdvel i

gk jeringsskr cgom 1 terenget under fyllingen, Ved
derstkelsen ble en drensgrift avdekket pd sist-

nevate sted,

Det er her 1 atk, 3" teglrir ombhyllet av en treremne
(trelur), BAde r8r og remne var tette av slamavlieiringa

Det er beklagelig at védre dremsgrifter har fAtt e& lite
varig utfirelse, Teglsteinartrene (uten muffer) blir
lett forskjivet, TIventuell moseoverdekning synes etter
koxrt tid & bli destruert, Selv om riren<: 1a%ges oL
eller i trerenne trenger kvabben gjemnom skjiter i
remme og Yor, 5

P4 dette stedet og 1 sin alminmelighet ville man ha
vert bedre tjent med grusfylte grifier utem teglsteins-
rir,

Botemidler,

Men er emig 4 distriktets forslag om at drensgriften pd
linjens innside bygges om og utetyres med inspeksjone-
kummer, Til re pd tegningen er vist forglag til
utfirelse, Dybden 1,2 n under linjegrift bir vire en
minimumsdybde, I stedet for tetningslag av svart myrjud

./.



bor det i enkelte “ilfelle overveies bruk av pre-
fabrikert og lameller’t betongrenne i overensstemmelse
med tegning Gk, 2413,2,

Fyllingsskréningen og terenget videre ned til Namsen
har behov for dremering, Det foresglds grusfylt grift
i overensstemmelse med groft inntegnet pd profil

dverd til h¥yre pad tegningen, Det overlates til
distriktet & bedtmme om det skal vere 1 eller 2 slike
gréfter pd det ca, 15 m lange partiet som har vert ut-
patt for synkningen,

¥uligheten for svanker og vamntrykk i messeskiftings-
trauets hdyre side bdr understkes pa tilstdtende par-
tier, Grusfylte utldp bbr tas fra trauet spesielt i
punkter hvor underliggende terreng har bevirket
gynkninger i fyllingsmassene,

Oslo, den 25,6.59,
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