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Rapport

*BanePartner
Prosjektnr.: 19982523
Saksref.:
Prosjektnavn: SORUMSAND, kulvert for gang- og sykkelvei
Oppdragsgiver: Jernbaneverket Region @st
Rapport nr.: Gk 4613-1
Sammendrag

I forbindelse med planleggingen av en kulvert for gdende og syklende ved Serumsand stasjon har vi
04.07.d.4. utfert en geoteknisk undersokelse. Undersekelsen omfatter 3 dreiesonderinger.

Borresultatene viser at lasmassene i jernbanefyllingen bestar av ca 2m steinholdige sand- og
grusmasser. Resten av fyllingen bestar trolig av silt, sand og grus. De jomfruelige massene
under jernbanefyllingen antas & besta av middels fast siltig leire. I4-5m dybde under
jernbanefyllingen oker sonderingsmotstanden og dette kan veere fordrsaket av det gamle
torrskorpelaget under fyllingen.

Egenskapsvurderinger av lasmassene baserer seg pa erfaringsdata. Udrenert skjeerstyrke anslds
forsiktig til Su~25kN/m?2, friksjonsvinkelen anslds erfaringsmessig til ¢ = 30°. For midlertidige
graveskraninger kan det benyttes en helning pa ca 1:1, men permanente graveskrdninger bor ikke vaere
brattere enn 1:2.
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BILAG OG TEGNINGSOVERSIKT

Bilag 1: Beskrivelse av bormetoder og laboratorieundersokelser
" 2: Borresultater fra Serumsand

SORUMSAND
Tegn.nr.4613.00: Oversiktskart M1:250.000

7 01: Dreiesonderinger nr 1
” » 02: ”» ” 2 Og 3
¥ 03: Borplan M 1:1000
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INNLEDNING

Jernbaneverket Region @st planlegger a bygge en ny kulvert til bruk for en ny gang- og
sykkelvei. I den forbindelse har vi utfart grunnundersekelser. Hensikten med undersokelsen
er & skaffe tilstrekkelig kjennskap til grunnforholdene pé stedet til & kunne ansla storrelsen pa
neodvendige parametere til bruk i den videre prosjekteringen.

MARKARBEID

Markarbeidet er utfort av egne mannskaper som benytter egen borrigg 04.07.d.a. Arbeidet
omfatter 3 dreiesonderinger. Dreiesonderinger er nermere omtalt pa bilag 1 og her fremgar
det at dreiesonderinger ikke kan bore i fjell. Sonderingsmotstanden er uttrykt /2 omdreininger
pr meter synk, og denne er middels stor. Boringene ble avsluttet pa henholdsvis 11,6, 5,9m
og 7,2m dybde. Fjell ble ikke pavist.

Borpunktene ble utarbeidet av BanePartner og satt ut etter utmal i forhold til idrettsplasser og
km-merker langs sporet. Punktene er senere koordinatbestemt og hpydebestemt av Scand
Survey AS basert pd satelittmalinger.

GRUNNFORHOLD

Borresultatene viser at dybdene til fjell er mer enn 11,6m fra toppen av skinnegangen. I det
aktuelle omradet ligger sporet pa en 4-5 m hoy fylling. De gverste 2,2 m av fyllingen
inneholder en del stein som gjorde det nedvendig & sl& for & komme videre. Resten av
fyllingen bestar trolig av silt, sand og grus. De jomfruelige massene under jernbanefyllingen
antas 4 bestd av middels fast siltig leire.

Dreiesonderingsresultatene fra boring nr 1 viser at under det steinholdige topplaget pa ca 2m
er sonderingsmotstanden middels stor og noteringer fra bormannskapene indikerer at
lesmassene i jernbanefyllingen bestédr av sand- og grusholdige masser. I 4-5m dybde blir
sonderingsmotstanden storre og dette kan tyde pd at det sonderes gjennom det gamle
torrskorpelaget under fyllingen. I de jomfruelige losmassene under det gamle torrskorpelaget
er sonderingsmotstanden middels stor.

RESULTAT AV UNDERSOKELSEN

Byggingen av en kulvert forer ikke til okt belastning pa grunnen. Det er derfor normalt ikke
fare for langtidssetninger i undergrunnen i forbindelse med bygging av kulverter. Mer aktuelt
er imidlertid stabiliteten av permanente og midlertidige graveskrdninger.

Det er ikke tatt opp omrorte eller uforstyrrede proveserier i denne undersokelsen.
Egenskapsvurderinger avlesmassene baserer seg derfor pé erfaringsdata. Udrenert
skjerstyrke anslés forsiktig til Su~25kN/m?2, friksjonsvinkelen anslés erfaringsmessig til @
~ 30°. For midlertidige graveskraninger kan det i utgangspunktet benyttes en helning pa ca
1:1, men dette m4 vurderes neermere nér gravearbeidene er i gang. Det antas at de
permanente graveskraningene ikke ber veere brattere enn 1:2 uten spesielle tiltak.
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Geografiske opplysninger:
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Bane: Kongsvingerbanen
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Bilag la

BORMETODER

”’T”\;? ¢} DREIETRYKKSONDERING

Middals fast utferes med skjetbare borstenger (36 mm) med
utvidet sonderspiss. Borstangen presses ned med
en hastighet pd 3 m/min. og roteres samtidig 25
Lost ~omdr./min.

For Motstanden mot nedtrengning Fy; registreres
automatisk og angis i kN.

S
¥V TRYKKSONDERING

K Litén mbtétand utferes med skjetbare borstenger (36 mm) med
= kon spiss som trykkes ned med jevn hastighet (2
QL cm/sek). Spissen har 10 cm? tverrsnitt og 60°

= |  Stormotstand vinkel. Over spissen er en friksjonshylse med 150

< | Middels stor cm? overflate. Spissmotstand (q.) og lokal

motstand sidefriksjon (f,) registreres kontinuerlig. En skriver

tegner opp q, og f; direkte. Forholdet f/q. % gir

é Meget liten ‘ orientering om jordarten.

motstand

ST 1820 mwn? Friksjonsmantelen kan erstattes av en
poretrykksméler slik at poretrykket kan registreres
0g tegnes opp kontinuerlig.

utfgres med fiellbor (36 mm) med 51 mm
hardmetall kryss-skjzer. Det benyttes en tung,
pneumatisk eller hydraulisk borhammer med
heytrykks vannspyling. Boring gjennom ulike lag
Barsyik i fjell (leire, grus) kan registreres, likesd gjennom s*arre
cm/min. steiner.

Stein

T 1X FJELLKONTROLLBORING
!
|
l
|

For sikker registrering av fiell bores 3-5 m i fjell
under registering av borsynk (i cm/min).

© PROVETAKING

Den mest brukte prevetaker er en tynnvegget
& stélsylinder (60-90 cm lang, 54 mm diameter) med

innvendig stempel. | ensket dybde blir sylinderen
Leize sile s Steln og blokk presset ned uten at stemplet felger med.

Jordpreven som dermed skjseres ut heises opp
% 2 med borstrengen til overflaten, hvor den forsegles
2 for avsendelse til laboratoriet.

Fjell Fyllmasse Organiske Trerester Skyell
jordarter S5aqflils
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Avhengig av grunnforholdene benyttes andre typer
prevetakere.
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-+ VINGEBORING

utferes ved at et vingekors (normalt 65x130 mm)
presses ned i jorcen (leiren) og dreies rundt med
et instrument som maler dreiemomentet. Udrenert
skjeerstyrke (S,, kN/m?) beregnes ut fra
dreiemoment ved brudd. :

Malingen gjeres 2 ganger i hver dybde, annen

- gang etter omrering.

© MALING AV GRUNNVANNSSTAND OG

PORETRYKK

utferes med standrer med filterspiss eller med
hydraulisk eller elektrisk piezometer.

Hvilket utstyr som er egnet avhenger av bade
grunnforhold og formalet med mélingene.

Filteret eller piezometerspissen trykkes ved hjelp
av rer til ensket dybde. Poretrykket registreres som
vannets stigehayde i raret eller i en tynn
plastslange eller ved elektriske signaler.

Boroperasjonene utferes med handkraft, lettere
motordrevet utstyr eller med tyngre, terrenggdende
borrigger.

£ TOTALSONDERING

Metoden kan sies & kombinere dreietrykksondering
og fiellkontrollboring. Det utferes dreietrykk-
sondering til nedtrengningen stopper i et fast lag,
deretter g&r man over til fiellkontrollboring med slag
0g spyling. Man kan veksle mellom de to
boremetodene etter behov. Ved hjelp av en
geoprinter registreres synk p& boret i m/min,
rotasjonshastighet, dreiemoment p& borstang,
vannmengde og trykk ved spyling.



LABORATORIEUNDERS@KEL SER

MINERALSKE JORDARTER
klassifiseres pd grunnlag av komgraderingen. Betegnelsen pi de enkelte fraksjoner er:

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein ‘Blokk "
Kornsterrelse mm | <0.002 | 0.002-0.06 0.06-2 2-60 60-600 >600 "

En jordart kan inneholde en eller flere kornfraksjoner og betegnes med substantiv for den fraksjon som har
51d¢3 beiydning for dens egenskaper og med adjektiv for medvirkende fraksjoner (eksempel: siltig og sandig
leire).

Morene er en usortert istidsavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leire til blokk. Den starste
fraksjonen angis ferst i beskrivelsen (eksempel: grusig morene, moreneleire).

ORGANISKE JORDARTER
klassifiseres pd grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:

Torv Myrplanter, mindre eller mer omdannet (fibertorv, mellomtorv, svarttorv).
Gytje,dy Omdannede, vannavsatte plante- 0g dyrerester
Moid Organisk materiale med los struktur
Matjord Det avre, moldholdige jordiag
SKJARSTYRKE

Skjeerstyrken pd et plan avhenger av effektiv normalspenning p& planet (totaltrykk+poretrykk) og av jordens

Skjaerstyrkeparametre (a og ¢)

Disse bestemmes ved treaksizle trykkforsek pé representative prever. Forsgksresultatene fremstilies som
“spenningsstier”, dvs. utviklingen av skjeerspenningen pé et plan vises som funksjon av en effektiv
hovedspenning eller av normalspenningen. P3 dette og annet grunnlag fastsettes karakteristiske parametre for

det aktuelle problem.

(23 \Karakteristiska parametre

Skjeer-
spennin%

T kN/m 1%

e Spenningsti

I

Effektiv normaispenning 0}, kN/m®

Udrenert skjarstyrke (Su kN/m?)
gjelder ved raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk, og bestemmes i laboratoriet ved enkle
trykkforsek, konusforsek, laboratorie-vingeforsek eller udrenerte treaksialforsek.

SENSITIVITET (S)
er forholdet mellom en leires udrenerte skjeerstyrke i uforstyrret og i omrert tilstand, bestemt ved konus- eller
vingeforsek. Leire som blir flytende ved omrering betegnes kvikkleire.

VANNINNHOLD (W %)
Angir massen av vann i % av massen av fast stoff i proven, og bestemmes ved terking ved 110°C.
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FLYTEGREMNSE (‘W_ %)
PLASTISITETSGRENSE (W, %) _
(Atterbergs grenser) angir cet vanninnhold hvor en omrart leire gér over fra plastisk til smuldrende konsistens.

PORGSITET (n %)
er volumet av porene i % av totalvolumet ay preven.

DENSITET (p t/m?)
er massen av preven pr. volumenhet.

TORR DENSITET (g, t/m?
er massen av tarrstoff pr. volumenhet.

TYNGDETETTHET (romvekt) (y kN/m?)
er tyngden av preven pr. volumenhet (y = og hvor g=10 mvs?)

TORR TYNGDETETTHET (torr romvekt) (v, kN/m?)
er tyngden av termrstoff pr. volumenhet (v, = gog hvor g=10 mvs?)

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER

for en jordart undersekes ved at prever med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt
komprimeringsarbeid (Proctor-forsak). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tarr densitet som funksjon
av vanninnhold. Den maksimale terre densitet som oppnés benyttes ved spesifikasjon av krav til utferelsen av
komprimeringsarbeider.

CBR (California Bearing Ratio)

er et uttrykk for relativ beereevne av et jordmateriale. Et stempel pressas ned fra overflaten av det pakkede
materiale med en bestemt hastighet. CBR-verdien angir nedvendig kraft for en bestemt deformasjon i % av en
forhdndsbestemt kraft for tilsvarende deformasjon pd et standard materiale av knust stein. CBR benyttes til
dimensjonering av overbygning for veier og flyplasser,

HUMUSINNHOLD (O,,)
bestemmes ved en kolorimetrisk natronlutmetode og angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler i
en relativ skala. Gledning og andre metoder kan ogsé benyttes.

' KOMPRESSIBILITET
‘Relasjonen spenning/deformasjon males ved edometerforsek eller adotreaksialforsek i laboratoriet. Motstanden

mot sammenpressing defineres ved modulen M=spenningsendring/deformasjonsendring. M&leresultatene
uttrykkes ved en regnemodell med en parameter m (modultallet). 3 regnemodeiler er tilstrekkelig for &
representere normalt forekommende jordarter.

For leire og silt kan paramteren Ne =deformasjonsendring/iog spenningsendring benyttes.

KORNFORDELINGSANALYSE

utferes ved sikting av fraksjonene starre enn 0.125 mm. For de mindre partikler bestemmes den ekvivalente
korndiameter ved hydrometeranalyse. Materialet slemmes opp i vann, densiteten av suspensjonen méles med
bestemte tidsintervaller og kornfordelingen kan dernest beregnes ut fra Stoke's lov om partiklenes
sedimentasjonshastighet.

TELEFARLIGHET )
bestemmes ut fra kornfordelingen eller ved & male den kapillzere stigeheyde. Telefarligheten graderes i
gruppene T1 (ikke telefarlig), T2 (lite telefarlig), T3 (middels telefarlig) og T4 (meget telefarlig).

PERMEABILITETEN (k crm/s eller m/ar)
bestemmer den vannmengde q som vil stremme gjennom en jordart under gitte betingelser (betegnelsen
“hydraulisk konduktivitet* benyttes ogs3).
q=ki hvor A = bruttoareal normalt stermretningen
i = gradient i stremretningen
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Boring nr Bormetode

1 Dreiesondering
2 »
3 »

118,72
115,6
114,5

Bilag 2

Bordybde  Anm.

11,6 Ikke fjell
5.9 ” »
7’2 n ”

BanePartner - Prosjektnr.: 19982523

Side 3

Dato: 2001-07-13



Jernbaneverket Region Ost
Kulvert Serumsand

TEGNINGER

BanePartner - Prosjektnr.: 19982523 Side Dato: 2001-07-13



AutoGRAF

OSLOFJORDEN

Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av [Kontr. av |Godkjent av
Malestokk [Dato 09.07.2001
Tegnet av ARR
KONGSVINGERBANEN 1250.000(Kontr. av 77
Serumsand st. Godkjent av| E] g
Oversiktstegn. Utarb. avg
*BanePartner
TITTEL Arkiv bet. :  R-BYGGBANE/GEOARKIV-SRUM-HAGA.DREETRYKKSONDE
KONGSVINGERBANEN Erstatn. for:
SHRUMSAND
Jernbaneverket Dokument— og tegningsnr. Rev.
Region @st GK4613.00




AuloGRAF

Dybde, m

1
T18, 22
0 _ %
Fukk /grus ———
) Stein
Stein /grus
7 Grus |
Grus/sand
Ant. leire
5 N 2 tH
10 1 on I —1
7 100 200 300
Halve omdr. pr. m synk
18 .
Rev. Revisjonen gjelder _Egto Tegnet av |Kontr. av |Godkjent av
Méalestokk |Dato 03.08.2001
KONGSVINGERBANEN | ISR B |
1:100 Kontr. av _§77—
Serumsand st Godkjent av| o0
Dreiesondering Utarb. avg )
BanePartner
TITTEL Arkiv bet.
KONOS\”NG[RBAN EN Erstatn. for:
SORUMSAND
Dokument— og tegningsnr. Rev.

Jernbaneverket
Region @st

CK4613.01




Dybde, m

AutoGRAF

?
115,86 ®
0 _ %
Sand/grus
Ant. leire
5 | L.
100 200 300
i Halve omdr. pr. m synk
S
10 |
114,5 °
0 _ %
“Ant. leire
- T
100 200 300
| Halve omdr. pr. m synk
10
Rev. Revisjonen gjelder Dato Tegnet av |Kontr. av [Godkjent av|
' Malestokk |Dato 03.08.2001
; N O ; : Tegnet av ARR
KONGSVINGERBANEN oo peee LR i
Serumsand st. Godkjent av| ko J
Dreiesondering Utarb. avg E
*BanePartner
TITTEL ety bet. :
KC\N GS\/'NGLRBA’\IE[\ Erstatn. for:
SORUMSAND -
» o Dokument— og tegningsnr. Rev.

Jernbaneverket
Region @st

GK4613.02




RN |
N AW T

=A%

7 W N

7/

A4

ksmaling . NY KULVERT

Borplan

av ARR
'3/;

nt av f\/ﬂ £

Utarb. avg:
> ““BanePartner
iv bet. R:\?

KONGSVINGERBANEN




