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GRUNNFORHOLD UNDER PLANLAGT KONTORBYGG GRORUD VERKSTED

Knntoﬁbygget vil bli legt inntil eksisterende verksted. Nybyggets
lengde er 96,15 m og bredde 12,5 m. Nordvestfasaden legges 1 flukt
med verkstedets gavlvegg. ‘
Geoteknisk kontor, NSB, har ikke utfért grunnunderstkelser der kontor-
bygget skal plasseres, men det er utfért undersdkelser for verkstedet.

Ellers kjenner man godt til grunnforholdene pd Grorudplatdet. De
bverste ca. 10 m av grunnen bestdr av fast leire, og man vil kunne
tillate en belastning pd 20 t/m2 for det aktuelle kontorbygg.

Med hensyn til graving lavere enn eksisterende fundamenter, vil
skrininger med helning 1:1 tillates, regnet fra ytterste underkant
av eksisterende fundament. Jordmassene nmrmest de gamle fundamentene
mé tas ut forsiktig med spade.

For Generaldirektiren
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Deres konsept til beskrivelse av stein og jordarbeider er gjennomgltt
og vi har en del bemerkninger.

1., Iftlge gammelt kotekart over omrddet er det en oppfylt dalsenikning
somi‘krysser omrddet, og etter kartet kommer meget nsmr nord-dsire
hjdrne av bygningen.

4, avsnitt pd side 2 foreslds derfor gitt denne ordlyd:

"alle fundamenter skal under enhver omstendighet fdres ned til
naturlig avsatt leire, eventuelt ved at fyllmasser gjennomgraves
og erstattes av magerbetong. Det er spesielt mulighet for at det
finnes en oppfylt forsenkning ved nord-bstre hjsrne®.

2. Beskrivelsen omarbeides pad alle punkter hvor bsmrelag og filterlag
omtales. Istedenfor oppdelingen i 2 forskjellige lag benyttes kun
et materiale, nemlig grus. Grusen skal vaere velgradert. Kornfordel-
ingen skal ligge innenfor siktekurvene pi vedlagte skjema. Den tile-
fredsstiller da kravene til sdvel ikke telefarlig materiale som
filteregenskaper.

Det kan dog tillates inntil 20 % materiale i kormnstdrrelse 10-100 mm,
hvis siktekurven for materialet under 10 mm tilfredsstiller ovennevnte
krav. Stein over 100 mm md fJernes.

Alle krav til steinmaterialers kornform m.m. bortfaller.
%, Med hensyn til komprimering gis folgende beskrivelse:

"Gruslag som skal danne underlag for stdpte gulv komprimeres med
anerkjent maskinelt komprimeringsutstyr pd minst 100 kg og med minst
3 overkjéringer i lagtykkelser ikke over 20 om. Lagtykkelsen kan
etter nmrmere avtale Bkes, hvor tyngre utstyr kan benyttes.

Det m& tas tilbdrlig hensyn til utlagte ledninger og andre utférte
erbeider si disse ikke skades. Grusen skal ved komprimeringen ha
et vanninnhold p4 minst 10 % (vektsprosent). Spyling md eventuelt
foretas. 5

4, Beskrivelsen omredigeres slik at man fir en mere samlet beskrivelse
av utlegging og komprimering av gruslag.

For (Generaldirektdren




. NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR
Rapport Oslo, 2.9.1966.

GRORUD VERKSTED
KONTOR OG VELFERDSHUS
KOMPRIMERING AV SAND, KONTROLL

Gk. s&;

Den 30. 8.1966 er det utfgrt kontroll av komprimerte masser 1 og
utenfor kontor- og velferdshus. Xomprimeringsutstyret som ble
brukt var "Bomag"-vibrator med 2 valser, vekt 830 kg.

Skissen pd bilag 1 viser beliggenheten av prgvene. Prgvene er
tatt 10 - 20 om under ferdig komprimert overflate, prgvene G 102~
106 er tatt innenfor grunnmuy', mens punktens G 107 og 108 er tatt
1,0 m utenfor veggen.

Prgveresultater.

I tabellen pd bilag 1 er resultatene fra markundersgkelsene gjengitt.
Det er utfart sikteanalyse av sanden som viser at denne kan karak-
teriseres som sandtype I.(se rapport av 19.1.1965 angfende kontroll
av komprimeringen for personvognverkstedet, Grorud). Kornfordelings-
kurver fglger vedlagt som bilag 2.

Resultatet av prgvene er anskuelig i omstdende diagram, hvor prgve-
resultatene er inntegnet i forhold til proktorkurve angitt i rapport
av 19.1.1965.
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Optimalt vanninnhold Ifglge proktorkurven er W = 11 #, hvilkest
tilsvarer en / 4 = 1,95 t/m3.

Som man vil se er samtlige prgver komprimert med et vanninnho»ld

som ligger betydelig under det optimale. Man har derfor ikice oppnéd
hgyere komprimeringsgrad enn 90% for prevene tatt innenfor gx—unri~

muren, og betydelig lavere for prgvene som er tatt utenfor. Prefvene
grupperer seg imidlertid om proktorkurven, hvilket skulle tfl.si at

komprimeringsutstyret er velegnet, men at komprimeringen utfssrt med
for lavt vamnninnhold.
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Ballastgrus regnes som "brukbar" med inntil 5% kvabb hvis kurven

-Maskevidde mm.

for gvrig er "meget god" eller "god".
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Vedr.: Tri-anlegg i Lok.verksted.

vedlagt oversendes 5 kopier av tegning nr., 69095 - 1 og -2.

Som det fremgir av tegning 69095 - 1 vil det bli graving tett
inntil de eksisterende fundamenter og ned til ca. 1,70 m under
disse, det vil si at det md graves praktisk talt vertikalt
inntil eksisterende fundamenter.

Ved de forrige byggetrinn var det ogsd aktuelt & grave dypere
og tett inn til eksisterande fundamenter. NSB's geotekniske
kontor foreskrev imidlertid da at det mitte graves med skréaning
ned til maks. helning 1:1, d.v.s. at fundament som eventuelt '
skulle ha u.k. 100 cm dypere enn u.k. eksisterende fundament,
mdtte ligge min., 100 cm fra eksisterende fundament.

Da det i dette tilfelle, som nevnt, er aktuelt &4 grave verti-
kalt, m& vi vennligst be om at NSB's geotekniske kontor tar
stilling til om det md tas spesielle forholdsregler f.eks. i
form av en eventuell spunting, oppstempling eller ligﬁende for
gravearbeidet settes igang.

Oslo, den 5. november 1969

Med hilsen

w2, Lite il

Vedlegq: .

Tegning nr. 69095 - og -2. N %;qiqovaasqwﬁ‘
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NSB's geotekniske kontor. o

Storgt. 33, :

Oslo 1.
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1l bilag
TRI-ANLEGG I LOKOMOTIVVERKSTED GRORUD

Grunnforholdene i dette omréide er relativt gode

med en vel utviklet tirrskorpeleire overst til en
dybde av 3-4 m under terreng. Vi ser det derfor som
mulig & grave tett inntil de eksisterende lundamenter
helt ned til underkeant av disse, men herunder mé
graveveggen sikres med spuntvegg. Spunten md rammes
ned til en dybde av c¢a. 1,30 m under endelig grave-
nivd langs hele siden mot eksisterende fundament og
likeledes 1 hjirnene. Det anbefales brukt lette
stdlprofiler p.g.a. den relativt harde og faste grumn.
Vi anser det da ikke & vere nidvendig med stempling
eller forankring, men man betrakter det likevel som
en fordel om spunten i toppen kan festes til
eksisterende fundament.

Se fortvrig vedlagte skisse over foreslatt graveplan,

‘M/ﬁzﬁf{
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EGGENS TOLLSERVICE A/S TOMTELEIE GRORUD

Drensplan utarbeidet av sivilingenigr R. Brusletto A/S,
tegning 398-01, datert 24.11.75, kan godkjennes. Det
forutsettes at samleledningens utlgp i Alna utfgres

pd& en slik méte at det ikke oppstér erosjon.

Med hensyn til uheldige erfaringer med barelag av grus
skyldes dette enten at grusen har vert for finkornet
eller at barelaget har vart underdimensjonert i forhold
til den tunge trafikken.

Vedlagt oversendes kopi av snitt gjennom motorveg Eé sonm
viser hvorledes en tungt trafikert veg pé& leirterreng i
prinsippet bgr vare oppbygget. Narmest leiren utlegges

et filterlag av grus som skal hindre finmaterialet
nedenfra & bli presset opp i, og forurense ovenforliggende
lag av maskinkult.

Filterlagets tykkelse kan eventuelt reduseres ved bruk
av syntetisk filterduk. For ¢vrig henvises til Vegvesenets
normaler. :

Til slutt bemerkes under henvisning til nest siste av-
snitt i brevet av 21.4.77 fra Eggens Tollservice A/S,
at drensplanen ogsd omfatter areal 3 som er utleid péd
midlertidig basis med 6 méneders oppsigelsesfrist, og
som skal vare avviklet innen 30.4.8l. For ¢vrig vises
til at ogsd kontrakten for hovedarealet kun gjelder til
30.4.81, men med adgang til & ta opp spgrsmilet om
forlengelse for 1 &r ad gangen. Det synes grunn til &
peke pé& disse forhold i svarbrevet til selskapet, slik
at NSB ikke senere skal bli mgtt med at vi intet har
bemerket til anfgrslene i nest siste avsnitt. Man for-
utsetter derfor at selskapet gjdres oppmerksom p&d at
disse dreneringsarbeidene ikke medf¢grer noen endring i
bestemmelsene om gyldighetstid og cppsigelse i de inn~
gdtte leiekontrakter.

For Generaldirektgren
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SYPFYLLING VED EGGENS TOLLSERVICE A/S
Gk 256,1

Det vises til befaring pé& Grorud 29.2.72 og henvendelse hit
med oversendelse av kart og profiler den 14.3.72.

Tidligere utférte grunnunderstkelser, Gk 256,1 av 5.10.59,

viser at grunnforholdene er darlige ved profil I hvor det er
planlagt nytt sidespor. Det er ytterst viktig at stabilitets-
forholdene pad dette sted ikke forringes ved en uheldig utfylling.
Stabiliteten av den tidligere utlagte fylling for néverende spor
er sikret ved motfylling, og tilsvarende foranstaltning er pé-
krevet nd nadr fyllingen skal utvides. Fylling med nidvendig
motfylling er vist inntegnet med rtd farge pa profil I.

Inspeksjonskum for eksisterende kloakkledning mé& forlenges opp
gjennom fyllingen.

Ytterligere oppfylling pd platlet hvor det i dag er lagerplass
for biler, kan ikke tillates hoyere eller lenger ut mot skréi-
ningen enn angitt med rd farge pd profil II og III, uten at
grunnundersdkelser er utfort og stabiliteten noyere vurdert.

For Genersldirektdren
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Oslo, 6,11,1971,
NORGES STATSBANER
CEDTEK NjsK KONTGR

VERKSTEDET GRORUD
SPOR TIL LAGERTOMT FOR BILER

Befaring den 9.6,71
Bi. Skappel fra Oslo distrikt
Bm, Samstad " i

Avd.ing., Nilsen fra Geoteknisk kontor, Hovedadministrasjonen

I forbindelse med utleie av et omride syd-vest for verkstédet
skal Oslo distrikt anlegge spor fram til angjeldende tomt,-
Linjen vil krysse en trang bekkedal, - pd kartet merket X,

Fyllingen over dalen er ferdig og har en h&yde p& ca. 6 m.
I bunnen av dalen gir en gammel kloakkledning og det er
inspeksjonskum ved névarende fyllingsfot,

Da grunnforholdene i omrédet anses for & vere mindre gode
foresldes fdlgende:

1) Inspeksjonskummen piskjotes monier-rir,
(Kjeglen oppgraves ikke).

2) Det utlegges en 2 m hoy kontrafylling over dalen og
ut til en avstand av 10 m fra ndverende fyllingsfot,

4
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