Rapport
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Eikli ungdomsskole i Norderhov kommune

Etter oppdrag ev erkitekt H.N.A.L. Per @rmulf fien i brev av 28.
september 1963 har Knoph & Kjelseth A/S utfert grunmumdersgkelser og
vurdert fundsmenteringsforhold for Eikli ungdomsskole 1 Norderhov kom-

MRS o

Bilag © Betegnelser pd grunnboringstegpninger.

Billeg I Iaboratorieundersgkelser av de uforstyrrede prever 1
proveserie I tatt med & 54 mm prevetaker.

Bilag 11 Laboratorieundersskelser av de uforstyrrede preover i

proveserie II tatt med 54 mm preovetaker,
Togning G-938-1 Situssjonsplen i skale 1:500 med plassering av bor-
punkter sami profiler med resulital av ramsondering.
Tegning G~938-2 Profiler med resuliat ev ramscnderingene.
Tegning G=93%38~3 Profil med resultat av dreiesonderinger.

Markarbeld

Arbeidet i marken ble utfert i tiden 25. november til 5, desember 1903,
under ledelse av tekn. Kvarme, med eget hjelpemannskap.

Undersskeleene omfattet ramsonderinger i 11 punkter, og dreiesenderingfi
i 3 punkter.

Videre er to serier ufors%yfrede jordprever tatt med 9 54 mm provetaker
av typen NGI, il en dybde av 6 og 9 m under terreng. |




Borpunktene er stukket ui i marken etter arkitekt @lems plassering
pd kart over temten. Plasseringen av punktene er vist pd situasjons-
plen, tegning 6-938-l. Utgangspunktet for nivellemsntet er et punkt

A pé& situasjensplanen. Punktet er satt ut og nivd bestemt av Norderhov

1gyden er oppglitt til kote + 90,637,

De opptatye Jordprever er rutinsundersekt i firmaets geotekniske
laboratorium hver jordarten er klassifisert eg beskrevei. Bkjerfagi-
het er bestemit med sAvel konusforsek som enaksiale trykkforsek.

Videre er materialets remvekt og venninnheld bestemt, og finhetstall
eog sengltiviiet beregnet for leixrprsvens. Resuliatene av laboratorie—
undersekelgene er gjengitt 1 bilag I eg Il.

Tsrrenget immenfer det omrldet bygget dekker ligger i skrining mot

nordvest fra kote + 100 met kete + 92.

Iarettssletten som er plassert vest for skolen gremser i syd mot em
~aning P4 P& desimetrs ner stemmer hogydekurvene pd ferelig-

gende aitua@gengplan mad de nivder vire nivellement angir i b@rpankm

tone.

Ramsenderinger viser en relativi lav boremetstand langs byggets fasade
mot idretisplassen, borepunkitene 1 %1l 6 eg i punki 13¢c. Dybdens $il
nivéer der boremotstanden sr hey er omkring 5 m i disse punkier.

Langs byggeis fasade meot @8t er boremoistanden everait hey under
meksinalt 2 m dybde.

I skréningen syd for ldretissletien viser sonderingene en hsy fasthet
med et par sjikt av relativi nee svakere grumn.

Jordprover er tatt 1 fire punkter hverav %o serier uterstyrrede prover
er laboraterieundersski., Avalysene viser at grupnen bestir ev siltig
lelre med hey romvekt og hoy fasthet,

I proveserie I ved foten av skriningen i syd finnes et ca. 2,5 m tyk?
everflatelag av grus og steinboldig mendjord. Videre er det kon-
statert en del innheld av planterester 1 tsrrskorpeleiren immenfor
emridet og ved proveserie II et sa., 1 m tykt lag av r8itne trerester,

4 -~ 5 m under terreng.




Vi vurderer grunnforholdens slik at imnheldet av smand 6g grovt materi-
ale 1 grunnen egker mot &8t og gir seg uttrykk 1 de hgyere boremot-
standene spom er mAli her.

Fundamenteringsforhold

Grunnforholdene p& temten er tilfredsstillende for en direkte fuundamen-
tering av byggene ved de nivder situasjonsplanen Torutsetier.

Bygget merket teoretisk fley tenkes fort epp 1 tre etasjer uten
kjeller og med 1. etasje gulv ved kote + 94,25, Grunnforheldene pé
dette sted synes vere de ugunstigste med h@nﬁyn til bsreevne, og
pAletrykket ber velges forsiktig, ca., 10 t/m° , med itanke pa at orge-
niske avseininger er konsitatert under fundamenteringesnivi., Vi anbe-
faler en omhyggelig inspeksjon av byggegropen eg av rergatens bunn
med kontroll for forekemst ev spesielle sveke eller kompressible lag,
Videre anser vi den plenlagte velfyllingen nord for denmne flgyen bar
legges ut Ifer bygget feres opp. Herved oppnlr man en sket stotte for
mulige lengsomme horisentale forskyvning

8ituasjensplanen angir oppfylling i msksimalt 1,0 m tykkelse inn met
byggets grunnmax En glik plassering er fullt forsvarlig og innenfer
den grense vi mener kan tlllates uten skedelige setninger.

Den 3. etasjes blokken ber skilles ad fra bygget forgvrig enten ved
fuge eller ved lite setningsemfintlige mellembygg.

Floyen mot nord sem er merket praktiske fag fores opp 1 to etasjer
uten kjeller. Pgrste etasjes gulv er lagt ved kote -+ 94,25. Boring-
ene viser at grunnens fasthet er god, og fnndamantering kan skje med
en maksimal grunnpékjenuing av sterrelse 15 t/m etter det organiske
Jordlaget ved everflaten er ILjernet.

Den resterende delen av bygget er presjekitert i to etasjer nien kjellex
Lengst 1 syd ligger l. etasje gulv sa. 3,5 m under nuverende terreng
og lengst 1 nord ca. 2 m over. Gulveis koitehsyde er angitt il +
96,75, '
Terrenget omkring bygget skal senkes epp il vel 1 m, boritsett fra

et meget begrenset omréde lengst 1 nord.

Selv om boringene viser svakere gyumn langs fasaden mot vest mener vi




setningene under bygget lkke vil bli sd skjeve at detie fir skadelige
virkninger. Da Jerdmasser skal fjernes under bygget 1 nerd vil dette
redusere setningene her. I syd ber det imlidlertid vere en foruitset-
ning at jerdmesser ikke fylles opp innenfer grumnmrene, og videre at

terrenget ikke planerss hpyere rundit bygget enn situasjonsplanen viser.

Den tlllatte belasiningen pd sdlene kan velges 10 t/ﬁgg men kan om
det vieer seg snskellg skes nee langs fasaden mot sut,

lanlagt lengst met nordvest med
gulv ved kote + 92,6. Spesielle preblem vil trolig lkke eppsid ved
fundamenteringen, men grunnforheldens ber kentrelleres nmrmere med

tanke pd at )ikt ev erganisk materiele ferekommer innen dette omrddet.

Generelt anbefaler vi at grunmmrene fersiterkes ved langsglende arme-
ing, foeks. 2 ¥ 22 pn 1 topp og bunn. Drenering bsr skjs med en rad
g 6% mufferer av betong sem legges 1 og omgis av grev sand eller
sandlg grus. ¥t sldkt filter vil redusere faren for at dreneringe-
gystemet teittes ved grunnvanuseresjen.

Da grunnvannstanden ligger hgyt kan uitgravingsarbeldene medfisre
vanskeligheter. Stert sett bestlr grunnen av leirig materiale sem
reduserer tilgtremuing ev vann i byggegropen, men sandlag 1 grunpsn
ken vmre sierkt vannferende og aviep fra byggegropene bpr aslikres.
Spesielt for fleyen mot syd ken vamnnsitenden ligge s& haoyt eg jorden
vare 88 grov at erosjon oppstdy i skréningene. Dette spersmldl er
vanskelig & vurdere for en prevegraving er feretatt, men vi aunser det
pannsynlig at man kan stabllisere &pne skriuninger 1 byggetiden ved &
dekke dispe med et sjiki av grus dersom grunnveanngstrsmmene ferer il
utflytning av jerdmaesser. Vi anbefaler vannstandmiling og helst en
prevesjakining pé& dette sted for byggearbelidene settes 1 gang.

Idretitasletten grenser 1 syd mot en bratt skriving av fast materiale.
Jordprever tatt ner skrdningsfoten viser sandjerd med grus og sten,
og vamnstandsmdlinger viser grunuvenn ea. 0,5 m under terreng.
Situasjonsplanen angir en avsjaktoning 1 1,5 « 2 m tykkelse i skrée

ningen. En slik graving i1 skrfningen vil medfere atskillige vanskelig-

heter. Da skréningen ligger i sterk helning mftte man grave helt opp

til det eksisterende bygget, som ligger 17 m hoyere enn idrettsslettens

nivé., PFaren for sterk grunnvenusereosjen er si stor at vi fraréder
denne lgsning og anbefaler en av felgende alternativ,




B

skraningen, ken utgravingen begrenses til selve foten av skréningsn
der terrengeis helning lkke er s sterk sem hoyere eppe. Legges
skréningen 1 konstant helning helt ned md trelig foten beskyttes ved
et grovt filier, veg&t&&é@n el.l,

. ikres ved an betengmx En slik mur md
dimsnsjeneres fer a&%ivt Jerdtrykk og sikres mot vapntrykk eg tele-
ekader ved en omhyggelig drenering. Bakfylling md bestd av grov
grus sen ved gjennemstikk langs murfeten gis aviesp fer vann ssa
stremmer ned 1 skrdning Av hensyn 11 mulige vanskeligheter i
byggetid@n begr murens heyde begrenses mest mlig.

Hasglum, 3., januer 1964
PTepr. KNOPH & KJPLSETH A/S

BDLPOPRLDOEEDGTOO0R00 060D

Ole Kjelseth

> av ldrettssletten bert fra
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