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Tillerbruvegen krysser Kvetabekken pa en ca 10 meter hoy fylling. Kulverten har ikke
tilstrekkelig kapasitet.

Veifyllingen bestar av sand over leire. Original grunn bestdr av leire som er blet og kvikk
fra ca niva med nedstrems dalbunn.

Bedring av kulvertens kapasitet ber utfores ved pressing av supplerende rer ost for det
eksisterende.




1. INNLEDNING.

Situasjon

Prosjekt

Beliggenhet

Tillerbruvegen krysser Kvetabekken pa en ca 10 meter hey fylling.
Fyllingen ble bygget forst pd 1960-tallet. Det er anvendt leire og sand i
fyllingen.

Kulverten gjennom fyllingen er noe skadet og den har ikke tilfredstillende
skapasitet for store flommer.

Det har forekommet sig i nedstrems veiskraning, en mindre utglidning som
er utbedret.

Det foregér alvorlig erosjon langs Kvetabekken. Det vurderes derfor &
starte en omfattende erosjonssikring langs bekkelepet. I forprosjekjtet for
dette arbeidet er det pekt pa at kapasiteten gjennom kulverten er for liten,
og det er tatt med midler til ny kulvert. Grunnundersekelsen er utfort for
&4 se pa mulighetene for & presse et nytt kulvertror ved siden av det
eksisterende.

Tillerbruvegen gar fra Harstadmarka til Tiller bru over Nidelva. P4
kartutsnittet i bilag 1 er fyllingen vist. Den veisvingen som er vist nordover
var gammelvegen fra for 1960. Denne er i dag ikke kjerbar og tildels borte.
Den brua som er vist stér til nedfalls.

2. UTFORTE UNDERSOKELSER.

Feltarbeide

Beliggenhet

Laboratoriearbeide

Pressentasjon

Vi har utfert dreiesonderinger i 4 punkt, til ca 15 - 16 meter under terreng.
I tillegg er det tatt opp 2 preveserier, en serie uforstyrrede prover til 16
meter under terreng i punkt 4 og en serie representative prover til 5 meter
i punkt 2.

Sonderingspunktenes plassering er vist pa situasjonskartet i bilag 1. Her
er ogsa beliggenheten av preveseriene vist.

Provene er undersegkt ved seksjonens geotekniske laboratorium. De er forst
beskrevet og klassifisert, hvoretter det er utfert rutineundersekelser av
vanninnholdet. P4 de uforstyrrede provene er ogsa romvekten bestemt.

P4 prover av kohesjonsjordarter (leire) er udrenert skjarstyrke bestemt ved
konus og aksialt trykkforsek. Styrken er ogsa malt p& omrert masse og
forholdet mellom uomrert og omrort styrke er beregnet (sensitiviteten).
P4 to av provene er det utfort tilsammen 3 treaksialforsek for 4 bestemme
styrkeparametre pé effektivspenningsbasis.

Resultatene fra laboratorieundersokelsene er sammenstillt i borprofilene
i bilag 3 og 4. Treaksialforsekene er vist 1 bilag 5 og 6.




3. GRUNNFORHOLD.

Topografi

Grunnen

Fjell

Bekken renner i en 15 - 25 meter dyp ravine med skraninger stort sett 1
rasvinkel. Veifyllingen ligger med sideskraninger ca 1:1,5, hvilket er
meget bratt for de anvendte jordartene.

Grunnen i fyllingen bestér av leire og sand.

I punkt 2 er fyllingen ca 7 meter mektig, og de evre ca 4,5 meter bestdr av
sand. Derunder ligger fast leire. I punkt 4 ligger ca 2,5 meter sand over ca
3,5 meter fast leire.

Original grunn bestar av leire. Leira er blet og kvikk fra ca kote 100 - 102.
Dette nivaet tilsvarer dalbunnen nedstrems fyllingen. Grunnforholdene er
altsa relativt darlige i omradet.

Tolking av treaksialforsokene ga tg ®=0,65 for a=0 i terrskorpeleia, til tg
® = 0,55 for a =0 i kvikkleira.

Fjell er ikke patruffet ved noen av boringene. Vi er heller ikke kjent med
at det er fjellregistreringer i det neermeste omradet.

4. UTBEDRING AV KULVERTEN.

Graving

Pressing

Gjennomgraving av veifyllingen for bygging av ny kulvert vil bli et
omfattende arbeide. En mé enten spunte en sliss gjennom fyllingen eller
grave uavstivet med helning 1:1,5. I praksis betyr det at hele fyllingen mé
graves bort. Det eksisterer ikke tilfredstillende omkjeringsmuligheter.

Alternativt kan nytt eller supplerende kulvertrer presses gjennom fyllingen.
Dersom en presser et supplerende ror pa estsiden av det eksisterende, og
litt hayere, sé vil dette kunne ta unna flomsituasjonen, mens det
eksisterende tar det normale tilsiget. Totalt areal mé bestemmes ut fra
hvilken flomsituasjon en gnsker & dimensjonere for.

Reorpressing til side for den eksisterende, og litt hoyere, vil foregd i original
leire, og burde ikke by pa problemer. Bade innlep og utlep mé
plastres/erosjonssikres forsvarlig.
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