NORGES STATSBANER
GEOTEKNISK KONTOR

Befaringsrapport

SANDVIKA STASJON
JERNBANEFYLLING MOT ENGERVANN

Tilstede: Avd.ing., Hiller

3fm.0§§a§nem&na Kristiansen
Avd.ing. Hartmark

Befaringen ble foretatt i anledning en sprekk som vaer blitt
observert p& innsiden av fyllingen mot Engervannet.

Sprekken begynte ved pel 1300, fulgte langs hdyre svilleende

av ytre hovedspor frem til pel 1303 ved vekselen mellom dette
spor og sbppelsporet, Herfra ble sprekken usynlig men kom igjen
til syne ved pel 1305 fremdeles ved ytre sv:illeende og fulgte
ytre spor videre frem til spor 1307, hvorfra den skar pa skra

ut mot fyllingsskréningen. '

Sprekken var blitt observert av anleggets folk like etter

péske idr. Det viser seg imidlertid ved nermere undersikelse

at sprekken hadde oppstitt allerede i oktober mé&ned 1957.
Sprekken var da blitt iakttatt av baneformann Kristiansen.
Kristiansen mente imidlertid at sprekken den gangen ikke var sé
stor som n& og at den hadde utvidet seg pd den tid da sneen hadde
smeltet bort fra linjen. Sporet er pA et kort stykke blitt sé
meget forskdvet ut mot fyllingskanten, at man hadde mittet bakse
sporet ca. 10 cm inn for & fi det i riktig leie. Innflyttingen
ble foretatt for ca. 1 uke siden.

Det har tydeligvis foregitt en kraftig bevegelse i fyllingen!
Den har forskdvet seg vel 10 cm utover og har sunket 6-8 cm,
Det er ingen sprekkdannelse & se pi kontrafyllingen eller noen
andre steder i omkringliggende terreng.

Det nevnte ytre hovedspor er for tiden ikke i bruk for alminnelig
trafikk men bare til anleggets egne tra:sporter. 38ppelsporet
benyttes av Drammen distrikt.

Avstanden fra sprekken og ut til nAvmrende fyllingskant er an-
slagsvis 8 4 10 m.

Det er 18s grunn p& det sted fyllingen ligger, bestidende vesentlig ¢
av gytjig mjwele og leire. Angdende grunnundersikelser se Gk.2260,
Det er lagt ut en kontrafylling ut mot Engervannet, Denne var pé
det sted hvor spre##ex er oppstdtt ferdig utlagt i SEO/err2ber
méned 1957. Hovedfyllingen var ferdig utlagt i oktober méned

1957. Sprekken er derfor oppstdtt kort tid etter at fyllings-
arbeidene var ferdig, P4 utsiden av sppelsporet har det foreghtt
utfylling av jordblannet slagg helt til det siste. Det er imidlerti
tid ikke fyllt lenger enn frem til pel 13%00 + 5 si det er ikke

noen grunn til & tro at det disse fyllmassene har noen sammens
heng med sprekkedannelsen,
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Man m& tro at sprekkedannelsen skyldes at fyllingen har
komprimert den underliggende humusholdige leire og at den der-
for ikke betyr noen overhengende fare for stabiliteten av
fyllingen, Det er imidlertid nddvendig & holde fyllingen under
observasjon og det er derfor avtalt med avd.ing. Hiller at
anlegget skal etablere et obzervasjonssystem utenfor sprekken.
Det skal foretas regelmessig observasjon av eventuell bevegelse
i horisontal og vertikal retning. Det er videre gjort avtale
om at geoteknisk kontor skal f4 tilsendt nye profiler fra pel
1302 og 1304.
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Overingenidren for Drammenbanens

dobbeltsporanlegg
HVALSTAD

Eget saknr. cg ref. (bes cppgitt ved svar og foresparsler) Datum
1709/58B S-H -9 )M, 1358

Rapport datert 28,4.58 vedrorende sprekkedannelse i fyllingen oversendes vedlagt.

Det fremgédr at sprekkedannelsen anses & skyldes komprimering av leiren under ny
fylling og kontrafylling. Derved har ogsé foten at den gamle fylling blif{t truk-
ket med i bevegelsen og dette anses & vzre forklaringen p& at sprekken er opp-

stdtt pd gammelt fyllingsomridde.

Det skal i overensstemmelse med rapporten etableres et observasjonssystem for
vertikal- og horisontalbevegelser slik at man til enhver tid har oversikt. Hvis
bevegelsen som antalt skyldes komprimering skal bevegelsene vise savtakende tendens

For Generaldirektiren
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Teleton: 4268 80

Bilag (antali)

Deres ref. og datum
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JERNBANEFYLLING MOT ENGERVANK

Overingenidren for Drammenbanens
dobbelisporanlegg

HVALSTAD

Eget saknr. og ref. (bes oppgitl ved svar og lorespersler) Datum
2069/588 Hiik
12.JUN.°038

Det er i Hovedstyrets brev av 9.5.58 forutsatt etablert et observasjonssystem
for bevegelser i fyllingen, Resultatet av de observasjoner som hittil er utfért

bes tilsehnhdt,

P& utsiden av fyllingen foregir det utfylling av sdppel. Det mé ndye péses at
det ikke fylles sOppel ut over den sjablonering som er innlagt p& tegningene

Gk 2260,1-6.

For Generaldirektodren
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