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NSB/BUSS-TERMINAL
ASKER STASJON
OSLO-DRAMMEN KM 23,10

Det er utfért grunnundersdkelse for ovennevnte prosjekt, og den

geotekniske rapport Gk 3926,1-2 vedlegges i 2 ekspl,, kfr, notat
fra Bpk av 11,1,72,

Det er betydelige mengder steinholdige fyllmasser over hele omrid
og derunder vekslende avsetning av kvabb, gytje og leire over en
kupert fjelloverflate,

Terminalbygningen mé fundamenteres pd fjell, enten direkte eller
pilarer og peler til fjell,

I repporten er to alternative plasseringer vurdert, Av hensyn ti
fundamenteringforholdene synes et alternativ med persontunnel
plassert ved km 23,08, & vare den beste ldsning,

Det vil bli nBdvendig med supplerende fjellkontrollboringer nir
den endelige plassering er bestemt og mere detaljerte planer fore.

foreligger.,
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Rappeort

HSB/BUSS—TERMINAL VED ASKER ST&SJON‘
0SLO - DRAMMEN KM 23310 23, &
GK 3926 ,i-2

Det er utarbeidet forldpige planer for felles NSB/buss-terminal
pd omrddet syd for ndverende stasjon, Fra terminalen skal det
vere persontunneler for planfri forbindelse til jernbanens platt=
former.,

I folge tegning AB7-72 fra Drammenbanens Dobbeltsporanlegg, er de-
to alternative plasseringer av terminalbyggningen, det ene vist
med heltrukken linje og skravert og det andre stiplet pd situa-
sjonsplanen, tegning 1.

Grunnundersdkel ser.

Det er foretatt grunnboringer for begge de inntegnede alternative:
i alt 21 borskudd, hovedsakelig dreieboringer med Borro“s motor=-
dreiebor, Det foreligger to proveserier med uforstyrrede priver,
- den ene hentet fra en tidligere grunnundersdkelse for godse
ekspedisjonsbygningen (Gk 3220), Ved samtlige dreieboringer er
det forboret gjennom fyllingen, og de fleste har gitt relativt
god fjellappells I hull 14 og 15 er det med PionjHr bergbormaski:
boret 140 - 1,5 m ned i f£jell,

Grunnforholad,

Over hele tomten er det dverst et lag med steinholdig fyllmasse.
Fyllingens tykkelse varierer en del innen omriddet 1,0 til 4,0 m,

Den underliggende naturlige avsetning er noe variabelt sammensatt
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av kvabb, gytje og leire., Ved prdveserie II er innholdet av
organisk materiale betydelig, mens serie I viser relativt ren,
fast leire.

Prévene er underkastet vanlig rutineundersdkelse i laboratoriet,
Skjerfastheten er bestemt med konusmetoden, og det skal ikke
legges for stor vekt pi de oppfirte verdier for kvabb/gytje-
avsetningen i proveserie II,

Det er vekslende dybder til fjell, dypest lengst syd ved punkt 6
hvor fjellappell er oppnfidd 23 m under terrengnivd, og grunnest
ved den prosjekterte persontunnel lengst nord hvor det praktisk
talt er f£jell i dagen,

Fundaementerin g

P& grunn av de velislende grunnforhold og varierende dybder til
f£Jell, vil det vore farc for ujevnz setningsforhold ved en
fundamentering dirckte pd grunnen. Zn del av Ostre vegg blir 1
alle fell & fundamentere direkte pZ Tjell, uansett hvilket
alternativ som velges, Resten av bygningen mé da ogsi funda-

nenteres pd fjell,

Det er derfor &Apenbart at den plagsering som er angitt med hele
trukken linje gir den beste 1lésning med hensyn til fundamentering
forholdene, ‘

En plassering lenger syd eller lenger nord vil p& grunn av stérre
dybder til fjell medfire stdrre fundamenteringsomkestninger,

Det kan benyttes prefabrikerte betongpeler av vanlig handelskvali
hvor grunnmuren ikke kommer direkte p& fjell eller hvor dybdene
til f£jell er for store til at pilargraving ikke vil vere l8nnsomt

Den beste beliggenhet for persontunnel synes & vere ved km 23,08,
Det er her en fjellrygg som vil gi muligheter for stolldrift., P3
grunn av dérlig fjell md men imidlertid regne med forsterking av
hvelvet, ved injisePing, frysing eller eventuelt ved & stépe
taket pd forhand,



Det md, spesielt av hensyn til pelefundamentering for
terminalbygget, utfdres supplerende undersdkelser, hovedsakelig
kontrollboringer til fjell, Disse boringer vil bli utfért nir

mer bestemte planer foreligger.
A ik

B, Feeto el
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