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1. Innledning 

I forbindelse med Eidsvoll 2014 skal Eidsvollsbygningen restaureres, dette inkluderer også 
restaurering og ombygging av kjeller og bæresystem. I forbindelse med ombyggingen vil laster 
på fundamenter kunne endres noe, og bæreevnen i grunnen påvirkes også av at det skal graves 
for legging av ventilasjonskanaler under nytt gulv. Det er derfor utført grunnundersøkelser for 
å få underlag til en geoteknisk vurdering av planlagte endringer. 

Foreliggende rapport inneholder resultat av grunnundersøkelsene. Undersøkelsene ble 
gjennomført 4. og 5. juli. 

2. Utførte undersøkelser 

Utvendig er det utført 2 totalsonderinger for å få en orientering om grunnens art og relative 
lagringsfasthet, samt dybder til fjell. Totalsonderingene ble boret omtrent 2 meter fra husvegg. 

Videre er det utvendig tatt opp 2 prøveserier ned til 6 m dybde for laboratoriebestemmelse av 
grunnens geotekniske data. 4 sylindere fra hvert borhull er analysert i laboratorium.  

En poretrykksmåler er nedsatt for registrering av grunnvannstand i ett punkt på sørsiden av 
bygningen. 

Innvendig i kjeller er det utført forsøk med håndholdt vingebor i ett punkt på kote 177,2 til 2 m 
dybde. Resultatene fra vingeboret gir ikke nøyaktige verdier av styrkeparametere, men gir en 
indikasjon på jordas styrke under bygget. 

Borpunktene er målt inn i forhold til Eidsvollsbygningen, og terrengnivå ved borpunktene er 
også målt inn i forhold til bygningen.  

For nærmere beskrivelse av undersøkelsesmetoder og opptegning vises det til våre geotekniske 
bilag, tegning 4000-1d og -2d.  

3. Topografi og grunnforhold 

Eidsvollsbygningen står på tilnærmet flatt terreng, og langs grunnmuren varierer terreng 
mellom ca kote +179,0 og +179,5. Terrenget er også flatt syd og sydvest for bygningen, mens 
det faller mot nord og øst. Mot nord renner Andelva, og terrenget faller ned mot denne.   

Borpunktenes beliggenhet er vist på borplan, tegning 115106-601.1. Resultatene er vist i 
profiler på tegning 601-10 og -11 for prøveseriene, og 601-21 og -22 for totalsonderingene.  

I borpunkt 1 (nordvest for av bygningen) er dybde til fjell funnet til 7,2 m. Med terreng på ca 
kote +179,2, tilsvarer det overkant fjell på ca kote +172,0. Av hensyn til omgivelsene er det 
ikke benyttet vann ved boringene, og det er således heller ikke boret inn i fjell. Dette betyr at 
angivelse av fjell innehar en viss usikkerhet. 

I borpunkt 2 (sørøst for bygget) ble fjell registrert i 9,0 m dybde, og med terreng på ca kote 
+179,5 ligger fjell her på ca kote +170,5. 

I de to punktene er altså fjelloverflaten funnet å variere fra kote +171,5 til +172,0, dvs. en 
variasjon på 1,5 m Dette er relativ liten variasjon, og indikerer relativt flat overflate av fjell 
under bygningen. Sammenlignes med vår undersøkelse ved Rikspolitisk senter (rapport nr 
102833 fra 2002), viser disse fjell på kote +168,2 til +168,4 i de nærmeste punktene, og det er 
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dermed rimelig å forutsette at de to punktene som er boret nå gir et relevant bilde av dybde til 
fjell under hele bygningen. 

Prøveseriene viser at det øverst ligger fyllmasse (mulig mektighet ca 1 m), og derunder 
tørrskorpeleire som går over i middels fast siltig leire i ca 4 m dybde. 

Undersøkelser i geoteknisk laboratorium viser at leira har udrenert skjærstyrke bestemt ved 
enaksiale forsøk og konusforsøk på ca 60-70 kN/m2 i tørrskorpa, og at skjærstyrken avtar fra 
35-30 kN/m2 fra ca 4 til 6 m dybde. 

Det er tidligere foretatt sjaktgraving i punkter i kjelleren, og det står vann i bunnen av flere av 
sjaktene. Dette indikerer relativt høy grunnvannstand, rundt 0,7 m under kjellergulvet, noe som 
tilsvarer en grunnvannstand på kote +177,3. I poretrykksmåleren som ble nedsatt 5. juli ble 
vannstand registrert 28.juli på kote +176,7, og dette er sannsynligvis mer representativt for 
grunnvannstanden.  

Resultat av de innvendige vingeboringene er vist i nedenstående tabell. 

Dybde under 
kjellergulv (m) 

Kotenivå Udrenert, direkte 
skjærstyrke 

Skjærstyrke omrørt 

[m] [m] su [kN/m2 ] Sr [kN/m2 ] 

1,2 +176,8 160 ikke målt 

1,7 +176,2 120 74 

2,7 +175,2 140 ikke målt 

Det understrekes at verdiene er for høye siden friksjon langs stangen påvirker måleresultatet. 
Målingene bekrefter imidlertid at et ligger fast leire også under bygningen.  

Undersøkelsen bekrefter at det ligger fast leire under bygningen (i det minste til testet dybde). 

Løsmassene må generelt betraktes som telefarlige. 
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Målt dato Dybde fra topp rør Vannst. kote Anmerkning 

28.07.11 3,8 m 176,7  

    

    

    

    

    

    

 

Anmerkning: Installert 05.07.2011 

 

Terrenghøyde 179,5 Euref 89 

Høyde rør 

over terreng 
1,0 m 

Topp rør 180,5 Euref 89 

Lengde rør + 

spiss 
5,0 m 

Kote spiss 175,5 Euref 89 
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