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Grunnundersgkelse
Geoteknisk vurdering av fundamenterlngsforhold

1. INNLEDNING

Etter oppdrag fra veg og trafikkseksjonen v/ overing.Tryggestad
har vi utfert grunnundersekelse for gangbru over Ringveg Nord i
Heimdalsbyen.Denne rapport tar sikte pad & klarlegge grunnfor-
holdene pd brustedet samt gi en vurdering av fundamenterings-
forholdene for brua.Det foreligger ikke planer for brua,og

<

denne undersgkelse er derfor a betrakte som orienterende.
2 ,UTFORTE UNDERS@KELSER
Markarbeidet er utfert i tiden 25.9. -2.l1lo. 79.under lzdelse av

boreformann J.Varum.I punktene 1 - 4 i brutraceen er det boret
med dreieboreutstyr til dybder ca. 13 m. under terrengniva,
(kfr.situasjonsplanen i bilag l) I hull 1 og 3 er det med 54 m/m
stempelprovetaker tatt opp uforstyrrede prgver av grunnen til
dybder hhv.10,8 og 11,2 m,i alt 22 prever.I hull 1 og 2 er

det dessuten gJort torvdybdebestemmelse med torvprevetaker,

Laboratoriearbeidet er utfert av laborant F,Frantzen.Foruten
klassifisering og rutinebestemmelse av romvekt og vanninnhold

er det pd samtlige opptatte prever utfert madling av udrenert
skjerfasthet med konusforsgk og enkle trykkforsek.Sensitiviteten
erregnet ut pd grunnlag av konusverdiene for omrert og ufor-
styrret tilstand.Pa prever fra hull 1 og 3 er det gjort
konsolideringsforsek i sdometer for bestemmelse av grunnens
setningsegenskaper,

3. TERRENG OG GRUNNFORHOLD

Det vises til lengdeprofil i bilag 2 og borprofiler i bilag 3
og 4. Overflaten av mineralsk grunn ligger pi ca.kote 14k, Sgr
for Ringveg Nord er tervdybden 1,9 m i borpunkt 1 og 2.Pa nord-
siden av vegen er torvmassene fjermnet.,Lagrekkefolgen fra over-
flate mineralsk grunn er i hovedtrekk
1; meget fast leire
2) middels fast,siltig leire

3) meget fast 31lt/le1re
Det ovre faste leirlaget (1)ndr ned til dybder fra ca.3 m ved
borpunkt 1 og 2 til ca. # - 5 m.,ved borpunkt 3 og 4.Laget har
udrenert skjerstyrke over 25 t/m”. Lag (2) har udrenert skjer-
styrke stort sett mellom 3 og 5 t/mauaéuﬁar tykkelse 6 -~ 7 m.
Laget inneholder betydelige inhomogeniteter spesielt ved prove-
hull 1,hvor vanninnholdsbestemmelsene har spredning mellom 2o
og hLo % Jdometerforsek gjengitt i bilag 5 viser modultall i
omrddet 18 - 20,som indikerer middels til lite kompressible
leirmasser.
Lag 3 er i prevehull 3 pavist 4 besta av meget fast leirig silt
med vanninnhold omkring 15 %. Det er ikke boret mer enn 2 m ned
i dette laget,men laget antas a4 strekke seg videre mnedover i
dybden. I overgangen mellom torv og mineralsk grunn er det i
hul 1 pidvist et ca. 0,5 m, tykt lag av kvikkleire.Nord for
Ringveg Nord er det i prevehull 3 pdvist humusholdige friksjons-
masser i finsand og siltfraksjon.Dette antas a vere oppfylte
masser etter anleggsvirksomheten pa stedet.



!y , FUNDAMENTERINGSFORHOLD

Fundamenteringsmite,-
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Brua kan prinsipielt enten fundamenteres direkte pad séler

i leira eller pd peler som er rammet ned i fast grunn som er
pavist fra lo - 12 m.dybde,Direkte fundamentering vil vere
den enkleste og rimeligste fundamenteringsmite,og vil derfor
vere & foretrekke hvis det er forsvarlig med hensyn til bzre-
evne og setninger,
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Ved direkte fundamentering i det pvre faste leirlaget vil en
for piélarene bxreevnemessig kunne anvende netto sdletrykk 15-
20 t/m" avhengig av dybde og fundamentform,For landkarene kan
fundamentene settes pad godt komprimert grusfylling lagt pd fast
leire,

Setninger,

O ot o M gt 190 S omo Gt

Setning av pilarene vil vesentlig skyldes belastninger fra brubanen.
Da"bruprosjektet ikke er ferdig utformet,er det ikke mulig &
beregne setningene av disse med serlig neyaktighet.En kan likevel
regne med at de vil kunne bli i sterrelsesorden 5 - lo cm.

Setning av_landkarene vil domineres av vekten av de oppfylte
masser,mens egenlast for brua betyr mindre.Med oppfylling til

kote 150 og 5 m. bredt landkar vil dette kunne fi en total setning
pa 15 -~ 20 em. En del av setningen vil inntreffe under opp-

fyllingsarbeidet.

5. KONKLUSJON

Vi mener at det vil vere forsvarlig & fundamentere gangbrua
direkte pad sdler i leira for pillarene,pd komprimert grusfylling
for landkarene.Av hensyn til faren for skadelige setninger ma
oppfylling for landkarene utferes pd et si tidlig tidspunkt som
mulig,slik at en del av setningene kan unnagjeres for brubanen
blir utfert.Setningsutviklingen md kontrolleres ved nivellement.
P4 grunn av ulik setningshastighet for landkar og pillar,mi
kontinuerlig dekke dimenspneres for strekk bide pid over og under-
side.Statisk bestemt brudekke vil vare mindre setningsemfintlig
og fra geoteknisk synspunkt en sikrere lgsning.

Vi forutsetter & komme tilbake med mere detaljerte vurderinger
og retningslinjer nar bruprosjektet er mer detaljert utformet.
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