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1. INNLEDNING.

Etter anmodning av Kontaktutvalget for byplanregulering og fellesé
arbeider ved N.T.H. i brev av 16/9 1963 fra Statens Bygge- og ,
Eiendomsdirektorat, har undertegnede foretatt en samling av alle
undersgkelser utfgrt innen N.T.H.'s Interesseomrade og gitt en
vurdering av fundamenteringsforholdene for de forskjellige parti-

er innen omradet.

Interesseomrddet strekker seg som vist pa situasjonskartet i
bilag 1, fra Nidelven gst for Elgeseter bro sydover over Glgs-
haugplatdet, Lerkendal og Valgrinda til Vassdragslaboratoriet

ca.l700 meter s¢gnnenfor.

Det foreld innen omriddet et betydelig antall undersgkelser pa
selve Glgshaugplatdet og i Lerkendal hageby, samt spredte under-
sgkelser i syd ved Vassdragslaboratoriet ogQi nord ved Idretts-
bygget og ned mot Nidelven ved Vollabakken. For a knytte disse
undersgkelser sammen ble det utfgrt en orienterende undersgkelse
ved Vollan i nord og sydover fra Lerkendal til Vassdragslaborato-
riet, samt pd omrddet vestenfor Klazbuveien i syd, fremlagt i rap-
port o.248.

I denne rapport tas det sikte pd & gi en oversikt over fundamen-
teringsforholdenes variasjon og muligheter, av orienterende art,
til stgtte for reguleringen. Undersgkelsene er imidlertid ikke
s omfattende, og tiden tillot heller ikke en slik supplering

at de kan gi grunnlag for en ngyaktig vurdering, og utelukker
derfor ikke detaljundersgkelser og vurderinger for de kommende
enkeltprosjekter.

Videre vil en her gi en fortegnelse over de foreliggende under-
s¢kelser; slik at en ved senere detaljprosjektering lettvint kan
finne frem til det materiale som har interesse for det enkelte

prosjekt.

Da grunnforholdene innen omradet varierer sterkt, og det derfor
er vanskelig og etter undertegnedes mening ikke riktig ut fra
geoteknisk synspunkt & inndele omradet i bundne gkonomiske bygge-

hgyder, har . en funnet i eget kapitel 4 gi en oversikt over gene-

relle forholdsregler ved valg av fundamenteringsmate.




2. UTFPRTE GRUNNUNDERSPKELSER INNENFOR INTERESSEOMRADET .

Det foreld inntil 1955 sparsomt med undersgkelser pé561¢shéUg-
platdet, og resultatene ved de enkelte boringer syd for Elektro-
bygget, ved Biblioteket og Kjemiblokkene, som delvis er forsvun-

net, dekkes av senere utfgrte unders¢kelser}“1

Norges geotekniske institutt utfgrte i 1955 i fortsettelse av
dosent T. B. Riise’s tidligere boringer en unders¢kelée for
Materialprgvningsanstalten pd den gamle idrettsbane i syd mot
Lerkendalsveien vestover til Kjemiblokkene, o.208. Denne under-
spkelse fgrte til en avskavning av platdet her pa ca. 2,5 meter,
og opplegging av en kontrafylling i skraningsfot, av hensyn til
stabilitetsforholdene ned mot Lerkendal Hageby.

N.G.I.'s undersgkelser fortsatte i 1955 - 1956 med stabilitets-
undersgkelse langs vestskrénihggn av Glgshaugplataet ned mot
Klzbuveien fra Kjemiblokkene nordover forbi Elektro til det gam-
le Geologisk Institutt, 0.268. I 1956 ble ogsa utfgrt en under-
sgkelse av platdets stabilitet @gstover ned mot Hggskoledalen fra
Hggskolebroen i nord til syd for Oppredningslaboratoriet, o©.378.

N.G.I. har senere i 1957 - 1959 utfgrt undersgkelse midt pa pla-
tdet for det hgye Sentralbygg med sidebygg, 0.487, nybygg Elek-
tro, 0.268 i vest og for oppfylling i Hggskoledalen, o0.737.

P& Glgshaugplatdet har videre undertegnede utfgrt undersgkelser
og vurderinger for Akustisk Laboratorium, o.70 i vest og Varme-
tekniske laboratorier, o0.90 i g¢gst i 1961, samt for Kjemi, 0.223,
og Verkstedtekniske laboratorier, o.155 i syd i 1962 - 1963.

N.G.I. utfgrte i 1955 - 1956 undersgkelse for Vassdragslabora-
toriet pd Valgrinda, 0.295 lengst syd i Interesseomradet, og
Institutt for geoteknikk og fundamenteringsl®re ved N.T.H. supp-
lerte med nye undersgkelser ved utvidelsen i 1962, C.6. Insti-
tuttet har ogsi utfgrt supplerende boringer i Lerkendalsomradet
fra den tidligere hageby ned til Klzbuveien, C.o. - 2, 1963,

samt for tilbygg til Fysisk institutt pd plataet, C.o. - 1, 1963.

P4 nordsiden av Glgshaugplatdet har undertegnede utfgrt under-
sgkelse for Idrettsbygget nord for Hggskolebrua, 0.195, 1963,
og pd omrddet fra Schives gate ned til Nidelven, 0.185, 1964.
Det bgr ogsd nevnes Byingenigrens undersgkelse i‘skréningen

pd ¢stsiden av Hggskoledalen, T.I.V. 2567 i 1960 for omlegging

av Lerkendalsveien, og undertegnedes undersgkelse for Trafo-
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stasjon ved Klzbuveien vest for Hggskoleparken, 0.204.

For & dekke de ikke undersgkte omrader, i nord mellom Hggskole-
veien og Klostergata - Chr. Fredriks gate og sgnnenfor Stavne -
Leangenbanen fra Lerkendal gadrd under Nardohaugen syd til vass-
dragslaboratoriet, samt omradet mellom Klzbuveien og Holtermanns
vei i sydvest, ble det i oktober - november utfgrt orienterende
undersgkelser med stor boringsavstand, som er fremlagt i rapport
0.248 i desember 1963.

En oversikt over de foreliggende undersgkelser er gitt i tabellen
i bilag 2, og pd kartet i bilag 1 er vist hvilket omrade de om-
fatter. Disse enkeltundersgkelser er kopiert i 3 eksemplarer,

og beror inntil videre for eventuelt utlan ved N.T.H. pa Admini-
strasjonssjefens kontor og hos Institutt for geoteknikk, foruten
hos undertegnede.

De utfgrte enkeltboringers beliggenhet er inntegnet pa transpa-
renter i malestokk l:500, som er tenkt benyttet ved detaljpro-
sjektering og videre ngyaktigere undersgkelser for enkeltpro-
sjekter.

GENERELT OM FUNDAMENTERING, @KONOMI OG KLASSIFISERING AV
GRUNNFORHOLD.

Fundamenteringen av et byggverk ma utfgres slik at:
!

a) Det er tilstrekkelig sikkerhet mot grunnbrudd,

L) totalsetninger og differansesetninger er av en slik
stgrrelse at de ikke volder skade pd byggverkets kon-
struksjon eller er estetisk skjemmende,

c) frostfri uten fare for teleskader.

Ved fundamentering p& leire eller kohesjonsjordarter er i almin-
nelighet (a) grunnens bereevne, bestemmende for dimensjoneringen
av enkeltbanketter, mens setningene (b) stort sett avgjgr hvor
tungt byggverk en kan fgre opp fgr en md forlate enkel funda~
mentering p& banketter og gd over til spesielle tiltak for a

redusere eller jevne ut setninger.

Ved fundamenter pd sand eller typiske friksjonsjordarter er deri-
mot sdletrykket med hensyn til grunnbrudd relativt stort, nar
ikke fundamentene blir for smd. Setningene er derfor her stort
sett bestemmende for dimensjonering av sdler eller valg av fun-

damenteringsmate.




6.

Ad. a). Det tillatte sdletrykk fastlegges ved salefundamentering

pd leire ut fra leiras udrenerte skjarfasthet, mens en for frik-
sjonsjordarter tar hensyn til lagringsfasthet, homogenitet og
eventuelle forurensninger, f.eks. av humus. Det bgr ogsa nevnes
at bzreevnen i noen gfad er avhengig av fundamentets stgrrelse,

form og dybde.

Ved pelefundamentering blir setningene oftest smd og enkeltpelens
bereevne grunnlag for dimensjoneringen. Pelene bgr helst fgres

ned i fastere lag, og selv om bzreevnen nok kan forutvurderes med
kjennskap til grunnforhold og pelestgrrelse, vil det v=re en for-
del med prgvebelastning. Ved konsentrerte laster pa stgrre pele-

grupper md gruppens b®reevne og setning serskilt kontrolleres.

Da bereevne mid vurderes ut fra de svakeste forhold i omradet, kan
en lett forstdelig minske kravet til sikkerhetsmessig dekning jo
flere boringer og grundigere undersgkelse en utfgrer for prosjek-
tet.

Ad. b). Setningenes stgrrelse er avhengig av hvor store spenning-

er som settes opp i grunnen og jordartenes sammentrykkelighet eller
kompressibilitet. Spenningsgkningene beror pa& byggets stgrrelse

og vekt, og grunnens kompressibilitet avhenger av lagringstetthet
og den geologiske forhistorie, f.eks. om den tidligere har vert
forbelastet (overkonsolidert).

Kompressibiliteten bestemmes for leire ved spesielle forsgk i la-
boratoriet, mens en for sand ma utfgre belastningsforsgk i marken.
Vanligvis er kompressibilitet og dermed setning betydelig stgrre
for leire enn sand, da leira er lgsere lagret, har stgrre vann-
innhold. Overkonsoliderte jordarter har liten kompressibilitet
opp til forbelastningstrykket, men dette kan ved forsgk ofte vere

vanskelig & bestemme ngyaktig.

Humusjordarter, matjord og torvlag, er meget kompressible, og hu-
musinnblanding sdvel i sand som leire gker jordartens kompressibi-
litet. Da et humuslag kan ha sterkt varierende tykkelse over et
omrade, vil tilstedevazrelse av slike lett kunne forarsake uberegne-

lige og skadelige differansesetninger.

Faren for setningsskader avhenger noe av byggets konstruksjon, da
skadene opptrer ved setningsdifferanser mellom enkeltfundamenter
eller i en hel plate. Et stivt bygg vil til en viss grad kunne
jevne ut setninger, men ogsa ta skade ved sma differansesetninger,

i
i




mens et fleksibelt bygg vil kunne fgye seg uten 4 skades. Ved et
grovt lagerbygg vil en kanskje ogsd kunne overse mulige mindre
ikke konstruksjonsgdeleggende skader, sdfremt det skulle fgre til
betydelige meromkostninger fundamenteringsmessig & unngd slike,
mens en ved monumentale og setningsgmfintlige byggverk, f. eks.
skallkonstruksjoner, bare kan tolerere smd eller ubetydelige set-
ninger. Muligheten for setningsskader og deres innvirkning b¢r |
derfor vurderes ut fra ngyere kjennskap til prbsjektet og de be-

regnede setninger.

ved salefundamenterte bygninger i 2 - 3 etasjer med utgravet kijel-
ljer kan en under de fleste forhold regne med ubetydelige setning-
er, da grunnen ved utgravningen avlastes tilsvarende byggets vekt
og spenningene i grunnen i dybden ikke ¢kes, sdkalt kompensert
fundamentering. Ved bygg over denne h¢yde gkes spenningene i
grunnen, og setningene bgr ngyere vurderes om det ikke oppnas kom-
pensert fundamentering. Er grunnen mindre kompressibel, kan en

i alminnelighet ved vanlig bygg kunne vente 4 gd en eller to eta-
sjer opp uten fare for skader av betydning.

Blir setningene for hgyere bygg beregningsmessig betenkelig store,
kan en redusere disse ved gket utgravning for ekstra dyp kjeller
eller underkjeller, og eventuelt jevne ut setningene ved a stgpe
hel plate under bygget. Viser dette seg ikke mulig eller gkono-
misk anvendbart, kan en gad til fundamentering p& peler, svevende

i homogent materiale hvor dybden til fast lag er stor)eller spiss~
berende til fast lag ellexr fjell.

vVanligvis betrakter en overgang til ekstra utgravning eller pel-
ing som en gkonomisk belastning. Dette behgver imidlertid ikke
alltid vere tilfelle eller av overskyggende betydning, f.eks.
hvor underkjeller kan utnyttes eller hvor peler fgrer til stor
innskrenkning av alternative salefundamenter eller plate. Ved
hgybygg vil f.eks. omkostningene relatlvt vaere av mindre betyd-
ning. De ¢konomiske forhold b¢r derfor ngyere vurderes under

planleggingen.

Fn vil til slutt nevne at oppfyllinger rundt byggverk vil belaste
grunnen og kunne gi setninger, som spesielt ved ujevn oppfylling

kan kli skadelige.

Under henvisning til det som er nevnt om bygningskonstruksjonenes
variasjonsmuligheter og betydning er det vanskelig & klassifisere-
grunnforholdene ngyaktig etter en gkonomisk byggehgyde. Det er
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videre ogsd noe ubestemt & inndele i gode og darlige grunnforhold,
da grensene ikke er markerte, og savel grunnens b&reevne som get-
ning kan vare bestemmende for fundamenteringsvalg og dimensjoner-
ing. Videre kan grunnen variere i dybden, og fundamenteringsdyb-
den til en viss grad vare medbestemmende, idet betydelig gunstig-
ere forhold kan oppnads ved noe dypere utgravning enn ngdvendig
for frostfri fundamentering.

Med de varierende grunnforhold som er funnet innen Interesseom-
r&det vil en skjematisk oppdeling pa et kart ikke vare dekkende
og kunne tjene til misforstdelser. En finner derfor heller ned-
enfor i teksten & gi en nzrmere beskrivelse av fundamenterings-

forhold og forskjellige fundamenteringsmuligheter pd de enkelte
partier.

FUNDAMENTERINGSFORHOLDENE IkINTERESSEOMRADET.

For de foreliggende grunnforhold innen Intersseomradet kan en ga
ut fra at det nesten over alt vil vare mulig A finne frem til en
fundamenteringslgsning selv for meget hgye bygg etter vare for-

hold, n&r en tar i bruk de midler en har fundamenteringsmessig.

Den byggehgyde en bgr begrense seg til for & beholde den vanlige
gdlefundamentering, kan imidlertid variere noe over omradet.

Uten kjennskap til konstruksjon og en ngyere undersgkelse av
grunnforhold, er en nedenfor ved behandling av de enkelte omrader
henvist til en generell og noe moderat betraktning ved fundamenterx-

ing i vanlig fundamenteringsdybde.

omridet i nord, fra Schives gate ut mot Nidelven, bilag 3, be-

grenses bygningsmessig av de forbehold en fant & mitte gjgre seg

i rapport 0.185 av hensyn til stabiliteten ut mot Nidelven. En
forutsatte inntil videre anvendt kompensert fundamentering og
eventuell bebyggelse trukket tilbake minst 15 meter fra skranings-
kant.

Fundamenteringsforholdene md ellers sies & vere meget gode stort
sett over hele omrddet, idet grunnen pestar av sand og grus, dog
med enkelte siltige lag, til 6 - 9 meters dybde, og grunnvannstand

minst 4 - 6 meter under terreng.

En kan regne med & sdlefundamentere bygg opp til 4 - 5 etasjer,
og det hadde ogsad kanskje vert mulighet med direkte fundamenter-
ing for stgrre bygg etter ngyere vurdering av setninger i silt-
og leirlaget under sanden. Pelefundamentering vil her ha liten
virkning, da pelene vil £4 relativt liten bereevne i dybden og=




dette heller ikke forelgpig kan forsvarés stabilitetsmessig med
rimelige pelelengder. En bgr pd omriddet vare oppmerksom pa fyll-
masser f.eks. i bekken mellom Korsgata og Vollabakken, og b¢r

ned i den rene grunn kunne nytte sdletrykk 20 - 30 t/mz.

Fra Vollan og oppover pa nordsiden av Hggskoleveien bestdr ogsa

grunnen til godt under fundamenteringsdybden av friksjonsmasser.

‘Setningsforholdene skulle derfor her vere relativt rimelige og til-

si salefundamentering OpP til 4 - 5 etasjer med sdletrykk 15 -

25 t/m2 og muligheter for stgrre bygg etter ngyere undersgkelse,
spesielt nedepd Vollan. For pelefundamentering finnes det ikke
noe spesielt beredyktig lag f¢r i vel 20 meters dybde ned@ pa Vol-
lan og er ikke patruffet i boredybden 24 meter gstenfor Klxbuveien.

Nordenfoxr Chr. Fredriks gate fra Schives gate opp +il1 Idrettsbygge

m& en regne med silt i de ¢vre lag og muligheter for humuslag.
Ved salefundamentering vil en antagelig matte nyte moderat sale-
trykk,lo - 15 t/mz,og kan fa setninger i eventuelle humuslag.
Kompensert fundamentering bgr tilstrebes, men det er visse mulig-
heter for at en brukbar bereevne kan oppnas ved lange svevende

pelerx.

G1¢shaugplatéet er i sin vesentlighet bygningsmessig utnyttet og

skal derfor ikke gjennomgas i detalj. Det skal her bare nevnes

at grunnen pa det nordlige parti fra Hovedbygget frem til Kjemi-
byggene stort sett bestdr av sand, men ogsa med forekomster av
silt, vesentlig grov silt. Siltlagene kan holde en ¢vre grunn-
vannstand og forarsake blgtere partier, men er ellers mindre set-
ningsfarlig. Siltlagene tilsier saletrykk lo - 15 t/m2 og bygge-
h¢yde 2 - 4 etasjer med silefundamentering, mens en ved mere homo-
geﬁe sandavsetninger som ved kjemi, nok kan g& til stgrre hgyde’
ved silefundamentering, og siletrykk 20 - 25 t/mz. Ved pelefunda-

mentering kan en vente god bereevne.

Mens  leire patreffes 35 - 40 meter under platdets hgyde i vest
mot Kl@buveien, stiger leira i profil II g@gstover til Hggskoledalen,
hvor den er tildels kvikk og patreffes i eller like under dal-
bunnen. I s¢gndre del av gstre skraning ned mot dalen kommer
fjellet opp i dagen, mens det ved Sentralbygget nidt pa plataet
finnes i ca. 50 meters dybde. 1 ¢stre dalside i nedre del av

dalen er det kvikk og meget blgt leire. Profil bilag 3 og 4.

(Pé sgrlige del av Gl¢shaugplatéet ved Materialteknisk Institutt,

forsvinner det ¢gvre sandlag, og det er her fra navarende terrend
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leire av noe varierende fasthet. Ved sdlefundamentering, f.eks.
ved Verkstedteknisk laboratorium, kunne det anvendes sdletrykk lo-
15 t/mz, og setningsmessig kan en her ta i betraktning at platdet
er avlastet 2,5 meter. En skulle derfor her vente moderate set-
ninger ved f.eks. 4 etasjes bebyggelse, men da fijellet her stikker |
opp pa et parti til bare 4,5 - 5 meters dybde, kan det her ogsa |
vere fordelaktig & g& til fjell ved sjakting eller peling.

svd for Kjemi, pd omradet fra Lerkendal hageby vestover ned mot

Klabuvelen karakteriseres grunnforholdene ved lag av leirig fin-

sand og i dybden nermest Materialteknisk Institutt ogsa kvikk
leire. Mens det i de ¢gvre lag er sterkt varierende blannede mas-
ser, finsand og tgrrskorpeleire, er det langs s¢gndre del og ned
mot Klxbuveien ¢gverst leire, som stort sett er blgt til dybder
fra 3,5 til 6 meter. Profil bilag 5.

vVed salefundamentering i vanlig fundamenteringsdybde md en regne
med & anvende et relativt moderat saletrykk lo - 12 t/m2, mulig-
ens noe hgyere om en gar ned gjennom det gvre blgte lag. Da av-
setningene er noe inhomogene og kan inneholde urenheter, da det
sannsynlig er en sekundsr avsetning, bgr en av setningsmessige
hensyn basere seg pa en kompensert fundamentering ved salefunda-
mentering, d.v.s. med vanlig kjeller og byggehgyde 2 - 3 etasjer.
Detaljundersgkelser vil imidlertid kanskje kunne gi noe mere posi-
tive resultater ved en noe dyp fundamentering. En har lite grunn-
lag for & vurdere en pelefundamentering, men boringene kan tyde

pd god bereevne ved relativt moderate og tildels korte peler.

Den fylling som er lagt ut i skraningen syd for Materialteknisk
Instltutt kan ennd ikke betraktes som anvendbar fundamenterings-
grunn for salefundamentering, men en vil bemerke at fjellet her

ved en del av boringene ligger i rimelig peledybde.

omridet pid sydsiden av Stavne - Leangenbanen, fra Lerkendal gard

og ¢gstenfor denne,har relativt bra fundamenteringsforhold besta-
ende av leire med noe varierende fasthet til 5 - 6 meters dybde,
og under dette en meget fast siltig leire. I vanlig fundamenter-
ingsdybde kan en regne med saletrykk 15 t/m , idet det forsiktig-
vis anvendes kompensert fundamentering, d.v.s. 3 etasjer, selv

om det er mulig en ngyere undersgkelse kan tillate noe stgrre
byggehgyde. Gar en imidlertid ned til den faste grunn i 5 - 6 met-
ers dybde er det sannsynlig en her kan gke sidletrykket og sdle-

fundamentere betydelig hgyere bygg uten fare for setninger.




11.

PA Valgrinda sgrover fra Lerkendal under Nardohaugen frem til Vass-

dragslaboratoriet, preges grunnen i de ¢gvre lag av avsetninger fra
haugen bestdende av sand og silt med flere og ikke ubetydellge hu-
muslag. Som ved vassdragslaboratoriet i syd er det skiftevis sand
og leirlag i dybden. Grunnen er noe varierende i dybden, men de
svakere partier kan stort sett betegnes middels fast, og som en
gjennomsnittlig verdi anvendes saletrykk 15 t/m . Da humuslagene
setningsmessig representerer en fare, bgr det undersgkes ngyere
for enkeltprosjektene. Forelgpig bgr en ved salefundamentering
ikke ta sikte pa tyngre bygg, men regne med 4 anvende kompensert

fundamentering, 3 etasjer. Profil bilag 6.

Tyngre bygg kan imidlertid fundamenteres pa peler med sannsynlig
god bzreevne i rimelig dybde. Ved forhandsvurdering kan det f. eks.
for 14 - 15 meters trepeler foreslds anvendt 25 - 30 tonn pr. pel.

En vil til slutt nevne at det under 4sryggen i ¢st kan vere bety-
delig vannsig i sandlagene som pa enkelte omrader vil kunne for-

drsake gravevanskeligheter.

P& Valsletten, omradet mellom Klzbuveien og Holtermanns vei, be-

st3r grunnen av en leire som stort sett er meget fast, men med
enkelte blgtere partier i noen dybde. Ved sidlefundamentering kan
en regne med & anvende sdletrykk 20 - 25 t/m , og etter underteg-
nedes mening vil en ngyere laboratorieundersgkelse vise at leiren
er lite kompressibel. P& lignende leire i nerheten av dette om—
rade har en etter laboratorieundersgkelse funnet 4 kunne anvende

silefundamentering (hel plate) for bygninger opp til 6 - 7 etasijer.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.

Med de foreliggende grunnforhold innen Interesseomradet kan en
for de forskjellige partier regne med at det vil vare mulig 4 fin-
ne frem til fundamenteringslgsninger for selv hgyere bygg. Det
er imidlertid intet omrade som skiller seg desidert ut, og det er
intet sted patruffet fjell umiddelbart i fundamenteringsdybden.

omradet i nord fra Schives gate ned mot Nidelven har gode funda-
menteringsforhold bestiende vesentlig av sand og grus, son gir an-
ledning til hgyt sdletrykk. AV stabilitetshensyn for glidninger
i kvikkleira i dybden, finner en forelgpig a matte begrense be-

byggelsen til kompensert fundamentering.

De beste fundamenteringsforhold ellers finner en pad omradet mellom
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Klzbuveien og Holtermannsveien, hvor grunnen stort sett bestar av
fast leire. Den gir anledning til et relativt hgyt saletrykk,
og etter undertegnedes mening pa grunn av erfaringer med lignende
leire i neerheten vil det her sannsynlig vise seg mulighet uten

ekstra foranstaltninger & sdlefundamentere 6 - 7 etasjes bygg.

Selv om grunnforholdene pa de ¢gvrige omrader ikke kan betegnes
darlige, men heller middels bra, finner en det ikke riktig set-
ningsmessig & tilrd byggehgyder utover det som svarer til kompen-
sert fundamentering ved fundamentering i vanlig dybde, d.v.s.3 og

muligens opp til 4 etasjer.

P& Valgrinda, fra Vassdragslaboratoriet og nordover til Lerkendal,
finner en i forskjellige dybder savidt mange rene humuslag eller
torvlag at det er betenkelig av hensyn til mulige setninger a be-
nytte sdlefundamentering for betydelige tilleggslaster. En vil
derimot nevne at tyngre bygg kan settes pa svevende peler, som

antagelig vil fa relativt god bzreevne.

P& omradet gst for Lerkendal gird vil en etter undertegnedes men-
ing kunne ha mulighet for & fgre opp hgyere bebyggelse ved sdle-
fundamentering, om fundamentene fgres til det faste lag i 5 -

6 meters dybde.

0gsd pad Lerkendal pd nordsiden av Stavne - Leangenbanen vestover
mot Klzbuveien vil byggehgyde og bereevne kunne stige om funda-
mentene fgres ned gjennom det gvre blgte leirlag. Nermest Glgs-
haugskrdningene er imidlertid de ¢gvre masser noe blannede, selv
utenfor den opplagte leling, med tildels kvikkleire i dybden,
slik at en her m3 regne med kompensert fundamentering. Rett syd
for Materialprgvningsanstalten ligger imidlertid fjell ennd sa-
vidt hgyt at det her er mulighet for fundamentering til fjell.

En finner til slutt & matte nevne at byggehgyder vil kunne gkes
ved f.eks. & grave ut for underkjeller, med henblikk pa kompen-
sert fundamentering, eventuelt ogsi binde bygget sammen pa hel
plate.

I denne rapport har en tatt sikte pd & samle og gjgre de fore-
liggende dnders¢kelser tilgjengelige,‘foruten 4 gi en oversikt
over fundamenteringsforhold og variasjonene innen omradet. Da

det er vanskelig a fremlegge alle fundamenteringsmater som vil

kunne vere aktuelle pa de forskjellige omrader ved variert be-
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. byggelse, forutsettes at det holdes en viss kontakt med underteg-
nede under det kommende reguleringsarbeide.

Da videre den foreliggende vurdering er delvis utfgrt pa& grunnlag
av forhdndsundersgkelser med boringer i stor avstand, ma en regne
med at det fgr utfgrelse av eventuelle prosjekter pa de fleste
partier vil vere ngdvendig med supplerende detaljundersgkelser
sivel i marken som i laboratoriet, for en ngyaktigere fundamenter-
ingstekﬁisk vurdering.

- ;
V2 i
Ottar Kummeneje &




HPGSKOLENS INTERESSEOMRADE

O.e/2 .

Fortegnelse over utfgrte grunnundersgkelser i omradet pr. 1/1 1964.

Omrade: Arbeidet Rapport Dato: Undersgkelse
utfgrt av: oppdx .nr.: for:
Nidelven- Kummeneje 0.195 16/3 -63.|Idrettsbygget
Hggskolevg. - " - 0.185 3/1 -64.|NTH Int.+ Bying.
Glgshaugen N.G.I. 0.208 16/2 -55.|Matr.tekn.Inst.
m/skréninger N.G.I. 0.208.2. 25/4 -55.|Sydskraninger.
N.G.I. 0.208.3. 29/8 -56.|Matr.tekn.Bl.B.
N.G.I. 0.268 12/1 -56.|Vestskraninger.
N.G.I. 0.268.1. 28/1 -56.|Triaksialforsgk
N.G.I. 0.268.2. 5/5 -56.|Suppl.vestskr.
N.G.I. 0.268.3. 27/4 -56. Fyll.v/Elektro.
N.G.I. 0.268.4. Febr .-58. |Elektro.
N.G.I. 0.268.4-2. Juli -58.}|- " - Bl.A og C.
N.G.I. 0.268.4-3. 23/2 -60.|- " - fylling.
N.G.I. 0.268.5. Mai -58.|E.F.I.
N.G.I. 0.378 3/9 -56.|@stskréninger.
N.G.I. 0.487 Mai -57.|Sentralbygget.
N.G.I. 0.487.2. 27/8 -58.(- * - "
N.G.I. 0.487.3. 16/1l0-58.|Bel.fors." -
N.G.I. 0.487 .4. Mai -59.|Pel.Sentr.bygg.
N.G.I. 0.487.5. 5/3 -60.|Sentralbygg.
N.G.I. 0.641 Mai -58.|Geologisk Inst.
N.G.I. 0.734 Mai -60.|Varmetekn.Lab.
N.G.I. 0.737 Mars -59.|Hgdskoledalen.
Kummeneje o.70 April-61.|Akustisk Lab.
- " - o.70.2. Mai -62.|- " - "
- " - o.%0 Sept.-61. varmetekn.Lab.
- " - o0.90 3/11 -61.|- " - befaringj
- " - 0.155 18/12-62.|Verkstedtekn.
- " - 0.155.2. Mai =-63.|- " - fjellbor.
- " - 0.204 19/3 -63.|Trafostasjon.)
- " - 0.223 28/5 -63.|Kjemi,aud.bibl.
Geotekn .NTH c.o.-1 26/11-62.|Fysisk inst.
T.heim ing.v. 26/8 -6o0. Bisk.Wexelsensg%
Lerkendals- Geotekn .NTH C.o0.-2 Jan. -63.|Lerkendalsomr.
omradet
valgrinda N.G.I. 0.295 2/11 -55.|vassdragslab.
N.G.I. 0.295.2. 16/lo-56.|~- " -
N.G.I. 0.295.3. Febr.-58.{- " =~
Nardo Geotekn .NTH C.6 Aug. -62.|- " -
Vollan, Kummeneje 0.248 6/12 -63.|Suppl.und.NTH's
Lerkendal, Intr.omrdde.
Valgrinda,
Holtermannsvn

Oppdrag: 0274
Bilag : 2

RG&dgiv. ing. 0. Kummeneje , januar 1964 .




