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Nordlandsbanen, Saltfjellet 2

Sammendrag

NGI har siden 1990 samarbeidet med NSB om & utarbeide forslag til ut-
bedringstiltak mot drivsng pa Nordlandsbanen over Saltfjellet. De fore-
slatte tiltakene er delvis gjennomfert ser for Stedi. Nord for Stedi er det
bare enkelte grofteutvidelser som er gjennomfort.

Erfaringene med de utforte tiltakene er relativt gode, og for forste gang var
det vinteren 92/93 starre sneproblemer nord for Stedi enn ser for Stedi.
Vi antar dette skyldes en gunstig effekt av tiltakene som er gjennomfort sor
for Stedi.

Vi foreslar at utbedring av Nordlandsbanen over Saltfjellet gjennomfores
etter de niverende planene. Det ber imidlertid bygges avslakete ned-
kjeringsramper fra banen og til de fresbare groftene. Disse rampene mé
merkes tydelig.

Nar overbyggene i Stokkalia skal fjernes ma det tas ut betydelige masser.
Deler av dette masseoverskuddet ber brukes til & bygge en sammen-
hengende kjorbar veg ved siden av banen mellom Stokkalia og Stedi. I
forbindelse med dette arbeidet ma det tas en avgjerelse om denne vegen
ber ligge i nivd med banen, eller i nivd med groftebunnen.
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Nordlandsbanen, Saltfjellet 4

INNLEDNING

Norges Geotekniske Institutt har siden 1990 samarbeidet med NSB om &
utarbeide forslag til utbedringstiltak mot drivsne pa Nordlandsbanen over
Saltfjellet. NGIs anbefalinger er gitt i rapportene:

904013-1  Rapport fra befaring 14 februar 1990
904013-2  Forslag til tiltak mot drivsne

904013-3  Prosjektering og arbeidsbeskrivelse for ny fylling ved
Semska, km 593

En intern arbeidsgruppe i NSB har i tillegg utarbeidet rapporten "Tiltak
mot sneproblem, Saltfjellet". Denne rapporten bygger pA NGIs forslag,
interne vurderinger i NSB, og kostnadsoverslag for de aktuelle forslagene.

En del av de foreslitte tiltakene er ni gjennomfert og erfaringene er stort
sett gode. Vinteren 92/93 har det vart mer sng og vind enn normalt, og
det var fra NSBs side enskelig 4 fi vurdert effekten av tiltakene, og spe-
sielt om det ber foretas justeringer av de tiltakene som skal gjennomferes
i perioden 1993 - 1995.

ERFARINGER FRA VINTEREN 92/93
De tiltakene som er gjennomfert i lepet av 1991 og 1992 er:
1) Riving av overbyggene ved Bolna og Stedi stasjon, sar.

2) Terrengtiltak i form av utviding av grefter og eventuelt heving av
banens planum ved Bolna, km 570, 075 - 570, 271, og fra Stokkalia
til Stedi stasjon, km 576,9 - 582,1.

3) Delvis utviding av grafteprofilet sor for Semska stasjon, km 590,00
- 591,00.

Erfaringene med de utforte tiltakene er relativt gode. Det har ikke vert
fastkjeringer vinteren 92/93 til tross for de vanskelige verforholdene. Det
har imidlertid vert nedvendig med omfattende bruk av fres for & kunne
avvikle trafikken tilfredsstillende.

Vire hovedinntrykk etter befaringen og samtaler med banemannskapet er
folgende:
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Nordlandsbanen, Saltfjellet 5

A) Overbygget ved Bolna

I forbindelse med fjerning av overbygget ved Bolna ble det sprengt ut en
3,0 m bred greft.

Det har denne vinteren ikke vert vesentlige problemer med & holde banen
dpen pa denne strekningen. Sneen som har samlet seg i grofta har enkelte
ganger blitt fjernet med hjulfres. Det ble fra banemannskapene uttrykt
onske om at grofta kunne gjores grunnere slik at det blir enklere & bruke
hjulfresen.

Vurdert ut fra hensynet til snaforholdene er det mulig & redusere grofte-
dybden, men dette kan vare vanskelig av hensyn til dreneringen av banen.
Dette spersmalet ma derfor avklares for eventuell igjenfylling foretas.

B) Stokkalia - Stedi

De foreslatte tiltakene er i hovedtrekk gjennomfert, og sneproblemene pa
denne strekningen ser ut til & ha blitt vesentlig redusert.

Det var i NGIs forslag forutsatt at de brede greftene som ble etablert skulle
kunne ryddes for sne med hjulgidende snofres. Det har imidlertid vist seg
vanskelig 4 bruke fresen i de dype groftene hvor en har darlig oversikt
over groftas utforming og derfor lett kan fa fastkjoringer.

Det ble under befaringen diskutert om det hadde veart en bedre losning 4
legge ut en 3,0 m bred kjorbar veg ved siden av sporet, fig. 1. En slik
veg vil vare enklere & rydde om vinteren. Ulempen med en slik veg vil
imidlertid vare at det vil bygge seg opp sne nar banen pa et tidligere
tidspunkt av vinteren, og det vil vere umulig 4 fjerne sne mer enn 3 m fra
banen.

Inntil videre foreslar NGI at det niverende grofteprofilet beholdes. Det
er imidlertid novendig for & lette fresingen at omrddene hvor det skal
freses merkes tydelig i terrenget. Dessuten ber det anlegges slake grofte-
skraninger der fresen kan kjere sikkert fra banen og ned til groftene.
Disse nedkjeringsrampene ma i tillegg merkes tydelig.

I lopet av sommeren 1994 eller 1995 ma det tas standpunkt til om det skal
foretas nye omfattende massetak i Stokkalia. Hvis det da blir tilgjengelige
masser, ber det bygges en sammenhengende, kjorbar veg for fresen. Pa
dette tidspunktet kan det da tas en avgjerelse om denne vegen ber ligge i
niva med banen, eller i nivd med dagens grefter.
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C) Semska sor

De storste problemene med & holde banen apen vinteren 92/93 har en hatt
sor for Semska stasjon. Banen ligger pd denne strekningen i le av flere
morenerygger.

Dette er forste vinteren forholdene ved Semska har vart vanskeligere enn
ved Stokkalia. Ved henvendelse til Nordland vegkontor har vi fitt opplyst
at broytingen av E6 over Saltfjellet vinten 92/93 har vart vesentlig vanske-
ligere sor for Stedibrua enn nord for denne.

Vi antar derfor at arsaken til at forholdene ved Semska har vart spesielt
vanskelige siste vinter, er at en har hatt god nytte av tiltakene som er utfert
mellom Bolna og Stedi. Etter av disse tiltakene er utfert, er det derfor
andre strekninger som na utgjer de sterste problemene. Vurdert ut fra
vinterens erfaringer, mener NGI at de foreslatte utbedringstiltakene pa
strekningen Stadi - Semska vil gi tilfredsstillende resultat.
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