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TRONDHEIM KOMMUNE
AVDELING BYUTVIKLING
UTBYGGINGSKONTORET

Teknisk seksjon

Rapport fra Geoteknisk faggruppe.

Oppdrag: R.915-2 Asheim barneskole

Grunnundersgkelse

Datarapport

Vurdering av fundamentering og setninger.

Trondheim den:

16.10.1996

| ATONAAC: e,  § . e

Saksbehandler:

Sammendrag :

Oppdragsgiver: Trondheim Bygg og | Oppdrag ved: Wiger
Eiendom
UTM-referanse: NR 673 256 Sted: Kattem
Feltarbeid utfgrt 02.10.96 Antall bilag: 4
Antall tekstsider: 5
Feltmetoder: dreiesonderinger prgveserie
Emneord: grunnforhold baereevne setninger

/f—(% j —

Tor Georg Jensen

Tilbygg til Asheim barneskole er under planlegging.

Geoteknisk faggruppe har utfgrt grunnundersgkelse for & kartlegge
grunnforhold og vurdere fundamentering og setninger.

Grunnen bestar av fast og meget fast siltig leire under ca 2 m torv.

For tillatte grunntrykk og setningsestimater vises til rapportens
siste del.
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1. INNLEDNING

Generelt Asheim barneskole skal utvides og man har valgt & gjgre dette ved 4 bygge pd
skolen i nord mot Ringvilvegen (tilbygg 2 og 3). I tillegg skal man bygge inn
et eksisterende leskur / takoverbygg (tilbygg 1) i skolens nord vestre hjgrne.
Tilbygg 1 blir i en etasje med gulv pad grunn. Tilbyggene 2 og 3 fér to etasjer
pluss kjeller.

Lokalisering Asheim barneskole ligger pi Kattem ved kryss Ringvalvegen - Myrstadvegen.
Lokalisering framgér forgvrig av bilag 1.

Oppdrag Grunnforhold kartlegges. Tillatt grunntrykk og forventede setninger finnes.

2.a TIDLIGERE UNDERSOKELSER

Geoteknisk faggruppe har tidligere utfgrt boringer for utvidelse av Asheim
barneskole (rapport R.915) men da for et annet prosjekt med annen plassering.
Det var derfor ngdvendig & utfgre nye boringer for konkret prosjekt i denne
omgang. Gamle boringer antyder at man vil finne inntil 3 m med torv over fast
siltig leire og / eller leirig silt.
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2.b. UTF@RTE UNDERSOKELSER

Feltarbeid Feltarbeid ble utfgrt 02.10.96. Det er utfgrt dreieboringer i to pkt. og tatt opp

' prgveserie med skrue / 54 mm prgvetager i ett borpunkter. Plassering av
borpunkter er vist i bilag 1. Resultat av dreieboringer er vist i bilag 2.

Laboratorie-

undersgkelser  Prgvene (41 alt ) er undersgkt i seksjonens geotekniske laboratorium. Prgvene
er visuelt klassifisert ved dpning og det er utfgrt rutineundersgkelser for &
bestemme vanninnhold, tyngdetetthet og skjerstyrkeparametre. I tillegg er det
utfgrt ett gdometerforsgk for bestemmelse av setningsparametre.

Presentasjon Resultater av laboratorieundersgkelser er vist i bilag 3 og 4.

3. GRUNNFORHOLD

Terreng Aktuell tomt er planert omride mellom skolen og Ringvélvegen.

Grunnen Grunnen bestér av ca 2 m torv over fast og meget fast siltig leire. Leira er lite
sensitiv og har forholdsvis lavt vanninnhold. @dometerforsgk antyder at man
har ei fast normalkonsolidert leire. Modultall i jomfruspenningsomride m =
58.

Grunnvann Grunnvannstand er ikke malt. Neer eksisterende bygning vil niva

Fiell

grunnvannstand veere bestemt av drenering rundt fundamenter mens
grunnvannstand ellers forventes 4 st i overgang mellom torv og mineralske
masser.

Fjell er ikke pavist.
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4. VURDERING

Vi har vurdert fundamentering med hensyn pd bareevne og setninger. Det
skilles mellom banketter og sgylefundamenter. Ved beregninger er forutsatt at
uk fundament vil ligge pd kote ca 152.

Baereevne :

Sgylefundament

Med sentrisk belastning ( B = B,) og tverrkrefter lik null (r =0) tillates
grunntrykk i bruddgrense inntil 250 KN/m?. Dette gjelder et fundament
med effektiv flate 3 x 3 m som er dykket minst 70 cm 1 drenerte
mineralske masser.

Bankett

For banketter (B = B,, r = 0) dykket minst 60 cm i drenerte mineralske
masser tillates grunntrykk i bruddgrense inntil 150 KN/m? for en 1 m bred
bankett og 180 KN/m?” for en 1,5 m bred bankett.

For tilbygg 1 kan det bli aktuelt & fgre fundamentering s& grunt som mulig
under frostfri dybde. Et minimumskrav er at det fundamenteres pa
mineralske masser. For en 1,5 m bred bankett satt direkte pé fast siltig
Jeire kan tillates grunntrykk i bruddgrense inntil 100 KN/m? ( 1 m bankett
65 KN/m?)

ninger :

Det er kun regnet pd setningspotensiale for primersetninger. Laveste estimat
er beregnet med kun egenlast som setningsgivende last mens hgyeste estimat
tar hensyn til at en liten andel (25 %) av nyttelast kan forventes 4 opptre som
langtidslast. Det er ikke gjort beregninger pé setningenes tidsforlgp.

Sgylefundament
Sgylefundament med flate 3 x 3 m og setningsgivende last 1

stgrrelsesorden 95 - 110 KN/m? forventes 4 f4 primarsetninger i stgrrelse
20 - 35 mm.
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Banketter

Bankett med 1,5 m bredde og setningsgivende last 85 - 100 KN/m?
forventes & fi primarsetninger i stgrrelse 15 - 30 mm.

Fordi det er ulik belastning pa ulike banketter kan man oppleve at setninger vil

opptre ujevnt, men fordi totalsetningene er beskjedne burde dette vere til &
leve med.

Vi finner grunn til & anbefale at ssmmenfgyninger mellom nybygg og gammelt

bygg utfgres pa en slik méte at setninger kan taes opp uten at konstruksjonen
skades.
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