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Tegning nr. 4227-1-2.

A. INNLEDNING.

Staten skal fOre opp en karantenestasjon beliggende ved Stroms-
veien pd Ovre Stubberud, som.vist pa situasjonsplanen. Nybygget
vil bli p2 1 etasje med kjeiler og loft, og bygningskonstruk-
sjonen vil bli stépt‘kjeller med murte vegger. Forste etasjes

gulv er tenkt plasert pa ca. kote 117.5.

GJjennom ark. Gunnar Bjerke er vi blitt anmodet om & utfore de
‘nédvendige grunnundersdkelser og utrede fundamenteringsfo;holdene
for njbyggeto Vi har videre drdftet saken med anleggets rad-
givende ingenior i bygningsteknikk, siv.ing. Fredrik Bentzen,
som har pekt pa spdrsmilene om fyllinger p& utsiden av bygget i
sondre ende og videre p& den fremtidige fylling som den nye

Stromsvel vil representere i sdndre ende av tomten.

B. BORINGSUTSTYR 0OG UNDERSOKELSESMETODER.

Vi har forst utfdrt endel sonderboringer med normalt dreiebor
til orientering om dybdene til eventuelt fjell eller faste lag
samt art og lagringsfasthet av massen over fjellet. Dernest har
vi tatt opp 1 proveserise med A0 mm prévetaker for laboratorie-

undersbkelse av grunnens geotekniske data.

Grunnvannstanden er milt ved hjelp av et piezometer 1 et punkt

pi btouten.

Dreiebor er 20 mm spesialstd&l i 1 m lengder som skrues sammen
0g som nederst har en 30 mm skruespiss. Boroet belastes med

100 kg og dreles ned. Resultatene tegnes opp med en tverrstrek
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dit borspissen er nadd for hver 100 halve omdreining. Skravert
borhull betyr at boret er sunket uten dreining for den belast-
ning som er pafdrt venstre side av borhullet. P& hoyre side av
borhullet er pafdrt antall halve omdreininger. Etter at boret er
sldtt ned (kryss) eller etter synk (skravert borhull), begynner

tellingen av omdreininger p& nytt.

40 mm provetaker for opptaking av uforstyrrede prover bestar i

prinsippet av en tynnvegget messinggylinder med et stempel.
Sylinderen presses ned ved hjelp av 1" ror mens stempelet holdes
1 sylinderens nedre ende. Stempelet er forbundet til overflaten
ved 20 mm borstenger (dreieborstdl). HAr en prove skal tas,
fastholdes stempelet og sylinderen trykkes ned og skjsrer ut
proven. Prdvene skyves over i 15 cm:messingsylindere som vokses

til og sendes laboratoriet for undersdkelse.

Lt plezometer for médling av grunnvannstanden bestir av et pordst

messingfilter som slipper vannet igjennom mens selv leirpartikler
holdes tilbake. Fra filteret fdrer en tynn plastslange beskyttet
av et utvendig ror opp til overflaten. Vannstanden miles i plast-

slangen med et elektrisk instrument eller pa annen miate.

Laboratorieundersdkelsen av de opptatte prdver har bestitt i be-

skrivelse og klassifisering samt bestemmelse av folgende verdier:

Skijerfastheten (K) er besteat ved konusmetoden og uttrykt i t/m2

og opptegnet i diagram pa tegningen.

Relativ fasthet (H1) er et sammenligningstall som gir uttrykk

for hvor 18s en leire er i omrdrt tilstand.

sensitiviteten (S) er forholdet mellonm leirens skjzrfasthet i

uforstyrret og i omrdrt tilstand.

Vanninnholdet (VW) er uttrykt i % av torrsubstans.

Fordsiteten (n) er volumct av porene i % av volumet av hele

proven.

Hunusinnholdet (0) er uttrykt i % av torrsubstans,

Romvekten er bestemt for samtlige prover.
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Co RESULTATET AV_UNDERSOKELSENE

er samlet 1 2 profiler pa tegning nr. 4227-2. Profilenes belig-

genhet fremgér av situasjonsplanen, tegning nr. 4227-1,

Dreieboret har mott vekslende motstand 1 hvert enkelt borhull,
og motstanden Varie:er ogsa fra borhull til borhull. Dreieborin-
gene er avsluttet 1 mer eller mindre faste lag pé& dybder som

varierer mellom ca. 7 og ca. 16 m og uten at fjell var nadd.

Den opptatte prdveserie viser at grunnen>bestér av fast torr-
skorpeleire ned til ca. 4 m dybde og at det derunder ligger en
leire med en skjsrfasthet 1 uforstyrret tilstand pé& mellom

3 og 4 t/m2. Sensitiviteten er beskjeden 1 gjennomsnitt, men
enkelte lag blir forholdsvis 1d6se 1 omrdrt tilstand. breieboret

er sunket uten omdreining gjennon disse lag,

Leirens vanninnhold er lavt bade i den ovre torrskorpeleire og
i den underliggende leire, og man kan regne med at kompressibi-

liteten er meget liten. '

Grunnvannstanden er malt til & ligge pd& kote 115.9 ved det ned-

satte piczometer. §

D, FUNDAMENTERINGEN AV NYBYGGENE.

De prosjekterte nybygg kan fundamenteres direkte pa siler, dimen-

sjonert for et grunntrykk pa 20 t/mQ.

For den lengstc bygningsflody vil det bli utgravning for kjelleren
i nordre ende mens kjellergulv skjmrer'ut omtrent i n%vwrende(
terrenghSyde i1 sondre ende. Det er pa tale & fyllé utenfor den
sondre del av bygningen 1 opptil 1% m hdyde for 3 f& terrenget

i nivad med forste etasjes gulv. : .
~

Spdrsmélet melder seg om det kan oppstd setningsdiffefenser pa
bygningen som fdlge av en avlastning av terrenget i nordre ende
ved kjellerutgravning og en pilastning ved Tylling over terrenget
1 sondre ende, hvor kjellerutgravningen blir minimal. Selv om
grunnen er reget lite kompressibel, vil det allikevel oppsta

noe setningsdiiferenser under disse forhold, som muligens kunne
fore til sprekkdannelser i de murte teglsteinsvegger. Vi vil

derfor anbefsle at kjellernuren armeres noe i bunn og topp,

SN v




-y - ' /21900

s1ik at den virker som en'stiv drager som evner & gl eventuel}e
setningsdifferenser et rettlinjet forldp eller med andre ord

gsorge for at det kun oppstdr en lett dreining av bygget.

‘E. UTGRAVNINGEN AV TOMTEN

vil ikke by pa problemer som fare for oppressing av bunnen 1
byggegropen, stérre glidninger langs byggegropens sider, til-

strommende grunnvann eller lignende.

Selv om gravningen kommer under den malte grunnvennstand, vil
den vannmengde som strommer til gjennom leirmassene vere meget

beskjedeno

F, DEN FREMTIDIGE VEIFYLLING FOR DEN NYE STROMSVEIEN,

Etter de foreliggende planer ser det ut til at den nyeuStersveien
i omradet syd for den prosjekterte bygning vil bli lagt pd en
fylling 1 opptil 15 m hdyde. En savidt hdy fylling kan nedfore

et stabilitetsproblem og kan gi arsak til setninger, som virker

ogsd utenfor selve veifyllingen.

Disse stabilitets- og setningsproblemer har mindre interesse for
de n& prosjekterte bygninger, men man bor vere oppmerkson pa
forholdet ved eventuell senere utnyttelse av tomten i den sbndre
delen mot den nye Stromsvelen, og saken bor tas opp med Veivesenet

nir fyllingserbeidet skal pabegynnes.
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