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Sammendrag:

Onsrud leir i Ullensaker kommune skal bygges om til transittmottak og internat for Gardermoen. Noteby har
i den forbindelse utfert grunnundersakelser for planlagte pabygg og for nybygg.

I omradet for transittmottaket, bygg B, C, D og E i det tidligere leiromradet, er det i denne omgang utfert 5
totalsonderinger (pkt. 1 til 5) og 1 preveserie (PR1).

I omradet for internatbygningen, bygg P ved garasjebyggene i nord, er det utfert 3 totalsonderinger (pkt. 6-
8), 1 preveserie (PR 2) og 2 vingeboringer (VBI og VB2).

Grunnforholdene kan generelt besekrives ved at det er et topplag av terrskorpeleire med overgang til fast
leire pa opptil 5 m, men med minkende tykkelse nedover mot dalbunnen. Videre er det en underliggende
siltig leire som er middels fast og lite sensitiv, men betraktes som kompressible ut i fra relativt hoyt
vanninnhold.
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Transittmottak og internat Gardermoen
Onsrud leir NOTEBY AS

Innledning

Onsrud leir i Ullensaker kommune skal bygges om til transittmottak og internat for
Gardermoen. Noteby har i den forbindelse utfert grunnundersgkelser for planlagte pabygg og
for nybygg. Oppdragsgiver er Statsbygg, mens Hjellnes COWI er rddgivende ingenior i
byggeteknikk.

Arbeidene som er utfort tilsvarer de mengder som er gitt i vart tilbud av 03.03.99.

Resultatene av de utferte undersokelsene fremlegges i denne rapport.

Utferte grunnundersokelser

NOTEBY har tidligere utfert grunnundersekelser i det aktuelle omradet. Disse omfatter delvis
omradet med bebyggelse, samt bakkeskraningene mot vest. Relevante data fra undersgkelsene
er inkludert 1 vare geotekniske vurderinger.

I omradet for transittmottaket, bygg B, C, D og E i det tidligere leiromrédet, er det i denne
omgang utfert 5 totalsonderinger (pkt. 1 til 5) og 1 preveserie (PRI).

I omréadet for internatbygningen, bygg P ved garasjebyggene i nord, er det utfort 3
totalsonderinger (pkt. 6 til 8), 1 preveserie (PR II) og 2 vingeboringer (VB1 og VB2).

Undersekelsene er avsluttet i 10 m dybde der det ikke er patruffet fiell i mindre dybde.
Av laboratorieundersekelser er det utfert rutineundersokelse pa opptatte sylinderpraver.

Borplan er vist pa tegning 100102-1, preveseriene pd tegning 100102-10 og-11,
vingeboringene pa tegning 100102-31 og-31 og totalsonderingene pa tegning 100102-20 til —
27.

For neermere beskrivelse av grunnundersekelser og opptegning, vises det til geotekniske bilag
4000-1 og—2.

Grunnforhold
Transittmottak, bygg B,C.,Dog E

Totalsonderingene viser at det er relativt like forhold i dette omradet. Proveserien, PRI, viser
at det er terrskorpeleire ned i 3 m dybde og fra 3 til 6 m dybde er det en fast til middels fast
torrskorpeleire/leire med relativt heyt vanninnhold (w=35-40%). Videre er det en siltig leire
med undrenert skjarstyrke, s,, ut i fra enaksiale trykkforsek og konusforsgk i omrddet 30-35
kN/m> Massene er middels plastiske og lite sensitive. Vanninnholdet, w, varierer mellom ca.
40-45 % og tyngdetettheten, v, varierer mellom 18,0 og 18,4 KN/m’.

Internatbygning, bygg P

Totalsonderingene viser at det er relativt like forhold ved punkt 6 og punkt 7. Ved punkt 8 er
det imidlertid registrert noe lavere relativ motstand. Her ble det registrert antat fielli 8 m
dybde. Proveserien, PRIJ, viser at det her er terrskorpeleire ned til 3 m dybde og fra 3 til S m
dybde er det en fast torrskorpeleire/leire med relativt hoyt vanninnhold (w=30-40%). Videre er
det en siltig leire med undrenert skjerstyrke, s,, ut i fra enaksiale trykkforsek og konusforsgk i
omradet 25-30 kN/m’. Massene er middels plastiske og lite sensitive. Vanninnholdet, w,
varierer mellom ca. 35 og 45 % og tyngdetettheten, v, varierer mellom 18,1 og 19,0 KN/m’.
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Det er registrert hayere verdier for udrenert skjarstyrke med vingebor enn det er gjort med
enaksiale trykkforsek og konusforsek. Det er antatt at dette skyldes heyt siltinnhold i massene.
For evrig viser vingeboringene at den siltige leien er lite sensitiv og at terrskorpelaget pd
toppen av skrdningen er ca. 5 m, tilsvarende som registrert i preveserien, mens det er ca. 2-2,5
m nederst i skrdningen.

De registrerte grunnforholdene stemmer godt overens med tidligere grunnundersokelser fra
omradet, dvs at det i omradet er et topplag av terrskorpeleire med overgang til fast leire pd
opptil 5 m, men med minkende tykkelse nedover mot dalbunnen. Underliggende masser av
siltig leire er middels fast og lite sensitiv, men betraktes som kompressible ut i fra relativt hoyt
vanninnhold.

Den foreliggende rapport vil danne grunnlag for videre geoteknisk prosj ekteringyfor planlagt
bebyggelse.
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