{artlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn Vedlegg 1

Registreringsskjema for lokaliteter

(ommunenavn |  (JLLENSAKER. -~ | Lokalitetsnr} '} l | 'E i1z

‘ ] ] kommu.nr. lapenr lok.rypo

okalitetens navn l S ONSRLD LER, ' . |

.Okalitetens adresse | { . L : : |
\

.okalitetens postkont./Sted | Q058 ALOGAE

itunneier (Hvis lokaliteten bestar av flere sisndommer kan du i tillegg benytte vedlagte "grunneierark™)

Jardsnr. | | Bruksnr | ]

FREMACETS B WC@‘Z’*‘T PIESTE

lavn SENTRAUE D | Adresse | 0SLO fnil, /oA

‘ostboks i |  Postnr | _00iS | Postkontor | OSLO

‘ontaktperson | HAreE | TIf [7309 3395

itylt av ['MARIANNL AASE & ENCO ENVIROMNMENTAL Co;\isuum\: SA.s] Date |05 07 93
pi

AL IAMN E AL ST ; ENCO EENVIEDNm I TA -~ (oS, A S l

jefart av

artbl. (M711) L1141 V[sf2]  Sone [3l2) @v[Llz2]HSTol0]m N-S|bla]6l8]510[0]m

‘roblemeler oevspeiTe BYe NNM”&WQM— & - ]

lavn | senTeALLEDE ) |  Adresse | _CELO miL JAve |
‘ostboks [ - | Postnr |_00IS | Postkontor L oseo |
‘ontaktperson hos problemeier | HaNVE WERHE T [ 2209 2395 |

)mrédebeskrivelsgr og generelle opplysninger !

.1 Dominerende arealbruk: léj Annet:| .. e 'r _ N ]

1: Dyrket mark 2: Industrilager 3: Bebyggelse 4: Rekreasjon 5: Skog og utmark 6: Hawvrvsjekant 8: Annet (benytt tekstfelt)

2 Avstand til bebyggelse: @I

1:0-50m 2:50-200 m 3: 200-500 m 4:500-1000 m 5:>1000 m
7
3 Primaeresipient 5] Navn:| J
1. Ev 2: Bekk 3:Avigpsledning 4: Grunnvann 9: Ingen
4 Hovedresipient 4] Navn:| - R@moA o~ B
1:Ev 2: Fjord/kyst 3: Innsje 4: Grunnvann 8: Annet 9: Ukjent

Dominerende grunnforhold: [i”
1: Morena 2: Sand/grus 3: Fjell 4: Leire 5: Myr 6: Fyllmasse 9: Uljent

()]
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Hegistreringsskjema for awafisfylllng Lokalitetsnr.

Komm. nr, -hpenr.

2 Type | 8 l Annet| PRWAT TulUN & |
:Kommunal fylling  2: Industrifylling 3: Krigsetteriatenskaper 8: Annet (benytt tekstfeit)
3 Driftsperiode Etablert ar: Nedlagt/planiagt
nedlagt:
4 Areal av fyllingsomradet W‘X)lm2
5 Beskrivelse av fyllingsomradet: | 2 | Annet | ‘
1: Udekket fylling, avstengt omrade 2: Udekket fylling, 4pent omrade 3: Overdekkst 4: Dyrkst mark 5: Industri
fylling
6: Bebyggelss 7: Rekreasjon 8: Skog og utmark  9: Annet (benytt tekstfelt)
.8 Planer for endret utnyttelse L2] Hva: |
:Ja 2 Nei

.7 Kontroll i deponeringsperioden Lé_]

1: Deponering kun mulig under tilsyn 2: Deponering mulig uten tilsyn  3: Ukontrollert deponering

o

Tiltak for begrensning og overvakning av forurensningsspredning
Gi en vurdering for samtlige punkter (fra a til f).

1: God 2: Middels 3: Darlig 8:lngen  9: UKent (uaktueil)
a) Bunntetting. | & | b) Overdekning. L & ] ¢) Oppsamling av sigevann| & |
d) Rensing, sigev. | g } e) Overvakn. overfl. resp. | ;1] f) Overv&kn. grunnvann | o |

9 Forurensning.
1. Qverflatevann  2: Grunnvann 3:Jord  4:Luft  5:Skade pd vegetasjon  6: Annet (benytt tekstfalt)  7:Ingen  9: Ukjent (uaktuell)

a) Forurensningobservert  [3| [ ] L1 LJ L] | Annet] J
b) Forurensning dokumentert [3] | | L] L] L] Annet:] |

10 Konflikt
1: Drikkevannsinteresser  2: Annen bruk av vannforekomster  3: Rekreasjon  4: Annen arealbruk 5: Ingen 9: Uljent
(baenytt tekstieit)
a) Eksisterende konflikt LZ) L L L] Annet:| |
b) Mulig framtidig konflikt 21 L L L] Annet] |

ossrv INatvik NeponiZ\dokumentvedlegg?.doc Side 1 Utskriftsdato 08.10.97



Aeglstreringsskjema for awaiisfylling Lokalitetsnr.

1-2 Type L8 |Amnet| cpwat sunine |
I: Kommunal fyfling  2: Industrifylling 3: Krigsetteriatenskaper 8: Annet (benytt tekstfelt)
1.3 Driftsperiode Etablert ar: Nedlagt/planiagt
nedlagt:
1.4 Areal av fyllingsomradet 20| m?
.5 Beskrivelse av fyllingsomradet: | 2l | Annet | _
1: Udekkst fylling, avstengt omrade 2: Udekkst fylling, 3pent omrade 3: Overdekket 4: Dyrkat mark 5: Industri
fylling
6. Bebyggelse 7: Rekreasjon 8: Skog og utmark  9: Annet (benytt tekstfeit)
1.6 Planer for endret utnyttelse 2] Hva: |
1:Ja 2 Nei
.7 Kontroll i deponeringsperioden I 3 I
1: Deponering kun mulig under tilsyn 2: Deponering mulig uten tilsyn  3: Ukontrollert deponering

.8 Tiltak for begrensning og overvakning av forurensningsspredning
Gi en vurdering for samtlige punkter (fra a til f).

1: God 2: Middels 3: Darlig 8:Ingen  9: Ukjent (uaktuell)
a) Bunntetting. g b) Overdekning. | 8] ¢) Oppsamling av sigevann| b i
d) Rensing, sigev. | £ | e) Overvakn. overfl. resp. | & | f) Overvakn. grunnvann | & |

.8 Forurensning

1. Overflatevann  2: Grunnvann  3:Jord  4:Luft  5: Skade pa vegetasjon  6: Annet (benytt tekstfeit)  7:Ingen  9: Ukjent (uaktueil)

a) Forurensning observert U U L L L Annet:] |

b) Forurensning dokumentert |3] L] Ll L1 L] L] Annet:| |

10 Konflikt
1: Drikkevannsinteresser  2: Annen bruk av vannforekomster  3: Rekreasjon 4: Annen arsalbruk 5: Ingen 9: Uljent
{benytt tekstfait)
a) Eksisterende konflikt 2] L Lt L] Annet:] N
b) Mulig framtidig konflikt 2] L L L] Annet:] ]
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Lartlegging av spesialavfall i deponiet og forurenset grunn

Vedlegg 3

4
.I ! i

0
Aeglstreringsskjema for forurenset grunn Lokalitetsnummer: | / |
2.2 Type i? CAmnet | P A, e
L& | . | e REST: |
1: Industri grunn 2: Krigsetteriatenskaper 8: Annet (benytt tokstfeit)

2.3 Virksomheter pa tomta

Status
Id. nr. Bedriftsnavn Q m@g
Al t
Ll L1 tsel | | l | Eorsimeste Rasmdndn Eoenwee | [y
L Lt tel 11 | I | |
I I I T - O O l | |
24  Areal av forurenset grunn | 500 |m® .(Rhsannuan +y ég@,mﬁg\,%i low cras
2.5 Beskrivelse av omradet i dag 5] Annet [ _.
1: Ubenyttet, avstengt omrade  2: Ubenyttet, apent omrade 3: Dyrket mark 4: Industri
5: Bebyggelss 6. Rekreasjon 7: Skog og utmark  S: Annet (benytt tekstfeit)
';‘.8. Planer for endret utnytteise I 4 l Hva: [ Rolt %}uﬂmﬁg OE
1:da 2: Nei
2.7 Forurensning
1: Overtlatevann  2: Grunnvann  3: Jord 4:Luft  5:Skade pa 6: Annet(benytt 7:Ingen  9: Ukjent{uaktuell)
vegetasjon tekstfelt)

a) Observert forurensning [ 2] L L L L] L] Annet:|
b) Dokumentert forurensning 3] [ L] L] L] ]  Annet:]

1.8  Kontlikt v

1. Drikkevannsinteresser  2: Annen bruk av vannforekomster  3: Rekreasjon  4: Annen arealbruk (benytt tekstfeit)

a) Eksisterende 2] Ld L] L] Annet:]

5:Ingen 9: Ukjent

b) Mulig framtidig 2] L L L] Annet:|

Tlossrv PutvikNeponiZ\dokument\vedlegg3.doc Side | Utskriftsdato 08.10.97



FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg 5:

Fotos fra miljotekniske grunnundersokelser

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg 6:

Tegning over sjakter i avfallsfylling 1

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg 7:

Analyserapporter fra Miljokjemi

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s



Reg.nr. 168

2 DANAK  MILJ@-KJEMI l] Saksnr

Norsk Miljg Senter Side

13141-12-5

lavé

Rekvirent:

Dato utgitt:

Utfort av:

Rapport

Analyse av jordprgve

369 Onsrud

ENCO Environmental Consultants AS
Marianne Aase

Lokketangen 20A

1300 Sandvika

28.05.1998
MILJ@-KJEMI, Norsk Milje Senter yah
Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo /,/ /'
/// 3 7 (?’

Einaﬁ 7 ordfald

o eqs . \, Y.
sivilingenier laboratorieleder
\ %

\}

&

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersgkte preve(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

WMK-NORGE\SYS\USERS\SIKKER\WWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCO 7 J FID+AAS.DOC
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Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 2avé

@2 DANAK MILJG-KJEMI '] Saksnr. 13141-12-5

Generelt
MILJ@-KJEMI Norsk Miljo Senter har mottatt 7 jordprover.

Analysene er rekvirert av ENCO as ved Marianne Aase.

Pravemateriale og analyseomfang
Laboratoriet mottok den 12.05.1998 7 jordprever.

Analyseprogram og prevemerking framgar fra folgende tabell:

Provemerking Analyseprogram
B1 olje ved GC/FID
Fl olje ved GC/FID, metaller ved AAS®
- F2 metaller ved AAS®
F3 skal ikke analyseres, lagres 1 méned fra dd.
F4 olje ved GC/FID, metaller ved AAS®
OS1 olje ved GC/FID
ov2 olje ved GC/FID, metaller ved AAS®

@: Omfatter Cd, Cu, Co, Cr, Ni, Pb og Zn

Hver prove ble mottatt en 250 ml glodet membranglass.

Da det ikke ble levert separat provematerialet til metallanalyser og terrstoff-bestemelse
madtte membranglassene &pnes for ekstraksjon. Dette kan ha medfert tap av sveaert
flyktige stoffer under opparbeidingen pa laboratoriet.

Provene ble kjelt ned til 4 °C ved mottak, og holdt nedkjolte fram til analyse.

Analysene er utfert i perioden 14.05.1998-28.05.1998.

Pragveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersakte prave(r).
Rapporten méa ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftiige godkjennelse.

WMK-NORGE\SYSWUSERS\SIKKERWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCO 7 J FID+AAS.DOC



Reg.nr. 168

Norsk Miljg Senter Side 3avé

@5? DANAK MILJG-KIEMI l] Saksnr. 13141-12-5

MK-2000

MK-1000

MK-4031

Analysemetoder

Prove til analyser er tatt ut ved & ta ut 10 delprever fra preven.
GC/FID-sereening i jord

Prinsipp:

Jordpreven oppslemmes i vann tilsatt natriumpyrofosfat og ekstraheres pa ristebord
med diklormetan. Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med flamme-
ionisasjonsdetektor (GC/FID). Ved metoden bestemmes ekstraherbare organiske stof-
fer med en deteksjonsgrense pa 5-25 mg/kg for hydrokarbonblandinger og en detek-
sjonsgrense pa 0,1-0,5 mg/kg for enkeltkomponenter.

Analyseusikkerhet:
RSD 10%, men ved verdier mindre enn 10 ganger metodens deteksjonsgrense opp til
50%.

Metaller i jord ved AAS-flamme

Prinsipp:

Jordpreven terres ved 105°C, og den homogeniseres og blandes i morter.

Analysen utfores ved destruksjon med halvkonsentrert salpetersyre og maling ved
AAS-flamme.

Analyseusikkerhet:

RSD 10%, ved verdier mindre enn 10 ganger metodens deteksjonsgrense opp til 50%.

Terrstoff i jord

Prinsipp:
Proven torkes ved 105°C til konstant vekt.

Analyseusikkerhet:
RSD 5%, ved veiing av 20 g eller mer.

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

WMK-NORGE\SYS\USERS\SIKKERWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCQ 7 J FID+AAS.DOC



; Reg.nr. 168 Norsk M11]¢ Senter Side 4 av 6

@ DANAK MILJ@'KJEMI '] Saksnr. 13141-12-5

Resultater

Resultatene er presentert i tabellen nedenfor.

GC/FID-kromatogram av jordpravene, blindpreve og standardblanding er
presentert i vedlegg 1 side 1 til 7. A

GC/FID-screening, jordpraver

Enhet: Provemerking
mg/kg TS B1 F1 F4 Det. grense®
Benzen < < < 0,1
Toluen < < 0,10 0,1
Etylbenzen * < < 0,1
Xylener * < < 0,1
: ) Total hydrokarboner 6500 94 660 5-25 @
Torrstoff, % 86,3 25,1 61,8

@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg.

@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for hoytkokende olje.
*: Kan ikke bestemmes pé grunn av interferens.

<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

TS: Terrstoff

Kommentarer til GC/FID-screeningen.
Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Innholdet av hydrokarboner i prave B1 utgjeres av en blanding av en relativt
frisk jet-fuel og diesel/fyringsolje.

Innholdet av hydrokarboner i prove F1 utgjeres av uidentifiserte enkelt-
komponenter. En ytterligere karakterisering kan foretas vha. GC/MS.

Innholdet av hydrokarboner i prove merket F4 utgjeres av en tung nedbrutt olje
og/eller naturstoffer.

Prgveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersgkte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

WMK-NORGE\SYS\USERS\SIKKERWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCO 7 J FID+AAS.DOC



Reg.nr. 168

Norsk Miljg Senter Side Savé

@ DANAK MILJ@‘KJEMI '] Saksnr. 13141-12-5

GC/FID-screening, jordprever

Enhet: Provemerking

mg/kg TS 0OS1 ov2 Det. grense®
Benzen < 0,82 0,1
Toluen < 0,11 0,1
Etylbenzen 0,32 0,68 0,1
Xylener 0,47 1,2 0,1

Total hydrokarboner 1000 1200 5-25@
Torrstoff, % 75,1 46,1

@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg.

@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for haytkokende olje.
*: Kan ikke bestemmes pa grunn av interferens.

<:Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

TS: Tarrstoff

Kommentarer til GC/FID-screeningen.

Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Innholdet av hydrokarboner i provene merket OS1 og OVZutgj gres-av en
blanding av jetfuel og en tung fraksjon som kan veere en sterkt nedbrutt tung
olje og/eller naturstoffer. :

Den tunge fraksjonen er av samme type i provene F4, OS1 og OV2.

Begge provene inneholder i tillegg noen uidentifiserte enkeltkomponenter med
middelsheyt kokepunkt. Disse stoffene kan identifiseres neermere vha GC/MS.

I preve OV2 er det ogsa pavist DEHP.

Proveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersgkte prave(r).
Rapporten mé ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftiige godkjennelse.

WMK-NORGE\SYS\USERS\SIKKERWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCO 7 J FID+AAS.DOC



Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 6av 6

s DANAK MILJ@-KJEMIl] Sekanr. 1314112

Metallanalyser, jordprover

Enhet: Provemerking
mg/kg TS F1 F2 F4 ov2 : Det. grense
Cd < < 0,98 0,41 03
Co 29 7,4 19 23 2
Cr 14 14 28 30 1
Cu 29 18 42 58 2
Ni 30 15 34, 45 2
Pb 10 16 100 43 2
Zn 250 54 170 120 0,5

<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersakte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.

WWK-NORGE\SYS\USERS\SIKKERWORD\RAPPORTER-N\13141 ENCO 7 J FID+AAS.DOC



Saksnr. 13141-12-5

MILJ@-KJEMI

Norsk Miljg Senter

Vedlegg I side 1
GC/FID-kromatogram: Jordprove
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MILJZ-KIJEMI i

Norsk M11]¢ Senter

Saksnr.

Vedlegg

GC/FID-kromatogram: Jordprove
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MILJ@ K,JEMI Saksnr. 13141-12-5
Norsk Miljg Senter ) Vedlegg 1 side 3
GC/FID-kromatogram: Jordprove
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Saksnr. 13141-12-5
MILJ@-KJEMI
Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 4
GC/FID-kromatogram: Jordprove
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Saksnr. 13141-12-5

MILJ@-KIJEMI

Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 5
GC/FID~kr0matogram: Jordpr@ve
ov2
- N W 5 01
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MILJ@-KJEMI

Norsk Maljm Senter

Saksnr.

Vedlegg

13141-12-5

] side 6

GC/FID-kromatogram:
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MILJ@-KIJEMI Saksnr. 13141-12-5

Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 7

GC/FID-kromatogram: Standardblanding

Inneholder (i retensjonsrekkefolge): 1,1,1-krikloretan, benzen, trikloreten, toluen, n-oktan (IS), tetra-
kloreten, etylbenzen, m-xylen, o-xylen, fenol, naftalen, 1-metylnaftalen, di-etylftalat, fenantren, di-
butylftalat, fluoranten, pyren, di-(2-etylheksyl)ftalt, benz(a)pyren, triacontan (IS).
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& DANAK  MILJ@-KJEMI

Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter

|

Saksnr.,

Side

13227-12-5
lav3

Rapport

Analyse av jordprave

365

Rekvirent: ENCO Environmental Consultants AS
Harald Bjernstad
Lokketangen 20 A
1300 Sandvika

Dato utgitt:  26.06.1998

Utfort av: MILJ@-KJEMI, Norsk Miljo Senter
NllS Hansens vei 13, N-0667 Oslo

<o ozofwwﬁz

Tom Lohiniva
cand. scient.

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersgkte prave(r).

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Norsk Miljg Senter Side 2av3

@ DANAK MILJ@_KJEMI '] Saksnr. 13227-12-5

MK-2000

Generelt
MILJ@-KJEMI Norsk Miljo Senter har foretatt analyse av 1 jordprove.

Analysene er rekvirert av ENCO Environmental Consultants AS ved Harald
Bjernstad.

Progvemateriale og analyseomfang

Laboratoriet mottok den 16.06.1998 1 jordpreve til analyse for olje og BTEX
ved GC/FID.

Proven var merket:
1 Bygg 10
Praven ble mottatt i 250 ml gladet glassflaske.
Pravene ble kjolt ned til 4 °C etter mottak og holdt nedkjelt frem til analyse.

Proven ble analysert i perioden 17.06.1998-24.06.1998.

Analysemetoder

Prove til analyse ble tatt ut ved & ta ut 10 delprover fra proven.
GC/FID-screening i jord

Prinsipp:

Jordproven oppslemmes i vann tilsatt natriumpyrofosfat og ekstraheres pa
ristebord med diklormetan. Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med
flammeionisasjonsdetektor (GC/FID). Ved metoden bestemmes ekstraherbare
organiske stoffer med en deteksjonsgrense pé 5-25 mg/kg for hydrokarbon-
blandinger og en deteksjonsgrense pé 0,1-0,5 mg/kg for enkeltkomponenter.

Analyseusikkerhet:
RSD 10%, men ved verdier mindre enn 10 ganger metodens detektsjonsgrense

opp til 50%.

Prgveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersakte prave(r).
Rapporten mé ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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& DANAK  MILJG-KJEMI l] Salc.

13227-12-5

Norsk Miljg Senter Side Jav3

MK-4031

Analysemetoder

Torrstoff i jord

Prinsipp:
Proven terkes ved 105°C til konstant vekt og differanseveies.

Analyseusikkerhet:
RSD 5%

Resultater

Resultatene er sammenfattet i tabellen nedenfor.

GC/FID-kromatogram til jordpreven, blindpreve og standardblanding er
presentert i vedlegg 1 side 1 til 3.

GC/FID-screening, jordprove

Enhet: Provemerking
mg/kg TS 1 Bygg 10 Det.
grense®
Benzen < 0,1
Toluen < 0,1
Etylbenzen < 0,1
Xylener < 0,1
Total hydrokarboner 460 5-25@
Torrstoft, % 83,9

@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg vétstoff.
@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for hoytkokende olje.
<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

Kommentarer til GC/FID-screeningen:

Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Proven inneholder en delvis nedbrutt diesel/fyringsolje

Prgveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten mé& ikke gjengis, unntatti sin helhet, uten laboratoriets skriftiige godkjennelse.
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MILJ@ K]EMI Saksnr. 13227-12-5
Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 1
GC/FID-kromatogram: Jordprove
1 Bygg 10
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Saksnr. 13227-12-5

MILJ@D-KIJEMI

Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 2
GC/FID-kromatogram: Blindprove
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Saksnr. 13227-12-5

MILJ@-KJEMI

Norsk Miljg Senter

Vedlegg 1 side 3

GC/FID-kromatogram: Standardblanding

Inneholder (i retensjonsrekkefolge): 1,1,1-trikloretan, benzen, trikloreten, toluen, n-oktan (IS),
tetrakloreten, etylbenzen, m-xylen, o-xylen, fenol, naftalen, 1-metylnaftalen, di-etylftalat, fenantren,
di-butylftalat, fluoranten, pyren, di-(2-etylheksy!)ftalat, benz(a)pyren, triacontan (IS).
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22884599 MILJB - KJEMI

SIDE 82

Saksnr.

13256-12-5
lav3i

- 1Rekvirei1t'§ :

Dato utgitt: .

 Utfort avi

Rapportan md ikke gjengis, unntatt i sin hglhet;
WK NORGEVSYSUSERGVSIKKERWORDIRAPPORTEY

. Lokketangen 20
- 1300 Sandvika -

08071998

" Nils Hansens vei:

Harald Bjermstat

MILIG-KIEMEN

Einar Jordfald
laboratorieleder

0. )
hiets ekriftige godkjennelae,




98/07/13398 14:15

22884539 MILJD - KJEMI SIDE u3

MK-2000

M}'_(-4jﬂ$1

Praveresultaterna gjé!dar utelukkends for de(),
Rapporten m lkke glengle, un'n;atU 8in helt
, \\M»@-Nones\své\dssnsismxﬁmwor-zmmypdﬁ

o | ‘Saksnr. - 13256-12-5
Lo Mﬂja’ Senter iSide L | . 2av3
- MILIE {1 Notsk Milje Senter har foretatt anaIySe av | jordpreve.

rokvirert av ENCO Environmental Consultants AS ved Harald

teriale og ana!yseomfang

\ Labo"f-gf mottok den 25.06.1998 1 jordprave til analyse for oljc og BTEX

ket:  Onsrud kantina 25/6-98
Przwm gttatt i 250 ml gledet glassflaske.

Pxﬁéﬁ: jﬁlt ned til 4 °C etter mottak og holdt nédkjalt frem til analyse.

‘Proven bk analysert i perioden 29.06,1998-06.07.1998..

slernmes i vann tilsatt natriumpyxofosfét og ekstraheres péd
iklormetan. Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med
onsdetektor (GC/FID). Ved metoden bestemmes ekstraherbare
r med en dﬂeks;onsgrcnsc pd 5-25 mg/kg for hydrokarbon-

' blandin endeteksjonsgrense pa 0,1-0,5 mg/kg for enkeltkoriponenter.

het: :
-ved verdier mindre enn 10 ganger metodens detektsjonsgrense

Praverx ed 105°C til konstant vekt og dﬁfferan;éveies,

: rave(r).
ratoriets skrifligs gedkjennalss

NCO 14 FID.00C



88/07/1938 14:15 22884539 MILJZ - KJEMI SIDE -4
. Saksor. © . 13256-12-5
3 : Side Jav3
Re
Resul sammenfattet i tabellen nedenfor.
GC/F g atogram ti) Jordpmven blmdpmvc og standardblandmg er
358 : #pdlagg 1 side 1 til 3. :
GC/FID-screening, jbrdprﬂve
Enh . ' 'vaeme‘rkingi '
 Onsrud kantina 25/6-98 | Det.
grenge®
) < 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
oner ' 300 525@
‘ , 802
- eergtumg/kg vatstot’f

oppgme detekswnsgrense :

Freveresulzawme gjelder utelukkends for del(n ¢ gva( .
Rapparten ma ikke glérigie. unntatt | sin heth ! wm skriftlige godk]ennelse
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1, 10 mg/kg for jetfucl og disselolje og 25 mg/kg for hroylkokcnde olje.
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