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Sammendrag

ENCO Environmental Consultants a.s har gjennomfert en miljateknisk grunnundersokelse i hht. SFTs fase 1
og 2 pa Onsrud leir (SFT, 1991), ved Jessheim. Onsrud leir er planlagt 4 overtas av Justisdepartementet 1
oktober 1998, for bruk som asylmottak.

Onsrud leir ligger i Ullensaker kommune, ca. 5 km ost for Jessheim sentrum, og er et omréde pa ca. 1.500
mal.

FN drev leiren frem til og med 11 juni 1998, da den ble avviklet. Ca. 100 personer var ansatt pd Onsrud leir,
1 tillegg til 30-40 personer inne til farstegangstjeneste. Forsvarets relokalisering Gardermoen (FrG) var ogsé
pa Onsrud frem til 1996. FrG drev omradet nordest i leiren, som inkluderte vaskehall, garasjer, smorebukker
og bensinstasjon. Driften av dette ble nedlagt i 1996.

Hovedresipient er elva Remea, som renner i ravineomrédet rett nord for leiren, i retning ost mot vest.

Det ble i mai og jumi 1998 utfert sjakting og provetaking ved folgende lokaliteter som var mistenkelige m.h.p.
forurensning:

e 6 nedgravde oljetanker

e nedgravde bensintanker

e oljeutskiller

e avfallsfylling 1

o utlep for overvann (utlep 1 og 2)

Det ble funnet forurensninger over SFTs norm for mest folsomt arealbruk ved samtlige lokaliteter, foruten 4
av de nedgravde oljetankene.

Det anbefales at det iverksettes ytterligere spredningskartlegging av forurensingen ved de lokaliteter hvor det
er pavist forurensning. Da dette er en hastesak, kan tiltak i form av oppgraving av forurensede masser,
fleming av tanker og oljeutskillere samt en inspeksjon av overvamnsmettet, utferes parallelt med
spredningskartleggingen.




FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir 1

FORORD

ENCO Environmental Consultants er engasjert av Forsvarets Sentralledelsen (FBT/S) til &
forestd miljgtekniske grunnundersekelser i hht. SFTs fase 1 og 2 (innledende og avklarende
undersgkelse m.h.p. forurensning), pa Onsrud Leir.

Foreliggende rapport er utarbeidet av ENCO Environmental Consultants a.s og beskriver de
miljgtekniske grunnundersgkelsene som er gjort ved Onsrud Leir. FBTs representant har
vart Hanne Wesche. Arbeider med sjakting i forbindelse med undersgkelsene er utfort av
Hikon Lunde as etter anvisninger fra ENCO a.s. Kabelpavisning er utfort av Erik
Johanessen fra Onsrud leir. Provetaking av jord er utfert av ENCO a.s. De kjemiske
analysene er utfert av Miljg-Kjemi Norsk miljesenter.
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Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

0. SAMMENDRAG

ENCO Environmental Consultants a.s har gjennomfert en miljgteknisk grunnundersekelse i hht.
SFTs fase 1 og 2 pd Onsrud leir (SFT, 1991), ved Jessheim. Onsrud leir er planlagt 4 overtas av
Justisdepartementet 1 oktober 1998, for bruk som asylmottak.

Onsrud leir ligger i Ullensaker kommune, ca. 5 km gst for Jessheim sentrum, og er et omride pi ca.
1.500 mal.

FN drev leiren frem til og med 11 juni 1998, da den ble avviklet. Ca. 100 personer var ansatt pd
Onsrud leir, i tillegg til 30-40 personer inne til ferstegangstjeneste. Forsvarets relokalisering
Gardermoen (FrG) var ogsd pd Onsrud frem til 1996. FrG drev omridet nordest i leiren, som
inkluderte vaskehall, garasjer, smoarebukker og bensinstasjon. Driften av dette ble nedlagt i 1996.

Hovedresipient er elva Remga, som renner i ravineomradet rett nord for leiren, i retning st mot
vest.

Det ble i mai og juni 1998 utfert sjakting og prevetaking ved felgende lokaliteter som var
mistenkelige m.h.p. forurensning:

e 6 nedgravde oljetanker

e nedgravde bensintanker

e oljeutskiller

o avfallsfylling 1

e utlep for overvann (utlep 1 og 2)

Det ble funnet forurensninger over SFTs norm for mest folsomt arealbruk ved samtlige lokaliteter,
foruten 4 av de nedgravde oljetankene.

Det anbefales at det iverksettes ytterligere spredningskartlegging av forurensingen ved de lokaliteter
hvor det er pdvist forurensning. Da dette er en hastesak, kan tiltak i form av oppgraving av
forurensede masser, fjerning av tanker og oljeutskillere samt en inspeksjon av overvannsnettet,
utferes parallelt med spredningskartleggingen.
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Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

1. INNLEDNING

ENCO Environmental Consultants a.s har gjennomfert en miljgteknisk grunnundersekelse i hht.
SFTs fase 1 og 2 pd Onsrud leir (SFT, 1991), ved Jessheim. Onsrud leir er planlagt & overtas av
Justisdepartementet 1 oktober 1998, for bruk som asylmottak.

En fase 1 kartlegging innebzrer en befaring av lokaliteten og innsamling og gjennomgang av alle
bakgrunnsdata mht. aktiviteten pa stedet, de fysiske og kjemiske egenskapene til en mulig
forurensning samt naturgrunnlaget. Disse opplysningene benyttes til planlegging av en fase 2
kartlegging.

En fase 2 kartlegging har som malsetting 4 gjennomfore en undersekelse som avklarer om det finnes
en forurensning i grunnen og om det foregdr en spredning av forurensningen. Dette innebzrer
prevetaking av grunnen (samt ev. grunnvann) pi steder hvor det ev. foreligger mistanke om
forurensning.

P4 bakgrunn av resultater fra kartleggingen, vurderes lokaliteten m.h.t. behov for tiltak i forbindelse
med salg.

Skjemaer for registrerte lokaliteter med forurensninger er gitt i eget vedlegg. I vedlegget er ogsa kart
og fotografier inkludert, ssammen med skjema fra de miljgtekniske grunnundersgkelsene.

2. GENERELT OM ONSRUD LEIR

Et etablissementskart over Onsrud leir sees i vedlegg 1A.

Onsrud leir ligger i Ullensaker kommune, ca. 5 km est for Jessheim sentrum, og er et omride pé ca.
1.500 mal. Omrédet ligger pd et platd med hovedsakelig leirmasser. Langs nordvestre kant av leiren,
har omrédet avrenning ned mot et ravineomrade (ned mot Remea).

Forsvaret etablerte Onsrud leir i 1954. For 1954 var omradet eid av 7-dagers adventistene,

FN drev leiren frem til og med 11 juni 1998, da den ble avviklet. Ca. 100 personer var ansatt pé
Onsrud leir, i tillegg var 30-40 personer inne til forstegangstjeneste. Forsvarets relokalisering
Gardermoen (FrG) var ogsd p& Onsrud frem til 1996. FrG drev omradet nordgst i leiren (nord for
bygning 6 og 38), som inkluderte vaskehall, garasjer, smerebukker og bensinstasjon. Driften av dette
ble nedlagt 1 1996.

Hovedresipient er elva Remga, som renner i ravineomradet rett nord for leiren, i retning gst mot
vest.
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Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

3. UNDERSOKTE LOKALITETER

Befaring av Onsrud leir, i forbindelse med fase 1 kartleggingen, ble den 02.04.98 utfart av personell
fra ENCO sammen med Oddbjern Kristoffersen, som har vert ansvarlig for VVS og fyranlegg ved
Onsrud leir.

Lokaliteter som var aktuelle m.h.p forurensning ble befart, og disse er gjengitt nedenfor.

3.1 Nedgravde oljetanker

Det er 6 nedgravde oljetanker pa omrddet. Tankene er markert pd kartet i vedlegg 1A, og
tanknumrene er markert med redt, 1-6.

Folgende opplysninger foreligger om de 6 tankene:

1. Tanken ligger i tilknytning til kjekkenet, og er p& 15.000 I (stéltank). Tanken er i bruk i dag.
Tanken ble lagt ned i 1961, og kontrollert i 1985. Kontrollen fra 1985 viste noe rustdannelse,
pittings ca. 1-1,5 mm, gjennomsnittlig godstykkelse ca. 6,8 mm. Almentilstand (1985): God.

2. Tanken ligger ved messa, og er pd 10.000 1 (stdltank). Tanken ble lagt ned i 1961, men har ikke
veert i bruk siden 1990. Den ble da temt og rengjort. Tankkontrollen i 1985 viste en del
rustdannelse 1 tak, gjennomsnittlig godstykkelse ca. 5 mm. Almentilstand (1985):
Tilfredsstillende. _

3. Tanken ved vestbygningen er pa 6.000 I (staltank). Den ble lagt ned i 1961, men har ikke veert i
bruk siden 1990. Den ble da temt og rengjort. Tankkontrollen fra 1985 viser en gjennomsnittlig
godstykkelse pa ca. 5 mm. Almentilstand (1985): Tilfredsstillende.

4. NIKE-tanken ved bygn. nr. 15, er pa 10.000 1 (stdltank). Tanken ble lagt ned i 1964, men har
ikke vert i bruk siden 1990. Den ble da temt og rengjort. Tanken ble ikke ultralydmalt ved
tankkontrollen i 1985, da mannlokket var for trangt. Selve platene s& bra ut, men noen
sveiseskjoter begynner & fa en del rustangrep. Almentilstand (1985): Noe uviss.

5. Tanken ved sykestua er pd 3.000 1 (glassfibertank). Tanken ble skiftet fra en 6.000 | stiltank i
1985, da tankkontrollen viste diverse gjennomgaende hull. Tanken er fremdeles i bruk.

6. Tanken ved sprvestre hjerne av bygning 15 er pd 6.000 eller 10.000 I (staltank). Det foreligger
ingen dokumenter pa ndr tanken ble lagt ned, eller om den har vert kontrollert. Tanken ble
rengjort og temt i 1990.

3.2 Bensinstasjon

Bensinstasjonen sees pa etablissementsplanen i vedlegg 1A, som nr. 1052.

Tankene (2 stk. 4 30.000 1) i forbindelse med bensinstasjonen ble lagt ned i hhv. 1971 (bensintanken)
0g 1972 (dieseltanken). Nye pumper til tankene, ble anskaffet i 1991. Tankene ble temt, rengjort og
pakket med sand i 1993. Tankene ligger under en betongplate.

Tegning av tankenes beliggenhet er vist i vedlegg 2.

En rapport fra 1993 vedr. tankenes tilstand sier folgende: Tankene ligger i et hull av tett leire. Det er
lagt drenering fra tank-gropen og ut i vestre skréning. En ev. lekkasje vil kunne sees ved utlgpet av
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dreneringen. Tankene er i god stand, og fare for lekkasjc cr liten. Dct cr liten brannfarc for eller fra
omgivelsene. Terrenget ved anlegget har store telehivninger.

3.3 Smorebukker og oljeutskiller

Smerebukkene sees pé etablissementsplanen i vedlegg 1A, som nr. 1053 og 1054.

Smerebukkene var i bruk til 1996. De er nd fjernet. Bukkene stod opp4 en betongplate, og avrenning
fra plata ble ledet ned i to kummer med lep ned til en oljeutskiller like nord for betongplata.
Oljeutskilleren ble temt jevnlig. De siste &rene ble oljen temt over pd fat og fraktet til godkjent
mottak.

Overvannet fra oljeutskilleren gér pd overvannsnettet som har utlep i skréningen nord for dette
omradet (se avsnitt 3.6).

34 Vaske_hall

Vaskehallen sees pé etablissementsplanen i vedlegg 1A, som bygning nr. 8.

Overvannet fra vaskehallen gar pa ledningsnett for overvann som gar ut i grunnen (se avsnitt 3.6).
Vaskehallen ble lagt ned i 1996.

3.5 Avfalistyllinger

Det er en avfallsfylling utenfor gjerdet, i ravineomradet nord i leiren (avfallsfylling 1). Fyllinga er vist
pé etablissementsplan i vedlegg 1A, med grenn farge.

Omrédet er hovedsakelig fylt ut med jordmasser og kvister. Men det ble ogs3 observert endel tenner,
lysstoffrer etc. Det utfylte omrédets sterrelse er pa ca. 1.200 m>. Men ut fra sjaktinger i fyllinga, ser
det ut til at avfall kun er deponert i skraningen ned mot ravinen (areal ca. 300 m?). Skriningens
lengde er ca. 10 m, pa det lengste. Det er et dyrket jorde nordest for avfallsfyllinga.

Det er ogsé en liten fylling i skraningen rett vest for avfallsfylling 1 (avfallsfylling 2). Fyllinga er vist
pé etablissementsplanen i vedlegg 1A med bla farge. Denne ligger i omradet for utlgpet av overvann
fra leirens nordestre del. Det stod lagret endel tenner pé toppen av fyllinga, ellers var det mest jord
og kvist der.

3.6 Overvannsnettet og kloakknettet

Kart over kloakk og overvannsnettet pa leiren er vist i vedlegg 1B. Kartet viser at for overvannet
nord i leiren (ved bygn. 8, 9 og 14), er det et utlep til grunnen i avfallsfylling 2 (utlep 1). Dette
inkluderer omrédet for smerebukkene og oljeutskilleren.

Overvann fra vaskehallen og omrédet ser for denne, gér ut i dagen rett ser for bygning 16 (utlep 2).
Her rant vannet videre ned i ravineomradet, og ned mot elva Remga.
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Det skal i folge kartet, ogsd veere ct utlop [or overvann nord for bygning 26 og nord for bygning 5.
Disse ble ikke funnet.

All kloakk samles opp og gér til renseanlegget helt vest i leiren. Renseanlegget er basert pa
kjemisk/biologisk rensing av fosfat med FeCl (jernklorid). Avlgpet fra renseanlegget ligger nede ved
brua ved RV 174. Analyseresultatene fra dette renseanlegget viser at 97-98 % av alt fosfatet fjernes.

4. RESULTATER FRA MILJGTEKNISKE GRUNNUNDERS@KELSER

Ut i fra fase 1 kartleggingen, ble det besluttet & utfore fase 2 kartlegging i form av graving og
provetaking ved folgende lokaliteter:

e 6 nedgravde oljetanker

e nedgravde bensintanker

e oljeutskiller

o avfallsfylling 1

¢ utlep for overvann (utlep 1 og 2)

Fase 2 kartleggingen ble utfort i lopet av 3 feltdager: 12 mai, 16 juni og 26 juni 1998.

Gravingen ble utfert med gravemaskin. Provene ble tatt ved hjelp av provetakingsspade. Provene ble
lagt pA membranglass og holdt kjglig for analyse.

Analysene pd olje foregikk ved hjelp av GC/FID (gasskromatografi med fotoionisasjonsdetektor).
Analysene pa tungmetallene ble utfort ved hjelp av AAS (Atomabsorpsjon). Det ble i tillegg i felt
(ved oljeutskilleren og bensintankene) benyttet en PID (fotoionisasjonsdetektor) som detekterer
flyktige organiske forbindelser.

4.1 Nedgravde oljetanker

Det ble den 16 og 25 juni 1998 utfert sjaktinger ved de 6 nedgravde oljetankene, for 4 undersgke om
noen av disse var lekk, slik at massene rundt tanken kunne vere forurenset av olje. Fotos fra noen av
tankene er vist i vedlegg 5.

Skjema for feltundersekelser av tankene er lagt ved i vedlegg 3. Tankene er nummerert med redt pa
etablissementsplanen i vedlegg 1A

Det ble sjaktet ned til nivd med tankenes bunn, slik at en del av tanken ble blottlagt, for & se pa
tankens almentilstand, samt for & se om massene under/p4 siden av tanken var forurenset av olje.

Tank nr. 1:
Tanken er i meget darlig forfatning. Den er gjennomrustet, med sannsynlige hull. Massene
under tanken er delvis mettet med olje. Tanken er fremdeles i bruk.

Tank nr. 2:
Tanken begynner & ruste i bunnen. Ingen tegn pa forurensning av massene rundt tanken.
Tanken er tomt og rengjort.
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Tank nr. 3:

Tanken er i god stand. Ingen tegn pa forurensning av massene rundt tanken. Tanken er tomt
og rengjort.

Tank nr. 4:

Tanken er i god stand. Ingen tegn pa forurensning av massene rundt tanken. Tanken er tomt
og rengjort.

Tank nr. 5:

Tanken er i god stand. Massene rundt tanken er forurenset av olje. Dette stammer trolig fra
lekkasje fra den tanken som ble byttet ut i 1985. Tanken er fremdeles i bruk.

Tank nr. 6:

Tanken er i god stand. Ingen tegn pa forurensning av massene rundt tanken. Tanken er tomt
og rengjort.

Det ble tatt prover av massene i bunn ved tank nr. 1 og tank nr. 5. Analyseresultatene er vist i tabell
1. Fullstendig analyserapport fra Miljekjemi er i vedlegg 6.

Tabell 1: Resultater fra prevetaking av masser ved oljetank 1 og 3

Tank nr. Innhold av hydrokarboner (mg/kg TS) Kommentar
Benzen Toluen Etyl- Xylener THC
benzen
1 - - - - 300 Preven inneholder en delvis
nedbrutt diesel/fyringsolje
3 - - - - 460 Proven inneholder en delvis
nedbrutt diesel/fyringsolje
TS: Terrstoff

THC: Totalt innhold av hydrokarboner
-: mindre enn deteksjonsgrensa pa 0,1 mg/kg vatstoff for BTEZ, og 5-25 1 mg/kg vatstoff for THC

4.2 Nedgravde bensintanker

Det ble gravd foran (nordestre side) av tankene, midt i mellom de, rett foran betongplata. Fotos fra
sjaktingen er vist i vedlegg 5.

Tankene 14 fra 1-3 m under bakken. Massene under tankene var tydelig forurenset av olje. Det ble
tatt en preve fra massene rett under tankene. Analyseresultatene er vist i tabell 2. Fullstendig

analyserapport fra Miljgkjemi er i vedlegg 6.

Tabell 2: Resultater fra provetaking av masser under bensintanker

Prove nr. Innhold av hydrokarboner (mg/kg TS) Kommentar
Benzen Toluen Etyl- Xylener THC
benzen
B1 - - * * 6.500 | Innholdet av hydrokarboner utgjeres av en
relativt frisk jet-fuel og diesel/fyringsolje
TS: Terrstoff

THC: Totalt innhold av hydrokarboner

*: kan ikke bestemmes p.g.a. interferens

- mindre enn deteksjonsgrensa pa 0,1 mg/kg vatstoff for BTEZ, og 5-25 1 mg/kg vatstoff for THC

365/rapp.doc/maa

ENCO Environmental Consultants a.s




FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE 10
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

4.3  Oljeutskiller

Det ble sjaktet rett ved siden av oljeutskilleren. Oljeutskilleren er ca. 2,5 m dyp, og ca. 1 m i
diameter. Den er forbundet med overvann fra spyleplass for smerebukker. Fotos fra omradet er vist i
vedlegg 5.

Det skal ha gitt overvann fra oljeutskilleren til ledningsnettet for overvann med avlgp ut i
avfallsfylling 2. Dette ledningsreret ble funnet, men det var knukket helt inne ved utskilleren, slik at
olje fra utskilleren hadde rent rett ut i grunnen. Massene pd 2-2,5 under bakken var tydelig
foruensede av olje.

Det ble tatt en prove fra massene rett ved utlgpet fra utskilleren. Analyseresultatene er vist i tabell 3.
Fullstendig analyserapport fra Miljekjemi er i vedlegg 6.

Tabell 3: Resultater fra prevetaking av masser ved oljeutskiller

Prove nr. Innhold av hydrokarboner (mg/kg TS) Kommentar
Benzen | Toluen | Etyl-benzen | Xylener | THC
081 - - 0,32 0,47 1.000 Innholdet av hydrokarboner utgjeres av en

blanding av jetfuel og en tung fraksjon som
kan va&re en sterkt ned-brutt tung olje
og/eller natur-stoffer. Proven inneholder i
tillegg noen uidentifiserte enkelt-
komponenter med middelsheyt kokepunkt

TS: Torrstoff
THC: Totalt innhold av hydrokarboner
- mindre enn deteksjonsgrensa p4 0,1 mg/kg vatstoff for BTEZ, og 5-25 1 mg/kg vatstoff for THC

4.4  Avfalistylling 1

Tegning som viser sjaktenes plassering er vist i vedlegg 4. Fotos fra fyllinga er vist i vedlegg 5.

Det ble gravd flere sjakter i avfallsfylling 1. Det viste seg at det meste av avfallet var konsentrert i
den norgstre skraningen (ved F2), ned mot et lite sekk hvor det rant noe vann. Sigevannet fra
fyllingsomrddet blander seg med dette vannet. I denne skrdningen ble det funnet en del
bygningsmateriale, lysstoffrer, glass, rustne tenner, ledninger, et par sma spann som har inneholdt
emaljelakk (10-30 % terpentin) og rustbeskytter (oljeprodukt).

I sjaktene 1, 2 og 3 ble det patruffet leire ca. 0,3 m under overflaten. Ingen av disse sjaktene viste
noen tegn pé forurensning. I omradet for sjaktene 4 og 5 var det mye trer, kvister og jordmasser.
Heller ikke her var det noen tegn pa forurensninger, eller avfall som kunne bidra til dette.

Det ble tatt en preve av slammet under sigevannet ned fra fyllinga (F1). Dette ble analysert p4 olje og
tungmetaller. Det ble ogsd tatt en preve av jordmassene i sjakt F2, som ble analysert pa tungmetaller.
Analyseresultatene er vist i tabell 4. Fullstendig analyserapport fra Miljekjemi er i vedlegg 6.
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Tabell 4: Resultater fra prevetaking av masser ved avfallsfylling 1

Prove nr., Innhold av hydrokarboner (mg/kg TS) Innhold av tungmetaller (mg/kg TS)
Benzen | Toluen | Etyl- Xyl- THC Cd Co Cr Cu Ni Pb | Zn
benzen ener
F1 - - - - 94 - 29 14 29 30 10 | 250
2 ia. ia. ia. ia. ia. - 7,4 14 18 15 16 54
TS: Torrstoff

THC: Totalt innhold av hydrokarboner

- mindre enn deteksjonsgrensa pa 0,1 mg/kg vétstoff for BTEZ, og 5-25 1 mg/kg vétstoff for THC og 0,3 mg/kg TS for Cd
i.a.: ikke analysert

Kommentarer fra Miljokjemi vedrerende analysen av THC i preve F1 er at innholdet av
hydrokarboner utgjeres av uidentifiserte enkeltkomponenter. En ytterligere karakterisering kan
foretas vha. GC/MS.

4.5 Utlop for overvann

Utlep 1:

Utlep 1 er i avfallsfylling 2. Dette er vist pé foto i vedlegg 5. Fyllinga bestar for det meste av trar og
jordmasser, men inneholder ogsa noe glass, metallskrap, tenner og spann.

Det ble tatt en prove i fyllinga av slammet ved utlepet for overvannet (F4). Proven ble analysert pa
olje og tungmetaller. Analyseresultatene er vist i tabell 5. Fullstendig analyserapport fra Miljekjemi er

i vedlegg 6.

Utlep 2:

Det ble pd samme méte som ved utlep 1, tatt en prave av slammet ved utlep 2 (OV2). Dette er vist
pé foto i vedlegg 5. Analyseresultatene er vist i tabell 5. Fullstendig analyserapport fra Miljekjemi er i

vedlegg 6.

Tabell S: Resultater fra prevetaking av masser ved utlep 1 og 2

Prove nr. Innhold av hydrokarboner (mg/kg TS) Innhold av tungmetaller (mg/kg TS)
Benzen | Toluen | Etyl- Xyl- THC Cd Co | Cr | Cu Ni Pb | Zn
benzen | ener
F4 - 0,1 - - 660 0,98 19 | 28 | 42 34 100 | 170
0oVv2 0,82 0,11 0,68 1,2 1200 | 0,41 | 23 30 | 58 45 43 | 120
TS: Terrstoff

THC: Totalt innhold av hydrokarboner
- mindre enn deteksjonsgrensa pa 0,1 mg/kg vatstoff for BTEZ, og 5-25 1 mg/kg vétstoff for THC

Kommentarer fra Miljekjemi vedrerende THC i prove F4 er at innholdet av hydrokarboner utgjores
av en tung nedbrutt olje og/eller naturstoffer.

Vedrerende prove OV2 sd utgjeres innholdet av hydrokarboner av en blanding av jetfuel og en tung
fraksjon som kan vere sterkt nedbrutt tung olje og/eller naturstoffer. Prgven inneholder i tillegg noen
uidentifiserte enkeltkomponenter med middelsheyt kokepunkt, samt at det er pavist DEHP (en type
plastmykner).

Den tunge fraksjonen som er pavist i prevene OS1, F4 og OV1 er av samme type.
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5. VURDERINGER AV RESULTATER OG ANBEFALTE TILTAK

I og med at Onsrud leir skal omreguleres til boligformél, vil SFTs grenseverdier for mest folsomt
arealbruk gjelde ved vurdering av forurensingssituasjonen. Det inneberer at det ved de lokalitetene
som har konsentrasjoner av olje eller tungmetaller over SFTs grenseverdier, ma utfores tiltak i form
av oppgraving og fjerning av de forurensede massene, for omrédet kan benyttes til boligformal.

SFTs normverdier for mest falsomt arealbruk er vist i tabell 6 (SFT, 1995).

Tabell 6: SFTs normverdier for mest falsom arealbruk

Hydrokarboner Tungmetaller (mg/kg TS)
(mg/kg TS)
Sum Mineral- Cd Co Cr Cu Ni Pb Zn
aromater olje
0,1 100 1 - 100 100 30 50 150

TS: Torrstoff
Sum aromater: Sum BTEX (Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylener)
-: Foreligger ingen grenseverdi

5.1 Nedgravde oljetanker

Av de nedgravde oljetankene er det omrédene ved tankene 1 og 5 som er forurenset av olje.

Tank nr. 1 er gjennomhullet, og massene under tanken er mettet med olje. I og med at tanken er i
bruk, og fortsatt skal vaere det, mé tanken tas opp, de forurensede massene fjernes og ny tank legges
ned.

Vedrorende tank nr. 5 er det usikkert om oljen pivist i massene rundt tanken, stammer fra den
navarende eller den tidligere tanken. Da det ble pavist hull i den tanken som ble fiernet 1 1985, er det
sannsynlig at massene rundt den tanken var forurenset av olje. Det foreligger imidlertid ingen
dokumentasjon pé at de forurensede massene ble fjernet i det tanken ble skiftet.

Den névarende tanken ber imidlertid sjekkes for ev. hull, og skiftes hvis den er lekk. De forurensede
massene rundt tanken ber uansett graves opp og fjernes.

5.2 Nedgravde bensintanker

Massene under bensin- og dieseltankene er forurenset med olje over SFTs norm for mest folsomt
arealbruk. Det pagdr ikke lekkasje fra tankene i dag, da disse er rengjort og temt, slik at lekkasjen
ma4 ha forekommet for 1993.

Det var ingen tegn pd olje i skréningen nordvest for tankene, der hvor utlgpet av drenasjen fra
tankene skulle veere (som beskrevet fra tilstandsrapporten i 1993).

I tilstandsrapporten ble det ogsa skrevet at tankene ligger i et omride med store telehevninger. Det
er mulig at dette kan ha forérsaket brudd pa ledninger eller rer som forbinder tankene med pumpene.

De forurensede massene under tankene ber fiernes. En ber ogsd kontrollere om drenasjevegen ned
mot skraningen er forurenset, og om olje ev. har kommet inn i overvannsnettet via drenasjevegen.
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Dersom en skal fijerne de forurensede massene rundt tankene, er det sannsynligvis mest
hensiktsmessig & fjerne tankene samtidig.

5.3 Oljeutskiller

Massene ved oljeutskilleren er forurenset av en blanding av en lett og en tung oljetype. Dette kan
stamme fra smeoreoljer samt ulike typer bensin.

Oljeutskilleren ber fjernes samtidig med at de forurensende massene rundt utskilleren fjernes. Det ber
samtidig undersekes hvorvidt omrédet for reret fra utskilleren til overvannsnettet er forurenset, og
om dette kan ha bidratt til forurensning til overvannet (og dermed til utlep 1).

54  Avfallsfylling 1

Nér det gjelder slamprove F1, er det bare sink som ligger over SFTs normverdier for mest falsomt
arealbruk. Oljeanalysen viser en del uidentifiserte enkeltkomponenter.

Sink kan stamme fra blant annet galvaniserte produkter, messing, bildekk og pigmenter (SFT, 1993).
De uidentifiserte enkeltkomponentene fra oljeanalysen kan stamme fra lakk- og malingsrester som
har vert igjen i de tomme spannene som ble funnet.

Konsentrasjonene er ikke hgye, og dette omradet er ikke planlagt benyttet til boligforméal. Det ber
imidlertid tas en preve av slammet under sigevannet lengre ned mot ravineomradet, for & se om
avrenning fra avfallsfylling 1 kan true vannkvaliteten i Romea. I tillegg ber det tas en prove pi
samme sted som pragve F1, som analyseres v.h.a GC/MS, for a fastsléa hvilke uidentifiserte organiske
forbindelser som er tilstede i slammet. Det ber ogsa foretas en opprydding av avfallsfyllinga, slik at
miljefarlig avfall fjernes og hindrer videre utlekking til ravineomradet.

5.5 Utlep for overvann

Utlep 1: Preve F4, som er tatt av slammet ved utlepet for overvann i det nordestlige omridet av
leiren, viser et oljeinnhold pad 600 mg/kg, av en tung nedbrutt olje og/eller naturstoffer. I tillegg
ligger tungmetallene nikkel, bly og sink over SFTs norm for mest falsomt arealbruk.

Dette omrédet (avfallsfylling 2) ligger i en skrining ned mot ravineomrédet. Det er ikke sannsynlig at
det skal bebygges noe her, men barn kan ferdes her, dersom omrédet ikke avsperres. Det bgr derfor
foretas en opprydding i avfallsfyllinga, slik at miljefarlig avfall fiernes og hindrer videre utlekking til
ravineomradet.

Det er sannsynlig at oljeinnholdet i F4 kan stamme fra forurensning fra oljeutskilleren, i og med at
den samme oljetypen ble gjenfunnet i disse to provene (F4 og OS1). Det ber derfor foretas en
inspeksjon av massene ved overvannsnettet, ved 4 proveta masser i overvannsristene som ligger langs
nettet. Forurensning fra oljeutskilleren ber fijernes, som nevnt i avsnitt 5.3. Det ber i tillegg foretas en
TV-inspeksjon av overvannsnettet, for & undersgke ev. hull/utette skjeter i nettet, som kan forarsake
spredning av forurenset overvann.
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Utlep 2: Prave OV2, som er tatt av slammet ved utlgpet for overvann i det serlige omradet av leiren,
viser at oljeinnhold pd 1.200 mg/kg samt aromater og nikkel over SFTs norm for mest felsomt
arealbruk. I tillegg er det pavist DEHP (en type plastmykner).

Det er tydelig at overvannet i denne del av leiren tilfares oljeprodukter. Det er usikkert hvor oljen
kommer fra, da det er pavist badde jetfuel og en tung oljetype i preven. Det er mulig at noe kan
stamme fra oljeforurensingen ved bensintankene. Noe kan ogsd stamme fra vaskehallen, der
vaskevannet gikk rett pa overvannsnettet, nar hallen var i bruk.

Det anbefales at det utfores en TV-inspeksjon av dette overvannsnettet, for & underseke om reret har
enkelte utette skjeter eller hull, slik at forurenset overvann ogsé kan ha lekket ut andre steder pi
veien ned mot utlgpet.
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Vedlegg 1A:

Etablissementsplan Onsrud leir, M 1: 2.000

Vedlegg 1B:

Kart over kloakk og overvannsledninger p4 Onsrud leir
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Vedlegg 2:

Skjema for bensintanker
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Kode/inventarnr:

| 023506 - 1052
Anleggsnr: Drivstoffanlegg:
H 204 Onsrud
Sted:

I garasjeomradet

LFM:

FDI4/IR4G
' Byggear:

1954

Anleggstype:

Depot:

Skvadronanlegg:

Bensinstasjon:

Tanktyper:

Tanker, fritt-
liggende:

Tanker, nedgravd:

Stadlforede tanker:

Andre tanktyper:

Tank nr: Volum m3® |Produkt Byggear |Anmerkninger
1 30 Bensin 1971 NS 1540 Belagt m/Rubbas
2 30 Diesel 1972 NS 15471 ~—-=-- Mmoo = -
Tankene er epoxybehandlet
innvendig.
PUMPER
Pumpe nr: |Type Kap. Anskaffet ar |Anmerkninger
1 L jungman Star ” 1991
2 LIS ? 1991
RORSPESIFIKASJONER
Reprdim.
Rortype: 14" 12" 10v 8" 6" 4" 3" 2% 2 1kw Anmerkninger
API ror
Glv re¢r
Dampror X X X Alle rer er
Gjengede omviklet med
Flensede fettband.
Sveistergr
Lopm. ror
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Vedlegg 3:

Skjema for feltundersokelser
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Skjema for feltundersekelser av forurenset grunn

STED:
Undersokt av : Type undersokelse: _
HAGALD BUGRNITAD T s S AAE) (Fense nr. 1)
Dato: Prosjektnr.:
25.0b98 2pq- ONnsru
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
- P(SP?LT
0,5--
- SAVD
1,0--
- TOLAE‘E‘F!NK 15,000 UTKR .
5 SANDFYLT LONDT TANCEN -
- TAVLEN e\ meaET DARUG
1,5-- TORFATINING .
] LEVRE M&TTET MED OWE
. BONN AU TANEN -
2,0--
- v pecuE Pea| OFVE b
2,5--| LLie€ RETC
- UNRER
) AN
3,0--
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltundersekelser av forurenset grunn

STED:

Undersgkt av ;
HAEALD RISENISTAD

Type unders

' Srcd&tu\

agkelse:

g uid Osetonse R Gygn 4 (Twge nf - Q)

Dato: Prosjektnr.: _
25 .06 98 369- Onaradk
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
LASTFALT
- 7 "\
- / SAMND
015-- 1
- / TACEN BESYNNTR A POSTE
- L GUNNTN . DET TR $ANDFET
} PONDT TANKEN . i
- / / / INGEN TEOHN DA FRORENINING,
1,0--
7
| A/
- / <Z):
4
115-- / Vi
) )
2,0-- /
i / / / 227 N 2x '
. =~ 3% o
; L N
-l Leiee >
2,5--
3,0--
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltundersgkelser av forurenset grunn

STED:
Undersgkt av ; Type undersgkelse: .
MonGansdose fmiead Biorn Sautng ol oaRTnk et ygn. w3 (fonk s 3)
Dato: Prosjektnr..
[ 0098 309- Onsnuck
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
| Jeeo
0,5--
: Lerve€ {
1,0--
- Y crAmang 0000 UTER
o - TANK QU0 STANG ,
.| Leee SPNP RONOT wANKEN | INGEN
- TEAN PA FORN LENINING
1,5--
_ Balad N .ok et
2,0-- y
2,5--
3,0--
~3,5--

HANDBOK.DOC 31.03.98- rev.0 6




Skjema for feltundersgkelser av forurenset grunn

STED:
Undersgkt av : Type undersokelse:
oot Menagalp Bloensten|  Sipthng Jeet NIKE-tonlc sed buyga. IS (fank as . 4 ¢)
Dato: Prosjektnr.:
Lp-Ob <18 3pa- Ononedk
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)

: JOED

0,5-- ,
s {

1,0--
i LEi18€

1,5--
i l STALTANY, 3,000 LITER
) TANEEN (A6D STAND |
¢ _ NOE SANDTFYT RONDT TANKEN

20 i 'NY3) Navr WKE TEN PR FOROBCNIN LINE |
- v

2,5--

3,0--

3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltundersgkelser av forurenset grunn

STED:
Undersgkt av : Type undersgkelse: .
Hoagnme Pobe [4aioad Biny ot ced. oyetonie ord bygn. - 10 (o ws.5)
Dato: Prosjektnr.:
16.00.9% 39- OCrsmsck
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
Tl QokP
0,5--
A (
Lenet :
Lo i ALASAIBERTANK. 3000 Litte
B DET €€ samd RQUNDT Tafvee
. - DR, 1A
] LEPL SAMNT €&TT ON FTANKEN
1,5--
| Leiee
2,0-- J
cf——— —— —|PRWE MASSENE LETT UNDER TANKEEN
eérr one | O 8 Tudtie OIETORVRINSEIE -
: AN Dol €eERT o DETTE sTAMMTR
= PRA TIDUERRE TANR [ SomBLE |
- BYTTET OT 1985, )
2,5--
3,0--
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltundersokelser av forurenset grunn

STED:
Undersokt av : Type undersgkelse: .
MAANAE PASE ArprperD BIORISTL) xd Qietente v &g 1S (w0 o )
Dato: Prosjektnr.:
lo.0b. 18 ! o g - onsad
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
-] Joro
- ™
0,5-- LeiR€
| et "
1,0--
E L STALTANKE 10,000 LITER
: LELE TANZ L 60D STAMND -
- IRKE  sANDTFYT RUNOT
1,5-- —ANETN .
- OV GEN Teeny 08 PORURENSM:
| Lees New | Mer
2,0-- v,
2,5--
3,0--
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltundersgkelser av forurenset grunn

STED:
Undersokt av : Type undersokelse: X .
Masoans Aot Sadnng st 0sge sl
Dato: Prosjektnr.:
12.05.98 209- Onsnach
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
JOLD
0,5--
SAND
1,0--
SAND
1,5--
SAND e 0
2,0--
MASSER. PA Q- &S pn DYP <R
PeYuE TRA TYOLL () CAEFBRUORLNSEDE .
SAND vtk Tie | QLT 400pmHOLL | OWEDTIILLER. Som (AR
OLYEVTKIUER, PLTT TiL ORONN .
2,5--
le1ee
3,0--
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98-rev.0




Skjema for feltunderseokelser av forurenset grunn

STED:
Undersgkt av : Type undersokelse: i
Monoane Aone gokhng ged  bensntaaleS
Dato: Prosjektnr.:
12.05.98 39~ onsnd
Dybde i Jordart Prove Lukt PID Beskrivelse
meter (Fasthet, type og grunnvann)
| Joro
0,5--
| SAND N 0
=
a
N O
‘ BENSINTANKER, |
N o SAND RUNDT TANKENE
ve | O
N o)
- PROVE FRA ARUNNEN UNDER_ TANKER
A, o RETT uMoER | OLSE 400 pm| TyoELi 6 LISFORVEENSE T
LEIRE PN
3,5--

HANDBOK.DOC

31.03.98- rev.0
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&

Vedlegg 4:

Lokalitetsskjema for avfallsfyllinger og
omriader med forurenset grunn
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Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn Vedlegg 1

Registreringsskjema for lokaliteter

<ommunenavn | (JLLENSAKER. - " | Lokalitets nr L112]
: . . ik type

-okalitetens navn | - ONSRLD LEIR. |

-okalitetens adresse [ A I

\

.okalitetens postkont./Sted | Q058 ALOGARKE M |

arunneler (Hvis lokaliteten bestar av flere siendommer kan du i tillegg benytte vediagte “"grunneierark”)

3ardsnr. | | Bruksnr | I

FOEVACETS RYONINGS TOENESTE .

lavn Lsentrawedtisen | Adresse [ 0slo mmiL / AkERSHUS

Yostboks | |  Postnr | 0015 | Postkentor |__OSLO

{ontaktperson [ HANNE  LWESCHE | T [23093395

Jttylt av LIMARIANNE AASE 2 ENCO ENVIRONMENTAL (ONSULTANTS A.S| Dato | 05.071.9%3 |

3 !

Jefart av | mA@ AN ¢ Ms—e} ENCO ENVIEONMNTAL. (ovs. A8 | Dato [ 02 04 .48 |

Garbl. M711) [L19] L[5 ]2] Sone |zR12] @-v|[4]12]7S10]0]m N-slfg,la-lglﬁlﬂ.olmm

- ’

‘roblemeier Trecsap(Ts BIGNINGITOENEST £

lavn | sewteau epEyEN | |  Adresse | CsLo miL /ApeRNTLS |
‘ostboks | - | Postnr | O0IS | Postkontor | (SLO |
‘ontaktperson hos problemeier | Heuv € wWESCHE ‘ | T [2zo9 ey |

)mrédebeskrivelsgr og generelle opplysninger

.1 Dominerende arealbruk: || Annet:] .. __
~ L) d
1. Dyrket mark 2: Industrilager 3: Bebyggelse 4: Rekreasjon 5: Skog og utmark 6: Havrvsjekant 8: Annet (benytt tekstfeit)

2 Avstand til bebyggelse: |2

1:0-50m 2:50-200 m 3:200-500 m 4: 500-1000 m §:>1000 m

3  Primaarresipient 3] Navn:| |
1. Ev 2: Beki 3:Aviepsledning 4: Grunnvann 9: Ingen

4  Hovedresipient 1d] Navn:| -RgmeA - |
1. Ev 2: Fjord/kyst 3: Innsje 4: Grunnvann 8: Annet 9: Ukjent

5 Dominerende grunnforhold: Ij]
1: Morene 2: Sand/grus 3: Fjell 4: Leire 5. Myr 6: Fylimasse 9: Ukjent

tossrv NutvikNeponiZdokumentwedlegg l .doc Side | Utskriftsdaro08.10.97



Reglstreringsskjema for avfalistylling Lokalitetsnr.

2 Type | 8 | Annet| ppivaT syung I
Kommunal fylling  2: Industritylling 3: Krigsettoriatenskaper 8: Annet (benytt tokatfeit)
.3 Driftsperiode Etablert ar: A S5t Nedlagt/planlagt
nedlagt:
-4 Areal av fyllingsomradet [120] m?
5 Beskrivelse av fyllingsomradet: | 2 | Annet | |
1: Udekket fylling, avstengt omrade 2: Udekket fylling, apent omrade ?yl lS‘.)verdekket 4: Dyrket mark 5. Industri
ing
6: Bebyggelse 7: Rekreasjon 8: Skog og utmark  9: Annet (benytt tekstfelt)
8 Planer for endret utnyttelse L2] Hva: |
1:Ja 2: Nei
.7 Kontroll i deponeringsperioden |3 |
1: Deponering kun mulig under tilsyn 2: Deponering mulig uten tilsyn  3: Ukontrollert deponering
3 Tiltak for begrensning og overvakning av forurensningsspredning
Gi en vurdering for samtlige punkter (fra a til f).
1: God 2: Middels 3: Darlig 8:lngen  9: Ukjent (uaktuell)
a) Bunntetting. | R | b) Overdekning. | 8 | c) Oppsamling av sigevann | 8 |
d) Rensing, sigev. | 8 | e) Overvakn. overfl. resp. | 8| f) Overvakn. grunnvann IB |
2 Forurensning
1:Overflatevann  2: Grunnvann  3:Jord  4:Luft  5:Skade pa vegetasjon  6: Annet (benytt tekstfelt)  7:Ingen  9: Ukjent (uaktuell)
a) Forurensningobservert  [3] [ | | | [ ] L] ] Annet:] |
b) Forurensning dokumentert |31 L || | L] L] L] Annet] |
10  Konflikt
1: Drikkevannsinteresser  2: Annen bruk av vannforekomster  3: Rekreasjon 4: Annen arealbruk S: Ingen 8: Uljent
(benytt tokstieit)
a) Eksisterende konflikt 21 L] L] L] Annet:] ]
b) Mulig framtidig konflikt 2] L L L] Annet:| 1
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Registreringsskjema for awafisfylllng Lokalitetsnr.

.2 Type | 8 |Amet| ppwAT uine |
I: Kommunal fylling 2 Industrifylling 3: Krigsetteratenskaper 8: Annet (benytt tekstfett)
1.3 Driftsperiode Etablert ar: : Nedlagt/pianlagt
WA <5t nedlagt:
1.4 Areal av fyllingsomradet 20| m?
.5 Beskrivelse av fyllingsomradet: |1 | Annet | |
1: Udekket fylling, avstengt omrade 2: Udekket fyiling, dpent omrade 3: Overdekkst 4 Dyrket mark 5: Industri
fylling
6: Babyggeise 7: Rekrsasjon 8: Skog og utmark  9: Annet (benytt tekstfelt)
.6 Planer for endret utnyttelse 2] Hva: |
1:Ja 2: Nei

.7 Kontroll i deponeringsperioden | 3 |
1: Deponering kun mulig under tilsyn 2: Deponering mulig uten tisyn  3: Ukontrollert deponering

.8 Tiltak for begrensning og overvakning av forurensningsspredning
Gi en vurdering for samtlige punkter (fra a til f).

1: Ged 2: Middels 3: Darlig 8:Ingen  9: Ulgent (uaktuell)
a) Bunntetting. | & | b) Overdekning. L 3] ¢) Oppsamling av sigevann | & |
d) Rensing, sigev. | g | e) Overvakn. overfl. resp. | g ] f) Overvakn. grunnvann | 8 |

.9 Forurensning
1:Overflatevann  2: Grunnvann 3:Jord  4:Luft  5: Skade pa vegetasjon  6: Annet (benytt tekstielt)  7:Ingen  9: Uljent (uaktueil)

a) Forurensningobservert | 3| LI L | L J L J [ | Annet] |
b) Forurensning dokumentert [3] ] L] Ll L] L] Annet]| |

.10 Konflikt
1: Drikkevannsintaresser 2: Annen bruk av vannforekomster  3: Rekreasjon 4 Annen arealbruk §: Ingen 9: Uljent
(benytt tekstialt)
a) Eksisterende konflikt 2] L] L] L] Annet:]| |
b) Mulig framtidig konflikt 2] L] L L] Annet:| ;
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Kartlegging av spesialavfall i deponiet og forurenset grunn Vedlegg 3

Registreringsskjema for forurenset grunn

22 Type [ 8 | ~Annet] POt o dL
JY
1: Industri grunn 2: Krigsetteriatenskaper 8: Annet (benytt tekstfeit)
2.3 Virksomheter pa tomta
Status
Id. nr. Bedriftsnavn A: akiiv
. N: Nedlagt
Lt 11 1el | 1 | LEoes/mests BInNmIa RENISTE (PN LBV Y
I Y I : | L]
Lt ttet I 1 1 l | L
2.4 Areal av forurenset grunn L300 Im? .(hlsamnren fy éam;tuf(c loa s )
2.5 Beskrivelse av omradet i dag L5 Amnet |* ___ . o |
1: Ubenyttet, avstengt omrade  2: Ubenyttet, dpent omrade 3: Dyrket mark 4: Industri
5. Bebyggeise 6. Rekreasjon 7: Skog og utmark  9: Annet {benytt tekstfelt)
2.6 Planer for endret utnyttelse | 1] Hva: | BolitomeA DE |
1:Ja 2: Nei )
2.7 Forurensning
1: Overflatevann  2: Grunnvann  3: Jord 4:luft  5:Skade pa 6: Annst(benytt 7:Ingen  9: Ukjent(uaktuell)

vegetasjon tekstfelt)

a)Observertforurensning (2 L I LI LI LY L] Annet:|” ‘ : N
b) Dokumentert forurensning 3] [ | LI L1 L] L]  Annet:] B

L

2.8 Kontlikt .
1. Drikkevannsinteresser  2; Annen bruk av vannforskomster  3: Rekreasjon  4: Annen arealbruk (benytt tekstfait)  5:ingen 9: Ukjent

a) Eksisterende 13} L L L] Annet:| 1
b) Mulig framtidig b2 L L] L) Annet:| 1
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg S:

Fotos fra miljotekniske grunnundersgkelser

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg 6:

Tegning over sjakter 1 avfallsfylling 1

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
Fase 1 og 2 kartlegging av forurensningssituasjonen ved Onsrud leir

Vedlegg 7:

Analyserapporter fra Miljokjemi

365/rapp.doc/maa ENCO Environmental Consultants a.s



Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side lavé

@ DANAK MILJ@_KJ-EMI '] Saksnr. 13141-12-5

Rapport

Analyse av jordprave

369 Onsrud

Rekvirent: = ENCO Environmental Consultants AS
Marianne Aase
Lokketangen 20A
1300 Sandvika

Dato utgitt:  28.05.1998

Utfort av: MILJ@-KJEMI, Norsk Milje Senter
Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo

“ZZ// /féf{r ,Z{

Henning Mohn
sivilingenigr laboratorieleder

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersakte prave(r).
Rapporten mé ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skrifilige godkjennelse.
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Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 2avé

@ DANAK MILJ'@_KJ-EMI '] Saksnr. 13141-12-5

Generelt
MILJ@-KJEMI Norsk Milje Senter har mottatt 7 jordprever.

Analysene er rekvirert av ENCO as ved Marianne Aase.

Pravemateriale og analyseomfang
Laboratoriet mottok den 12.05.1998 7 jordpraver.

Analyseprogram og prevemerking framgér fra folgende tabell:

Provemerking Analyseprogram

Bl olje ved GC/FID
F1 olje ved GC/FID, metaller ved AAS®
F2 metaller ved AAS®
F3 skal ikke analyseres, lagres 1 maned fra dd.
F4 olje ved GC/FID, metaller ved AAS®

OSl1 olje ved GC/FID

ov2 olje ved GC/FID, metaller ved AAS®

@: Omfatter Cd, Cu, Co, Cr, Ni, Pb og Zn

Hver prove ble mottatt en 250 ml glodet membranglass.

Da det ikke ble levert separat provematerialet til metallanalyser og terrstoff-bestemelse
matte membranglassene dpnes for ekstraksjon. Dette kan ha medfert tap av sveert
flyktige stoffer under opparbeidingen pa laboratoriet.

Provene ble kjelt ned til 4 °C ved mottak, og holdt nedkjelte fram til analyse.

Analysene er utfort i perioden 14.05.1998-28.05.1998.

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersakte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 3avé

@g DANAK MILJZ-KJEMI '] Saksnr. 13141-12-5

Analysemetoder

Prove til analyser er tatt ut ved & ta ut 10 delprover fra proven.
MK-2000 GC/FID-screening i jord

Prinsipp:

Jordpreven oppslemmes i vann tilsatt natriumpyrofosfat og ekstraheres pa ristebord
med diklormetan. Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med flamme-
ionisasjonsdetektor (GC/FID). Ved metoden bestemmes ekstraherbare organiske stof-
fer med en deteksjonsgrense pa 5-25 mg/kg for hydrokarbonblandinger og en detek-
sjonsgrense pa 0,1-0,5 mg/kg for enkeltkomponenter.

Analyseusikkerhet:
RSD 10%, men ved verdier mindre enn 10 ganger metodens deteksjonsgrense opp til
50%.

MK-1000 Metaller i jord ved AAS-flamme

Prinsipp:

Jordpreven terres ved 105°C, og den homogeniseres og blandes i morter.
Analysen utfares ved destruksjon med halvkonsentrert salpetersyre og méaling ved
AAS-flamme.

Analyseusikkerhet:
RSD 10%, ved verdier mindre enn 10 ganger metodens deteksjonsgrense opp til 50%.
MK-4031 Terrstoff i jord

Prinsipp:
Proven torkes ved 105°C til konstant vekt.

Analyseusikkerhet:
RSD 5%, ved veiing av 20 g eller mer.

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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2 DANAK

Reg.nr. 168

Norsk Miljg Senter

Side 4avé

MILJG-KJEMI '] Saksnr. 13141-12-5

Resultater

Resultatene er presentert i tabellen nedenfor.

GC/FID-kromatogram av jordprgvene, blindpreve og standardblanding er
presentert i vedlegg 1 side 1 til 7.

GC/FID-screening, jordprover

Enhet: Provemerking

mg/kg TS B1 F1 F4 Det. grense®
Benzen < < < 0,1
Toluen < < 0,10 0,1
Etylbenzen * < < 0,1
Xylener * < < 0,1
Total hydrokarboner 6500 94 660 5-25@
Terrstoff, % 86,3 25,1 61,8

@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg.

@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for haytkokende olje.
*: Kan ikke bestemmes pa grunn av interferens.

<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

TS: Terrstoff

Kommentarer til GC/FID-screeningen.

Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Innholdet av hydrokarboner i preve B1 utgjeres av en blanding av en relativt

frisk jet-fuel og diesel/fyringsolje.

Innholdet av hydrokarboner i prave F1 utgjeres av uidentifiserte enkelt-
komponenter. En ytterligere karakterisering kan foretas vha. GC/MS.

Innholdet av hydrokarboner i prave merket F4 utgjores av en tung nedbrutt olje

og/eller naturstoffer.

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten mé ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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@;;? DANAK MILIG-KIJEMI '] Saksnr. 13141-12-5
Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side S5avé
GC/FID-screening, jordprever

Enhet: Prgvemerking
mg/kg TS 0OS1 ov2 Det. grense®
Benzen < 0,82 0,1
Toluen < 0,11 0,1
Etylbenzen 0,32 0,68 0,1
Xylener 0,47 1,2 0,1
Total hydrokarboner 1000 1200 5-25®@
Torrstoff, % 75,1 46,1

@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg.
@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for haytkokende olje.
*: Kan ikke bestemmes pa grunn av interferens.
<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

TS: Torrstoff

Kommentarer til GC/FID-screeningen.

Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Innholdet av hydrokarboner i prevene merket OS1 og OV2utgjeres av en
blanding av jetfuel og en tung fraksjon som kan vere en sterkt nedbrutt tung

olje og/eller naturstoffer.

Den tunge fraksjonen er av samme type i prevene F4, OS1 og OV2.

Begge provene inneholder i tillegg noen uidentifiserte enkeltkomponenter med
middelsheyt kokepunkt. Disse stoffene kan identifiseres neermere vha GC/MS.

I prave OV2 er det ogsd pavist DEHP.

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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@e@ DANAK MILIZ-KIJEMI l] Saksnr. 13141-12-5
Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 6av6
Metallanalyser, jordpraver
Enhet: Provemerking
mg'kg TS F1 F2 F4 ov2 Det. grense
Cd < < 0,98 0,41 0,3
Co 29 7,4 19 23 2
Cr 14 14 28 30 1
Cu 29 18 42 58 2
Ni 30 15 34 45 2
Pb 10 16 100 43 2
Zn 250 54 170 120 0,5

<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de{n) undersekte prave(r).

Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 1

MILJ@-KJEMI ‘] Saksnr. 13141-12-5

GC/FID-kromatogram: Jordpreve
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MILJ@ I{JEMI Saksnr. 13141-12-5
Norsk Miljg Senter Vedlegg [ side 2
GC/FID-kromatogram: Jordprave
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Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 3

MILJ@-KJEMI l] Saksnr. 13141-12-5

GC/FID-kromatogram: Jordprave
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Saksnr. 13141-12-5
MILJ@-KJEMI
Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 4
GC/FID-kromatogram: Jordprove
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Norsk Miljg Senter Vedle 1 side 5

[4[e]
(¢}

MILJ@-KIJEMI l]

GC/FID-kromatogram: Jordprave
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Saksnr. 13141-12-5

MILJ@-KJEMI

Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 6
GC/FID-kromatogram: Blindprove
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MILJ@G-KIJEMI

Norsk Miljg Senter

i

Saksnr.

Vedlegg

13141-12-5
I side 7

GC/FID-kromatogram:

Standardblanding

Inneholder (i retensjonsrekkefolge): 1,1,1-krikloretan, benzen, trikloreten, toluen, n-oktan (IS), tetra-
kloreten, etylbenzen, m-xylen, o-xylen, fenol, naftalen, 1-metylnaftalen, di-etylftalat, fenantren, di-
butylftalat, fluoranten, pyren, di-(2-etylheksyl)ftalt, benz(a)pyren, triacontan (IS).
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Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side lav3

é? DANAK MILJ@-KIJEMI '] Saksnr. 13227-12-5

Rapport

Analyse av jordprgve

365

Rekvirent: ENCO Environmental Consultants AS
Harald Bjernstad
Lokketangen 20 A
1300 Sandvika

Dato utgitt:  26.06.1998

Utfort av: MILJ@-KJEMI, Norsk Miljg Senter
Nils Hansens vei 13, N-0667 Oslo

/

Tom Lohiniva
cand. scient. laboratgriclede

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersskte prave(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Norsk Miljg Senter Side 2av3

g DANAK MILJ@‘KIEMI '] Saksnr. 13227-12-5

MK-2000

Generelt
MILJ@-KJEMI Norsk Milje Senter har foretatt analyse av 1 jordpreve.

Analysene er rekvirert av ENCO Environmental Consultants AS ved Harald
Bjernstad.

Prevemateriale og analyseomfang

Laboratoriet mottok den 16.06.1998 1 jordprgve til analyse for olje og BTEX
ved GC/FID.

Proven v-ar merket:
1 Bygg 10
Praven ble mottatt i 250 ml gledet glassflaske.
Provene ble kjglt ned til 4 °C etter mottak og holdt nedkjolt frem til analyse.

Proven ble analysert i perioden 17.06.1998-24.06.1998.

Analysemetoder

Prove til analyse ble tatt ut ved 4 ta ut 10 delprever fra proven.
GC/FID-screening i jord

Prinsipp:

Jordpreven oppslemmes i vann tilsatt natriumpyrofosfat og ekstraheres pa
ristebord med diklormetan. Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med
flammeionisasjonsdetektor (GC/FID). Ved metoden bestemmes ekstraherbare
organiske stoffer med en deteksjonsgrense pa 5-25 mg/kg for hydrokarbon-
blandinger og en deteksjonsgrense pa 0,1-0,5 mg/kg for enkeltkomponenter.

Analyseusikkerhet:
RSD 10%, men ved verdier mindre enn 10 ganger metodens detektsjonsgrense
opp til 50%.

Praveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte preve(r).
Rapporten ma ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige gadkjennelse.
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Reg.nr. 168 Norsk Miljg Senter Side 3av3

@ DANAK MILJ@"KJEMI l] Saksnr. 13227-12-5

Analysemetoder

MK-4031 Torrstoff i jord

Prinsipp:
Praven torkes ved 105°C til konstant vekt og differanseveies.

Analyseusikkerhet:
RSD 5%

Resultater

Resultatene er sammenfattet i tabellen nedenfor.

GC/FID-kromatogram til jordpreven, blindpreve og standardblanding er
presentert i vedlegg 1 side 1 til 3.

GC/FID-screening, jordpreve

Enhet: Provemerking
mg/kg TS 1 Bygg 10 Det.
grense®
Benzen < 0,1
Toluen < 0,1
Etylbenzen < 0,1
Xylener < 0,1
Total hydrokarboner 460 5-25@
Terrstoff, % 83,9

®@ Deteksjonsgrensene er gitt i mg/kg vatstoff.
@ 5 mg/kg for bensin, 10 mg/kg for jetfuel og dieselolje og 25 mg/kg for hoytkokende olje.
<: Mindre enn den oppgitte deteksjonsgrense.

Kommentarer til GC/FID-screeningen:

Kommentarene i dette feltet er ikke omfattet av akkrediteringen.

Proven inneholder en delvis nedbrutt diesel/fyringsolje

Preveresultaterne gjelder utelukkende for de(n) undersekte prave(r).
Rapporten mé ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse.
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Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 1

MILJ@-KJEMI l] Saksnr. 13227-12-5

GC/FID-kromatogram: Jordprave
1 Bygg 10
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Norsk Miljg Senter Vedlegg 1 side 2

MILJ@-KJEMI l] Saksnr. 13227-12-5

GC/FID-kromatogram: Blindprove
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MILJ@-KIJEMI

Norsk Miljg Senter

B

Saksnr.

Vedlegg

13227-12-5

1 side 3

GC/FID-kromatogram: Standardblanding

Inneholder (i retensjonsrekkefolge): 1,1,1-trikloretan, benzen, trikloreten, toluen, n-oktan (IS),
tetrakloreten, etylbenzen, m-xylen, o-xylen, fenol, naftalen, 1-metylnaftalen, di-etylftalat, fenantren,
di-butylftalat, fluoranten, pyren, di-(2-etylheksylftalat, benz(a)pyren, triacontan (IS).
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88/87/1998 14:15 228845‘39 MILJB - KJEMI SIDE 82

Saksar.  13256-12-5
S]Iide" o Clav3

B ',Rekvireht':'_ -‘

Dato utgitt: Z
Utfort : a'v:'. :

Einar Jordfald
laboratorieleder
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22884533 MILJZ - KJEMI SIDE @3

-~ ‘Saksnr. - 13256-12-5
ILI@-KIEMI il

Side . 2av3

MK.-2000

1\»11_‘(-4031

Rapporten mA lkke glengle, unintatt | sin n-mot.'

y Prms:pp

ﬁ;gzpslemmes i vann tilsatt natrlumpy:rofosfat og ekstraheres p&
4 dlklonnetan Ekstraktet analyseres ved gasskromatografi med

Prav tarks ved 105°C til konstant vekt og dlfferanseveles
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88/87/1998 14:15 22884599 MILJ@ - KJEMI SIDE &4
Saksm' : 13_256-12—5
Side 3ay3

GCIFI.D-screemng, jordpme

.vaeme'rkingf .

 Opsrud kantina 25/6-98 | Det.
5 grense®

<. 0,1

< 0,1

< 0,1

< 0,1
boner 300 525 @
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Rapporten md ikke gjengis. unntatt | sin hélhet:
\W&MGE\SYS\USERS\SWW p

gk

prl'wtr) :
g; skriftfige gndkjcnnolso

._ e er gitt i mg/kg vats:ot’f
n, 10 mg/kg for jetfucl og dieselolje og 25 mg/kg for haytkokende olje.
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