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Sammendrag: 

Grunnforholdene på Stabekkbanen består av et banedekke med 0,2 - 0,4 m sand / grus Videre ned er det 
torvmasser til ca 1 ,O m til ca 2,5 m dybde. 

Under torvlaget er det bløt leire. 

Det er fjell i dagen nærmest Idrettsveien i @:;t. Herfra øker dybdene til antatt fjell fra ca 5 m til 10 m i borpunktene 
2, 3 og 6. Videre mot banens vestre del @ker dybdene til ca 14 m til ca 20 m . Variasjoner i fjelldybder må 
påregnes. 

Grunnvannstanden er ikke målt. 
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1. Innledning 
NOTEBY har fått i oppdrag av Stabæk Idrettsforening Bandyavdelingen å utfØre 
grunnundersøkelser på Stabekkbanen i forbindelse med anleggelse av en kunstfrossen bane. l 
Den foreliggende rapport beiskriver grunnforholdene på banen. 

Utførte grunnundersiakelser 
Det er utført i alt 6 skovlbori.nger og 6 totalsonderinger. Skovlboringene er avsluttet i 3 m 
dybde, mens tota1sonderingi:ne er ført ned til fjell. Det er ikke boret ned i fjell. 

Geotekniske bilag 4000 - 1 og - 2 gir en nærmere beskrivelse av unders~kelsesmetoder og 
hvordan resultatene presenteres. 

Grunnforhold 
Borplanen, tegning 61 144 - l viser borpunktenes beliggenhet på banen, resultat av 
skovlboringene er vist på tegning 61 144 - 10 , - 11 og - 12 , og totalsonderingene på tegning 
61144 - 20,  - 21, - 22, - 23, - 24 og - 25. 

Dagens bane har et tverrfall fra kote 60,15 lengst Øst til kote 59,22 lengst vest. 

under et 0,2 - 0,4 m tykt salid - og gruslag , er det overgang til torv. Torvlagets tykkelse 
varierer fra ca 2,5 m i skovl1)oring 1 til ca 1,O m i skovling 2. I skovlboring 3 er det organisk 
materiale (ikke torv) til ca 2,O m dybde, mens det i skovlboring 4 er torv til ca 3,O m dybde. I 
skovlboring 5 og 6 er det torv til ca 2,O m dybde. 

Totalsonderingene viser at dlet under torvlaget er bløt leire til fjell. 

Det er varierende fjelldybder under banen. Langs Idretteveien i øst er det fjell i dagen. 
Herfra Øker dybdene til fjell mot borpunkt 2 med dybde 5,O m ,  borpunkt 3 med dybde 9,3 m 
og borpunkt 6 med dybde 6,l m .  Videre vestover på banen øker dybdene til 16,9 m i 
borpunkt 1, 19,1 m i borpu~ikt 4 og 13,8 m i borpunkt 5. 

Det er ikke foretatt måling a.v grunnvannstanden. 

Forbelastning 
Banen har ligget slik i en ånrekke, og dette bør tillegges vekt når forbelastningen skal 
dimensjoneres. 

Nærmest Idrettsveien i øst er det etter vår vurdering ikke nødvendig med forbelastning. 
Videre utover på banen må nødvendig forbelastning vurderes fra sted til sted. Dette vil bli 
ivaretatt av siv ing Jørn Høiback. 

Det utferes setningskontroll på i alt 5 målepunkter. 
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