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0 2011-11-23 Geoteknisk datarapport JoJoh LeBlo BjKle 

Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 

større utstrekning enn formålet tilsier.  

 

Norconsult AS | Pb. 626, NO-1303 Sandvika | Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 
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Bilag 

 

Tegninger Format Tittel Målestokk (A1) 

V301 

V302 

V303 

A3 

A3 

A3 

Borplan  

Borplan  

Borplan  

1:500 

1:500 

1:500 

 

 

Bilag Antall sider Tittel Utarbeidet av 

Geoteknisk bilag 3 Geoteknisk bilag Norconsult AS 

2301-2459 58 Totalsonderinger Norconsult AS 

2301_CPT - 2344_CPT 

Enkeltsond. SVV 

21 

7 

Trykksonderinger 

Totalsonderinger 

Norconsult AS 

Norconsult AS 

Borprofiler 11 BH2302-BH2459 NGI 

Treaksiale trykkforsøk 8 BH2318, BH2335 NGI 

Ødometerforsøk 15 BH2312, BH2319, BH2323, BH2335 NGI 

Poretrykkmålinger 

 

5 BH2301, BH2305, BH2350, BH2353, BH2458 Norconsult AS 
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Sammendrag  

I forbindelse med prosjekteringen av ny strekning av Rv 7, mellom Sokna og 

Ørgenvika, har Norconsult AS fått i oppdrag av Statens vegvesen å utføre 

supplerende geotekniske grunnundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsene 

utført i tilknytning til Entreprise 3, presenteres i dette dokumentet med 

tilhørende vedlegg.  

Foreliggende rapport er en ren datarapport som presenterer resultatene av de 

utførte grunnundersøkelsene. Rapporten inneholder ingen geotekniske 

vurderinger eller anbefalinger.  
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1 Datarapport 

1.1 OPPDRAG 

I forbindelse med prosjekteringen av ny strekning av Rv 7 mellom Sokna og Ørgenvika, har 

Norconsult AS fått i oppdrag av Statens vegvesen å utføre supplerende geotekniske 

grunnundersøkelser. Hensikten med undersøkelsene er å kartlegge grunnforholdene ved 

krysningen mellom Bergensbanen og ny Rv 7.   

I denne rapporten vises resultater fra supplerende undersøkelser. Det er tidligere utført 

undersøkelser av Statens vegvesen. Resultatene fra disse vises på vedlagte borplaner, og i 

rapporter med papirarkivnummer Fd662A nr. 3. Enkeltsonderinger utført av Statens vegvesen er 

også vist som vedlegg i denne rapporten. 

1.2 BELIGGENHET 

Undersøkelsene er utført nordvest for Sokna, Ringerike kommune. Se kart nedenfor, der 

beliggenheten av bru K24 Øvergård jernbanebru er vist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sokna 

Se borplan 
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1.3 UTFØRTE UNDERSØKELSER 

Norconsult Fältgeoteknik AB har utført undersøkelsene i felt. Utsetting og innmåling av punktene er 

utført av Geoingeniørene AS. 

For supplerende undersøkelser innenfor entreprise 3 er det utført 58 totalsonderinger, 21 

trykksonderinger, 7 prøvetakinger med naverbor og 3 prøver med Ø72 mm prøvesylinder. Prøver 

er sendt til, og analysert av, Norges Geotekniske Institutt, NGI. I tillegg er det installert 5 

poretrykksmålere. Merk at en del totalsonderinger ble utført vinterstid i sterk kulde, og at da luft ble 

brukt som spylemiddel. Som følge av dette påtraff man ikke berg i alle tilfeller.   

For beskrivelse av boremetoder og symboler henvises det til geoteknisk bilag. 

Plassering av borhullene er vist på vedlagte borplaner. I tabellen nedenfor er koordinatene til 

borhullene angitt i EUREF. Supplerende undersøkelser utførte av Norconsult i området for 

entreprise 3 er nummererte i sonderingsserie 2301-2356 og som 2450-2459. Statens vegvesens 

tidligere utførte grunnundersøkelser for Rv 7, Sokna-Ørgenvika har sonderingsnummer 1-1164, og 

aktuelle boringer er vist sammen med supplerende boringer på vedlagte borplaner.    

 

Borhull X Y Z Metode 
Boret 

dybde i 
løsmasser 

Boret 
dybde 
i berg 

       
2301_CPT 6679430,958 550257,597 147,837 CPT 7,34 

 2301_PO 6679430,918 550257,562 147,837 PZ 147,84 
 2302 6679413,895 550300,153 149,514 T, N 12,98 0 

2302_CPT 6679413,895 550300,153 149,514 CPT 7,58 
 2303_CPT 6679390,976 550263,828 148,423 CPT 7,2 
 2303_PR 6679390,976 550263,828 148,423 N 0,1 
 2304 6679368,838 550203,288 147,661 T, N 4,15 0 

2305 6679354,245 550236,995 145,399 T 14,75 
 2305B_CP 6679354,245 550236,995 145,399 CPT 5,92 
 2305_CPT 6679354,245 550236,995 145,399 CPT 10,2 
 2305_PO 6679354,245 550236,995 145,399 PZ 145,4 
 2306 6679340,131 550276,652 145,411 T, N 5,43 0,17 

2306_CPT 6679340,003 550276,758 145,411 CPT 5,9 
 2307 6679430,688 550079,588 154,931 T 2,92 1,6 

2308 6679426,981 550109,477 153,12 T 5,88 2,98 

2309 6679400,971 550105,438 151,484 T 6,25 3 

2310 6679422,093 550138,973 151,238 T 7,03 3,08 

2311 6679395,358 550133,713 150,171 T 9,02 3,03 

2312 6679382,972 550159,786 148,995 T 11,77 2,98 

2312_CPT 6679382,794 550159,956 149,046 CPT 7,38 0 

2313 6679355,42 550209,531 147,229 T 17,13 2,98 

2314 6679340,693 550234,113 143,535 T 17,73 2,88 

2314_CPT 6679340,265 550237,921 144,139 CPT 9,2 0 

2315 6679448,518 550170,439 148,94 T 8,5 3 
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2316 6679441,794 550201,544 148,407 T 7,6 3,03 

2317 6679463,487 550186,165 146,695 T 7,6 3 

2317CPTA 6679463,452 550186,229 146,695 CPT 2,38 0 

2317CPTB 6679463,452 550186,229 146,695 CPT 3,32 
 2317CPTC 6679463,452 550186,229 146,695 CPT 3,66 
 2317CPTD 6679463,452 550186,229 146,695 CPT 4,78 0 

2318 6679458,803 550247,47 148,795 T 13,45 3,03 

2318_CPT 6679458,742 550247,549 148,795 CPT 9,26 0 

2319 6679437,844 550239,795 147,659 T 12,2 3 

2319_CPT 6679437,874 550239,97 147,659 CPT 10,16 0 

2320 6679382,931 550251,508 145,42 T 16,5 3 

2321 6679391,026 550255,28 146,756 T 16,45 3 

2321_CPT 6679389,385 550254,227 146,048 CPT 10,18 0 

2322 6679373,528 550274,146 148,104 T 14,75 2,85 

2323 6679382,615 550273,175 148,28 T 16,08 2,92 

2323_CPT 6679382,551 550273,187 148,28 CPT 9,86 0 

2324 6679358,96 550303,5 149,838 T 4,22 2,97 

2325 6679367,981 550302,944 149,978 T 6,15 3,35 

2326 6679348,82 550320,255 150,999 T 2,9 2,92 

2327 6679356,937 550324,675 151,968 T 2,5 2,9 

2328 6679335,468 550350,57 153,653 T 2,38 2,93 

2329 6679347,923 550355,708 154,798 T 1,88 2,93 

2330 6679318,479 550375,179 153,973 T 5,22 2,97 

2331 6679300,171 550398,847 153,396 T 2,1 3,08 

2332 6679290,013 550390,718 151,516 T 2,9 2,9 

2333 6679280,743 550421,332 153,229 T 6,05 2,95 

2334 6679260,098 550443,701 149,53 T 4,63 2,97 

2335 6679238,59 550464,482 148,011 T 12,02 3 

2335_CPT 6679238,586 550464,482 148,011 CPT 9,24 - 

2336 6679218,804 550443,004 146,402 T 10,95 3,05 

2336_CPT 6679218,844 550442,9 146,402 CPT 9,64 - 

2337 6679216,166 550484,034 148,175 T 12,1 2,9 

2338 6679193,825 550468,688 146,593 T 8,93 2,97 

2339 6679213,461 550515,918 151,179 T 2,5 3 

2339_CPT 6679213,59 550515,88 151,179 CPT 2,36 - 

2340 6679249,711 550492,232 148,827 T 10,73 3,2 

2340_CPT 6679249,596 550492,194 148,827 CPT 5,6 - 

2341 6679260,7 550508,73 149,702 T 7,85 3,05 

2342 6679272,193 550475,949 151,071 T 3,4 3,1 

2343 6679297,455 550329,062 149,577 T 6,1 2,9 

2344 6679397,958 550225,563 145,386 T 13,32 3 

2344_PR 6679397,958 550228,284 145,179 PR - - 

2344_CPT 6679393,174 550228,284 145,179 CPT 9,24 - 

2350 6678855,103 550699,147 143,199 T 6,47 2,92 

2350_PO 6678855,036 550699,141 143,199 PZ 0 
 2351 6678918,33 550647,055 153,547 T 5,88 
 2352 6678902,012 550632,787 151,191 T 4,32 
 2353 6678924,037 550641,56 153,563 T 6,8 
 2353_PO 6678924,061 550641,573 - PZ - 
 2354 6678915,961 550618,312 151,513 T 3,28 
 2355 6678945,688 550619,531 154,17 T 4,13 
 2356 6678930,188 550603,989 152,062 T 1,38 2,08 
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2450 6679021,655 550540,556 145,553 T 6,8 3 

2452 6679062,063 550511,1 148,753 T 7,57 3,13 

2453 6679055,196 550501,533 148,175 T 7,8 3,02 

2454 6679102,61 550481,796 148,65 T 9,82 
 2455 6679095,697 550472,115 147,922 T 7,55 
 2456 6679146,631 550457,361 146,192 T 4,63 3,03 

2457 6679136,206 550442,961 145,288 T 4,1 3,2 

2458 6679183,714 550423,301 144,969 T 12,63 2,77 

2458_PO 6679183,705 550423,33 - PZ - 
 2459 6679351,689 550314,516 150,693 T 2,8 0 

2459_PR 6679351,7 550314,53 150,739 N - 
  

  
 
 Metode 
 
T:   Totalsondering  
N: Prøvetaking med naverbor 
CPT: Trykksondering 
PZ:  Poretrykksmåler 



























































































































































































Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret

Ø = Ødometer forsøk

TEGNFORKLARING:

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd15
0

5
10

Konus forsøk, uforstyrret

Konus forsøk, omrørt
Vingeboring

Treaksial forsøk, aktiv

Treaksial forsøk, passiv

Direkte skjærforsøk

SensitivitetSt

P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering
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tørrskorpe

med enkelte sand korn

med enkelte sand/grus korn

med enkelte sand/grus korn

Rv7 Sokna - Ørgenvika
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Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret

Ø = Ødometer forsøk

TEGNFORKLARING:

Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense

Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd15
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Treaksial forsøk, aktiv

Treaksial forsøk, passiv

Direkte skjærforsøk
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P = Permeabilitetsforsøk

K = Korngraderingsanalyse

T = Treaksial forsøk

K/S = Kalk-/Sement stabilisering
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Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret

Ø = Ødometer forsøk
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Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret
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Borprofil

Borpunkt nr.:

Prøvetype:
Terrengkote:
Grunnvannst. dybde:
Dato boret

Ø = Ødometer forsøk
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Borprofil
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 Sted: Kryssing jernbanen km 1000 Prosjekt: Rv 7 Sokna-Ørgenvika

 Hull: Pz 2301 Dybde D: 9,5 m Sign.:

 Høyde H = 0,80 m
 Kote topp slange t = 148,64
 Kote terreng k = 147,84
 Kote spiss s = 138,34
 Montert av: Markus Mangsten

 Montert dato: 2010-12-14

Dato Klokken Avlesning

L

(m)

Potensial-

nivå

n

(kote)

L - H

*)

(m)

Merknad

2011-06-21 4,50 144,1 3,7
2011-11-22 3,4 145,2 2,6

  
  
  
  
  
  
  
  

*) Forutsettes hydrostatisk poretrykksfordeling mellom nivåene n og s, 
tilsvarer (L-H) dybde til grunnvannstand fra terreng.

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Tegn. dato

Rev. dato

Prosj.nr. Tegn.nr. Rev.

5102486

PORETRYKKSMÅLING

n

L

D

t

Hk

143,0

144,0

145,0

146,0

147,0

148,0

149,0

2010-11-03 2011-08-30 2012-06-25 2013-04-21 2014-02-15 2014-12-12 2015-10-08

K
o

te

  Terrengnivå

  Potensialnivå

s



 Sted: Kryssing jernbanen km 1000 Prosjekt: Rv 7 Sokna-Ørgenvika

 Hull: Pz 2305 Dybde D: 4,4 m Sign.:

 Høyde H = 0,90 m
 Kote topp slange t = 148,74
 Kote terreng k = 147,84
 Kote spiss s = 143,44
 Montert av: Markus Mangsten

 Montert dato: 2010-12-13

Dato Klokken Avlesning

L

(m)

Potensial-

nivå

n

(kote)

L - H

*)

(m)

Merknad

2011-06-21 1,10 147,6 0,2
2011-11-22 1,1 147,6 0,2

  
  
  
  
  
  
  
  

*) Forutsettes hydrostatisk poretrykksfordeling mellom nivåene n og s, 
tilsvarer (L-H) dybde til grunnvannstand fra terreng.

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Tegn. dato

Rev. dato

Prosj.nr. Tegn.nr. Rev.

5102486

PORETRYKKSMÅLING

n

L

D

t

Hk

145,0

146,0

147,0

148,0

149,0

150,0
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 Sted: Miljøtunnel Prosjekt: Rv 7 Sokna-Ørgenvika

 Hull: Pz 2350 Dybde D: 7,9 m Sign.:

 Høyde H = 1,40 m
 Kote topp slange t = 144,60
 Kote terreng k = 143,20
 Kote spiss s = 135,30
 Montert av: Markus Mangsten

 Montert dato: 2010-12-01

Dato Klokken Avlesning

L

(m)

Potensial-

nivå

n

(kote)

L - H

*)

(m)

Merknad

2011-06-21 4,80 139,8
2011-11-22 4,55 140,1

  
  
  
  
  
  
  
  

*) Forutsettes hydrostatisk poretrykksfordeling mellom nivåene n og s, 
tilsvarer (L-H) dybde til grunnvannstand fra terreng.

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Tegn. dato

Rev. dato

Prosj.nr. Tegn.nr. Rev.

5102486

3,2
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n
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 Sted: Miljøtunnel Prosjekt: Rv 7 Sokna-Ørgenvika

 Hull: Pz 2353 Dybde D: 5 m Sign.:

 Høyde H = 1,00 m
 Kote topp slange t = 154,60
 Kote terreng k = 153,60
 Kote spiss s = 148,60
 Montert av: Markus Mangsten

 Montert dato: 2011-03-15

Dato Klokken Avlesning

L

(m)

Potensial-

nivå

n

(kote)

L - H

*)

(m)

Merknad

2010-05-25 0,00   Tørr
2011-06-21 0 Tørr
2011-11-22 5,75 148,9 4,8

  
  
  
  
  
  
  

*) Forutsettes hydrostatisk poretrykksfordeling mellom nivåene n og s, 
tilsvarer (L-H) dybde til grunnvannstand fra terreng.

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Tegn. dato

Rev. dato

Prosj.nr. Tegn.nr. Rev.

5102486

PORETRYKKSMÅLING

n

L

D

t

Hk
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 Sted: Skjæring nord for miljøtunnelProsjekt: Rv 7 Sokna-Ørgenvika

 Hull: Pz 2458 Dybde D: 5 m Sign.:

 Høyde H = 1,40 m
 Kote topp slange t = 146,37
 Kote terreng k = 144,97
 Kote spiss s = 139,97
 Montert av: Markus Mangsten

 Montert dato: 2010-12-13

Dato Klokken Avlesning

L

(m)

Potensial-

nivå

n

(kote)

L - H

*)

(m)

Merknad

2011-06-21 1,20 145,2 -0,2
2011-11-22 1,8 144,6 0,4

  
  
  
  
  
  
  
  

*) Forutsettes hydrostatisk poretrykksfordeling mellom nivåene n og s, 
tilsvarer (L-H) dybde til grunnvannstand fra terreng.

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Tegn. dato

Rev. dato

Prosj.nr. Tegn.nr. Rev.

5102486

PORETRYKKSMÅLING

n

L

D

t

Hk

141,0
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146,0
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