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Enkel sondering betegner neddr:vznp av stélstenger uten teglstrerlng av motstand foﬁAék;EHSEaG

“sondering med sleggé eller slagbormaskin.

_Dratebortng utf¢res,ved & méle, synknlnger under drelnlng nir boret er lastet med 100 kg. Synke

det . for mlndreflast dreies 1kke. Boret er rorsynt med en pyramldeformet spiss som er vrldd en

b;-omdrelnlng., Lengden av splssen er 20 cm og sldekénten er 3 cms Under opptegnlng av resultaten

angis antall- omdrelnlnger pr. m. synknlng pé h¢yre 51de av hullet og‘lasten pé boret pé venstre
side. . ‘\‘ . . :

Fiellkontrollboringer utfﬁres med trykkluftdrevet bergbor Bide topphammér'bg senkborhammer
kan brukes. FJellkontrollen bestdr i & registrere nir man har fétt en 1angsom og relativt jevn

-synkning av boret idet dette er en sterk indikasjon pﬁ at boret er i fJell Det bores vanligvi

% m for & konstatere at det lkke er en stor steln.'

Vingeboring brukes til & male jordartens udrenerte ékjarfasthet direkte i grunnen. ‘Skj=zrrlfast-
heten beregnes utfra milt torsjonsmoment pd et vingekors som preéses ned i gnsket dybde og drei
rundt inntil brudd oppstér.. Grunnens fasthet bestemmes fgrst i uforstyrret og etter brudd i
omrgrt tilstand.. Resultatene kan i sterk grad ‘pAvirkes av sand, grus og stein ved vingekorset.
Det skal ogsi bemerkes at resultatene av andre grunner i mange tllrelle m& korrigeres f¢@gr fast-

hetsverdiene brukes i stabllltetsberegnlnger.

Provetaking kan utfgres med forskjelllg utstyr. fnskes ”uforstyrrede“ prgver brukes én ¢ 54 mn

,syllnderprﬁvetaker som er forsynt med et tettsluttende stempel. Prdven skjeres ved at sylind-

eren skyves nedover ;_grunnen mens stemplet hoides tilbake. Sylinderen med prgve blir trukket
opp igjen, forseglet i begge ender, og bragt til laboratoriet. @nskes bare sikalte representc
tive" prgver, brukes enklere utstyr som skovelbor og kannebor. Felles for disse er at massen
skaves inn i en behelder som. deretter tas opp. Tilsvarende prﬁver kan ogs& tas ved & skru en
stdlskrue ned i grunnen 0g trekke den opp igjen. '

Poretrykksmdltng gir ut pd & midle trykket i de vannfylte porene i jordarten. Dette gjgres

ved & fgre ned til ¢gnsket dybde et sikalt piezometer som bestidr av et stilrgr med et porgst il
i enden. - Vann fra Jordarten vil kunne trenge inn gjennom filteret mens jordpartiklene blir
holdt tilbake. P& innsiden av filteret kan man s& enten ha en elektrisk trykkmdler som regi-
strerer det vanntrykket som bygges oOpp ©Of som balanserer med poretrykket utenfor, eller filter:
er forbundet med en.tynn slange inne i stélr¢ret. Stlgethden av vannet i slangen er da pore-
vannstrykket i filterets niva. VYed fremstilling av resultatene angis som regel det nivd (m.o.}
som vannet stiger til (poretrykksniviet). ’

BESKRIVELSE AV LABORATORIEUNDERSEKELSER ) .

I laboratoeriet blir prgvene fgrst beskrevet pd grunnlag av besiktigelse. Dernest blir fglgend
undersgkelser rutinemessig utfért, (unde}s¢kelser merket X} Lan bare utfgres pi uforstyrrede
préver): - ' ’

Romvekt X)Y (t/m3) av naturlig fuktig préve.

vanninnheld w (%) angir vekt av vann i prosent av vekt av fast stoff. Det plir utfert flere

bestemmelser av vannlnnhold fordelt over pr¢vens lengde.

Flytegransen Wy (%) og utrullingsgrengen W, (%) anglr henholdsvis hgyeste og laveste vanninnhc
for plastisk Omréde av omrgrt materiale. Plastisitetsindeksen Ip er differansen mellom flyte-
og utrullingsgrensen. Disse konsistensgrensene er viktige ved bedﬁmmelse av jordartens egensi
Konsistensgrensene blir vanligvis bestemt p& annenhver prgve. :

_Falgende skala benyttes til & klassifisere leire etter plastisitet:

Lite plastisk leire Ip < 10
Middels plastisk leire Io = 10-20
Mepet plastisk leire I, =23
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‘Eq}ﬁgﬁégb:;ﬂg@iﬂi&éﬁjhféﬁ“&iﬂ ﬁ;klﬁbﬁifibéfciioincTcttcr'udﬁcﬁé£€35k5mbfasthct:

tMeget blgt leire s < 1,25 t/m°. =% 12,5 ki/m® _

Blgt lcifc 5 = 1,25 = 2_5,tfm2 Cmes 12,50 250 MUY

Middels fa3t leire s = 2,5 -5,0 e/me =2 25 ¢+ - S0 "vAn

Fast leire 5 = .5‘0"-7 10,0 -t/m2 ’ .- o’ .50 - 100 N L

Meget fast leire s >10 tfm° - = 100 e
SengizTvrnieten X)St = %. cr‘forﬁoldct mellom skjarfascheten 1 uforstyrret og omrgrt tilstand.
F¢lgcndc'skala‘bcnyctc§7tii-G4R1aésifiscrc Yeire erfter sénsitivitetz - o e s

T Lite sensitiv leive © S < .8'_7_ CoeE
iddels sensitiv leire ~ S_=8 - 30
leget sensitiv leire S 5. > 30 '

Fglgende spesiclle forsghk blir ut fﬁru cttcr narncrc vurcc.*ng i hvert tilfelle:

Bdorczcrfoéack x)'utf¢“és for & r‘ln-'le en JorGaros saﬂzenhrxkkbarhct. Pfinsibpbt ved gdometer-
forgdkCﬂc er at en skive av jordarten med dianeter 5 ¢m og hgyde 2 Cn belastcs vertikalt. Prgven
é- imhesluttet i en. sylinder og ligger mecllowm 2 pOTGoQ ’11ucrgtclncr. LaSucn pifgres trinnvis,
of sammentrykkingen av prdven observeres som ;unkogon v 1dcn ror hvert lasttridn. Aesultatene
fremstilles ved & tegne opp den relative sammen;}yking c som funksjon av ‘belastningen. Seinings-
utviklingen tegnes oﬁp i tidsdiagram. Dette 5if grunnlag for Sércgnihg blde av sciningenes
stdérelsc og ti€sforldp. = Tidsforlgpet ¢r imidlertid szrlig usikkert pa gfunn av mange ukjente

fzktorer som spiller inn.

Fornfordelingsanalyser av friksjonsjordarter (grovere cnn silt og leire) utfgres ved sikiing, som
regel i helt tgrr tilstand. Inncholder massen en del finere stoff blir den vitsikuet For 511t
og. leire benyttes hydrometergnalysce. En viss mengde Tdrt materiale oppslcnmes i ¢n bestemt
mengde vann. Ved hjelp ey hydrometer bestemmes synkehasta igheten av de forskjellige ko"qAr;ksjoner
og phk grunnlag av Stoke's lov ken kornstgrrelsen tilnzrmet bLeregnes. ’
Fortoruvningsgraden 1 organishke jordarce} bestemmes ved besikiigelse Of Prys: ing av matceriale
mellom fingrene. Graderingen skjer i henhold til von Post's tl —dclcc skals ¥ 1 - H 10, Torv
kan deles i fglgende grupper:, .

Fibertorv ¥ 1 - H &, planterester lett synlig

leliomtory 1% - H 7, planterester svakt synlig

Svarttorv H B8 - H1O, planterester ikke synlig.

Gclddetapet

Organiek innhold (humusinnhold) bestemmes vanligvis ved glg¢dning av T@rt materiale.

{vekttapet) angis i prosent av tdrt wmateriale.

Proctorforack brukes til & undersgke pakningsegenskapene hos jordarter, spesiclt hos velgraderte

friksjonsmasser. Massen blir stumpct logvis inn i en st4lsylinder av pestemt volum, g LErs

romvekt beregnet etter tgrking av prdven. avhengig av pakklngaarbeldct skilles mellom standard

Proctor og modilisert Proctor. Den siste inpncbarer sctgrst pakk;ngsarbeld- Forsgkene utf{dres mco
varierende vanninnhold, og det vanninnhold som gir hdyest tdrr romvekt kalles optimalc. Den

-

hdyeste romvekt kalles 100X Proctor.
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