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Lengdeprofill for bekkelukking mellom Nils Henrik
Abelsvel og!: Blindernveiena, oy vomt O

Oppfylling for Nils Henrik Abelsvel med. prinsippskisse
for sand- dren.

Prinsippskisse for gjennomfgring av bekkelukking fgr
fylling pébegynnes.



Innledning.

For Gaustadomrddet foreligger godkjente'regulerings— eller
disposisjonsplaner.

Oslo kommunes interesser kommer inn 1 forbindelse med regulering

“av trafikkdrene - spesielt Nils Henrik Abelsvei's forlengelse -

og friarealene langs Gaustadbekken.

I en rapport fra dette kontor daterti®7. juni 1960 er redegjort
for de to alternativer - bro eller fylling- som foreligger for,
gjennomf¢ring av regulert forlengelse av Nlls Henrik Abels vel
mellom Sognsvannsbanen og Torgny Segerstedts vei .

Et fyllingsprosjekt er sannsynligvis det rimeligste & gjennomfgre.
Med dette som utgangspunkt vil det nedenfor bli redegjort for hvordan
de andre prosjekter Oslo kommune er interessert i kan tilpasses

gjennomfgringen av en oppfylling.

Grunnforholdene.

Omfattende grunnundersgkelser er utfgrt pd Gaustadomridet.
Resultatene er samlet bl.a 1 ovennevnte rapport av 27 juni 1960.
Grunnforholdene ma karakteriseres som dirlige.Dybdene til antatt
fjell er sftore,og lgsmassene bestdr av setningsfglsomme, blgte og
meget kvikke leirer.

Utfgrte stabilitetsberegninger (@ = 0 analyse) viser at dal-
skréningene p& begge sider av Gaustadbekken sannsynligvis er i
labil likevekt:

Grunnforholdenes betydning.

I den av Formannskapet godkjente disposisjonsplan'for Gaustad -
Sognsarealene er anglttfidarealer 1 skréningene langs Gaustadbekken.
Grunnforholdene er slik,at det under normale forhold m& anses for
det eneste riktige & bruke slike omrdder til friarealer fordi
omkostningene til & gjgre slike omrader bebyggelige blir betydelige.

I détte tilfelle er det piAvist at skrdningene er 1 labil likevekt,

et forhold som imidlertid kan endres ved en oppfylling 1 bunnen av
dalen.

Den ngdvendige oppfylling - ca.4,0 m i hgyden - som skal til for &
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gjgre skriningene med den belastning som utnyttelsen som friarealer
medfgrer.tilstrekkelige stablle,er meget liten.

Det er derfor mulig & bibeholde det &pne bekkedrag.

I bunnen av dalen ligger Gaustadbekken &pen mellom regulert Nils
Henrik Abelsvei's forlengelse og Blindernveien.

Et &pent bekkedrag er det mulig & opprettholde nir oppfyllingen
utfgres i seksjoner fra det punkt bekkelukkingen i dag er fgrt
fram til. En prinsippskisse for denne lgsning er vist pd bllag 2.
T forbindelse med oppfylling av dalbunnen er det foresldtt en
fullstendig omlegging av Gaustadbekken. '

Et forslag fglger i store trekk toppen av vestre bekkedalskrdning.
Det forutsetter betydelige grgftedybder(ca. 7 meter) for & kunne
gjennomfgres. .

Et annet er lagt pd bakken 1 vestre skrdning. Det forutsetter
spesielle isoleringstiltak.

Gjennomfgringen av begge alternativer forutsetter at bekken- 1
anleggstiden skal gd 1 sitt ndvarende leie slik at stabiliseringen
av skréningene ikke kan utfgres.

Den praktiske betydning av at en skréning er i labil likevekt er
bl. a. at de anleggsarbeider som gjennomfgringen av et av ovennevnte
forslag medfgrer, kan vere den dimkte arsak til at ras oppstar.

For ikke & forverre forholdene ved gjennomfgring av en bekkelukking,
er det derfor undersgkt om ikke andre traséer kan vere fordelaktigere.
Erfaring viser at betydlige omkostninger md forventes Ved gjennom-
fgring av et prosjekt med dype grgfter ogsd ndr skriningene er
stabile.

Da det p& omridet gstre side er fjell 1 dagen er en trase her under-
sgkt nsrmere. Den pd bilag 3 viste trase forutsetter at bekke-
lukkingen utfgres som kulvert i den regulerte forlengelse av Nils
Henrik Abels vei.

Ved Nils Henrik Abels vei nr. 4% glr man over 1 en fjelltunnel
som ententkan ende ved Blindernvelen eller fgres videre 1
Apalveien fram til Villaveien nr. %6,der den kan krysse denne
elendom og f& forbindelse med det ndvarende bekkelgp.

Denne trasé ser ut til A& medfgre fordeler, spesielt etter at
Vannverket ved detaljbehandling av avlgpsforholdene pi gstre side
av Gaustadbekken ved Nils Henrik Abels vei har funnet at de
ledninger som md fgres over til vestre side vil medfgre en senkning
p4 ca. 1,5 meter av bunnen i opprinnelig forslag for bekkelukkingen.



-5 -

Den eneste mulighet for &4 unngd dette er &4 legge ut en ekstra
oppfylling nordenfor Nils Henrik Abels vei som m& ha toppgn ca.
> meter over framtidig wéiniva.

Den ngdvendige oppfylling for Nils Henrik Abels vel's forlengelse
over bekkedalen er vist pad bilag 5 . . Den gér over sen del av
bekken som ennd ikke er lukket. Det er imidlertid enkélt & legge
en stgrre rgrledning pi dette parti under fyllingen.

Den ngdvendige oppfylling for velen vil imidlertid medfgre betydelige
setninger over en lengere periode. Ulempene med disse setninger

kan 1 dette tilfelle bli betydelige, spesielt for de rgrledninger

som md ligge i velen.

Foruten de ngduendige overvannsledninger skal det i den prosjekterte
forlengelse av Nils Henrik Abels vel ogséd fgres en stgrre vannledning.

Mange forhold taler dc:i: for at man bgr eliminere sétningene: S8
snart som mulig . En dypdrenering bgr derfor gjennomfgres 1 vel-
trafen og et mindre belte pd hver side av denne. :

P4 bilag 5 er vist en prinsippskisse for en slik lgsning.
Drenavstand, dimensjon og utfgrelsesmite md selvfglgelig fastsettes
senere. Det man md fram til er at de primmre setninger blir avsluttet
f.eks . 1 lgpet av et - to &r etter at oppfyllingen er ferdig.

Avhengig av hvilken lgsning man foretrekker for Gaustadbekken
er det flere midter som naturlig kan komme pd tale ved gjennomfgringen.

Dersom man foretrekker & fgre bekken over pd gstre side,kan man
legge rgr under den ngdvendige fylling for velen og nir setningene
er avsluttet bygge kulvert og utfgre den ngdvendige fjelltunnelen
pd gstre side. N&r disse arbeider er ferdlge , kan den ngdvendige
oppfylling i dalbunnen ned. til Blindernveien utfgres. (Bilag 27 .

Man kan ogsd gjgre kulverten ferdig over dalen fgr oppfyllingen

for veien gjennomfgres. Man m& da legge kulverfen pd understgtninger
f .eks. som vist p& prinsippskisse pd bilag 6. Disse understgt-
ninger kan da brukes senere ndr kulverten md heves nAr merkbare
setninger oppstéar.

N&r bekken er fjernet kan utlegning av .- fyllingsmassene begynne
i bunnen av dalen. I dette tilfelle bgr av hensyn til dypdreneringen
i veitraséen utlegges minst mulig masser 1 denne. (Bileg 6)

Drenene bgr plaseres si langt som mulig ned 1 de opprinnelige
lgsmasser . Hvordan man kan oppnéd dette er vist ved en prinsipp-
skisse pd bllag 6.
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NAir dypdreneringen er ferdlg kan oppfyllingen i selve veitrasden
utfgres med egnede masser. Hvordan komprimering og utlegning skal
utfgres 1 detal) vil framgliav spesielie utarbeldede retningslinjer
for. jordarbeldene.

Nar de primmre setninger ved hjelp av dypdreneringen er avsluttet,
kan den prosjekterte 600 mm vannledning legges.

En av fordelene ved & utfgre dypdrenering og dermed framskynne
setningene er at vedlikeholdsomkostningene reduseres vesentlig.

Konklusjon.

For Gaustadomradet foreligger godkjente regulerings- eller
disposisjonsplaneri0sic kommune er interessert i gjennomfgringen av
trafikkérene - spesielt Nils Henrik Abels vel's forlengelse -

og friarealene langs Gaustadbekken.

Resultatene av omfattende grunnundersgkelser pa Gaustadomridet
foreligger.

De viser at grunnforholdene er darlige. Dybden til antatt fjell
er store og lgsmassene bestar vesentlig av sethingsf@glsomme,
blgte og meget kvikke Ileirer.

Stabilitetsberegningene utfgrt for bekkedalskridningene viser at
skraningene sannsynligvis stldr i labil likevekt.

Det viser seg imidlertid at gjennomfgringen av de prosjekter
Oslo kommune er ilnteressert i,med en omhyggelig planlegging kan
utfgres pd en meget rimelig og forsvarlig méte.

Dersom man gnsker det,er det muiig 4 bevare det &pne bekkedrag..
Stabiliteten av skréningene som_inngér i friarealene kan forbedres
med en mindre oppfylling i bunnen av dalen.

Det foreligger flere forslag for en bekkelukking. To av disse
ligger pd den vestre slde av dalen.

Gennomfgringen av disse to traséer forutsetter at Gaustadbekken
skal g& 1 sitt opprinnelige lele inntil anleggsarbeidene er
avsluttet. Det betyr at en stabilisering 1 form av oppfylling av
bunnen av dalen lkke kan utfgres. :

Den praktiske betydning av at en skréning er i labil likevekt er
imidlertid at de anleggsarbelder som gjennomfgringen medf¢rer,kan
foradrsake ras.
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Den trasé som er lagt p& topp av vestre dalskréning medfgrer
dessuten betydelige grgfiearbeider. Erfaring med lignende arbelder

i dette omrédde viser at disse arbeider blir meget kostbare . For &
unngéd ovennevnte problemer er fastlagt en tras€:for en bekkelukning
som gdr 1 Nils Henrik Abels vel's forlengelse fram til en fjelltunnel
pd den ¢gstre side mellom Nils Henrik Abels vel og Blindervelen,der
man kan f& forbindelse med det ndvmrende bekkelgp.

For gjennomfgring av den prosjekterte forlengelse av Nils Henrik
Abels vel er det redegjort for to alternativer - bro eller
oppfylling - i rapport av 27. juni 1960. I denne rapport er - -
behandlet nsmrmere hvordan den sannsynligvis billigste dpgsningt -
‘en oppfylling - kan tilpasses gjennomfgringen av de gvrige
prosjekter som Oslo kommune er inferessert 1.

O0slo, den 6. januar 1961

Den geotekniske konsulent




