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NORGES STATSBANER

GEOTEKNISK KONTOR
Oslo, 3.5.1966

Ct

Rapport

VESTFOLDBANEN KM 60,1
DRAMMEN-SKOGER

Systematiske grunnundersgkelser.

Gk. 3438

Jernbanen gdr pa delvis fylling, delvis halvskjaring fra
km 60,0 - km 60,3. Fyllingshgyden er maksimalt %-5 m.

Fjell er funnet fra l-4 m under naturlig terreng utenfor
fyllingsfot. Lgsavleiringene bestér av kvabb.

Det er % stikkrenner pd dette parti. Stikkrennene ved km 60,0
og km 60,202 er i god:istand.

Utldpene for stikkrennene km 60,095 og km 60,17 er sunket
sammen eller tettet igjen. Utlgpene bgr repareres, og det

henvises til Gk. 3399 "Utbedring av gissen stikkrenne".

For gvrig er fyllingspartienes stabilitet tilfredsstillende.
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N S B Geoteknisk kontor.

TEGNFORKLARING OG JORDARTSBETEGNELSER.

BETEGNELSER P! SITUASJONSPLAN:
MINERALJORDARTENES INNDELING
O  Dreiesondering ETTER KORNDIAMETER:
©  Provetaking (ev.med dreiesondering) 20 - 6 mm grov ) srus
6~ 2 ™ fin )
4 Vingeboring " " " 2 - 0,6 mm grov )
0,6 - 0,2 " middels) Sand
@ Spyleboring 0,2 - 0,06 " fin
0,06 - 0,02 mm grov )
[ Slagboring 0,02 - 0,006 " middels) Silt (kvabb)
. 0,006 - 0,002 " fin
(] Piezometerinnstallasjon 0,002 mm Leire
-0~ Skovlboring
OPPTEGNING AV BORINGSRESULTATER I PROFIL:
Dreiesondering. (H.i. 1:200) Vingeboring.
e e ran wrid
Skovlboret hit ’"”A =
ﬁ/I Forboret hit (ev.jumpet) C—1r- B
/
:522 Sunket uten dreining -
éﬁ Belastning anfért pd venstre side (
00 \
—g’a Dreining.Antall halve omdreininger. \
__Iw(Belastning = 100 kg) T g F
Fast lag gjennomboret A.Skjerfasthet bestamt med
ved slagboring vingebor.

=

s

Boring gjennom ldse lag uten
angivelse av boringsmetode

Boringen avsluttet
Boringen stcppet pA stein
Antatt fjell

B.Skjerfasthet hastemt ved
konusmetoden.

C.Omrért skjerfasthet med
vingebor.

T&lleﬂe angir skjerfasthet
i t/mc.

BOKSTA VSYMBOLER:

w = vanninnhold i vektprosent av
térrsubstans.

n = vanninnhold i volumprosent
= pordsitet.

F = relativ finhet.

le relativ fasthet i omrdrt prive.

H3= relativ fasthet i uforstyrret prove.

Gl.t.= glodetap i vektprosent av torr -

substans.
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w =
P

udrenert skjmrfasthet i t/m°.
volumvekt i t/m3 (romvekt).

humufisert organisk stoff i vekt-
prosent av torrsubstans.

flytegrense.
utrullingsgrense.
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Situasjon M=1:1000

Til Eidanger.
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