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1. QGrunnunderegkelsesr.
'Geovest er engaslert for & vurdere grunnforholdena p# stedet.
Rapport fra Geovest datert 18.11.-98 legges ved.
2 Stabllitet av uttylling | sjs.
Rar;parten fra Geovest gir anvisning p& utlegging/komprimering av tyllingsmasser til stabil
gkraning.
3. Bmsreevne og setringer.
Viser til rapport fra Geovest.
Separate fundament for seyler | vegg akse D og limtresegyler | front.
| bagge akser or det salefundament sarn vil fordele krefter | hele iengden av bygget.
Fundament dimensjoneres | forhold til paferte laster for & gl samme grunntrykk,

Horlsontalkrefter.
Nord-Syd-retning: Opplaes av betongkonstruksjon | "bak-kant" av bygget.
Pst-Vest retning: Opptaes av vindkryss som vist pa tegning. Plassering og dimensjon
vil bli utfert | samrAd med arkitekt under detaljprosjekteringen.
4. Kallgsning.

Kal-konstruksjonen er |kke vurdert | defte prosjektst. Fer spesielle tiltak bestemmes ,som kan
medfare kosinader for dette prosjektst, har vi ikke tatt problemstililingen med her.
Vi har tidligere spurf om vist kalfront er aktuell, nettopp med tanke for visse foranstaltninger, men
ingen har eksakte svar p4 det | dag. '
Som konklusjon har vi derfor holdt denne konstruksjonen utenfor.

8 Plastring , slkring av skrdningsfront.
Viser til rapport fra Geovest,
Beskrivelse av plasiringsarbeldene vil inngé i detaljprosjektet. Plastring vil innebsere plassering
av spesiell stor stein som l&ser hverandre i fyllingsfronten,
Stelnmassene graderes for & hindre ulvasking.

6. Kostnader.
Kostnadene for fyllingsarbeidene er baragnet ut fra et fyllingsvolum pa ca. 5600 m3
inklusiv bearelag. Delte er i sum kostnadsberegnet ut fra lokale priser tit :
Post 1 + post 7= kr. 430.000 + kr. 135.000 = kr. 565.000.
Kartgrunnlaget som ble oversendt fra Kystverket, gir Ikke det riktige bildet av fyllingsbehovet. ved
kontrolimal viser det seg at der er fylt masse utover det som framgar av overlevert kart. Dette er
det taft hensyn til i kostnadsberegningsn.

Med vennlig hlisen
Sivilingenier SAM LORGEN A
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Dale : 6 november |998 Date 18.november 1998
KOLLVIKA. FYLLING I 8J@.
Orientering.

Det nye administrasjonsbygget for Kystverkets 3. distrikt skal setzes pa nyutlagt fylling i Kollvika,
Terrengforholdene er vist i Tegning nr 010, Plan, og Tegn nr. 011, Profiler, fra SAM LORGEN AS
(ikke vedlagt).

Som vist er bygget plassert over indre del av Kollvika, der sjgbunn ligger pé ca. kt. + 1,8 NGO.

1 begge ender kommer bygget inn p4 tert land, med terreng oppfylt til omurent endelig niva { vestre
dcl og med opprinnclig terreng noe lavere i estre del.

Det er fell i dagon langs strandkanten innerst i bukta og wtover pA stsida.

Sjebunnen 1 indre del av bukta er flat omtrent ut til prosjektert fyllingskant, dvs. ca. 4 - 8 meter
foran framkant bygg. Utenfor dettc omridet skrir temrenget ned til en utmudret flate som ligger pd
ca kt. + 5,0, dvs. ca, 3 meter lavere enn det urerte terrenget innenfor.

Den flate sjebunnen i indre del av bukta indikerer klart at terrenget er oppfylt av lesmasser. Dete
bestyrkes av resultatct av mudringsarbeidet , som ble utfert i forbindelse med oppferelsen av
Kystverkets bygg like veat for tomta.

Mektighet og type lesmasser inne i bukta er ikke kjent. Kystverket opplyser imidlertid at
mudringsrapporten beskriver gravemassene som meget faste, steinholdige og lelrige. Ut fra deme
tolkes massene 4 vesre fast morcne.

Fyllmassene innerst i vestre del av bukta oppgis 4 besta ev sprengsteln, og fyllingen har liggeti en
Arrekke.

Geoteknisk vurdering av fundamenteringsforholdene.

Det er aktuelt & vurdere siabilitet av utfyllingen og setninger pd bygget.

Fundamenteringen av bygget pd silefundamenter { frosifti dybde ansees & vere kurant, med lett
bygg op stabilt underlag av godt koraprimerts steinmasser,
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I estre ende ma det sprenges vekk nog fiell under bygget, For & minske eventuelle differanssetninger
1 overgangen mellom fiell og fylling anbefales at fiellet tas ut farst, og med rikelig dybde, feks til
minst | meter under uk. fundament.

Stabilitet,

Med faste og stabilc masser under fyllingen og stablle fyllmasser av sprengatein blir oppfyllingen
stabil (kf. avsnittet om komprimering nedenfor).

Sctninger.

Med oppstart bygging i april -99 ma setningsperioden for egenserninger i fylligen og eventucll
konsolideringsetning i massene under fyllingen veere avsluttet i lapet av meget kort tid.

Det antas at belastningen fra fyllingen ikke vil resultere i vesentlige setninger i grunnen under
fyllingen.

Sclve fyllingen vil imidlertid f2 egéhsetninger, med sterrelse, og serlig tidsforlep, evhongig av
massetype. For 4 sikre a1 dct overhodet er mulig 3 f& setningene unnagjort p4 s4 kort tid det her er
talc am, mA det velges ogniede fyllmasser, Med vanlig anleggsteknisk opplegg er dette bare mulig

med finstoff-fattige sprengsteinsmasser.

Med optimalt velsgnede fyllmasser, rein sprengstein, vil cgensetningperioden vasre i sterrclscsorden
4-6 méneder. Detts er for lenge for prosjektct, og tiltak for & £ avsluttet setningene pi kort tid ma
settes i verk. Vi tiirdr falgende opplegg:

e Pyllingen legges ut 53 lavt som mulig | farste lefl , feks. pd kt.+0,5 NGO.

e Fyllingen komprimeres med tung vibrerende vaise. Med planum pa k. +0,5 blir
lagtykkelsen sa stor som opptil 2,5-3,0 meter. Dybdevirkningen av cn valse er avhengig av
maskinsterrelsen, of den aktuclle lagtykkelscn krover en valscvekt sd stor som mulig og p2
minst 10 tonn for 4 oppna gJennomkomprimering av fyllingen, Ved lettere valser vil
komprimeringen bli ufullstendig, og entersetninger vil konume.

Store vibrovalset gir betydclige pikjetninger i grunnen; bla, kan konsentrert intcns
vibrering setie opp poretrykket | tette, finkornige massez, med reduksjon i stablliteten som

resultat. Vi tlirér defor at fyllingen legges helt ut for komprimering starter, og at_kompri-
mering ikke utferes nermere ytre fyllingskant enn 1,0 meter.

e Ved steinfrie masser kan komprimeringsgrad flnnes med tetthetsmaélinger. Detie gér jkke
med sprengstein, der en alternstiv metode med nivellement p& mange punkter pA
planeringen, for hver passering av valsen, vil vise utvikling av semingsforlapet under
valsing. Den vanlige regelen for aksept er at sypkningen etier en passering ¢r mindre enn
10% av totalsynkningen ved foregdende passering (d° +d*'<d ™ x 0,1).

Modarne utstyr kan ha sutomstsk registrering som kan falge komprimeringsforlepet.

Utstyret bascrer seg pd skning i reapons fra underlaget etiersom komprimeringen gir

pkende tetthet i massenc, og sterrelsen pa ekningen for hver overfart kan gi aksept-
grunnlag, analogt med nivellomentsopplegget.

Ved stare valser er dot normalt hlsirekkehg med 6 +10 passeringel.
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Fylling { sje Kogtroll av stolnfylling ME‘;I

En akmell entreprensr med tilfredsstillende utstyr er Hole Maskin, Sykkylven, som har en
Dynapac CA 602, med totalvekt ca. 19 tonn,

* Pyllingen legges videre opp il full heyde i 2 lag, med komprimering av lagene som angitt
avenfor.

Vi sthr til tienestc med yttarligere informasjon og/eller oppfilging under anlegget dersom dette
skulle veers enskelig.
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