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Som ilgods oversendes idag en kasse myrprover fra

"Stormyren", Botn i Saltdal.

Kassen inneholder folgende prover:

Provefelt Provedybde liyrens dybde
1 1.00 m. 2.50 m.
I 2.00 * 2.50 "
11 0.75 0.85 "
111 ; 0.65 " 1.50
v 1.00 1.30

)

En t0r be provene undersdkt med hensyn p& myrens

anvendbarhet som meteriale til torvmatter Tor masseutskiftning.

Resultatet av understkelsen bes meddelt Overingenitren for Nordlsnds-

banen, Mo i Rana.
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I egen kasse sendes idagy som eksoressgods torvprever fra Stupfosse
og Almli torvtak, uttatt 27 sentember 1944,

Provene er uttatt i 1, 2 og 3 m. dybde og pakket i tomme hermetikl
bokser. Prevene er lagt i boksene i samme tilstand som de er skii-
ret ut av myren.

Provene er merket:

Punkt nr. 1. 1 m. dybde Stupfossen.
1 B n 1. 2 . M o
r " 2 1 . _ L B
_n 1" 2 2 m, ="- i
Punkt nr, 1. 1 m. dybde Almli,
] moT], 2 m, ="- _n
=M 1, Zm. =" el
_n_ " 2. 1 1. n 1"
— v 2. 2w - "

stupfossen torviak har en gjennomsnitlig dybde av ca. 2 m og
Almli torvtak ca. 3 m.

For avdelingsingenigren
Ara ‘;’}"" ¥ d'{:l% .
k. Linjordet
ass.ingenier



Undersdkelse av torvprdver fra Mo-Boddbanen.Vedrdrende masseutskfiting,
Gk.lo04.

Pra avdelingsingeniOren for 15.avdeling er sammen med brev
av 8o.september 1944-jnr.4007 ~ sendt inn i alt 5 torvprdver fra "Stormurer
Botn 1 Saltdal. Fra avdelingsingenidren for ll.avdeling er sammen med bres
av 28.september 1944 ~jnr.6008 sendt inn 4 torvprdver fra Stupfossen torv—-
tak og 5 torvprbver fra Almli torvtak.

Provene er besiktiget og mikroskopat, dessuten er formold-
ningsgraden bestemt etter von Posts lo-delte skala. Grad H 1 betegner helt
uomdannet torv og grad H lo betegner fullstendig omdannet torv. H 1-3 gir
bra torvstrd, H 4 brukbart strd, men med liten oppsugningsevne., H 5 ligge:
gé overgangen til brenntorv. Fra H 6 og oppover stiger torvens verdi som

remmtorv.

Provene er understkt med félgende resultat:

Lab. Gj.snitl.Préve Formold.
Byr nr. Sted myrdybde dybde grad = Torvart
'Stormyreh" 1/106 Prdvefelt I 2.,50m l.oom H 4 | Kvitmosetorv. litt
3otn 1 Saltdal | ? . gressmosetorv.
i 1 2/106 | 5 I -t 2,00 " HS  Gressrik kvitmosetorv
§ | . . . tre og bark.
| 3/106 | " 11 0.85 m 0.75 " [ Gressmyrtorv,ubetydel
i f | | | kvitmosetorv
| 4/lo6 1 " ITII. l.50m 0.65" H 3 | =M =Me ana
15106, " IV 1l.3%0.m _l.00" H6=H7 _Gressrik kvitmosetory
stupfossen | 6/1o6 | Punkt I ca.2.0m l.,00" H 2 | Kvitmosetorv '
lorvtak | T/lo6 ! " 1 ~M— 12,00 " H 2  Kvitmosetorv, 1litt
m. 33, 7o § ) ! . gressmosetorv.
s | 8/1o6 | " 2 - 'l.o0 " H 4 | Gressrik kvitmosetorv
9/106 "9 _n_ _ 2 00 .n“ H3—H4i nﬁ _n_
\1mli lo/l06 | Punkt 1 ca.3.0 m| 1 00 " H3 | Kvitmosetorv
sorvhak 11/106 | " 1 W 12 oo " H 3 | Kvitmosetorv,ubetyde-
m.39.00 ] | lig gressmosetorv
12/106 " 1 L : 3,00 " H3-H4 | T - P
13/106 w 2 - [l.00 "H 2 | Kvitmosetorv
14/106 *® 2 - _JZ.OO H3 | -
|

Av tabellen gdr det frem at "Stormyren er en grunn myr,ve-
sentlig bestfende av gressrik Kvitmosetorv og gresstorv. Torven er mdrk,
en god del formuldet og blir hard i torket tilstand. Den egner seg derfor
ikke som strdtorv. En slik torv er det ikke vanlig & presse bunter av,det
antas at buntene vil bli tunge og med d&rlig sammenheng. Som masseutskif-
tingsmateriale ansees den brukbar,om man enn ikke har erfaring med sé
sterkt formuldet torv her i landet.

Savel Stupfossen torvtak som Almli torvtak inneholder kvit-
mosetorv av kvalitet som er vanlig ved Ustlandets og Trdndelagens torvstrd-
fabrikker. Demnne torven har erfaringsmessig,gode isoleringsegenskaper og
egner seg for Bvrig godt som masseutskiftingsmateriale nédr buntene er pres-
set hardt - d.v.s. noe hardere enn vanlig torvstrvare.

Om de undersdkte myrers stOorrelse og dreneringsmuligheter
foreligger det ikke opplysninger.

Oslo den Z¥% oktober 1944

A
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Overingenisren for Mo-Bods.
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Masseutskifting.

Vedlagt sendes et notat datert 29.august 1946 vedrdrende
befaring av torv- og grusforekomster. kg

P& Almlimyreisynes forholdene & liggze godt tilrette for
presseanlegg for torvbunter forutsatt at det finnes tilstrekkelig torv
Myrene bdr mélee opp (areal og dybde) gsantidig som det gis en oversikt
over samlet strekning som mé8 masseutskiftes.

Med den gode tilgang p& grus p& grus pé strekningen Wo-
Stddi, og kanskje i minste laget med torv, synes det naturlig & velge
et masseinmnskiftingsprofil med kombinasjonen grus-torv. I folge
frostmengdekartene er de midlere frostmengder for strekningen 15000 -
25000 h°® C og de maksimale frostmengder 35000 - 50000 hO C. Man er
blitt stéende ved & dimensjonere masseinnskiftingsprofilet etter en
frostmengde som er noe mindre enn den maksimale og lik

F = Fpiq, + 0.6 (Ppaxs. * Ppig.) Por den kaldeste del av strekningen
Mo-S46di er Fpyq = 25000 h°C og Fp g = 50000 hOC a.v.s. F= 40000 hoC.
Regnes det ballast bestfende Overst av 0.3 m pukk og underst 0.2 m
grus fAr man félgende tykkelser for masseinnskiftingslagene:
1) o.30 m torv + 0.40 m grus 0.70 m traugdybde
2) 0o.40 " m + 0,15 " 0 = 0.55 " -
3) 050" " 4+ 0 Sl = 0.50 " ~"-

Valg av alternativ bor utstd inntil men fAr sikrere over-
8ikt over tilgjendelig torvkvantum.

. Det vil herfra bli undersdkt leveringstid og- betingelser
for torvpressemaskineri,og man vil ogs& arbeide med problemet mekanisk
avvanning av torv. ' ¢

For Generaldirektoren
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Almli myr, pel ca.4o00.

Tenkes utnyttet til telaiaolasaonamateriale ved bygging
av presseanlegg for bunter.Bestdr av flere myrer, langstrak-
te smd myrer langs hovedveien. Linjen ligger p& andre siden
av elven og omtrent i samme hdyde. |

Den storste myren er anslagsvis 20 mdl og regnes 2.5 m
nyttbar dybde inneholder den 50.000 m> ritorv., Alt i alt in-
neholder myrene, under samme forutsetning, ca.lo¢.000 m3
rétorv med forsiktig anslag.

Myrene har gunstige dreneringsmuligheter ut mot elva.
Fabrikken kan legges p& fast bakke omtrent midt pd feltet
0og noe lavere enn myra, d.v.s. gunstige transportbetingelser
av torv til pressen. Ferdige bunter hdr antakelig tas i
kabelbane over elva direkte i jernbanevogn.

Avgjorende for hvorvidt det skal bygges presseanlegg her
er om det anses 4 vere nok torv i myra. De ca. 100.000 m3
rdtorv antas 4 bli ca. 30.000 m? buntmateriale. Regnes det
at det blir behov for 0.4 m tykke bunter gdr det pr.l.m.
linje med 4 x 0.4 = 1.6 m? buntmateriale, og myrene innehol-~
der da torv til %0.,000 = 19.000 l.m. linje. Ved bruk av
0.3 m fykke bunter'ér det torv til :oi?oo 25.000 l.m. 7nﬂa
det 1ifblge opplysninger er behov for masseutskifting p& en
lengere strekning bdr det n®rmere overveies om det er rik-
tig & bygge presseanlegg her. '

Torvmyrene bdr hurtigst. mulig m#les opp (kartlegges),
dybden av anvendbar torv i myra fastslds (boring, prdveta-

king) og en sikrest mulig oppgave over samlet lengde som
skal masseutskiftes angis.

For presseanlegs s& langt nord i landet, med kort som-
mer, kan det bli problematisk & £& lufttbrket torven. Det
ville vere en landevinning om man fant frem til en metode
for mekanisk avvanning av torven (utpressing av vamn v.h.a.
valsepar). og da helst en s& sterk¥ avvamming et det blir
undvendig med etterttrk. Ved & fire 1litt pé& kravet til
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storste tillatte buntvekt skulle det vere mulig. Her !
Almlimyrene kan man antakelig uten store ulemper Gke bunt-
vekten d.v.s. presse vitere torv fordi opplasting p& jern~
banevogn kan foregf helt mekanisk ved hj. av kabelbanen. Ved
Almli, hvor man fér korte transporter péd nyra og hvor man
far fall elker i alle fall mdtelig stigning til fabrikkbyg-
ningen spiller det ogsd mindre rolle at man mi transportere
véet torvklump p& myra. ;

L xomme igang med mekanisk avvanning av torv er av stfr—
ste betydning ogsé for jevn produksjon og minsking av bunt-
prisen for de store kvanta torv som skal kjopes av private
torvstrofabrikker pd Gstlandet, idet det her de kommende &r
vil bli kjopt torv for milionbeldp. Det skulle ved Almli,
hvor forholdene ligger bedre til rette for & bruke forholds—
vis r& torv enn andre stedei, vere fullt forsvarlig & ekspe-
rimentere med mekanisk avvanning av torv. Vekanisk avvanning
av torv er antakeligvis en betinkelse for at det skal hli
mulig 4 skaffe all den torv som trenges til jernbanenettet.

Grus ved St¥di st.

Tinjen ligger her i ca. 2 m skjering og grusen her er
avgjort brukbar. Den er imidlertid noe glimmerholdig og der-
for ikke smrlig sterkt materiale. Steininrholdet er ogsf
s stort at den faller kostbar & ta ut. |

"v8 ot enkelt sted er det tatt grus 2 m under planum.Her
inneholder grusen betydelig mindre stein og materialet sy-
nes ogsd sterkere. Denne grusen m& kgrakteriseres som god
ballastgrus.

Massen sdvel over som under planum er fullt brukbar som
underballast.

Silba grustak, pel ca.8500.

Linjen ligger her pé 0.5 a l.0 m £ylling. Store flate
vidder p& begge sider av linjen. Grus er tatt ned til 2 a3
m under plamum. Det er her ogs& mye stein,men det meste av
steinen er ikke stdrre enn at den kan g& med i grusen. Vag—
sen er langt lettere 4 ta ut enn p& Stddi. Grusen er grov
og sterk - l.klasses grus - og en ken regne meg?storp til-
glengelige kvanta.

Oslo den 29.august 1946,

At



