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ORIENTERENDE GRUNNUNDERS@PKELSER

Eiendomsdirektoratet skal bygge‘?ytt administrasjonsbygg
for Statens Vegvesen i Finnmark,” Aktuelt tomteomride er
i Prestelv Vest, Vadsg,

Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen opplyser at
Vegkontoret ved overing. Simonsen vil kunne pidta seg &
utfgre orienterende grunnundersgkelser p& omridet. Dette
er vi takknemlig for.

Fgr prosjekteringsarbeidet tar til vil vi gjerne ha utfgrt
noen grunnundersgkelser 88 snart som mulig. Hensikten med
grunnundersgkelsene er & klarlegge hvor p& tomteomrfdet
det vil vazre best & plassere bygget/bygningene utfra geo-
tekniske og fundamenteringsmessige forhold, Aktuelle
fundamenteringsmiter m& klarlegges,

P4 vedlagte kart i mdlestokk 1:2000 har vi tegnet inn under-
sgkelsesprogrammet. I dette inngdr dreiesonderinger for
registrering av grunnens relative lagringsfasthet og dybden
til fjell samt 6 punkter for opptak av representative prgver
for korngraderingsanalyse og vanninnholdsbestemmelse. QGrunn-
vannstandens beliggenhet ¢gnskes registrert i prgvetakings-
hullene. :

Vi har intet kjennskap til grunnens beskaffenhet i dag.
Under arbeidets gang vil det kunne bli avdekket forhold som
ngdvendiggjédr revidering av undersgkelsesprogrammet, I

s& fall ber vi om at vir avd.ing. Gil blir kontaktet.

Grunnundersgkelsesrapport i 2 eksemplarer sendes:



Statens bygge- og elendomsdirektorat
Bygningsteknisk seksjon

Postboks 8106 Dep.

OSLO 1

Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen Vads¢g A/S
Postboks 196
9801 VADSg

Byggeteknisk konsulent Harald A, Paulsen
Konglevn, 45
9500 ALTA

Bygningsteknisk seksjon
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/
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Sven Gil

Vedlegg

GJenpart:

Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentgzen
Byggeteknisk konsulent Harald A. Paulsen
Sentralseksjon

Byggeavdeling I
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Kartutsnitt mdl 1:2000.

Skisse over aktuelt tomteomrade
i Prestelv Veet, Vadse.
Skravert felt enskee undersokt.

ARKITEKTKONTORET BORGEN
OG BING LORENTZEN VADS@® A/S

Vadse 14.11.77.
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ORIENTERENDE GRUNNUNDERSBKELSE.

Det vises til Deres brev av 21.

TilfeRese

november 1977 med en fore-

lestad

spersel om en orienterende grunnundersskelse av det aktuelle
tomteareal i Prestelv Vest for nytt administrasjonsbygg for
Statens Vegvesen i Finnmark.

Markarbeidet for grunnundersgkelsen ble utfert i desember

1977 av Vegkontorets geotekniske seksjon.

Det ble gjort 30

enkle sonderinger med Pionir bormaskin i et rutenett pa 40
Dessuten ble det foretatt sjakting med en gravemaskin i 6

punkter,

I gravegropene ble det tatt prever av lesmassene

som seinere ble analysert ved Vegkontorets laboratorium pa

Vegsletta.

Vedlagt fslger:

I alt ble det utfert 21 sikteanalyser. .
vannsstanden i gravegropene ble registrert.

Grunn-

-Borplan i malestokk 1:2.000 som angir plassering av sonder-
I hvert sonderhull er pafert kote-

hullene og gravegropene,

heyde og bordybde til avsluttet boring mot fast grunn.

-Borprofiler som angir bordybde og med avmerking av grunn-
vannstand der denne er registrert.

-6 ark av blankett 437 med kornfordelingskurver.

Av korngraderingskurvene framgar det at lgsmassene har morene-
karakter med innslag av fraksjonene leire,

silt og sand.

Det fantes ogsa en del avrundet stein som ikke er tatt—med

i prevene.
telefarlig.

Et unntak er materialet i hull C7 og for noen

sjikt i hull F5 og D2 hvor materialet er sandig grus.

m.
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Nar det gjelder péliteligheten av sonderingene til fast grunn,
er disse i en viss grad kontrollert av gravingen. I hull

A2 og D2 ble gravingen avsluttet mot fjell. I de andre grave-
gropene ble gravingen stanset ved patruffet stor stein og blokk.
Det er god overensstemmelse mellom bordybde og gravedybde, sé
der hvor en har bare sonderboring vil en tru at boringene

enten har stanset pad fjell eller stoppet opp pa stor stein

eller blokk som ligger like over fjelloverflaten.

Dersom det blir aktuelt med fundamentering pa lesmasse med
sadle, kan en komme tilbake til resultatene og foresla et til-
latt fundamenteringstrykk.

Etter fullmakt

~
Py e &
Trygve Simonsen
plansjef

Egil Hyllestad

Gj.part:

Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen Vadse A/S, 9800 Vadse
Byggeteknisk konsulent Harald A. Paulsen, Konglevn.45, 9500 Alta
Plan

Anlegg

EH.

14
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SUPPLERENDE UNDERS@KELSER AV TOMT FOR VEGADMINISTRASJONENS
NYBYGG I VADS®

Viser til rapport av 10.april 1978, som er en orienterende
grunnundersekelse av aktuelt tomteareal i Prestelv Vest
for Statens Vegvesens nye adm. bygg i Vadse.

Etter ognske fra byggherren, Statens Bygge- og Eiendomsdirek-
torat,er det i lepet av september 1980 utfort supplerende
undersokelser av grunnforholdene i byggets vestfley under
utgraving av tomt.

Undersgkelsene bestdr av prevetaking med entreprensrens
gravemaskin og dreietrykksonderinger med vegkontorets grunn-
boringstraktor. Provene er analysert ved vegkontorets
laboratorium med tanke pa korngradering og telefare.

Bilag 1 er situasjonsplan i mdlestokk 1 : 500 og viser
sonderingene samt prevestedet, G. Bilag 2 er tolkning av
dreietrykksonderingene, mens Bilag 3 er kornfordelingskurver
for prevene fra punkt G.

Med bakgrunn i lab.analysene samt tolkningen av dreietrykk-
sonderingene (Intern rapport nr. 816) synes leira pd grunn
av steininnhold og ha karakter av moreneleire. Vanninn-
holdet er lavt, 25 - 35%. Det antas at uforstyrret skjar-
fasthet ikke er sarlig stoerre enn omrgrt skjzrfasthet slik
at sensitiviteten er lav. Dette kan ikke verifiseres da
vingeboringer er vanskelig & utfere i den steinete leira.



En totalspenningsanalyse basert pd udrenert skjzrfasthet,
Sy kan foretas dersom Sy er kjent eller valgt og bzreevnen
kan beregnes.

Fra byggets vestfley og vestover er det planlagt parkerings-
plass. Det kan ogsa her ventes siltige/leirige og telefarlige
materialer i grunnen. Hvis en forutsetter at matjord fjernes
og at det legges fiberduk over grunnen ber det i tillegg
kjores pad bzrelag av velgraderte materialer. Samlet

tykkelse for bzrelag med fiberduk ber vare omlag 30 cm.

Det synes klart at overskuddsmasse fra utgraving av tomt
ikke bor nyttes til gjenfylling mot grunnmur eller i nevnte
barelag. I den forbindelse er det tatt preover i Vadse
kommunes massetak i Tomaselvdalen, bilag 4.

Kurvene viser grusig sand og bor justeres (siktes/sorteres)
for det tilfredsstiller kravene til f.eks. bzrelagq.

Etter fullmakt

Vit Bubeeyivdl

Knut Bakkejord
avd.1lng.

Gjenpart:

A/S Prosjektering, 9800 Vadswo
Borgen & Bing Lorentzen, 9800 Vadse
H.A. Paulsen , 9500 Alta

Noteby A/S, 9000 Tromse



