BEFARTING NORDLANDSBANEN TRONDHEIM-BOD@ lﬁ.6—16.6.66.

Befaringen ble foretatt med eksira motorvogn som ble kjgrt i
anledning kontroll av hastighetssignalers plassering. Fra
Hovedstyretl var overingenigrene Jarnss og Skaven-Haug med for
& besiktige banetekniske forhold.

Det gjengis en del notater.

Se Brsak
KEm 51.,9. Velutrasing ved Langstein 1965. 6-700/7'35/.2

Hittil har det vert vaki p& jernbanen dggnet rundt som betales
av veivesenet. Ingen bevegelggr har vart merket i sporet.
Steinutfylling i sjgen er g%%érdig og man skal gd& 1 gang med &
sigpe opp igjen veimuren mot sjden. Det ble bestemt opprettet
pdlitelig observasjonssystem for hgyde- og sidebevegelser 1
Toten av Jernbanefyllingen. Veivesenet cbserverer og sender
ukentlige méleresultater til distriktsjefen, Trondheim. Valt-
holdet p& jermbanen inndrag.

Den foreskrevne betongutforing av jernbanens linjegrgft ligger
perfekt og virker meget tillitvelkkende.



Gk. 3266

P4 B. sak nr. 6131/5 ligger Vegdirektoratets rap.
47 - V 56 datert 5/8 - 6% og 47 V 56 datert 8/7 - 65,
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Sak
UTVIDELSE AV RIKSVEG 50 VED LANGSTEIN

Som svar pa Hovedstyrets brev av 25.9.64, 6131/5 til Vegsjefen 1
Nord-Trﬁndelag, hvorav De har fitt gjenpart, har man mottatt svar med
brev av 30.9.64. Gjenpart av dette brevet vedlegges.

Arbeidet med linjegrtften bes satt igang straks.

For Generaldirektiren
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UHVIDELSE AV RIKSVEG 50 VED LANGSTEIN

Med brev av 7.8.1964 fra Veglaboratoriet har man fatt oversendt rappert |
datert 5.8.1964, oppdrag 47-V56. Rapporten er lest og man har ogsi be-
a3kt stedet.

Det skal fdrst opplyses at man iklkke har merket noen uregelmessigheter ved
den ca. 40 m lange steinfyllingen. Den ordnede steinskraningen med helling
¢a. 1:10g med hiyde 13 m ned til vegplanet er 1 god forfatning. I fyll-
ingens sindre ende er det stikkrenne pd fjell for bekk. Det er sannsynlig
at en del overvanrn pd fyllingens overside iklre gdr frem til stikkrenne,
men gir ned under steinfyllingen.

I Veglaboratoriets rapport er det i konklusjenen anfdrt 1 nest siste
avsnito:

"Tilsynelatende er sikkerheten mot utrasning for R.v. 50 og jernbane-
fyllingen ved Langstein liten. Er forholdene topografisk slik at en ved
kraftig nedbtr far samlet mye vann i jernbanens gréft pa strekningen pel
4961 til pel 4967, bdr en sikre seg mot &t dette f&r anledning til &
renne langs fjelloverflaten under Jjernbane- og vegfyllingen."

Man er enlg 1 dette. At stabilitetsforholdene ikke er overbevisende frem-
gAr av at de ldsavleiringer som vegen hviler pd, og som if6lge privetbake-
ing bestar av sand og grus med noe stein, lokalt stdr brattere enn 1l:l
under vann.

Oppsetting av mur i ndvsrende vegfylling og fylling bak muren, som fore-
sldtt av Veglaboratoriet er en merbelastning, omenn liten. Det anses ndd-
vendig med en motforanstalitning i positiv retning. En nerliggende foran-
staltning, som ogsd er nevnt av Veglaboratoriet er & hindre nedtrenging
av overflatevann under Jjernbane- og vegfylling. Dette kan gJdres ved
hjelp av betongutforet gréft pa jernbanef¥llingans innaide, fra fjell~
skjering bakover til stikkrenne. Tegning "Betongrenne for linjegrére"”,

Gk 2413,2 vedlegges. Rennens lengde blir ca. 55 m og den kan fundamenteres
pé& avrettet steinunderlag. Slkjttene monteres 1 magerbetong. Omridet
mellom fJjellfot og renne utstopea med godt fall mot renne. Det [oreslis
at dette arbeide utfires av jernbanen for vegvesenets regning.
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Som en ytterligere foranstaltning vil vi foreslid at skréiningen p& utsiden
av vegfyllingen, hvor den er brattere emn 1:1 1/4 (eksempelvis vegpel
4964) pafylies stein i foten. P4 den strekning hvor Jernbanen ikke ligger
pé fjell md en slik utfylling ikke skje ved tipping av steln fra vege
planet, men droppes fra pram.

GJenpart av dette brev med bilag er sendt Veglaboratoriet, Oslo og
distriktsjefen, Trondheim, Vi im8teser Deres vemerkninger til forslagene.

Por Generaldirekitdren
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W IDELSE AV R.V. 50 VED LANGSTETN

Vedlegt oversendes til orientering Veglaboratioriets rapport, oppdrag 37-V56.
Stedet vil bll besgkt etter nmrmere avtale av en funksjorsr ved Geoteknisk kontor

i forbindelse med andre oppdrag.
Dét bes bragt pd det rens om jernbanefyllingen pd dette sted er rolig.

For Generaldirektgren




