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R 519-6 NEDRE VIKASEN. Daloppfvllinger og fjellsonderinger
for ledningstracé

PROSJEKT:

OPPDRAGSGIVER:

GRUNNUNDER -
SPKELSER:

GRUNNFORHOLD

Fiell

VURDERING:

Dalfyllinger

Fjellsonderinger for ledningstracé langs veg
Markaplassen profilnr 300 - 460 samt vurdering
av daloppfyllinger.

Radg.ing. A. R. Reinertsen v/Bard Kotheim.

Det er utfert fjellsonderinger i tilsammen 15
pkt. langs veg Markaplassen.

Boringer grunnere. enn 4 m er fort ned til an-
tatt fjell. Der fjellkontakt ikke er registrert
i 4 m dybde, er boringene avsluttet.

Det er utfert tilsammen 6 slagsonderinger og
4 dreieboringer for vurdering av daloppfyllinger.

Plasseringen av borpunktene samt resultatet

fra fjellsonderingene er vist pa situasjonskart
i bilag 1.

Resultatet fra dreieboringene og slagsonderingene
er fremstilt pd terrengprofilene i bilag 2.

Dreieboringene viser hovedsakelig middels til
stor dreiemotstand, ekende i dybden. I boring
7 er det et noe bleotere lag fra ca 2 - 4 m,
ellers viser sonderingene hovedsakelig relativt
faste masser, trolig moreneleire.

Langs veg Markaplassen varierer antatt fijell-
dybde i omrédet 0,8 - 2,8 m fra profilnr 300
til 390. Fra profilnr 400 til 460 er bmﬂﬁgene
avsluttet i 4 m dybde uten at fjell er pavist

Beskrivelse av prinsipp og utferelse for utleg-
ging av fylling:

- Fyllingen skal legges ut p& opprensket, ori-
ginal mineralsk grunn.

- Det ber legges et ca 20 cm tykt lag av godt
drenerende masser (pukk e.l.) under fyllingen.

- I bunn av fyllingen legges en tilstrekkelig
dimensjonert drensledning. Ledningen omfylles
med pukk, og det ber brukes fiberbuk mot
gvrige fyllmasser.




- Leirfyllingen legges ut lagvis og kompri-
meres. Nedvendig komprimering bestemmes ut
fra krav til oppnadd romvekt.

Det anbefales & bruke lagtykkelse 30 cm
og f.eks. 6 tonns vibrerende slepevalse
med 5 - 6 overfarter.

Fyllingsfronten ber ha helning 1:1,5 eller
slakere.

Vi stdr fortsatt til tjeneste i det videre

arbeidet med prosjektet.
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