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I henhold til vedtak i Bygningsrédet 10.12.69 er undertegnede
anmodet om & utfere grunnundersskelser p& ovennevnte boligtomt.

l. Markarbeid,
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Boringene er utfert i tiden 6/1 - 14/1-1970 under ledelse av
borformann Finseth, T.I.V. Bilag 1 viser beliggenheten av boringene.
Det er utfert 5 dreieboringer, mrk. 1 - 5 og det er tatt opp prever
i boring 2 og 3. I boring 3 er det mélt poretrykket i 2.5 mog 6.5 m
dybde.

Bilag 1 viser resultatene av dreieboringene.

2. lLaboratoriearbeid.

- —_— - - - — - - - " o o s

De opptatte jordprever er analysert p& Laboratorium for geoteknikk,
NoT.H. etter nmrmere bestilling fra undertegnede.

Det er utfert klessifisering og beskrivelse, bestemt vanninnhold
i % av twrrvekt og romvekt for samtlige prsver.

Resultatet av disse laboratorieforsek fremgdr av boreprofilene,’
‘bilag 2 og 3.

3. Grunnforhold.
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Provetakingene tyder p& at lesmassene i alt vesentlig bestar av
sand. Sanden er stedvis oppblandet med leire, planterester og humus,
noe som gir boreprofilene en noks& uregelmessig karakter. Dette kan
dels skyldes tidligere oppgraving i boligtomten, dels tidligere ras-
aktivitet.

Tomten ligger i et omrdde nordenfor Skjetnemyra og har stor til-
forsel av grunnvann. For flere tomter og kloakkgrzfter i omradet har
graving under grunnvannstand medfert hydraulisk grunnbrudd med kraftig
oppbleting til felge. Maling av grunnvannstand og poretrykk p& tomten
(hull 3) tyder pa en naturlig grunnvannstand (i januar 1970) ca. 1 m
under terreng med et artesisk overtrykk i dypere lag.



Poretrykket i 6.5 m dybde svarer til et vannspeil ca. 0.3 m gver
naverende terreng. Det betyr at en har en vertikal oppadrettet
hydraulisk gradient.

Ingenisrvesenets folk opplyser at en i forbindelse med tidligere
graving hadde en storvanndam p& tomten. Av sikkerhetsmessige grunnexr
ble denne vanndam drenert ut mot klocakk ved tomtens nordgrense
samtidigSom hullet ble fyllt igjen med samfengt grus. Maling av
grunnvanrsforhold i hull 3 tyder ikke p& at denne drenering har serlig
innvirkning p& grunnvannsforholdene i tomten.
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Bortsett fra lokale urenheter i jordprocfilene mé& sandavleiringene
betraktes som god byggegrunn med tilfredstillende b@reevne. Men ved
utgraving under grunnvannstanden kan en f& hydraulisk grunnbrudd med
en vesentlig oppblsting til felge. )

Dersom de observerte grunnvannsforhold for hull 3 er representative
for tomten, kan en normal kjellerutgraving til 2.5 m dybde ikke utfores
uten at en p& forhd&nd har senket grunnvannstanden, og redusert pore-
trykket i lagene umiddelbart under fundamentnivé. Dette kan gjeres ved
&4 etablere dybdreneringsgrefter kombinert med en punktering av evnt.
tette lag under utgravingsniv& eller ved en grunnvannssenkning med

pumpebrenner (well-point).

Etter undertegnedes mening ville det vere mer nerliggende & soke
& utnytte tomten ved & bygge kjellerlest, og med s& grunne fundamenter
som mulig (evnt. kombinert med isolering for frostnedtrenging eller med
oppfylling)e I s& fall ber en vere klar over faren for eventuelle
urenheter i jorden umiddelbart under fundamentniva, samt & sikre seg at
padfylte masser ikke er setningsgivende.

Valsya 9. februar 1970
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