JF/AK : #1/1o 1952,

Grunnunderstkelse for
utvidelse av Radiumhospitalet,

Tegn. nr. 2290 - 2291 ~ 2292 - 2293 - 22G4.

for den projekterte utvidelse sv adiumhospitalet har vi
utfort detsl jerte grunnmundersikelser med dreieboring, spyle-
boring og opptsking av priveserier.

De projekterte bygg skal oppfires dels i 1 og dels 1 2
etas jer omkring et sentralbygg i flere etasjer. Sentral-
bygget har man allerede fra begynnelsen av f@gaeﬁ ned &
fundaxentere til fjell, mens man for de Gvrige bygg har
hépet at direkte fundamentering skulle bli mulig,

Zesultatet av undersbkelsen er sammenstillet i yr@filer'

pé tegningene., Net fremghAr av disse at fjellet ligger 1

ca. lo m dybde under lentralbyggets nordre del og faller
av sydover {(profil H~H). Ved borhull 21 er dybden til fjell
ca. 26 m, videre sydover stiger fjell,rofilet igjen. I ret-
ningen vest-0st, faller fjellinjen sv ut mot fmrradalen,
ckréningen er bratt i profil B-B og slakere i profil =D

og ved profil XI-f ligger fjellets overflate noenlunde hori-
sontalt.

Yotstanden mot dreleboret har vert noenlunde ensartet over
den midtre og Sstre del av arealeb, men ubt mot Werradalen
her vi méttet slapgbore gjennom de Bvre meter og derunder
har dreieboret sunket uten & dreies over stirre lengder,

Froveseriene gir nmrmere opplysninger om grunnens geotekniske
data.
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I profil C-~C, tegn., ar. 2292, er samlet 3 av priveserienea.
Ved serie I her vi first 3 - 4 m med fylling som bestlr av
térrskorpeleire, matjord og sand. "yllingen er imidlertid
forholdevis ren og uten store foruremsninger av organisk
materiale pd det sted préveserien er tatt. Unntatt er priven
p& 5 m som sansynligvis repressnterer matjorden p& naturlig
terreng. iler er humusinunholdet stort, men vanninnholdet
allikevel forholdsvis beskjsdent, Jerunder kommer sand og
Rrug og videre mot dypet mimle som gdr over i en sandlg slapp
leire. Vsnnincholdet i1 leiren er beskjedent.

troveserie I er tatt opp mwrmest for & undersike prunnens
surhetsgrad ned tanke pd event. fundamentering pd blasnke stal-
peler, Grunuen er sur til og med 4 m. Jorbvrig viser préove-
serien Overst nece fylling, derunder 2 m tirrskorpe som gar
over i grov lesire. venne lsiren er fasbt og vansfattipg s&

dypt som priéver er tatt,

oy

trvoveserie (I viser Overst ¢a. 2 w borrskorpe, derunder grov .
leire som mot dypet blir losere. Umkring 8 - ¢ m finuee den
svakeste leiren 1 uomrirt tilstand, den er festere igjen pé

le m, men er pd den annen side kvikkaktig pi dette dyp. Venn-
innholdet er forholdevizs hoyt for demne nederste priven.

L profil #-7, btegn. 22495, er samlet recultatene fra labora-
torieundersikelsen av seriene IV og V. erie [V ligger under
sentralbygget og er tatt hovedsskelig Tor bestemmelse av
grunnens surpebsgrad. Grunnen er sur til og med 3 m dyp.
Under térrskerpen komuer mjelig leire som veksler over 1
mogand pd 5 og 6 m dyp. Vanninnholdet er beskjedent 1 slle L
prover i denne serien. Serle V viser ca. 2 m thrrskorpe
overst, derunder mJeleleire og grov leire som pd § - lo m dyp
blir kvikkaktig. Leiren har lite organisk innhold og er for
det meste vannfattig. Unutatt er privene fra 7 og Y m dyp

gom begge har over 5o voluuprosent vaon,

iroven fra 8 m er undersikt med hensyn il :tterbergs grenser.
Flytegrensen ligger under det naturlige veuninnhold.




iundamenteringen,

“om nevnt innledningsvie er gentralblokken tenkt funda-
nentert til f£jell. Uybdene er sipsss varierende at noen
annen fvndsm&ﬁt@flngsmxt@ neppe kommer pd tale for et =4
stort bygg, Hvie det skal benyttes blanke stdlpeler bir
digse beskyttes mot forrustning ved om&fmpnlng til ca.

4 m dyp.

?5ggmingaﬁe Ostenfor sentralblokken, som er projekbert i
1 og 2 ebagjer, finner vi bér kunne fundamenteres direkte
p& stripefundanenter dim@nsjénert for 15 t/mge Crunnens
bereevne er da ikke utaybttet, men enhetsbelastningen bdr
velges lav for & f& minst mulige og jevnest mulige set-
ninger, m.2.0. mobtvirke filgene av at dybdene til fiell
er varisrende 1 nerdwaydretnln%@ng vet bdr graves kjeller

under bygget for derved & avlaste terrenget og det bir ikke

fylles opp rundt husene. Myggene bir skilles fra central-
bygget med glidefuge.

Bygningen vestenfor sentralbygget har uheldipge grunnforhold

#lik bygget nd er plasert. ijellet er skritt bade nord-gyd

y det-vest og er GV@?légr&t ned 18s og sangyoligvis kvikke-

aktig leire. Den Ovre del av grumnen er fylling som alltid
er el usikker bygregrunn. lalvom fundamentene fores under
fylling@n er allikevel grunnforholdene s& variesrende at vi
lkke vil tilrsde direkte [undswentering. Vi snbefaler oged
denne byguingen firt pd peler til fjell., Hvis blsanke st&l-
peler skal benyttes bir de beskyttes mob furﬁu stining ned
til ca, k, 48,

. §
' Jan Friis (sign.)




